eleves

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciodn

Estructura legislativa de lal.C.T.

Los textos legales que hacen referencia a la I.C.T. son:

Real Decreto Ley 1/1998 sobre I.C.T.

Real Decreto 279/1999 que aprueba el Reglamento Técnico sobre I.C.T.

Este reglamento esta redactado en cuatro Normas Técnicas:

mNorma Técnica de Edificacion.
mNorma Técnica de RTV.
mNorma Técnica de Telefonia.

mNorma Técnica de Telecomunicacion por Cable.

El real decreto que regula la instalacion
de |.C.T. tiene como objetivo la actualiza-
cion de los edificios para garantizar el
acceso a los nuevos servicios de teleco-
municacion.

Este real decreto tiene aplicacion en los

siguientes casos:
Edificios de nueva construccion:

m Mediante inclusion en el proyecto
arquitectonico.

m Aplicacion de todas las normas técni-
cas del reglamento.

Edificios ya construidos:

Actualizacion obligatoria:

msi n° antenas > 1/3 viviendas.

mSi existe presencia antiestética o peli-
grosa de antenas individuales.

Actualizacién voluntaria

m por acuerdo de 1/3 de la junta de pro-

pietarios.

mlos propietarios en desacuerdo no esta-

rén obligados a costear la actualizacion.
Retirada de infraestructura
preexistente:

m Siempre y cuando se garantize el buen

funcionamiento de la I.C.T.

Ademas garantiza que:
m Los propietarios y arrendatarios tie-
nen derecho a acceder a otro tipo de
servicio no contemplado, siempre y
cuando se pueda realizar y no afecte
a los servicios originales.
m La I.C.T. pasa a ser un elemento
comun del edificio.
m Su instalaciéon no ha de afectar a
otro tipo de infraestructuras ya exis-
tentes (electricidad, agua, calefac-
cion, etc).

El texto del reglamento define la realiza-
cion de una I.C.T.

Se basa en las cuatro normas técnicas,
y ademas define las funciones de las
partes que realizan una I.C.T.
Estas partes son:
Operadores, quienes tienen que
garantizar:

m Secreto de comunicaciones.
m Calidad de servicio.
= Mantenimiento.
Propietarios, quienes son respon-

sables de:
= Mantenimiento de la I.C.T. desde el
PTR el PAU.
m Evitar accesos no autorizados.
Evitar manipulaciones.
Proyecto Técnico:
m Realizador: técnico competente en
materia de telecomunicaciones.
m Realizado en coordinacién con el
arquitecto.
Contenido: F
.Memoria.
.Planos.
.Pliego de hl
condiciones. -
.Presupuesto. V
Certificacion. d n
m Equipos: 3
-Acordes 1 f
con especifica- . L
ciones del regla-
mento.
-Acordes con normas aplicables en
vigor.
m Instalador:
-Necesidad de seguro de responsabi-
lidad civil subsidiaria de 50 millones.
-Formacion técnica cualificada.
-Con medios técnicos apropiados.
-Registro de Instaladores

Esta norma técnica s6lo afecta a los
edificios en construccion.
Contempla la instalacion de
Canalizaciones
Registros
Recintos
para albergar y canalizar los servicios
de telecomunicacion.
En el esquema de la pagina 3, se mues-
tra un ejemplo de aplicacion de esta
norma técnica.



La norma técnica de RTV define las
caracteristicas y funciones de las partes
que integran la infraestructura de RTV:

Elementos de captacién.
Cabecera.
Sistema de distribucion.

Asi mismo establece la banda de trabajo
y obliga a realizar doble red.

Los elementos ICT para la distribucion
de RTV deben cumplir el rango de fre-
cuencia de 47 - 2.150MHz si se distribu-
yen servicios sin canal de retorno, y de
5-2.150MHz si existe canal de retorno.
Ademas deben facilitar la instalacion de
las dos bajadas por lo que es importante
gue estén dotados de:

B Pequefio tamafio.

m Blindaje.

m Facilidad de instalacién.

m Altos rechazos y directividad.

A continuacién se enumeran algunos de
los productos Televés que encajan en
las diferentes partes de la ICT:

AMPLIFICACION SMATV
B AVANT:
Cabecera programable de amplifica-
cién MATV+FI.
m CENTRAL 1E/1S SMATV:
Central de reamplificacion de amplifi-
cacion separada, ref.5390 (5-30MHz /
47-862 / 950-2.150) para reamplificar
sefiales en redes ICT.

AMPLIFICACION F.I.
m CENTRAL 5374:
Central de pequefio tamafio y de alta
potencia dotada de ecualizacion.

AMPLIFICACION MATV MODULAR
Gama de tres equipos:
T40 para pequefias y medianas colecti-
vas.
T50 para grandes colectivas.
T93 para cabeceras profesionales.

AMPLIFICACION INTERIOR
AMPLIFICADOR REF 4385:
Compensa el efecto de la red de distribu-

cién y permite compensar la red interior
de usuario.

PROCESADORES DE SENAL
TDT: tercera generacién de transmodu-
ladores dotados de autoconfiguracién y
salida toda banda.QPSK/QAM vy
QPSK/PAL
SAT100/STAR2000: receptores colecti-
vos programables y con CAF.
PROCESADORES DE F.l.: para confi-
gurar las bajadas de F.l. de una manera
flexible.
CONVERSORES Y MODULADORES:
modulos que incorporan canales o servi-
cios a la red.

EL e LT T
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Las caracteristicas principales de
estos elementos son:

H Banda expandida 5 - 2.400MHz para
realizar instalaciones con o sin canal
de retorno.

m Alta directividad: para aplicaciones de
TV digital terrestre y satélite.

H Pequefio tamafio: para que su instala-
cién no implique problemas de espa-
cio en los registros.

® Cumplimiento de la norma EN 50083-
2 sobre compatibilidad electromagné-
tical: que impide la emision o recep-
cion de sefiales interferentes.

REPARTIDORES Y DERIVADORES
Gama de repartidores con paso de
corriente de dos, tres y cuatro salidas.
Gama de derivadores de dos y cuatro
salidas con paso de corriente en la pro-
longacion.

REPARTIDOR CONMUTABLE
Elemento activo y ecualizado que selec-
ciona eléctricamente una de las dos
bajadas. Da servicio independiente a
cuatro tomas.Ref.7416

CAJA DE CONEXION - PAUT
Elemento que carga una bajada y permi-
te el servicio a la vivienda con la otra
bajada. Ref.5405

TOMAS Y CAJAS DE PASO

Su sistema de conexionado Y fijacion las
dota de facilidad y rapidez de instalacion.
Eléctricamente disponen de un blindaje
total y una banda expandida de 5 -
2.400MHz con pequefias pérdidas. Se
fabrican dos gamas con y sin paso de
corriente en la prolongacion.

S —

CABLE COAXIAL
De excelentes caracte-
risticas eléctricas y de
apantallamiento. Se dis-
pone de una completa
gama donde destacan
las nuevas referencias
para aplicaciones en
intemperie (T100 plus).

Ref.2155 Ref.2154



Con la puesta en vigor del R.D. Ley
sobre ICT y el correspondiente
Reglamento técnico, ademas de la
red de Radio y Television es respon-
sabilidad de la Propiedad la instala-
ciéon y mantenimiento (promotor y

comunidad

g - "

Las regletas de corte y prue-
ba realizan la distribucion de
la telefonia bésica.

Las de 5 pares se ubican en
los registros secundarios
mientras que las de 10 pares
se emplazaran en el RITI.

Referencia 2172 ‘ 2173
N° de pares 10 5
Resistencia aislamiento MQ) >106
entre contactos
Resistencia de contacto (MQ) <10
ef. ca >1000

Rigidez dieléctrica v )

(Vef. ca) >1500
Resistencia anticorrosion UNE 2050-2-11

respectivamente) de la red de Telefonia
bésica y RDSI.

Televés dispone de una nueva gama
de productos destinada a realizar insta-
laciones de telefonia basica, dado una
solucién global de producto a las ICT's.

Son modulos que se carac-
terizan por su rapidez de
conexionado ayudados del atil
Ref. 2174.

La fijacion de ambas se rea-
liza mediante soporte indivi-
dual o multiple.

PAU Telefdnico Accesorios Regletas

e ill

5402

PAU TB 1 linea
5415

PAU TB 2 lineas

Elemento que separa la red
de dispersion de la red de
usuario.

Permite la interrupcion ma-
nual del suministro de sefial a
la red de usuario para locali-
zar averias.

Cajade
Distribucion

La caja de distribucion de 100
pares Ref.2189 permite
alojar en el RITI las
regletas correspon-

dientes a la cone-

xién de salida.

2189
Caja distribucion 11 regletas

Soportes

Los soportes para regletas
permiten la fijacion de las mis-
mas en los diferentes recintos.

Por su construccion, posibili-
tan realizar una correcta dis-
posicion de los cables de
pares entre regleta y soporte.

Tanto para la regleta de 5 como

2182
Soporte 11 regletas de 10 pares

2183
Soporte 5 regletas de 5 pares

la de 10 pares se dispone de
soporte unitario y maltiple.

T
2187
Soporte 1 regleta de 5 pares
2188
Soporte 1 regleta de 10 pares



Infraestructuras
Comunes de
Telecomunicacion

Instalaciones ICT

De Exterior

Registro de Toma

Telefonia

Base terminal
6 vias

Tomas y
Cajas de paso

Cajas de paso con y
sin paso de corriente
Tomas separadoras

Registro de ter-
minacion de red
Telefonia

PAU Telefénico
de 1y 2 lineas

Conmutacion

Repartidor activo
conmutable

Pasamuros

Canalizacién
de enlace superior

4 tubos

40mm  42,4mm

Registro de Toma
6,4%6,4x4,2 cm (min)

FrCCEE)

WEHOE

Il

e amas

Canalizacién
interior de usuario

tubos de 16 mm @ (min)

Il

Registros de
terminacién de red
TB: 17x10x4 cm

RTV: 30x20x6 cm
TLCA: 30x20x6 cm

Il

Conmutador H/V
Conmutador 22 KHz
Conmutador DISEqQC

PAU RTV

PAUT

Ampl.Interior

Amplificador SMATV
(MATV+FI)
Amplificador SCATV
(MATV+Cret.)
Amplificador MATV
Amplificador de linea

Central Kompact

Registro Secundario

Caso General:
100x55x15 cm

Bifurcaciones o tramos >30m:

45x45x15 cm

I TLCA (Numero de tubos)

Si n2 plantas <9 Si n? plantas > 9

<4 vi i

2 tubos / <4 viviplanta >4 viv/planta

Grupo 8 viviendas
o fraccion

Anadir otras
canalizaciones
secundarias

Dividir instalacion
en 2, sumarlos
tubos y aiadir 2

ERTV (Numero de tubos)

nln

e amas

En general

Ne de tubos = 2

Arqueta
80x70x82 cm

Canalizacion
externa

M TB: 4 tubos 63 mm@

M RDSI: 1 tubo 63 Mm@

M TLCA: 2 tubos 63 mmQ@
Reserva: 1 tubo 63 mmQ@

Regi de enlace
50x70x12 cm

Canalizacion de enlace
para entrada inferior

Canalizacion
Principal
Tubos 40 mm@

[ENNRARONEE]

Sistema T50
Sistema T93

RITS
200x230x200 cm

Canalizacién

Secundaria (vivien./planta <6)
TB: (segun n® de pares)

RTV: 20mm@

TLCA: 20 mm @

B TB+RDSI (Nimero de tubos)

En general

N= n2 de cables multipar HH
Si n2 pares <25 ]
N=162

W Reserva (Nimero de tubos)

1 tubo / Grupo 4 tubos

s . amas

RITI
200x230x270 cm

* Diametros de los tubos

(zona comun) TLCA, RDSI TB

B TB: 4 tubos PVC | Acero Ne¢ de pares | O cable Tubos PVC | Tubos acero

B RDSI: 1 tubo 0 mm (42,4 mm fhayor

M TLCA: 2 tubos <250 <28 mm 40mm 42,4mm

250-525 <35mm 50mm 48,3mm
Reserva: 1 y
eserva: 1 tubo 525800 | <45mm 63mm | 603mm
Reserva

@ maximo de
los anteriores

Amplificacién Amplificacién Amplificacién Amplificacion Procesadores
SMATV Fl MATV Monocanal Digital terrestre de sefal
AVANT Central Minikom Sistema T40 Digiter Transmoduladores QPSK/QAM

Transmoduladores COFDM/PAL
Transmoduladores QPSK/PAL
Receptores TVSAT STAR 2000
Receptores TVSAT SAT 100
Procesadores de Fl

Conversores y Moduladores STAR 2000
Procesadores de TV Digital Terrestre

Registro
secundario

Telefonia

Regleta de 5 pares
Soporte para regletas

mnm

Reamplificacion

Centrales SMATV
(MATV+FI+Cret.)
Central MATV
Central FI

Separador de bandas

Reparto

Repatrtidores
2,3y4DEMC

Derivadores 2D EMC

Derivadores 4 D EMC

Derivadores 4 D ]
ecualizados

Cables Canalizacion Secundaria e interior

Telefonia RTV De interior

Cable I
acometida
1 par E
2p.

Cables Canalizacion Principal

T100

Telefonia Cable

multipar

RTV De interior

T100

25p.

50 p.

75p. E
100 p.

Telefonia

Regletas de 10 pares
Soporte para regletas

Televés




Producto Televes para ICT

Caratulas
Indicadoras

Las caratulas indicadoras
permiten identificar las dife-
rentes lineas de pares para
facilitar tanto el conexiona-
do como el posterior mante-
nimiento de la red de telefo-
nia bésica.

Se dispone de dos referen-
cias, la Ref. 2181 es la cara-

Regleta y caratula monta-
das en caja de distribucién

Descargador

Los descargadores son dispo-
sitivos aplicables a la regleta
especialmente indicados para
evitar la transmision de des-
cargas eléctricas (tormentas
etc).

Montaje
en regleta ref.2184

Su montaje se realiza median-
te la regleta para descargado-
res Ref. 2184.

tula identificativa abatible y Referencia 2186
aplicable dlrectamentle ala Tension continua disruptiva ) 230
regleta de 10 pares, mientras — — -
que la Ref.2190 es la carétu- Tensién impulsiva disruptiva 1 Kv/ius (V) <650
la identificativa para el sopor- Resistencia de aislamiento MQ) 105
te de 10 regletas. Capacidad (oF) <15
Cables acometida Referencia 2170 2171
N° de pares 1 ‘ 2
Los c_ables de acom_eltl- @ conductor de cobre (mm) 0,5
da realizan la conexion _ - —
entre las regletas situa- Cubierta exterior PVC ignifugo
das en el registro secun- 800Hz 1,7
g‘;rl'j’ y ‘T';Aﬁruv o entre el Atenuacion (dB/Km) Z=600Q 1,5 KHz 18
y el .
Disponen 3 KHz 23
de hilo Resistencia (Q/Km) <98
de ras- Resistencia de aisamiento (MQ/Km) >1000
gado instalacion. Rigidez dieléctrica (V.ef.ca) >350
para Se suministran metrado en
facli- bobinas dispensadoras para entre conductores (V.ef.cc) >500
tar su facilitar su manipulacion. Capacidad (nF/Km) <100

Herranl ientas
de Medida

e

2185

Para realizar de un modo rapi-
do y sencillo las verificaciones
de conexionado y continuidad
de la red de telefonia béasica
se precisa de la adecuada cla-

vija de prueba. La Ref. 2185
es la clavija de prueba de cua-
tro hilos disefiada para ser fija-
da a la regleta interrumpiendo
la linea para la comprobacion
serie y paralelo mediante un
multimetro.

Para Unicamente interrumpir la
linea separando los contactos
se dispone de la clavija de
corte Ref. 2180.

2180

Herramientas de
-
Conexionado

2175

Televés dispone de dos
herramientas de montaje del
cable de pares a las regletas,
una sencila y otra polivalente.

La Ref. 2175 se trata de una
sencilla herramienta de inserc-
cion, mientras que la Ref. 2174
es una herramienta que pela,
inserta y corta el hilo en la regle-

ta en una sola operacion. Inclu-
ye componentes accesorios
para facilitar la insercién extrac-
cion.

Detalle funda para herramienta
incluida en laref. 2174



Cables

distribucioén

Con los cables multipares se
realiza red de la distribucion
del inmueble.

Prolongan los pares de la red
de alimentacién, dejandolos
disponibles a cada usuario.

=
|

-

T=levés Ref.2177 25m

Cubierta PVC
ignifuga blanca

Lamina aluminio-
Poliester

Lamina plastica

Par piloto

Conductor
cobre
electrolitico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia 2176 2177 2178 2179

N° de pares 25+1 50+1 75+1 100+1

@ conductor de cobre (mm) 0,5

Cubierta exterior PVC ignifugo

Resistencia (Q/Km) <98

Resistencia de aisamiento (MQ/Km) >1000

Rigidez dieléctrica (V.ef.ca) >350

entre conductores (V.ef.cc) >500

Capacidad (nF/Km) <100

Identificacion de Pares Identificacion de Unidades
bar Bésicas (25 pares)
1 2 Unid. Color cinta atado pares

1 Blanco Azul 1 Blanco/ Azul 1-25

2 Blanco Naranja 2 Blanco/Naranja 26-50

3 Blanco Verde 3 Blanco/Verde 51-75

4 Blanco Marrén 4 Blanco/Marrén 76-100

5 Blanco Gris 5 Blanco/Gris 101-125

6 Rojo Azul 6 Rojo/Azul 126-150

! Rojo Naranja 7 Rojo/Naranja 151-175

2 222 :\//::Zn 8 Rojo/Verde 176-200
0 Roi0 e 9 Rojo/Marrén 201-225
m — ol 10 Rojo/Gris 226-250
T Negro Narania 11 Negro/Azul 251-275
3 Negro Verde 12 Negro/Naranja 276-300
12 Negro — 13 Negro/Verde 301-325
15 Negro oris 14 Negro/Marrén 326-350
6 Amarlo ol 15 Negro/Gris 351-375
17 Amarillo Naranja 16 Amarillo/Azul 376-400
18 Amarilo Verde 17 Amarillo/Naranja 401-425
19 Amarillo Marron 18 Amarillo/Verde 426-450
20 Amarillo Gris 19 Amarillo/Marrén 451-475
21 Violeta Azul 20 Amarillo/Gris 476-500
22 Violeta Naranja 21 Violeta/Azul 501-525
23 Violeta Verde 22 Violeta/Naranja 526-550
24 Violeta Marrén 23 Violeta/Verde 551-575
25 Violeta Gris 24 Violeta/Marrén 576-600




( Sucursales )

BARCELONA C.P. 08940

C/ Sant Ferran, 27 , Cornell4 - Barcelona

Telfs. 93 377 08 62
93 474 29 50

Fax 93 474 50 06 barcelona@televes.com

BILBAO C.P. 48002

Mendipe 12.

Tfnos. 94 421 50 44 / 443 80 66

Fax 94 444 89 92 bilbao@televes.com

A CORUNA C.P. 15011

Gregorio Hernandez 8.

Tfnos. 981 27 47 31/ 27 22 10

Fax 98127 16 11 coruna@televes.com

LAS PALMAS C.P. 35006

Gral. Mas de Gaminde 26.

Tfnos. 928 23 11 22/ 2312 42

Fax 928 23 13 66 laspalmas@televes.com

MADRID C.P. 28005

Paseo de los Pontones 11.

Tfnos. 91 474 52 21/ 474 52 22

Fax 91 474 54 21 madrid@televes.com

MURCIA C.P. 30010

Poligono Conver - C/ Rio Pliego 22.

Tfnos. 968 26 31 44 /26 3177

Fax 968 25 25 76 murcia@televes.com

SEVILLA C.P. 41008
Pol. Ind. Store - C/ A-6. Nave 5

( Delegaciones >

ALMERIA C.P. 04008
Campogris 9.

Tfno. 950 23 14 43
Fax 950 23 14 43
comerlum@larural.es

BADAJOZ C.P. 06010

C/Jacobo Rodriguez Pereira
n°11-Oficina

Tfno. 924 20 7483 /670 70 21 93
Fax. 9242001 15
ciprijsa@virzip.com

BURGOS C.P. 09080

C/ Juan Vazquez 3

Tfno. 947 22 78 47 / 609 41 91 95
Fax 947 21 07 31

GIRONA C.P. 17190 (Salt)
Ramén Sambola. 9° Ent. 12
Tfno. 972 23 25 43 / 607 23 88 40
rrh000@teleline.es

GRANADA C.P. 18008

C/ Alhami 16. Bajo

Tfno. 958 81 22 81 / 639 93 50 05
Fax 958 81 22

caster@teleline. es

JAEN C.P. 23007

Hermanos Pinzén, 8-bajo

Thnos. 953 29 50 40 / 953 29 52 11
636 98 44 89

Fax 953295210

LA RIOJA C.P. 26004
San Prudencio 19. bajo

MALAGA C.P.29004
Poligono de Santa Barbara
C/ Fidias 13.

Tfno. 95223 98 81

Fax 95217 37 30
maxelmal@callsoft.es

NAVARRA C.P.(Pamplona) 31007
Avda. Sancho el Fuerte 5.

Tfno. 948 27 35 10

Fax 948 17 41 49
jazpeitia@cin.es

OVIEDO C.P.33006
Avda. Buenavista 16.
Tfno. 98 524 43 33
Fax 9852441 44

PALMA DE MALLORCA C.P. 07007
Ferrer de Pallares 45.

bajo D.

Tfno. 971 24 70 02

Fax 971 24 53 42

SALAMANCA
ZAMORA
VALLADOLID
C.P. 47008

C/ Arrecife 12.
Tfno. 983 22 36 66
Fax 983 22 36 66

HUESCA

ZARAGOZA C.P. 50002

C/ Monasterio de Alahén 1-3.
Tfno. 976 41 12 73

Fax 976 59 86 86

Tfnos. 95 443 64 50/ 443 58 00 g
Fax 95443 96 93 sevilla@televes.com ;Ig‘f' 32‘1 %3 38 §é
TENERIFE C.P. 38108
Avda. El Paso, 25 - Los Majuelos, La Laguna.
Tfnos. 922 31 13 14/ 31 13 16
Fax 922 31 13 33 tenerife@televes.com
VALENCIA C.P. 46021
Avda. del Puerto 21.
Tfnos. 96 337 12 01/ 337 12 72
Fax 96 337 06 98 valencia@televes.com
A CORUNA BILBAO
\E/|GoI c.% 36204 Cermandes. 5 ov.EDo< CANTABRIA GUIPUZCOA
scultor Gregorio Fernandez, LuGo
Tmos. 986 42 33 87/42 40 44 SANTIAGO &8 S—— A varra
Fax 986 4237 94 . vigo@televes.com e o oo BROS, o prece GIRONA
O — BARCELONA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
ZAMORA TARRAGONA
TELEVES ELECTRONICA PORTUGUESA OPORTO SEeovA

SALAMANCA N —
GUADALAJARA
MAIA - OPORTO 2 A e~

Via . Dr Francisco Sa Carneiro. Lote 17. ZONA Ind. MAIA 1. — MADRID SR
Sector-X MAIA. CACERES 16, Epo
C.P. 4470 BARCA

Tfno. 351 22 9418313

Fax 351 22 9488719/9416180
E-mail: televes.pt@televes.com ~

LISBOA o CUENCA VALENCIA

PALMA DE
MALLORC/i/\f
CIUDAD REAL \/, -

\/

CORDOBA JAEN

HUELVA AANADA

SEVILLA

MALAGA
CADIZ —

ALBACETE

BADAJOZ
ALICANTE

MURCIA

BALEARES
LISBOA
C.P. 1000 Rua Augusto Gil 21-A.
Tfno. 351 21 7932537
Fax 351 21 7932418
E-mail: televes.lisboa.pt@televes.com

ALMERIA

TELEVES UNITED KINGDOM LTD
Unit 11 Hill Street, Industrial State

CWMBRAN, GWENT NP44 7PG.

(United Kingdom)

Tfno. 44 01 633 87 58 21

Fax 4401633866311 \/
E-mail: televes.uk@televes.com

CANARIAS
TENERIFE

V3

LAS PALMAS

elevés

SANTIAGO DE COMPOSTELA C.P. 15706
Rua B. de Conxo, 17
Tfno. 9815222 00 Fax 9815222 62 E-mail: televes@televes.com

SUCURSALES

DELEGACIONES

@ FABRICAS

TELEVES FRANCE S.A.R.L.
Parc des Arpents

12 Rue du Pré des Aulnes.

77340 PONTAULT-COMBAULT.(France)
Tfno. 3301 60 18 30 40.

Fax 3301 60 18 30 49.

E-mail televes.fr@televes.com

TELEVES MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 17199

JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI,
UNITED ARAB EMIRATES

Tel. 9714 88 343 44

Fax. 9714 88 346 44

E-mail televes@emirates.net.ae

—ENet— Empresa Patrocinadora
W Dwgwta\vmeo SANTIAGO DE COMPOSTELA
Broadcasting

CIUDAD EUROPEA DE LA CULTURA DEL ANO 2000

www.televes.com



