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EL AUTOMATICO DE ESCALERA
.c e El automatico de escalera es un mecanismo eléctrico que sirve para

dotar de temporizacién al alumbrado de una escalera. Es decir, cuando se
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= activa mediante alguno de los pulsadores situados en los rellanos o,
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] incluso, en algln tramo de escalera, enciende las lamparas de la escalera.
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Fio 4.1 Después de un tiempo las desconecta de manera automatica.
ig. 4.

Existen muchos modelos en el mercado. Cada uno posee un
principio de funcionamiento, de entre los cuales cabe destacar: térmicos, electrénicos (Fig.
4.1), neumaticos y de mecanismo de relojeria.

Para explicar el funcionamiento de uno de ellos, elegiremos el neumaético por ser el mas
sencillo de entender.
Consta de las siguientes partes (Fig. 4.2):

- Una bobina
- Un pistébn neumatico

- Una ampolla de vidrio, en cuyo interior hay cierta cantidad de mercurio.
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Fig. 4.2
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Como resulta que el mercurio es el Gnico metal que a temperatura ambiente se
presenta en estado liquido, la ampolla de vidrio al ir rellena, en parte, de este metal, tiene la
particularidad de que si estd inclinada como en la figura (en reposo), conecta los electrodos
central y derecho de la ampolla. Si se observa el diagrama de conexién (Fig. 4.2), se puede
comprobar que, en reposo, el neutro le llega tanto a los pulsadores, como a las lamparas. Por
otro lado, también se puede observar que la fase le llega a la bobina, a través de la ampolla de
mercurio. Cuando, en estas condiciones, se active cualquiera de los pulsadores, estaremos
cerrando el circuito de la bobina del automatico de escalera. Al dar ese pulso de tensién a la
bobina, ésta, que se comporta como un electroiman, atrae el pistén neumatico hacia arriba.
Mediante una pieza de pléastico en forma de "S", se aprovecha ese movimiento para rotar la
ampolla de mercurio sobre su eje, inclinandose hacia el lado opuesto. En este punto, los
electrodos conectados son el central con el izquierdo. Asi mismo se puede observar que si el
electrodo central y el izquierdo estan conectados (por el mercurio), lo que pasa es que a las
lamparas les esta llegando fase. Como las lamparas reciben fase en un borne y neutro en el
otro, se encienden. A la vez que todo esto sucede, cuando la bobina atrajo el pistén
neumadtico, en la cdmara del pistén se llené de aire. Como al pistdn se le ha dotado de un
peso extra, por la accién de la gravedad tendera a bajar. Al poder ser la expulsién del aire de
la cdmara del pistdn, regulada, mediante un tornillo, esta regulacién determina el tiempo de
bajada del pistén y en consecuencia, determina el tiempo del encendido de las lamparas. Es
importante tener en cuenta que para que funcione correctamente un automaético de escalera
que incorpora una ampolla de mercurio, el montaje del mismo debe realizarse seglin indican
las instrucciones del fabricante. Por regla general, éstos deben ir colocados en posicién

vertical.
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El simbolo del automatico de escalera es:

Tipo de representacion

Multifilar
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Ejercicio instalaciones n© 4.

Instalacién de un automatico de escalera a tres hilos para cuatro plantas.
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FINDER 4
Automatico de escalera a tres hilos.
MATERIALES
CDAD. DENOMINACION MARCA MODELO | REF. OBSERVACIONES

Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.

PIA F+N de 25 A.

Segun derivacion individ.

PIA F+N de 10 A.

Automatico de escalera modular FINDER Serie 14 14.71

14.71.8.230.0000

1
1
1
4 | Pulsadores
1
4

Portalamparas

Hilo de 1,5 mm?

Negro, azul, amarillo/verde

Hilo de 6 mm?

Negro, azul, amarillo/verde
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES:
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