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Operación manual

IEC OT16F OT63F OT100F OT160EV OT315E OT630E OT1000E OT2000E OETL3150K

OT25F OT80F OT125F OT200E OT400E OT800E OT1250E OT2500E

OT40F OT250E OT1600E

UL OT16F OT63F OT30F OT200U OT400U OT600U OT800U OETL-NF1600

OT25F OT80F OT60F OT1200U OETL-NF2000

OT40F OT100F

Tamaño del interruptor 16 25 40 63 80 30 60 100 125 160 200 250 200 315 400 400 600 630 800 800 1000 1200 1250 1600 2000 2500 1600 2000 3150

IEC lth [A] 25 32 40 63 80 115 125 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

le /AC-22A ≤ 415V [A] 16 25 40 63 80 100 125 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

le /AC-23A ≤ 415V [A] 16 20 23 45 75 80 90 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600

UL Amperaje [A] 20 30 40 60 80 30 60 100 200 400 600 800 1200 1600 2000
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Accesorios

Mandos opcionales

Ejes

Placas indicadoras

Contactos auxiliares

Cuarto polo

IEC OT16F OT63F OT100F OT160EV OT315E OT630E OT1000E OT2000E OETL3150K

OT25F OT80F OT125F OT200E OT400E OT800E OT1250E OT2500E

OT40F OT250E OT1600E

UL OT16F OT63F OT30F OT200U OT400U OT600U OT800U OETL-NF1600

OT25F OT80F OT60F OT1200U OETL-NF2000

OT40F OT100F

Tamaño del interruptor 16 25 40 63 80 30 60 100 125 160 200 250 200 315 400 400 600 630 800 800 1000 1200 1250 1600 2000 2500 1600 2000 3150

IEC lth [A] 25 32 40 63 80 115 125 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

le /AC-22A ≤ 415V [A] 16 25 40 63 80 100 125 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

le /AC-23A ≤ 415V [A] 16 20 23 45 75 80 90 200 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600

UL Amperaje [A] 20 30 40 60 80 30 60 100 200 400 600 800 1200 1600 2000

Terminales N y PE

Cubrebornes

Accesorios de conexión

Kits de conversión

Accesorios de bloqueo
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Los interruptores-seccionadores de ABB se adaptan a las 
más diversas aplicaciones en centros de control de motores, 
en cuadros de distribución y como interruptores principales 
en distintos equipos y máquinas. Las opciones son múltiples: 
de uno a 8 polos, mando frontal o lateral, maneta tipo 
empuñadura o de montaje directo, instalación en envolventes 
o al aire, mayor distancia entre fases, interruptores 
combinados para conmutación, bypass, inversión, etc. 

 − Instalación en guía DIN o placa base y en puerta, a presión 
o con tornillos.

 − Montaje a presión de los accesorios.

Gama mejorada de interruptores-seccionadores
De 16 a 3150 A, 690 V
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La solución de desconexión (aislamiento) más compacta 
Gracias a su diseño optimizado, el interruptor-seccionador OT 
ofrece una solución compacta y avanzada que aporta valor 
añadido. 

 − La nueva construcción de resorte de doble cara ahorra 
componentes y hace posible un diseño innovador y 
compacto del mecanismo de mando. 

 − Una inusualmente corta trayectoria de la corriente ha 
permitido reducir la superficie del contacto.
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Alto rendimiento en un tamaño reducido 
El potente concepto constructivo, basado en la rapidez de 
transición y con dos puntos de contacto en lugar de uno, 
incrementa y mejora el rendimiento de los interruptores-
seccionadores.

 − La gama OT ofrece unas especificaciones de potencia 
mejoradas. Las especificaciones de corriente térmica 
pueden usarse tanto al aire libre como en envolvente, sin 
limitaciones ni requerimientos de espacio adicional.

 − Flexible y fácil de usar, el interruptor-seccionador OT ofrece 
unas especificaciones de corriente AC-23A totales para 
todas las tensiones, incluso hasta 690 V.

El interruptor-seccionador OT es sencillo de usar e instalar 
según la opción escogida: en horizontal, en vertical o 
incluso en el techo. Las patas ajustables permiten instalar el 
interruptor arriba o en un lateral.

La gama de interruptores-seccionadores de ABB satisface 
con más efectividad que nunca los requisitos de desconexión 
y aislamiento, maximizando los beneficios y optimizando el 
uso de los activos.

La gama de interruptores-seccionadores ABB 
satisface con más efectividad que nunca 
los requisitos de desconexión y aislamiento, 
maximizando los beneficios y optimizando  
el uso de los activos.
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Datos técnicos
Interruptores-seccionadores  
OT16...OT125

Datos técnicos según IEC 60947-3  Tamaño A 16 25 40 63 80 100 125 
  Tipo de interruptor  OT16_ OT25_ OT40_ OT63_ OT80_ OT100_ OT125_

Tensión asignada de aislamiento 
y tensión asignada de empleo AC-20/DC-20 Grado de contaminación 3  V 750 750 750 750 750 750 750
Rigidez dieléctrica  50 Hz 1 min kV 6 6 6 6 6 6 6
Tensión asignada soportada a impulsos   kV 8 8 8 8 8 8 8
Corriente térmica asignada  ambiente 40 °C3) Al aire  A 25 32 40 63 80 115 125
y corriente asignada de empleo AC-20/DC-20 ambiente 40 °C3) En envolvente A 25 32 40 63 80 115 125
                                           ambiente 60 °C  En envolvente A 20 25 32 50 63 80 100
...con sección mínima de conductor  Cu mm2 4 6 10 16 25 35 50
Corriente asignada de empleo, AC-21A           hasta 415 V A 16 25 40 63 80 100 125
  440 - 690 V A 16 25 40 63 80 100 125
Corriente asignada de empleo, AC-22A           hasta 415 V A 16 25 40 63 80 100 125
  440 - 500 V A 16 25 40 63 80 100 125
  690 V A 16 25 40 63 80 100 125
Corriente asignada de empleo, AC-23A        hasta 415 V A 16 20 23 63 75 80 90
  440 V A 16 20 23 63 65 65 78
  500 V A 16 20 23 45 58 60 70
  690 V A 10 11 12 20 20 40 50
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A   24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/3 25/3 32/3 63/4 80/4 100/4 125/4
  440 V A 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4   
  500 V A 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4  
  750 V A 16/8 25/8 32/8    
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-22A     24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/3 25/3 32/4 45/4 45/4 63/4 80/4
  440 V A 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4  
  750 V A 16/8 25/8 25/8    
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-23A  24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1 
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/4 25/4 32/4 45/4 45/4 63/4 63/4
  440 V A 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4   
  750 V A 16/8 16/8 16/8 
Potencia asignada de empleo, AC-23A  220 - 240 V kW 3 4 5.5 11 22 22 22
(Estos valores se dan   400 - 415 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
como referencia y pueden variar  440 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
según el fabricante del motor)  500 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
  690 V kW 7.5 9 11 15 18.5 37 45
Poder asignado de corte, AC-23A  hasta 415 V A 128 160 184 360 640 640 720
  440 V A 128 160 184 360 448 520 624
  500 V A 128 160 184 360 464 480 560
  690 V A 80 88 96 160 160 320 400
Poder asignado de corte/polos en serie, DC-23A  24 - 48 V A 64/1 100/1 128/1 180/1 252/1 400/1 500/1 
  110 V A 64/2 100/2 128/2 180/2 252/2 400/2 500/2 
  220 V A 64/3 100/4 128/4 180/4 180/4 252/4 252/4
  440 V A 40/4 40/4 40/4 40/4 40/4  
  750 V A 64/8 64/8 64/8    
Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte Ip (r.m.s.) 50 kA kA 6.5 6.5 6.5 13 13 16.5 16.5
máx. permitida îc correspondiente Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 415 V A 40/32 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125
  Ip(r.m.s.) 100 kA  kA     17 17  
 Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 500 V A    100/80 100/80  
La corriente de corte îc hace referencia a valores Ip (r.m.s.) 10 kA kA       8.2 8.2
listados por fabricantes de fusibles Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM  ≤ 690 V A      125/100 125/100
(ensayo monofásico según IEC 60269) Ip(r.m.s.) 50 kA kA  4 4 4 11 11 10 10 
 Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM  ≤ 690 V A 25/16 25/16 25/16 80/63 80/63 63/63 63/63
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s.   Icw 690 V, 0.25 s kA       
 Valor r.m.s.   Icw 690 V, 1 s   kA 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2.5 2.5
Poder asignado de cierre en cortocircuito Valor de pico Icm 690 V/500 V kA 0.705 0.705 0.705 1.4 2.1 3.6 3.6
Potencia asignada del condensador 
(Las especificaciones del condensador están limitadas por el fusible en cinta)  400 - 415 V kVAr 6.5 10 15 25 30 40 50
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo  W 0.3 0.6 1.6 2.8 4.5 4.0 6.3
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra  man. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Peso sin accesorios 3 polos   kg 0.11 0.11 0.11 0.27 0.27 0.36 0.36
 4 polos   kg 0.15 0.15 0.15 0.35 0.35 0.50 0.50
Tamaño de cable Tamaño de cable de Cu adecuado para terminales de brida   mm2 0.75-10 0.75-10 0.75-10 1.5-35 1.5-35 10-70 10-70 
   AWG 18-8 18-8 18-8 14-4 14-4 8-00 8-00
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica  Nm 0.8 0.8 0.8 2 2 6 6
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos  Nm 1 1 1 1.2 1.2 2 2
1) Por debajo de 48 V se recomiendan dos polos en paralelo hasta OT80, especialmente en atmósfera contaminada.
2) 200 A/min 95 mm2, usar conexiones de embarrado OEZXX6/13 o OZXT2.
3) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.
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Datos técnicos según IEC 60947-3  Tamaño A 16 25 40 63 80 100 125 
  Tipo de interruptor  OT16_ OT25_ OT40_ OT63_ OT80_ OT100_ OT125_

Tensión asignada de aislamiento 
y tensión asignada de empleo AC-20/DC-20 Grado de contaminación 3  V 750 750 750 750 750 750 750
Rigidez dieléctrica  50 Hz 1 min kV 6 6 6 6 6 6 6
Tensión asignada soportada a impulsos   kV 8 8 8 8 8 8 8
Corriente térmica asignada  ambiente 40 °C3) Al aire  A 25 32 40 63 80 115 125
y corriente asignada de empleo AC-20/DC-20 ambiente 40 °C3) En envolvente A 25 32 40 63 80 115 125
                                           ambiente 60 °C  En envolvente A 20 25 32 50 63 80 100
...con sección mínima de conductor  Cu mm2 4 6 10 16 25 35 50
Corriente asignada de empleo, AC-21A           hasta 415 V A 16 25 40 63 80 100 125
  440 - 690 V A 16 25 40 63 80 100 125
Corriente asignada de empleo, AC-22A           hasta 415 V A 16 25 40 63 80 100 125
  440 - 500 V A 16 25 40 63 80 100 125
  690 V A 16 25 40 63 80 100 125
Corriente asignada de empleo, AC-23A        hasta 415 V A 16 20 23 63 75 80 90
  440 V A 16 20 23 63 65 65 78
  500 V A 16 20 23 45 58 60 70
  690 V A 10 11 12 20 20 40 50
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A   24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/3 25/3 32/3 63/4 80/4 100/4 125/4
  440 V A 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4   
  500 V A 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4  
  750 V A 16/8 25/8 32/8    
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-22A     24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/3 25/3 32/4 45/4 45/4 63/4 80/4
  440 V A 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4  
  750 V A 16/8 25/8 25/8    
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-23A  24 - 48 V1) A 16/1 25/1 32/1 63/1 80/1 100/1 125/1 
  110 V A 16/2 25/2 32/2 63/2 80/2 100/2 125/2
  220 V A 16/4 25/4 32/4 45/4 45/4 63/4 63/4
  440 V A 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4   
  750 V A 16/8 16/8 16/8 
Potencia asignada de empleo, AC-23A  220 - 240 V kW 3 4 5.5 11 22 22 22
(Estos valores se dan   400 - 415 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
como referencia y pueden variar  440 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
según el fabricante del motor)  500 V kW 7.5 9 11 22 37 37 45
  690 V kW 7.5 9 11 15 18.5 37 45
Poder asignado de corte, AC-23A  hasta 415 V A 128 160 184 360 640 640 720
  440 V A 128 160 184 360 448 520 624
  500 V A 128 160 184 360 464 480 560
  690 V A 80 88 96 160 160 320 400
Poder asignado de corte/polos en serie, DC-23A  24 - 48 V A 64/1 100/1 128/1 180/1 252/1 400/1 500/1 
  110 V A 64/2 100/2 128/2 180/2 252/2 400/2 500/2 
  220 V A 64/3 100/4 128/4 180/4 180/4 252/4 252/4
  440 V A 40/4 40/4 40/4 40/4 40/4  
  750 V A 64/8 64/8 64/8    
Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte Ip (r.m.s.) 50 kA kA 6.5 6.5 6.5 13 13 16.5 16.5
máx. permitida îc correspondiente Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 415 V A 40/32 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125
  Ip(r.m.s.) 100 kA  kA     17 17  
 Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 500 V A    100/80 100/80  
La corriente de corte îc hace referencia a valores Ip (r.m.s.) 10 kA kA       8.2 8.2
listados por fabricantes de fusibles Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM  ≤ 690 V A      125/100 125/100
(ensayo monofásico según IEC 60269) Ip(r.m.s.) 50 kA kA  4 4 4 11 11 10 10 
 Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM  ≤ 690 V A 25/16 25/16 25/16 80/63 80/63 63/63 63/63
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s.   Icw 690 V, 0.25 s kA       
 Valor r.m.s.   Icw 690 V, 1 s   kA 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2.5 2.5
Poder asignado de cierre en cortocircuito Valor de pico Icm 690 V/500 V kA 0.705 0.705 0.705 1.4 2.1 3.6 3.6
Potencia asignada del condensador 
(Las especificaciones del condensador están limitadas por el fusible en cinta)  400 - 415 V kVAr 6.5 10 15 25 30 40 50
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo  W 0.3 0.6 1.6 2.8 4.5 4.0 6.3
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra  man. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Peso sin accesorios 3 polos   kg 0.11 0.11 0.11 0.27 0.27 0.36 0.36
 4 polos   kg 0.15 0.15 0.15 0.35 0.35 0.50 0.50
Tamaño de cable Tamaño de cable de Cu adecuado para terminales de brida   mm2 0.75-10 0.75-10 0.75-10 1.5-35 1.5-35 10-70 10-70 
   AWG 18-8 18-8 18-8 14-4 14-4 8-00 8-00
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica  Nm 0.8 0.8 0.8 2 2 6 6
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos  Nm 1 1 1 1.2 1.2 2 2
1) Por debajo de 48 V se recomiendan dos polos en paralelo hasta OT80, especialmente en atmósfera contaminada.
2) 200 A/min 95 mm2, usar conexiones de embarrado OEZXX6/13 o OZXT2.
3) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.
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Datos técnicos
Interruptores-seccionadores  
OT160...OT800

Datos técnicos según IEC 60947-3  Tamaño A 160 200 250 315 400 630 800 
  Tipo de interruptor  OT160EV_ OT200E_ OT250_ OT315_ OT400_ OT630_ OT800_

Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20, DC-20 Grado de contaminación 3  V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Rigidez dieléctrica  50 Hz 1 min kV 10 10 10 10 10 10 10
Tensión asignada soportada a impulsos   kV 12 12 12 12 12 12 12
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20, DC-20 
en ambiente a 40 °C 4) Al aire   A  200 200 250 315 400 630 800
 En envolvente  A  160 200 250 315 400 630 800
...con sección mínima del cable  Cu mm2 70 95 120 185 240 2x185 2x240
Corriente asignada de empleo, AC-21A            ≤ 500 V A 200 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 160 200 250 315 400 630 800
Corriente asignada de empleo, AC-22A            ≤ 500 V A 200 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 160 200 250 315 400 630 800
Corriente asignada de empleo, AC-23A            ≤ 500 V A 160 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 135 135 135 200 200 400 400
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A...23A1)  24 - 110 V A 160/2 200/2 250/2 315/12) 400/12) 630/1 800/1
  220 V A 160/2 200/2 250/2 315/22) 400/22) 630/1 800/1 
  440 V A 160/3 200/3 250/3 315/3 360/3 630/2 800/2
  660 V A 160/4 200/4 230/42) 315/4 360/4 630/42) 650/42)

Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21B  800 V A  200/5 250/5 315/5 400/5 600/5 600/5 
  1000 V A  200/6 250/6 315/6 400/6 600/6 600/6
Potencia asignada de empleo, AC-233)      230 V kW 48 60 75 100 132 200 250 
  400 V kW 80 110 140 160 220 355 450 
  415 V kW 88 110 145 180 230 355 450 
  500 V kW 112 132 170 220 280 400 560
  690 V kW 144 200 250 315 400 630 800
Poder asignado de corte en    ≤ 500 V A 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400
categoría AC-23  690 V A 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400
Corriente asignada de cortocircuito  Ip (r.m.s.) 100 kA, 500 V kA 40.5 40.5 40.5 61.5 61.5 90 90
condicional Ip (r.m.s.) y  Máx. tamaño de fusible OFA   gG/aM A 315/315 315/315 315/315  500/450  500/450 800/1000 800/1000
corriente de corte máx           
permitida îc correspondiente 
 
La corriente de corte îc hace referencia a  Ip (r.m.s.) 80 kA, 690 V kA 40.5 40.5 40.5 59 59 83.5 83.5
valores listados por fabricantes  Máx. tamaño de fusible OFA gG/aM A 355/315 355/315 355/315 500/500 500/500 800/1000 800/1000
de fusibles (ensayo monofásico          
según IEC 60269)  
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s. Icw  ≤ 1000 V 0,15 s kA 15 15 15 31 31 38 38
  ≤ 1000 V 0,25 s kA 15 15 15 24 24 36 36
  ≤ 1000 V 1 s kA 8 8 8 15 15 20 20
Poder asignado de cierre de corta duración Valor de pico Icm ≤ 1000 V kA 30 30 30 65 65 80 80
Potencia asignada del condensador Las especificaciones del condensador 415 V kVAr 80 100 115 145 180 250 310
Cuando el condensador está descargado inicialmente están limitadas por 500 V kVAr 96 120 135 175 215 300 375
 los fusibles de cinta 690 V kVAr 128 160 190 250 325 450 550
Potencia disipada/polo Con corriente asignada  W 3.2 4 6.5 6.5 10 25 40
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de man.  man. 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 10 000 10 000
Peso sin accesorios Interruptor de 3 polos   kg 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2 5.2 5.2
Tamaño de tornillo de terminal Rosca métrica diámetro x longitud  mm M8x25 M8x25 M8x25 M10x30 M10x30 M12x40 M12x40
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica   Nm 15-22 15-22 15-22 30-44 30-44 50-75 50-75
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos  Nm 7 7 7 16 16 27 27
1) Puede obtener más especificaciones previa petición.
2) Categoría B.
3) Estos valores se dan como referencia y pueden variar según el fabricante del motor.
4) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.

Opciones de colocación del mecanismo de maniobra

En el extremo del fusible 
del interruptor  
OT_03 o 04

Entre los polos 
OT_12 o 22

Tipos con mando lateral 
OT_30 o 40 
OT_03 o 04

S
02

21
0A
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Datos técnicos según IEC 60947-3  Tamaño A 160 200 250 315 400 630 800 
  Tipo de interruptor  OT160EV_ OT200E_ OT250_ OT315_ OT400_ OT630_ OT800_

Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20, DC-20 Grado de contaminación 3  V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Rigidez dieléctrica  50 Hz 1 min kV 10 10 10 10 10 10 10
Tensión asignada soportada a impulsos   kV 12 12 12 12 12 12 12
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20, DC-20 
en ambiente a 40 °C 4) Al aire   A  200 200 250 315 400 630 800
 En envolvente  A  160 200 250 315 400 630 800
...con sección mínima del cable  Cu mm2 70 95 120 185 240 2x185 2x240
Corriente asignada de empleo, AC-21A            ≤ 500 V A 200 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 160 200 250 315 400 630 800
Corriente asignada de empleo, AC-22A            ≤ 500 V A 200 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 160 200 250 315 400 630 800
Corriente asignada de empleo, AC-23A            ≤ 500 V A 160 200 250 315 400 630 800
  690 V A 160 200 250 315 400 630 800
  1000 V A 135 135 135 200 200 400 400
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A...23A1)  24 - 110 V A 160/2 200/2 250/2 315/12) 400/12) 630/1 800/1
  220 V A 160/2 200/2 250/2 315/22) 400/22) 630/1 800/1 
  440 V A 160/3 200/3 250/3 315/3 360/3 630/2 800/2
  660 V A 160/4 200/4 230/42) 315/4 360/4 630/42) 650/42)

Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21B  800 V A  200/5 250/5 315/5 400/5 600/5 600/5 
  1000 V A  200/6 250/6 315/6 400/6 600/6 600/6
Potencia asignada de empleo, AC-233)      230 V kW 48 60 75 100 132 200 250 
  400 V kW 80 110 140 160 220 355 450 
  415 V kW 88 110 145 180 230 355 450 
  500 V kW 112 132 170 220 280 400 560
  690 V kW 144 200 250 315 400 630 800
Poder asignado de corte en    ≤ 500 V A 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400
categoría AC-23  690 V A 1280 1600 2000 2520 3200 5040 6400
Corriente asignada de cortocircuito  Ip (r.m.s.) 100 kA, 500 V kA 40.5 40.5 40.5 61.5 61.5 90 90
condicional Ip (r.m.s.) y  Máx. tamaño de fusible OFA   gG/aM A 315/315 315/315 315/315  500/450  500/450 800/1000 800/1000
corriente de corte máx           
permitida îc correspondiente 
 
La corriente de corte îc hace referencia a  Ip (r.m.s.) 80 kA, 690 V kA 40.5 40.5 40.5 59 59 83.5 83.5
valores listados por fabricantes  Máx. tamaño de fusible OFA gG/aM A 355/315 355/315 355/315 500/500 500/500 800/1000 800/1000
de fusibles (ensayo monofásico          
según IEC 60269)  
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s. Icw  ≤ 1000 V 0,15 s kA 15 15 15 31 31 38 38
  ≤ 1000 V 0,25 s kA 15 15 15 24 24 36 36
  ≤ 1000 V 1 s kA 8 8 8 15 15 20 20
Poder asignado de cierre de corta duración Valor de pico Icm ≤ 1000 V kA 30 30 30 65 65 80 80
Potencia asignada del condensador Las especificaciones del condensador 415 V kVAr 80 100 115 145 180 250 310
Cuando el condensador está descargado inicialmente están limitadas por 500 V kVAr 96 120 135 175 215 300 375
 los fusibles de cinta 690 V kVAr 128 160 190 250 325 450 550
Potencia disipada/polo Con corriente asignada  W 3.2 4 6.5 6.5 10 25 40
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de man.  man. 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 10 000 10 000
Peso sin accesorios Interruptor de 3 polos   kg 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2 5.2 5.2
Tamaño de tornillo de terminal Rosca métrica diámetro x longitud  mm M8x25 M8x25 M8x25 M10x30 M10x30 M12x40 M12x40
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica   Nm 15-22 15-22 15-22 30-44 30-44 50-75 50-75
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos  Nm 7 7 7 16 16 27 27
1) Puede obtener más especificaciones previa petición.
2) Categoría B.
3) Estos valores se dan como referencia y pueden variar según el fabricante del motor.
4) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.

OT Y OETL.indd   9 21/06/12   12:50



10 1TXA300049D0701 | ABB Catálogo técnico 

Datos técnicos
Interruptores-seccionadores  
OT1000…OT2500 y OETL3150

Datos técnicos según IEC 60947-3 Tamaño
Tipo de interruptor

A 1000
OT1000

1250
OT1250

1600 
OT1600

2000 
OT2000

2500 
OT2500

3150 
OETL3150

Tensión asignada de aislamiento  
y tensión asignada de empleo AC-20/DC-20

Grado de contaminación 3 V 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min kV 10 10 10 10 10 8
Tensión asignada soportada a impulsos kV 12 12 12 12 12 8
Corriente térmica asignada y
corriente asignada de empleo AC-20, DC-20 ambiente 40 °C8) Al aire A 1000 1250 1600 2000 2500 3150

ambiente 40 °C8) En envolvente A 1000 1250 1600 2600
ambiente 60 °C En envolvente A 2300

...con sección mínima de conductor Cu mm2 2x300 2x400 2x500 3x500 4x500 3x(100x10)
Corriente asignada de empleo, AC-21A         hasta 690 V A 1000 1250 1600 2 0002) 2 5002) 31502) 6)

1000 V A 1000 1250 1600 10002)

Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 500 V A 1000 1250 1600 20002) 3) 25002) 3) 16002)

690 V A 1000 1250 1600 20002) 3) 25002) 3)

Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 500 V A 1000 1250 1250
690 V A 1000 1250 1250

Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A 24 - 48 V A
110 V A
220 V A

Potencia asignada de empleo, AC-23A 400-415 V kW 560 710 710
(Estos valores se dan como referencia y 440 V kW 630 800 800
pueden variar según el fabricante del motor) 500 V kW 710 900 900

690 V kW 1000 1200 1200
Poder asignado de corte, AC-23A hasta 500 V A 10 000 10 000 10 000 6400

690 V A 10 000 10 000 10 000 48004)

Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte
máx. permitida îc correspondiente 

Ip (r.m.s.) 80 kA  kA 100 100 100 140
Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 415 V A 1250/1250 1250/1250 1250/1250

Ip (r.m.s.) 100 kA kA 106 106 106 140
La corriente de corte îc hace referencia a valores
listados por fabricantes de fusibles
(ensayo monofásico según IEC 60269)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 500 V A 1250/1250 1250/1250 1250/1250
Ip (r.m.s.) 50 kA kA 105

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 690 V A
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s. Icw 690 V       0,25 s kA 50 50 50 80 80

690 V       1 s  kA 50 50 50 55 55 805)

Poder asignado de cierre en cortocircuito Valor de pico Icm  415 V kA 1761)

500 V kA 140
690 V kA 1107) 1107) 1107) 176 176 105

Distancia máx. desde el bastidor del interruptor al mm 150 150 150 150 150
embarrado/soporte de cable más próximo

Potencia asignada del condensador Las especificaciones del 415 V kVAr 460 575 575
Cuando el condensador está descargado inicialmente condensador están limitadas por 500 V kVAr 550 690 690

los fusibles de cinta 690 V kVAr 750 950 950
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo W 19 29 48 55 85 140
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra man. 6000 6000 6000 6000 6000 1200
Peso sin accesorios 3 polos kg 14.1 14.1 15.2 22 22 37

4 polos kg 18 18 19,5 28 28 47
Tamaño de tornillo de terminal Rosca métrica diámetro x longitud mm M12x50 M12x50 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica Nm 50...75 50...75 50...75 50-75 50-75 50...75
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos Nm 65 65 65 65 65 50
1) Distancia entre fases ampliada (185 mm).
2) IEC 947-3, categoría de uso B, maniobra no frecuente.
3) Para tensiones > = 500 V deben usarse barreras de fase o cubrebornes en ambos lados del interruptor.
4) F.P. 0.65  
5) Distancia máxima entre el soporte del embarrado y el terminal del interruptor 70 mm.
6) 690 V: 2500 A.
7) El valor es 92 kA para interruptores-seccionadores de 4 polos.
8) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.
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Datos técnicos según IEC 60947-3 Tamaño
Tipo de interruptor

A 1000
OT1000

1250
OT1250

1600 
OT1600

2000 
OT2000

2500 
OT2500

3150 
OETL3150

Tensión asignada de aislamiento  
y tensión asignada de empleo AC-20/DC-20

Grado de contaminación 3 V 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min kV 10 10 10 10 10 8
Tensión asignada soportada a impulsos kV 12 12 12 12 12 8
Corriente térmica asignada y
corriente asignada de empleo AC-20, DC-20 ambiente 40 °C8) Al aire A 1000 1250 1600 2000 2500 3150

ambiente 40 °C8) En envolvente A 1000 1250 1600 2600
ambiente 60 °C En envolvente A 2300

...con sección mínima de conductor Cu mm2 2x300 2x400 2x500 3x500 4x500 3x(100x10)
Corriente asignada de empleo, AC-21A         hasta 690 V A 1000 1250 1600 2 0002) 2 5002) 31502) 6)

1000 V A 1000 1250 1600 10002)

Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 500 V A 1000 1250 1600 20002) 3) 25002) 3) 16002)

690 V A 1000 1250 1600 20002) 3) 25002) 3)

Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 500 V A 1000 1250 1250
690 V A 1000 1250 1250

Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A 24 - 48 V A
110 V A
220 V A

Potencia asignada de empleo, AC-23A 400-415 V kW 560 710 710
(Estos valores se dan como referencia y 440 V kW 630 800 800
pueden variar según el fabricante del motor) 500 V kW 710 900 900

690 V kW 1000 1200 1200
Poder asignado de corte, AC-23A hasta 500 V A 10 000 10 000 10 000 6400

690 V A 10 000 10 000 10 000 48004)

Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte
máx. permitida îc correspondiente 

Ip (r.m.s.) 80 kA  kA 100 100 100 140
Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 415 V A 1250/1250 1250/1250 1250/1250

Ip (r.m.s.) 100 kA kA 106 106 106 140
La corriente de corte îc hace referencia a valores
listados por fabricantes de fusibles
(ensayo monofásico según IEC 60269)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 500 V A 1250/1250 1250/1250 1250/1250
Ip (r.m.s.) 50 kA kA 105

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM ≤ 690 V A
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s. Icw 690 V       0,25 s kA 50 50 50 80 80

690 V       1 s  kA 50 50 50 55 55 805)

Poder asignado de cierre en cortocircuito Valor de pico Icm  415 V kA 1761)

500 V kA 140
690 V kA 1107) 1107) 1107) 176 176 105

Distancia máx. desde el bastidor del interruptor al mm 150 150 150 150 150
embarrado/soporte de cable más próximo

Potencia asignada del condensador Las especificaciones del 415 V kVAr 460 575 575
Cuando el condensador está descargado inicialmente condensador están limitadas por 500 V kVAr 550 690 690

los fusibles de cinta 690 V kVAr 750 950 950
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo W 19 29 48 55 85 140
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra man. 6000 6000 6000 6000 6000 1200
Peso sin accesorios 3 polos kg 14.1 14.1 15.2 22 22 37

4 polos kg 18 18 19,5 28 28 47
Tamaño de tornillo de terminal Rosca métrica diámetro x longitud mm M12x50 M12x50 M12x60 M12x60 M12x60 M12x60
Par de apriete de terminales Se requiere llave dinamométrica Nm 50...75 50...75 50...75 50-75 50-75 50...75
Par de empleo Interruptor-seccionador de 3 polos Nm 65 65 65 65 65 50
1) Distancia entre fases ampliada (185 mm).
2) IEC 947-3, categoría de uso B, maniobra no frecuente.
3) Para tensiones > = 500 V deben usarse barreras de fase o cubrebornes en ambos lados del interruptor.
4) F.P. 0.65  
5) Distancia máxima entre el soporte del embarrado y el terminal del interruptor 70 mm.
6) 690 V: 2500 A.
7) El valor es 92 kA para interruptores-seccionadores de 4 polos.
8) Según IEC 60947-1, § 6.1.1.
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Datos técnicos
Interruptores-seccionadores  
OT16…OT600 UL/IEC

 Tamaño 
Tipo de interruptor

A 20
OT16_

30
OT25_

40
OT40_

60
OT63_

80
OT80_

30
OT30_

60
OT60

100
OT100_

100
OT160_

200
OT200_U

400
OT400_U

600
OT600_U

Homologaciones1) 2 polos    UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC
3 polos UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC
4 polos UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC

Datos técnicos según UL/CSA, especificaciones de CA
Especificaciones de amperaje de uso general F.P. = 0.7...0.8  -40 a 40 °C A 20 30 40 60 80 30 60 100 100 200 400 600
Máx. tensión de empleo V 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Especificación en HP máx.  F.P. = 0.4...0.5 240 V CV/A 5/15.2 7.5/22.0 10/28.0 15/42.0 20/54.0 10/28.0 20/54.0 30/80.0 40/104.0 75/192.0 125/312.0 200/480.0

/corriente FLA del motor Trifásica 480 V CV/A 10/14.0 15/21.0 20/27.0 30/40.0 40/52.0 20/27.0 40/52.0 50/65.0 75/96.0 150/180.0 250/302.0 450/515.0
600 V CV/A 15/17 20/22.0 25/27.0 30/32.0 40/41.0 30/32.0 40/41.0 50/52.0 100/99.0 200/192.0 350/336.0 500/472.0

Monofásica 120 V CV/A 1/16.0 1.5/20.0 2/24.0 2/24.0 2/24.0 2/24.0 3/34.0 5/56.0 7.5/80.0
240 V CV/A 2/13.2 3/18.7 5/30.8 7.5/40.0 10/57.5 5/28.0 7.5/40.0 15/68.0 20/88.0

Especificación de cortocircuito con fusible Máx. tamaño de fusible A 30 602) 30 602) 30 602) 100 150 100 150 60 150 150 200 200 400 600 600 800
Tipo de fusible CC kA 10 10 10
Tipo de fusible J kA 10 10 10 10 10 10 100 100 50 50 50 100 200 65 100 100
Tipo de fusible T kA 10 10 10 10 10 10 100 100 50 50 50 100
Tipo de fusible RK1 kA 10 10 10  
Tipo de fusible RK5 kA 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 100
Tipo de fusible L kA    100
Tipo de fusible H kA 5 5    

Uso general máximo, especificaciones de CC
Especificación de corriente a 250 V CC A 200 400 600

a 600 V CC A 100 200 200
Especificación en HP en CC para interruptor de 4 polos a 600 V CC CV 50 50 -
Especificación en HP en CC para interruptor de 2 polos a 125 V CC CV 20 40 -

a 250 V CC CV - 50 50
Especificación de cortocircuito en CC para interruptor de 4 polos con interruptor automático kA 10 10 10
Especificación de cortocircuito en CC para interruptor de 2 polos con interruptor automático a 250 V CC kA 14 14 18

con interruptor automático a 600 V CC kA 10 10 10
Con fusible clase J a 250 V CC kA 100 100 100

... con tamaño de fusible A 200 400 600

Resistencias
Durabilidad eléctrica mínima, F.P. 0.75 - 0.8 ciclos de man. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1000 1000
Durabilidad mecánica 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 10 000
Kits de terminales integral integral integral integral integral integral integral integral integral OZXA-200 OZXA-400 OZXA-800
Sección de cable AWG 18-8 18-8 18-8 14-4 14-4 14-4 14-4 8-1/0 8-1/0 4-300MCM 2-600MCM 2x2-600MCM
Par Apriete del cable lb.in 7 7 7 18 18 55 55 55 70 275 375 500

Montaje de terminales 72 240 480

Datos técnicos según IEC 60947-3
Tensión asignada de aislamiento y tensión
asignada de empleo AC-20/DC-20 Grado de contaminación 3 V 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000 1000 1000
Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min kV 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10
Tensión asignada soportada a impulsos kV 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12
Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 415 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 2003) 250 400 800

440 - 500 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 160 250 400 800
690 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 160 250 400 800

Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 415 V A 16 20 23 45 75 40 63 80 135 250 400 800
440 V A 16 20 23 45 65 40 63 65 125 250 400 800
500 V A 16 20 23 45 58 40 63 60 125 250 400 800
690 V A 10 11 12 20 20 40 40 40 80 250 400 800

Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
a la corriente de cortocircuito permitida

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Valor r.m.s. Icw

Valor de pico Icm

50 kA kA 6.5 6.5 6.5 13 13 16.5 16.5 16.5
máx. permitida îc correspondiente 415 V 40/32 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125 125/125
La corriente de corte îc hace referencia a valores 10 kA 8.2 8.2 8.2
listados por fabricantes de fusibles  690 V 125/100 125/100 125/100
(ensayo monofásico según IEC 60269) 50 kA 4 4 4 11 11 10 10 10 24 35 50.5 71.5

690 V 25/16 25/16 25/16 80/63 80/63 63/63 63/63 63/63 200/250 355/315 500/500 800/1000
80 kA 40.5 59 83.5
690 V 355/315 500/500 800/1000

Corriente asignada admisible de corta duración 690V, 1 s 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2.5 2.5 2.5 4 8 15 20
Poder asignado de cierre en cortocircuito 690 V/500 V 0.705 0.705 0.705 1.4 2.1 3.6 3.6 3.6 12 30 65 80
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo W 0.3 0.6 1.6 2.8 4.5 0.7 1.6 4.0 6.5 6.5 10 40
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra man. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 10 000
Peso sin accesorios 3 polos kg 0.11 0.11 0.11 0.27 0.27 0.36 0.36 0.36 1.1 1.2 2.2 5.2

4 polos kg 0.15 0.15 0.15 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50 1.3 1.5 2.8 6.4
1) Los interruptores incluidos en la lista UL también están homologados por CSA.   
2) Tamaño de fusible 70 A para RK5.   
3) 200 A/min 95 mm2, usar conexiones de embarrado OEZXX16/13 o OZXT2.
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 Tamaño 
Tipo de interruptor

A 20
OT16_

30
OT25_

40
OT40_

60
OT63_

80
OT80_

30
OT30_

60
OT60

100
OT100_

100
OT160_

200
OT200_U

400
OT400_U

600
OT600_U

Homologaciones1) 2 polos    UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC
3 polos UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC
4 polos UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL508 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC

Datos técnicos según UL/CSA, especificaciones de CA
Especificaciones de amperaje de uso general F.P. = 0.7...0.8  -40 a 40 °C A 20 30 40 60 80 30 60 100 100 200 400 600
Máx. tensión de empleo V 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Especificación en HP máx.  F.P. = 0.4...0.5 240 V CV/A 5/15.2 7.5/22.0 10/28.0 15/42.0 20/54.0 10/28.0 20/54.0 30/80.0 40/104.0 75/192.0 125/312.0 200/480.0

/corriente FLA del motor Trifásica 480 V CV/A 10/14.0 15/21.0 20/27.0 30/40.0 40/52.0 20/27.0 40/52.0 50/65.0 75/96.0 150/180.0 250/302.0 450/515.0
600 V CV/A 15/17 20/22.0 25/27.0 30/32.0 40/41.0 30/32.0 40/41.0 50/52.0 100/99.0 200/192.0 350/336.0 500/472.0

Monofásica 120 V CV/A 1/16.0 1.5/20.0 2/24.0 2/24.0 2/24.0 2/24.0 3/34.0 5/56.0 7.5/80.0
240 V CV/A 2/13.2 3/18.7 5/30.8 7.5/40.0 10/57.5 5/28.0 7.5/40.0 15/68.0 20/88.0

Especificación de cortocircuito con fusible Máx. tamaño de fusible A 30 602) 30 602) 30 602) 100 150 100 150 60 150 150 200 200 400 600 600 800
Tipo de fusible CC kA 10 10 10
Tipo de fusible J kA 10 10 10 10 10 10 100 100 50 50 50 100 200 65 100 100
Tipo de fusible T kA 10 10 10 10 10 10 100 100 50 50 50 100
Tipo de fusible RK1 kA 10 10 10  
Tipo de fusible RK5 kA 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 100
Tipo de fusible L kA    100
Tipo de fusible H kA 5 5    

Uso general máximo, especificaciones de CC
Especificación de corriente a 250 V CC A 200 400 600

a 600 V CC A 100 200 200
Especificación en HP en CC para interruptor de 4 polos a 600 V CC CV 50 50 -
Especificación en HP en CC para interruptor de 2 polos a 125 V CC CV 20 40 -

a 250 V CC CV - 50 50
Especificación de cortocircuito en CC para interruptor de 4 polos con interruptor automático kA 10 10 10
Especificación de cortocircuito en CC para interruptor de 2 polos con interruptor automático a 250 V CC kA 14 14 18

con interruptor automático a 600 V CC kA 10 10 10
Con fusible clase J a 250 V CC kA 100 100 100

... con tamaño de fusible A 200 400 600

Resistencias
Durabilidad eléctrica mínima, F.P. 0.75 - 0.8 ciclos de man. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1000 1000
Durabilidad mecánica 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 10 000
Kits de terminales integral integral integral integral integral integral integral integral integral OZXA-200 OZXA-400 OZXA-800
Sección de cable AWG 18-8 18-8 18-8 14-4 14-4 14-4 14-4 8-1/0 8-1/0 4-300MCM 2-600MCM 2x2-600MCM
Par Apriete del cable lb.in 7 7 7 18 18 55 55 55 70 275 375 500

Montaje de terminales 72 240 480

Datos técnicos según IEC 60947-3
Tensión asignada de aislamiento y tensión
asignada de empleo AC-20/DC-20 Grado de contaminación 3 V 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000 1000 1000
Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min kV 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10
Tensión asignada soportada a impulsos kV 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12
Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 415 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 2003) 250 400 800

440 - 500 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 160 250 400 800
690 V A 16 25 40 63 80 40 63 100 160 250 400 800

Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 415 V A 16 20 23 45 75 40 63 80 135 250 400 800
440 V A 16 20 23 45 65 40 63 65 125 250 400 800
500 V A 16 20 23 45 58 40 63 60 125 250 400 800
690 V A 10 11 12 20 20 40 40 40 80 250 400 800

Corriente asignada de cortocircuito
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Ip (r.m.s.)

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
a la corriente de cortocircuito permitida

Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM
Valor r.m.s. Icw

Valor de pico Icm

50 kA kA 6.5 6.5 6.5 13 13 16.5 16.5 16.5
máx. permitida îc correspondiente 415 V 40/32 40/32 40/32 100/80 100/80 125/125 125/125 125/125
La corriente de corte îc hace referencia a valores 10 kA 8.2 8.2 8.2
listados por fabricantes de fusibles  690 V 125/100 125/100 125/100
(ensayo monofásico según IEC 60269) 50 kA 4 4 4 11 11 10 10 10 24 35 50.5 71.5

690 V 25/16 25/16 25/16 80/63 80/63 63/63 63/63 63/63 200/250 355/315 500/500 800/1000
80 kA 40.5 59 83.5
690 V 355/315 500/500 800/1000

Corriente asignada admisible de corta duración 690V, 1 s 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2.5 2.5 2.5 4 8 15 20
Poder asignado de cierre en cortocircuito 690 V/500 V 0.705 0.705 0.705 1.4 2.1 3.6 3.6 3.6 12 30 65 80
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo W 0.3 0.6 1.6 2.8 4.5 0.7 1.6 4.0 6.5 6.5 10 40
Durabilidad mecánica Dividir por dos para los ciclos de maniobra man. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 10 000
Peso sin accesorios 3 polos kg 0.11 0.11 0.11 0.27 0.27 0.36 0.36 0.36 1.1 1.2 2.2 5.2

4 polos kg 0.15 0.15 0.15 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50 1.3 1.5 2.8 6.4
1) Los interruptores incluidos en la lista UL también están homologados por CSA.   
2) Tamaño de fusible 70 A para RK5.   
3) 200 A/min 95 mm2, usar conexiones de embarrado OEZXX16/13 o OZXT2.
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Datos técnicos
Interruptores-seccionadores  
OT800…OT1200 y OETL-NF1600…2000 UL/IEC

 Tamaño 
Tipo de interruptor

A 800
OT800U_

1200
OT1200U_

1600
OETL

-NF1600P

2000
OETL

-NF2000P
Homologaciones1) 2 polos UL 98 e IEC UL 98 e IEC

3 polos UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC UL 98 e IEC
4 polos UL 98 e IEC UL 98 e IEC IEC IEC

Datos técnicos según UL/CSA, especificaciones de CA
Especificaciones de amperaje de uso general F.P. = 0.7...0.8  -40 a 40 °C A 800 1200 1600 2000
Máx. tensión de empleo V 600 600 600 480
Especificación en HP máx. F.P. = 0.4...0.5 240 V CV/A 200/602
/corriente FLA del motor máx. Trifásica 480 V CV/A 500/590

600 V CV/A 500/472
Especificación de cortocircuito con fusible Tipo de fusible L kA 100 100 100 100
Máx. tamaño de fusible A 800 1200 2000 2000

Resistencias
Durabilidad eléctrica mínima, F.P. 0.75 - 0.8 ciclos de man. 500 500 500 500
Durabilidad mecánica maniobras 6000 6000 4000 4 000
Kits de terminales OZXA-800 OZXA-1200 OZXA28 OZXA28/2
Sección de cable AWG 2x2-600MCM 4x2-600MCM 4x2-600MCM 8x2-600MCM
Par Apriete del cable lb.in 500 500 375 375

Montaje de terminales lb.in 480 450-670 230 230
Datos técnicos según IEC 60947
Tensión asignada de aislamiento y tensión

asignada de empleo AC-20/DC-20 Grado de contaminación 3 V
1000

1000 1000 1000

Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min kV 10 10 8 8
Tensión asignada soportada a impulsos kV 12 12 8 8

Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 415 V A
1600

1600 1600 16003)

440 - 500 V A 1600 1600 1600 16003)

690 V A 1600 1600
Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 415 V A 1250 1250 800

440 V A 1250 1250 800
500 V A 1250 1250 800
690 V A 1250 1250

Corriente asignada de cortocircuito  
condicional Ip (r.m.s.) y corriente de corte Ip (r.m.s.) 50 kA  kA 105 140
máx. permitida îc correspondiente Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM 415 V A

Ip (r.m.s.) 50 kA kA 105 140
La corriente de corte îc hace referencia a valores Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM 500 V A
listados por fabricantes de fusibles Ip (r.m.s.) 50 kA kA 105 105
(ensayo monofásico según IEC 60269) Máx. tamaño de fusible OFA_ gG/aM 690 V A
Corriente asignada admisible de corta duración Valor r.m.s. Icw 690 V     1 s  kA 50 50 502) 802)

Poder asignado de cierre en cortocircuito Valor de pico Icm 500/690 V kA 1104) 1104) 105 140/105
Potencia disipada/polo A la corriente asignada de empleo W 29 48 67 90
Peso sin accesorios 3 polos kg 15.2 15.2 17.5 37

4 polos kg 19.5 19.5 22.5 47
Tamaño de tornillo de terminal Rosca métrica diámetro x longitud mm M12x50 M12x60 M12x60 M12x60
1) Los interruptores incluidos en la lista UL también están homologados por CSA.
2) Distancia máx. entre el soporte del embarrado y el terminal del interruptor 70 mm.
3) IEC 60947-3 categoría B.
4) El valor es 92 kA para interruptores-seccionadores de 4 polos.
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Datos técnicos
Interruptores-seccionadores para  
aplicaciones fotovoltaicas hasta 1500 Vcc

A OTDC16 OTDC25 OTDC32 OTDC100 OTDC160 OTDC200 OTDC250 OT315 OT400
Tensión asignada de asilamiento
y tensión asignada de empleo 
DC-20

Grado de 
contaminación 2

V 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Grado de 
contaminación 3

V 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Rigidez eléctrica 50 Hz 1 min. kV 10 10
Tensión asignada soportada  
a impulsos

kV 8 8 8

Corriente térmica DC-20 Al aire 40 °C A 20 20 20 100** 160 200** 250 315 400
En envolvente 40 °C A 20 20 20 100 160 200 250 315 400

…con cable de sección mínima Cu mm2 4 6 10 185 240
Corriente asignada de empleo
/ polos en serie, DC-21A

660 V A 16/2 25/2 32/2 100/2 160/2 200/2 250/2 315/5 400/5
750 V A 16/3 25/3 32/3 100/2 160/2 200/2 250/2 315/5* 400/5*
800 V A 16/3 25/3 32/3 100/2 160/2 200/2 250/2 315/5* 400/5*
1000 V A 16/3 25/3 32/3 100/2 160/2 200/2 250/2 315/6* 400/6*
1200 V A 16/4 25/4 32/4 100/3 160/3 200/3 250/3
1500 V A 100/3 160/3 200/3 250/3

Corriente de corta duración 
admisible 1s

valor r.m.s. kA 1 1 1 15 15

Potencia disipada / polo A la corriente 
asignada sin fusible

W 6,5 10

Durabilidad mecánica Dividir por 2 para 
ciclos de maniobra

Oper 20.000 20.000 20.000 20.000

* Categoria B.
** También para UL98B.
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Montaje sobre perfil DIN o placa base

OT16F...OT125F

 1 Interruptor-seccionador OT
 2 Eje
 3 Terminales para cables
 4 Cuarto polo, terminales N y PE
 5 Contacto auxiliar
 6 Cubrebornes
 7 Anillo para alineación del eje
 8 Placas indicadoras
 9 Mando selector
10 Maneta de montaje directo
11 Mando tipo empuñadura
12 Kit de conversión
13 Accesorios de etiquetado
14 Accesorios de bloqueo
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Montaje sobre perfil DIN o placa base

1 Interruptor-seccionador OT
2 Terminales para cables
3 Cuarto polo, terminales N y PE
4 Contacto auxiliar
5 Cubrebornes
6 Placas indicadoras
7 Mando selector
8 Mando tipo empuñadura

OT16FT...OT125FT
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Montaje sobre perfil DIN o placa base
Ith AC-22A/AC-23A Eje Cable Polos Tipo Código Peso Emb/ud

corriente adecuado sección

asignada de

empleo 400 V

[A] [A/A] [mm] [mm2] [kg] [ud]

Interruptores - Seccionadores de 3 ó 4 polos, con mando directo
Bornes protegidos IP20. Cuarto polo funcionamiento simultáneo con los contactos principales, 
montado en el lateral izquierdo.
Para conseguir el cuarto polo adelantado al cierre y retrasado a la apertura, debe solicitarse el 
interruptor de 3 polos OT_F3 y el cuarto polo OTPL_FP. Se suministra con mando directo.
25 16/16 6 0,75...10 3 OT16F3 1SCA104811R1001 0,09 1

4 OT16F4N2 1SCA104829R1001 0,13 1

32 25/20 6 0,75...10 3 OT25F3 1SCA104857R1001 0,09 1

4 OT25F4N2 1SCA104886R1001 0,13 1

40 40/23 6 0,75...10 3 OT40F3 1SCA104902R1001 0,43 1

4 OT40F4N2 1SCA104932R1001 0,13 1

63 63/45 6 1,5...35 3 OT63F3 1SCA105332R1001 0,26 1

4 OT63F4N2 1SCA105365R1001 0,32 1

80 80/75 6 1,5...35 3 OT80F3 1SCA105798R1001 0,26 1

4 OT80F4N2 1SCA105413R1001 0,32 1

115 100/80 6 10...70 3 OT100F3 1SCA105004R1001 0,40 1

4 OT100F4N2 1SCA105018R1001 0,53 1

125 125/90 6 10...70 3 OT125F3 1SCA105033R1001 0,40 1

4 OT125F4N2 1SCA105056R1001 0,53 1

Interruptores - Seccionadores de 6 u 8 polos (mando y eje no incluido)
Bornes protegidos IP20. El mando y el eje tienen que pedirse por separado.
En los interruptores de 8 polos, los polos del neutro están montados uno a la izquierda y el 
otro a la derecha del interruptor.
5 16/16 6 0,75...10 6 OT16F6 1SCA104834R1001 0,25 1

8 OT16F8 1SCA104836R1001 0,31 1

32 25/20 6 0,75...10 6 OT25F6 1SCA104880R1001 0,25 1

8 OT25F8 1SCA104882R1001 0,28 1

40 40/23 6 0,75...10 6 OT40F6 1SCA104936R1001 0,25 1

8 OT40F8 1SCA104938R1001 0,25 1

63 63/45 6 1,5...35 6 OT63F6 1SCA105379R1001 0,61 1

8 OT63F8 1SCA105381R1001 0,67 1

80 80/75 6 1,5...35 6 OT80F6 1SCA105427R1001 0,61 1

8 OT80F8 1SCA105429R1001 0,67 1

115 100/80 6 10...70 6 OT100F6 1SCA105021R1001 0,90 1

8 OT100F8 1SCA105022R1001 1,14 1

125 125/90 6 10...70 6 OT125F6 1SCA105057R1001 0,92 1

8 OT125F8 1SCA105059R1001 1,14 1

S
04

04
9

OT16…40F3 

S
04

04
9

S
04

05
0

OT 63…80F3

S
04

05
0

S
04

05
1

OT 100…125F3

S
04

05
1

S
04

05
2

OT16…40F6

S
04

05
2

Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de dispositivos
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Montaje sobre perfil DIN o placa base
Ith AC-22A/AC-23A Eje Cable Polos Tipo Código Peso Emb/ud

corriente adecuado sección

asignada de

empleo 400 V

[A] [A/A] [mm] [mm2] [kg] [ud]

Montaje sobre puerta
Interruptores - Seccionadores de 3 ó 4 polos (mando y eje no incluido)
Bornes protegidos IP20. El mando y el eje tienen que pedirse por separado. 
Cuarto polo funcionamiento simultáneo con los contactos principales, montado en el lateral 
derecho. 
Para conseguir el cuarto polo adelantado al cierre y retrasado a la apertura, debe solicitarse el 
interruptor de 3 polos OT_F3 y el cuarto polo OTPL_FP.
25 16/16 0,75...10 3 OT16FT3 1SCA104838R1001 0,10 1

4 OT16FT4N2 1SCA105711R1001 0,13 1

32 25/20 0,75...10 3 OT25FT3 1SCA104884R1001 0,10 1

4 OT25FT4N2 1SCA104900R1001 0,13 1

40 40/23 0,75...10 3 OT40FT3 1SCA104940R1001 0,10 1

4 OT40FT4N2 1SCA104956R1001 0,13 1

63 63/45 1,5...35 3 OT63FT3 1SCA105382R1001 0,30 1

4 OT63FT4N2 1SCA105393R1001 0,33 1

80 80/75 1,5...35 3 OT80FT3 1SCA105431R1001 0,30 1

4 OT80FT4N2 1SCA105499R1001 0,30 1

115 100/80 10...70 3 OT100FT3 1SCA105023R1001 0,44 1

4 OT100FT4N2 1SCA105031R1001 0,56 1

125 125/90 10...70 3 OT125FT3 1SCA105060R1001 0,44 1

4 OT125FT4N2 1SCA105066R1001 0,56 1

Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de dispositivos

OT 16…40FT3

S
00

26
0A

OT 63…80FT3

S
00

69
0A

OT 100…125FT3

S
01

34
1A
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Interruptores seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios

Mandos opcionales en puerta para interruptores tipo montaje 
a perfil DIN o placa base
Indicación I-O/ON-OFF. El eje de prolongación (diámetro 6 mm) debe pedirse por separado.  
Taladro puerta 22,5 mm. Escudete de 45 mm: IP54. Escudete 65 mm: IP65. Diámetro del 
candado para los OH_S3A_ es de 5...6,3 mm, para los OH_S2A_ es de 5...8 mm.

Mandos tipo selector de plástico
Válido para Descripción Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores mando [kg] [ud]

OT16...80F_ Mando con escudete. IP54.  

45 mm

Negro OHBS1AH 1SCA102680R1001 0,03 1

Rojo-Amarillo OHYS1AH 1SCA105290R1001 0,03 1

Plata OHSS1AH 1SCA105274R1001 0,08 1

Gris OHGS1AH 1SCA105261R1001 0,03 1

 Mando con escudete. Con 

bloqueo puerta en pos. 

I-ON. IP54. 45 mm

Negro OHBS1AH1 1SCA105210R1001 0,03 1

Rojo-Amarillo OHYS1AH1 1SCA105291R1001 0,03 1

Plata OHSS1AH1 1SCA105275R1001 0,01 1

Gris OHGS1AH1 1SCA105262R1001 0,01 1

OT16...125F_  Mando con escudete.  

Con enclavamiento (máx. 

1) candado en pos. O-OFF. 

IP54. 45 mm

Negro OHBS3AH 1SCA105234R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OHYS3AH 1SCA105325R1001 0,04 1

Plata OHSS3AH 1SCA105283R1001 0,08 1

Gris OHGS3AH 1SCA105270R1001 0,04 1

Mando con escudete.  

Con enclavamiento (máx. 1) 

candado en pos. O-OFF y 

con bloqueo puerta en pos. 

I-ON. IP54. 45 mm

Negro OHBS3AH1 1SCA105235R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OHYS3AH1 1SCA105326R1001 0,04 1

Plata OHSS3AH1 1SCA105284R1001 0,08 1

Gris OHGS3AH1 1SCA105271R1001 0,04 1

Mando con escudete.  

Con enclavamiento (máx. 3) 

candado en pos. O-OFF y 

con bloqueo puerta en pos. 

I-ON (falseable) IP65. 65 mm

Negro OHBS2AJ 1SCA105213R1001 0,07 1

Rojo-Amarillo OHYS2AJ 1SCA105296R1001 0,07 1

Plata OHSS2AJ 1SCA105278R1001 0,16 1

Gris OHGS2AJ 1SCA105265R1001 0,07 1

Mando con escudete.  

Con enclavamiento (máx. 3) 

candado en pos. O-OFF y 

con bloqueo puerta en pos. 

I-ON. IP65. 65 mm

Negro OHBS2AJ1 1SCA105215R1001 0,07 1

Rojo-Amarillo OHYS2AJ1 1SCA105297R1001 0,07 1

Plata OHSS2AJ1 1SCA105279R1001 0,15 1

Gris OHGS2AJ1 1SCA105266R1001 0,07 1

Mandos tipo selector de plástico con pestillo metálico
OT16...125F_  Mando con escudete. 

Con pos. O-OFF y con 

bloqueo puerta en pos. I-ON 

(falseable) IP65. 65 mm

Negro-Metal OHBS2AJEH 1SCA108230R1001 0,07 1

OH_ S1_

S
00

39
5A

OH_ S3_

S
00

68
7A

OH_ S2A_

S
00

39
6A

OHBS2AJEH
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Interruptores seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios

OZ331_B

OZ371PB

OZ331_RY

OHBS 1_

S
00

68
4A

OHRS 2_

S
01

36
8A

OHRS 3_

S
01

36
9A

Mandos opcionales directos para interruptores de  
3 y 4 polos, tipo montaje a perfil DIN o placa base
No necesitan eje. Los mandos tipo OH_S2 admiten enclavamiento por candado en posición 
O-OFF (máx. 1).

Válido para Descripción Longitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores mando empuñadura

[mm] [kg] [ud]

OT16...80F3 y F4 31 Negro OHBS1/1 1SCA109088R1001 0,01 1

Rojo OHRS1/1 1SCA109090R1001 0,01 1

OT16...125F3 

y F4

Bloqueo

candado

40 Negro OHBS2/1 1SCA109090R1001 0,01 1

Rojo OHRS2/1 1SCA108599R1001 0,01 1

39 Negro OHBS3/1 1SCA108319R1001 0,01 1

Rojo OHRS3/1 1SCA108688R1001 0,01 1

S
00

53
5A

OHBS 9_

S
00

53
5A

Mandos obligatorios de montaje directo para interruptores  
de 6 y 8 polos
No necesitan eje. Los mandos tipo OH_2 admiten enclavamiento por candado en posición 
O-OFF (máx. 1)

OT16...40F6  

y F8 

Bloqueo

candado

40 Negro OHBS2/1 1SCA109090R1001 0,01 1

Rojo OHRS2/1 1SCA108599R1001 0,01 1

39 Negro OHBS3/1 1SCA108319R1001 0,01 1

Rojo OHRS3/1 1SCA108688R1001 0,01 1

OT63...125F6 

y F8

72 Negro OHBS9/1 1SCA108689R1001 0,01 1

Rojo OHRS9/1 1SCA108690R1001 0,01 1

Maneta redonda con enclavamiento por candado
Enclavable en la posición 0, máximo 3 candados de 8mm de diámetro.

IP65, NEMA 4X exterior, tamaño 66x66
Válido para Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [kg] [ud]

OT16...125F_ Negro OZ331PB 1SCA100657R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OZ331PRY 1SCA100664R1001 0,04 1

IP67, IP69K, NEMA 4X exterior, tamaño 66x66
OT16...125F_ Negro OZ331P67B 1SCA111427R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OZ331P67BY 1SCA111429R1001 0,04 1

Maneta con enclavamiento a puerta en posición ON, no anulable, IP65, NEMA 4X  
al aire libre, tamaño 66x66
OT16...125F_ Negro OZ371PB 1SCA111684R1001 0,05 1

Rojo-Amarillo OZ371PRY 1SCA111685R1001 0,05 1
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios

OHBS2AJEH

OH_S2PJ

S
00

26
8A

OH_S1RH

S
00

26
7A

Mandos obligatorios para interruptores de montaje  
sobre puerta
Indicación I-O/ON-OFF. No necesita eje. Escudete de 45 mm: IP54. Escudete 65 mm: IP65.
Diámetro del candado para los OH_S3A_ es de 5...6,3 mm, para los OH_S2A_ es de 5...8 mm.
Mandos de plástico tipo selector con sistema de fijación rápida.  
Taladro puerta 22,5 mm.

Válido para Descripción Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores mando [kg] [ud]

OT16...40FT_ Sin dispositivo de 

bloqueo. IP54

Negro OHBS1PH 1SCA105211R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OHYS1PH 1SCA105294R1001 0,04 1

Plata OHSS1PH 1SCA105276R1001 0,09 1

Gris OHGS1PH 1SCA105263R1001 0,04 1

Con enclavamiento  

(máx. 1) candado. IP54

Negro OHBS3PH 1SCA105236R1001 0,04 1

Rojo-Amarillo OHYS3PH 1SCA105327R1001 0,04 1

Plata OHSS3PH 1SCA105285R1001 0,09 1

Gris OHGS3PH 1SCA105272R1001 0,04 1

Con enclavamiento  

(máx. 3) candado. IP65

Negro OHBS2PJ 1SCA105231R1001 0,07 1

Rojo-Amarillo OHYS2PJ 1SCA105322R1001 0,07 1

Plata OHSS2PJ 1SCA105280R1001 0,15 1

Gris OHGS2PJ 1SCA105268R1001 0,07 1

Mandos de plástico con pestillo metálico de tipo selector con sistema de fijación rápida. 
Taladro puerta 22,5 mm.

OT16…125F Mando con escudete. 

Con enclavamien to (máx. 

3) candados en pos. 

O-OFF y con bloqueo 

puerta

en pos. I-ON. IP65

Negro-Metal OHBS2PJEH 1SCA109371R1001 0,07 1

Mandos de plástico tipo selector con fijación mediante tornillos. Distancia entre los 
taladros de fijación 36 mm y 48 mm.

OT16...80FT_ Sin dispositivo de 

bloqueo.

IP54. 36 mm

Negro OHBS1RH 1SCA105212R1001 0,03 1

Rojo-Amarillo OHYS1RH 1SCA105295R1001 0,03 1

Plata OHSS1RH 1SCA105277R1001 0,08 1

Gris OHGS1RH 1SCA105264R1001 0,03 1

Con enclavamiento (máx. 

1) candado.  

IP54. 36 mm

Negro OHBS3RH 1SCA105237R1001 0,03 1

Rojo-Amarillo OHYS3RH 1SCA105328R1001 0,03 1

Plata OHSS3RH 1SCA105286R1001 0,08 1

Gris OHGS3RH 1SCA105273R1001 0,03 1

OT16...125FT_ Con enclavamiento (máx. 

3) candado.  

IP65. 48 mm

Negro OHBS2RJ 1SCA105232R1001 0,07 1

Rojo-Amarillo OHYS2RJ 1SCA105323R1001 0,07 1

Plata OHSS2RJ 1SCA105281R1001 0,15 1

Gris OHGS2RJ 1SCA105269R1001 0,07 1
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios

Mandos opcionales tipo empuñadura para interruptores  
tipo montaje a perfil DIN o placa base

Indicación I-O/ON-OFF.
Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles 
desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF 
(máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de 
prolongación debe pedirse por separado.

Válido para Diámetro Longitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OT16...125F 6 45 Negro OHB45J6 1SCA022380R8770 0,12 1

Rojo-Amarillo OHY45J6 1SCA022380R8930 0,12 1

Gris OHG45J6 1SCA022380R8850 0,10 1

Adaptador para OT100...125FT_ (mando no incluido) OHZX6 1SCA022559R5670 0,23 1

OH_
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Carátulas indicadoras para los mandos
Válido para Color Tipo Código Peso Emb/ud

mandos [kg] [ud]

OH_1_, OH_3_ Negro OPBS1 1SCA111519R1001 0,01 1

Amarillo OPYS1 1SCA111528R1001 0,01 1

OH_2_ Negro OPB2 1SCA022353R4110 0,01 1

Amarillo OPY2 1SCA022353R4200 0,01 1

Ejes para mandos tipo selector
Válido para Diámetro Longitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OT16...125 6 85 OXS6X85 1SCA101647R1001 0,02 1

105 OXS6X105 1SCA108043R1001 0,02 1

120 OXS6X120 1SCA101654R1001 0,03 1

130 OXS6X130 1SCA101655R1001 0,03 1

160 OXS6X160 1SCA101656R1001 0,04 1

180 OXS6X180 1SCA101659R1001 0,04 1

250 OXS6X250 1SCA101660R1001 0,06 1

330 OXS6X330 1SCA101661R1001 0,08 1

Ejes para mandos tipo empuñadura
OT16...125F 6 150 OXP6X150 1SCA022295R5600 0,05 1

170 OXP6X170 1SCA108224R1001 0,05 1

265 OXP6X265 1SCA108225R1001 0,08 1

400 OXP6X400 1SCA108226R1001 0,12 1
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Ejes para manetas redondas tipo empuñadura
Válido para Diámetro Longitud Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OT16...125F 6 60 OX6X60 1SGA111459R1001 0,03 1

85 OX6X85 1SGA111274R1001 0,03 1

105 OX6X105 1SGA111930R1001 0,04 1

115 OX6X115 1SGA111931R1001 0,05 1

130 OX6X130 1SGA111460R1001 0,05 1

155 OX6X155 1SGA111275R1001 0,05 1

200 OX6X200 1SGA111932R1001 0,06 1

300 0X6X300 1SGA111933R1001 0,06 1

Soporte para ejes largos

OT16... 125F_ OETLZX58 1SCA022068R8220 0,10 1

Contactos auxiliares
El contacto auxiliar OA1G10 es del tipo apertura anticipada. Fijación rápida. Bornes protegidos 
IP20. Sección máx. de cable 2 × 2,5 mm2. Ith = 16A.

Válido para Función Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [kg] [ud]

OT16...125F_, FT_ 1 N.C.1) OA1G01 1SCA022353R4890 0,03 1

1 N.A.2) OA1G10 1SCA022353R4970 0,03 1

OT16...125F_ 1 N.A. + 1 N.C.3) OA2G11 1SCA022379R8100 0,03 1

1) Montaje a la izquierda del interruptor, máx. 2 uds. Incompatible con el neutro montado a la izquierda.

2) Montaje a la derecha del interruptor, máx. 2 uds. Incompatible con el neutro montado a la derecha.

3) OT16...32: Máx. 2 N.A. + 2 N.C. / OT45...125: Máx. 4 N.A. + 4 N.C.

OETLZX 58
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios
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Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios

Cuarto polo
Bornes protegidos IP20. Para interruptores tripolares. Acoplamiento rápido al interruptor.
Funcionamiento simultáneo con los contactos principales del interruptor

Válido para Posición Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [kg] [ud]

OT1 6...40F3

7(N) L4

8(N) T4

izquierda OTPS40FPN1 1SCA105001R1001 0,03 1

derecha OTPS40FPN2 1SCA105000R1001 0,03 1

OT63...80F3 ambos OTPS80FP 1SCA105461R1001 0,14 1

OT100...125F3 ambos OTPS125FP 1SCA105099R1001 0,03 1

OT16...40FT3 izquierda OTPS40FDN1 1SCA104999R1001 0,06 1

derecha OTPS40FDN2 1SCA104998R1001 0,06 1

OT63...80FT3 ambos OTPS80FD 1SCA105458R1001 0,30 1

OT100...125FT3 ambos OTPS125FD 1SCA105096R1001 0,30 1

Funcionamiento de cierre anticipado y apertura retrasada con los contactos principales 
del interruptor
OT16...40F3

N

N

ambos OTPL40FP 1SCA105717R1001 0,03 1

OT63...80F3 ambos OTPL80FP 1SCA105452R1001 0,06 1

OT100...125F3 ambos OTPL125FP 1SCA105090R1001 0,14 1

OT16...40FT3 ambos OTPL40FD 1SCA105716R1001 0,03 1

OT63...80FT3 ambos OTPL80FD 1SCA105451R1001 0,06 1

OT100...125FT3 ambos OTPL125FD 1SCA105088R1001 0,14 1

Terminales de neutro y tierra
Neutro fijo
OT 16...40F3 OTPN40FP 1SCA104997R1001 0,03 1

OT 63...80F3 OTPN80FP 1SCA105457R1001 0,06 1

OT 100...125F3 OTPN125FP 1SCA105094R1001 0,14 1

OT 16...40FT3 OTPN40FD 1SCA105718R1001 0,03 1

OT 63...80FT3 OTPN80FD 1SCA105456R1001 0,06 1

OT 100...125FT3 OTPN125FD 1SCA105092R1001 0,14 1

Neutro separable
OT 16...40F3 OTPD40FP 1SCA104994R1001 0,03 1

OT 63...80F3 OTPD80FP 1SCA105445R1001 0,06 1

OT 100...125F3 OTPD125FP 1SCA105083R1001 0,14 1

OT 63...80FT3 OTPD80FD 1SCA105444R1001 0,06 1

Protección a tierra
OT 16...40F3 OTPE40FP 1SCA104995R1001 0,03 1

OT 63...80F3 OTPE80FP 1SCA105448R1001 0,06 1

OT 100...125F OTPE125FP 1SCA105128R1001 0,14 1

OT 16...40FT3 OTPE40FD 1SCA109884R1001 0,03 1

OT 63...80FT3 OTPE80FD 1SCA105446R1001 0,06 1

OT 100...125FT3 OTPE125FD 1SCA105698R1001 0,14 1
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Cubrebornes
Transparentes IP20. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior.  
Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades. Para un interruptor de 
4 polos, se requiere un cubrebornes de 3 polos y otro para el 4º polo adicional.

Válido para Número de Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores polos [kg] [ud]

OT16...40F3, FT3 3 OTS40T3 1SCA105317R1001 0,01 1

OT63...80F3, FT3 3 OTS63T3 1SCA022353R6750 0,01 1

OT100...125F3, FT3 3 OTS125T3 1SCA022379R9680 0,01 1

OTP_40F_ 4º polo adicional OTS40T1 1SCA105314R1001 0,01 1

OTP_80F_ 4º polo adicional OTS63T1 1SCA022353R6910 0,01 1

OTP_125F_ 4º polo adicional OTS125T1 1SCA022379R9760 0,01 1

Terminales para cables de –Cu y –Al
Válido para Tamaño cable Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [mm2] [kg] [ud]

OT63…80 16…50 Al OZXT1 1SCA022469R6310 0,05 1

2,5…50 Cu

OT100…125 16…50 Al OZXT1 1SCA022469R6310 0,05 1

2,5…50 Cu

16…120 Al/Cu OZXT2 1SCA022620R7200 0,21 1

2x(6…50) Al/Cu OZXT3 1SCA022639R0720 0,21 1

Accesorios de bloqueo
Leva para bloqueo por cerradura. Para cerradura tipo Herpe, Castell y Loewe & Fletcher.  
Cerradura no incluida.
OT16...125F_ OETLZW16 1SCA022093R2070 0,17 1

Accesorios para combinación de interruptores
Las levas de unión están provistas con agujeros que permiten diferentes distancias entre ejes.  
Las combinaciones de interruptores pueden ser montadas en disposición tanto horizontal 
como vertical. Válido para interruptores OT16...125F3 y F4.

Descripción Distancia Tipo Código Peso Emb/ud

entre ejes 

[mm] [kg] [ud]

Para realizar interruptores 

de 6 y 8 polos

OT16-40 OWP6D40 1SCA022865R4800 0,03 1

OT63-80 OWP6D80 1SCA022865R5010 0,03 1

OT100-125 OWP6D125 1SCA022865R5100 0,03 1

Para realizar conmutador I-O-II 90 + (0...10) × 15 OTZW6 1SCA022387R1890 0,08 1

Para realizar un by-pass Entre A y B: 90 + (0...6) × 15 OESAZW1 1SCA022064R3710 0,78 1

Entre A y C: 90 + (0...10) × 15

Para realizar un 

enclavamiento mecánico 

entre 2 interruptores  

de 3 polos

100 OTZW24 1SCA022639R5610 0,08 1

OWP6D_  Para maniobrar simultáneamente dos interruptores mediante un único mando y poder realizar interruptores de 

6 y 8 polos. De montaje directo sin herramientas.

OTZW17  Para combinar 2 interruptores en paralelo con un tercero para así conseguir un conmutador para by-pass 

(por ejemplo mantenimiento). Incluye ejes y mando IP65 tipo OHB80J6E011 con señalización I-O-II.

OTZW24   Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el 

otro no está abierto.

Interruptores-seccionadores OT16...OT125
Información de accesorios
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500

OT160...OT2500

 1 Interruptor - Seccionador OT
 2 Eje
 3 Terminales para cables
 4 Cuarto polo
 5 Módulo para contactos auxiliares
 6 Contactos auxiliares
 7 Cubrebornes
 8 Mando tipo empuñadura
 9 Mandos para montaje directo
10 Accesorios de etiquetado
11 Puentes de neutro desmontables
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de dispositivos

Interruptores-seccionadores OT160...2500 con mando frontal
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. 
Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en 
posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para 
diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Mando Frontal Izquierda
Ith AC-21/AC-23A Número Diámetro Tipo Código Peso Emb/ud

corriente asignada de Polos eje

de empleo 400V

[A] [A/A] [mm] [kg] [ud]

160 200/160 3 6 OT160EV03P 1SCA120514R1001 1,6 1

4 6 OT160EV04P 1SCA120521R1001 2,0 1

200 200/200 2 6 OT200E02P 1SCA022751R1400 1,2 1

3 6 OT200E03P 1SCA022712R0800 1,6 1

4 6 OT200E04P 1SCA022713R4930 2,0 1

250 250/250 2 6 OT250E02P 1SCA022735R2500 1,2 1

3 6 OT250E03P 1SCA022710R0100 1,6 1

4 6 OT250E04P 1SCA022710R0520 2,0 1

315 315/315 2 12 OT315E02P 1SCA022866R5590 2,5 1

3 12 OT315E03P 1SCA022718R8510 3,1 1

4 12 OT315E04P 1SCA022719R1730 3,7 1

400 400/400 2 12 OT400E02P 1SCA022741R7210 2,5 1

3 12 OT400E03P 1SCA022718R8780 3,1 1

4 12 OT400E04P 1SCA022719R1810 3,7 1

630 630/630 2 12 OT630E02P 1SCA022866R5670 5,1 1

3 12 OT630E03P 1SCA022718R8940 6,3 1

3+N1) 12 OT630E03N3P 1SCA022779R4860 6,7 1

4 12 OT630E04P 1SCA022719R2030 7,5 1

800 800/800 2 12 OT800E02P 1SCA022835R4830 5,1 1

3 12 OT800E03P 1SCA022718R9410 6,3 1

3+N1) 12 OT800E03N3P 1SCA022779R4780 6,7 1

4 12 OT800E04P 1SCA022719R2110 7,5 1

1000 1000/1000 3 12 OT1000E03P 1SCA022860R5930 17,0 1

3+N1) 12 OT1000E03N3P 1SCA100761R1001 17,9 1

4 12 OT1000E04P 1SCA022860R6150 19,5 1

1250 1250/1250 3 12 OT1250E03P 1SCA022860R6230 17,0 1

3+N1) 12 OT1250E03N3P 1SCA022865R7060 17,9 1

4 12 OT1250E04P 1SCA022860R6310 19,5 1

1600 1600/1250 3 12 OT1600E03P 1SCA022860R6580 19,0 1

3+N1) 12 OT1600E03N3P 1SCA022865R6920 19,9 1

4 12 OT1600E04P 1SCA022860R6740 22,0 1

2000 2000/- 3 12 OT2000E03P 1SCA108036R1001 42,0 1

3+N1) 12 OT2000E03N3P 1SCA108037R1001 42,0 1

4 12 OT2000E04P 1SCA108038R1001 48,0 1

2500 2500/- 3 12 OT2500E03P 1SCA104972R1001 42,0 1

3+N1) 12 OT2500E03N3P 1SCA108035R1001 42,0 1

4 12 OT2500E04P 1SCA105140R1001 49,0 1

1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de dispositivos

Mando Frontal Centrado
Ith AC-21/AC-23A Número Diámetro Tipo Código Peso Emb/ud

corriente asignada de Polos eje

de empleo 400V

[A] [A/A] [mm] [kg] [ud]

160 200/160 3 6 OT160EV12P 1SCA120529R1001 1,6 1

4 6 OT160EV22P 1SCA120537R1001 2,0 1

200 200/200 3 6 OT200E12P 1SCA022721R3990 1,6 1

4 6 OT200E22P 1SCA022721R4020 2,0 1

250 250/250 3 6 OT250E12P 1SCA022721R4110 1,6 1

4 6 OT250E22P 1SCA022721R4290 2,0 1

315 315/315 3 12 OT315E12P 1SCA022727R4190 3,1 1

4 12 OT315E22P 1SCA022727R4270 3,7 1

400 400/400 3 12 OT400E12P 1SCA022727R5750 3,1 1

4 12 OT400E22P 1SCA022727R5830 3,7 1

630 630/630 3 12 OT630E12P 1SCA022753R4790 6,3 1

4 12 OT630E22P 1SCA022753R4870 7,5 1

800 800/800 3 12 OT800E12P 1SCA022753R5170 6,3 1

4 12 OT800E22P 1SCA022753R5250 7,5 1

1000 1000/1000 3 12 OT1000E12P 1SCA022871R5520 17,0 1

4 12 OT1000E22P 1SCA022871R5610 19,5 1

1250 1250/1250 3 12 OT1250E12P 1SCA022871R5790 17,0 1

4 12 OT1250E22P 1SCA022871R5870 19,5 1

1600 1600/1250 3 12 OT1600E12P 1SCA022871R5950 19,0 1

4 12 OT1600E22P 1SCA022871R6090 22,0 1

2000 2000/- 3 12 OT2000E12P 1SCA108039R1001 42,0 1

4 12 OT2000E22P 1SCA108041R1001 48,0 1

2500 2500/- 3 12 OT2500E12P 1SCA104978R1001 42,0 1

4 12 OT2500E22P 1SCA105156R1001 49,0 1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...250_P OXP6X210 OHB65J6 M8 x 25

OT315...400_P OXP12X185 OHB95J12 M10 x 30

OT630...800_P OXP12X185 OHB125J12 M12 x 40

OT1000…1250_P OXP12X280 OHB274J12 M12 x 50

OT1600…2500_P OXP12X280 OHB274J12 M12 x 60
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de dispositivos
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Interruptores-seccionadores OT160…2500 con mando 
directo sobre el interruptor
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje 
como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor 
con mando directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo 
empuñadura (ver ejemplo).

Mando Frontal Izquierda
Ith AC-21/AC-23A Número Diámetro Tipo Código Peso Emb/ud

corriente asignada de Polos eje

de empleo 400V

[A] [A/A] [mm] [kg] [ud]

160 200/160 3 6 OT160E03K 1SCA120513R1001 1,5 1

4 6 OT160E04K 1SCA120520R1001 1,9 1

200 200/200 3 6 OT200E03K 1SCA022763R4820 1,5 1

4 6 OT200E04K 1SCA022763R4910 1,9 1

250 250/250 3 6 OT250E03K 1SCA022763R5040 1,5 1

4 6 OT250E04K 1SCA022763R5210 1,9 1

315 315/315 3 12 OT315E03K 1SCA022763R5630 2,9 1

4 12 OT315E04K 1SCA022763R5710 3,5 1

400 400/400 3 12 OT400E03K 1SCA022763R5390 2,9 1

4 12 OT400E04K 1SCA022763R5550 3,5 1

630 630/630 3 12 OT630E03K 1SCA022779R4940 6,3 1

4 12 OT630E04K 1SCA022779R5080 7,5 1

800 800/800 3 12 OT800E03K 1SCA022779R5160 6,3 1

4 12 OT800E04K 1SCA022779R5240 7,5 1

1000 1000/1000 3 12 OT1000E03K 1SCA108353R1001 17,5 1

4 12 OT1000E04K 1SCA108355R1001 21,5 1

1250 1250/1250 3 12 OT1250E03K 1SCA108356R1001 17,5 1

4 12 OT1250E04K 1SCA108357R1001 21,5 1

1600 1600/1250 3 12 OT1600E03K 1SCA108352R1001 18,5 1

4 12 OT1600E04K 1SCA108358R1001 21,5 1

2000 2000/- 3 12 OT2000E03K 1SCA108359R1001 42,3 1

4 12 OT2000E04K 1SCA108362R1001 47,8 1

2500 2500/- 3 12 OT2500E03K 1SCA108361R1001 42,3 1

4 12 OT2500E04K 1SCA108363R1001 48,8 1

EJEMPLO
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de dispositivos
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Interruptores-seccionadores OT160…800 con mando lateral 
directo sobre el interruptor
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje 
como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor 
con mando lateral directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del 
tipo empuñadura (ver ejemplo).

Ith AC-21/AC-23A Número Diámetro Tipo Código Peso Emb/ud

corriente asignada de Polos eje

de empleo 400V

[A] [A/A] [mm] [kg] [ud]

160 200/160 3 6 OT160ES03K 1SCA120570R1001 1,9 1

4 6 OT160ES04K 1SCA120565R1001 2,3 1

200 200/200 3 6 OT200ES03K 1SCA022860R0620 1,9 1

4 6 OT200ES04K 1SCA022860R0710 2,3 1

250 250/250 3 6 OT250ES03K 1SCA022860R0970 1,9 1

4 6 OT250ES04K 1SCA022860R1190 2,3 1

315 315/315 3 12 OT315ES03K 1SCA022860R1350 3,5 1

4 12 OT315ES04K 1SCA022860R1600 4,1 1

400 400/400 3 12 OT400ES03K 1SCA022860R1860 3,5 1

4 12 OT400ES04K 1SCA022860R2080 4,1 1

630 630/630 3 12 OT630ES03K 1SCA022860R2320 7,0 1

4 12 OT630ES04K 1SCA022860R2590 8,4 1

800 800/800 3 12 OT800ES03K 1SCA022860R2750 7,2 1

4 12 OT800ES04K 1SCA022860R2910 8,4 1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...250_ OXP6X210 OHB65J6 M8 x 25

OT315...400_ OXP12X185 OHB95J12 M10 x 30

OT630...800_ OXP12X185 OHB125J12 M12 x 40

OT1000…1250_ OXP12X280 OHB2274J12 M12 x 50

OT1600…2500_ OXP12X280 OHB2274J12 M12 x 60
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Mandos opcionales tipo empuñadura
Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. El mando 
presenta un Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a 
puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por 
candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por 
personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Con indicación I-O / ON-OFF
Válido para Diámetro Logitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OT160...250 6 65 Negro OHB65J6 1SCA022380R9660 0,12 1

Rojo-Amarillo OHY65J6 1SCA022380R9820 0,12 1

Gris OHG65J6 1SCA022380R9740 0,12 1

80 Negro OHB80J6 1SCA022381R0240 0,14 1

Rojo-Amarillo OHY80J6 1SCA022381R0410 0,14 1

Gris OHG80J6 1SCA022381R0320 0,14 1

OT315...400 12 95 Negro OHB95J12 1SCA022381R0830 0,16 1

Rojo-Amarillo OHY95J12 1SCA022381R1050 0,16 1

Gris OHG95J12 1SCA022381R0910 0,16 1

OT630...800 12 125 Negro OHB125J12 1SCA022381R1560 0,17 1

Rojo-Amarillo OHY125J12 1SCA022381R1720 0,17 1

Gris OHG125J12 1SCA022381R1640 0,17 1

145 Negro OHB145J12 1SCA022381R2110 0,17 1

Rojo-Amarillo OHY145J12 1SCA022381R2370 0,17 1

Gris OHG145J12 1SCA022381R2290 0,17 1

OT1000…2500 12 274 Negro OHB274J12 1SCA115920R1001 0,54 1

Rojo-Amarillo OHY274J12 1SCA115919R1001 0,54 1

330 Negro OHB330J12 1SCA115922R1001 0,58 1

Rojo-Amarillo OHY330J12 1SCA115921R1001 0,58 1

2 x 150 Negro OHB150J12P 1SCA022865R9430 0,17 1

Rojo-Amarillo OHY150J12P 1SCA101586R1001 0,17 1

2 x 200 Negro OHB200J12P 1SCA022865R9510 0,40 1

Rojo-Amarillo OHY200J12P 1SCA101587R1001 0,40 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Con indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON
Válido para Diámetro Logitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OT160...250 6 65 Negro OHB65J6T 1SCA022399R8110 0,12 1

Rojo-Amarillo OHY65J6T 1SCA022456R9540 0,12 1

OT315...400 12 95 Negro OHB95J12T 1SCA022736R1750 0,16 1

Rojo-Amarillo OHY95J12T 1SCA022736R1910 0,16 1

OT630...800 12 125 Negro OHB125J12T 1SCA022652R2220 0,17 1

Rojo-Amarillo OHY125J12T 1SCA022652R2310 0,17 1

145 Negro OHB145J12T 1SCA022652R2570 0,17 1

Rojo-Amarillo OHY145J12T 1SCA022652R2650 0,17 1

175 Negro OHB175J12T 1SCA022708R0740 0,18 1

Rojo-Amarillo OHY175J12T 1SCA111508R1001 0,18 1

OT1000…2500 12 274 Negro OHB274J12T 1SCA120250R1001 0,54 1

330 Negro OHB330J12T 1SCA120252R1001 0,58 1

2 x 200 Negro OHB200J12PT 1SCA106510R1001 0,40 1

Rojo-Amarillo OHY200J12PT 1SCA111512R1001 0,40 1

De ACERO INOXIDABLE, IP66, con indicación I-O / ON-OFF
OT160...250 6 65 Acero inox. OHM65L6 1SCA022739R1070 0,73 1

OT315…2500 12 125 Acero inox. OHM125L12 1SCA022739R1150 0,76 1

175 Acero inox. OHM175L12 1SCA022739R1230 0,83 1

275 Acero inox. OHM275L12 1SCA022832R4840 0,96 1

2 x 200 Acero inox. OHM200L12P 1SCA104439R1001 2,00 1

Mandos opcionales de plástico para montaje lateral
Con indicación I-O / ON-OFF
OT160...250 6 65 Negro OHB65J6E00S 1SCA022382R9850 0,12 1

Rojo-Amarillo OHY65J6E00S 1SCA022382R9930 0,12 1

OT315...800 12 65 Negro OHB145J12E00S 1SCA022679R9700 0,17 1

Con indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON
OT160...250 6 65 Negro OHB65J6TE00S 1SCA109016R1001 0,12 1

Rojo-Amarillo OHY65J6TE00S 1SCA022688R0140 0,12 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Mandos opcionales de plástico para montaje directo  
sobre el interruptor
Indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por 
candado en posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

Válido para Logitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores empuñadura

[mm] [kg] [ud]

OT160...250 65 Negro OTV250EK 1SCA022763R2700 0,10 1

Rojo-Amarillo OTVY250EK 1SCA022772R7910 0,10 1

OT315...400 95 Negro OTV400EK 1SCA022763R2960 0,20 1

Rojo-Amarillo OTVY400EK 1SCA022772R7830 0,20 1

OT630…800 125 Negro OTV800EK 1SCA022804R6340 0,30 1

Rojo-Amarillo OTVY800EK 1SCA022810R2780 0,30 1

OT1000…2500 2x200 Negro OTV1000EK 1SCA106608R1001 0,50 1

Placas indicadoras para mandos tipo empuñadura
Válido para mandos OH_.

Sujeción de placas
Color Texto Tipo Código Peso Emb/ud

impreso [kg] [ud]

Negro OPB3 1SCA022679R3410 0,01 1

Amarillo OPY3 1SCA022695R0450 0,01 1

Placas indicadoras
Plata En blanco OPX3 1SCA022679R3500 0,01 1

“Main Switch” OPX3EN1 1SCA022695R0610 0,01 1

Texto a determinar por el cliente 

(dimensiones de la etiqueta 29 × 41 mm)

OPX3/TEXT 1SCA022696R6370 0,01 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Ejes
Válido para Longitud

H

S
00686A

Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje

[mm] [mm] [kg] [ud]

Ejes de diámetro 6mm
OT160...250 130 109...174 OXP6X130 1SCA022057R0570 0,04 1

150 129...194 OXP6X150 1SCA022295R5600 0,05 1

161 140...205 OXP6X161 1SCA022067R1760 0,05 1

210 189...254 OXP6X210 1SCA022295R6080 0,06 1

290 269...334 OXP6X290 1SCA022042R6370 0,08 1

Ejes de diámetro 12mm
OT315...400 166 146...226 OXP12X166 1SCA022325R7100 0,20 1

185 165...245 OXP12X185 1SCA022325R6710 0,20 1

250 230...310 OXP12X250 1SCA022325R6980 0,28 1

280 260...340 OXP12X280 1SCA022137R5140 0,30 1

325 305...385 OXP12X325 1SCA022042R5810 0,36 1

395 445...525 OXP12X395 1SCA022042R5990 0,43 1

465 439...519 OXP12X465 1SCA022042R6020 0,51 1

535 515...595 OXP12X535 1SCA022042R6110 0,59 1

OT630…800 250 230...345 OXP12X250 1SCA022325R6980 0,28 1

280 260...375 OXP12X280 1SCA022137R5140 0,30 1

325 305...420 OXP12X325 1SCA022042R5810 0,36 1

395 375...490 OXP12X395 1SCA022042R5990 0,43 1

465 445...560 OXP12X465 1SCA022042R6020 0,51 1

535 515...630 OXP12X535 1SCA022042R6110 0,59 1

OT1000…1600 250 226…355 OXP12X250 1SCA022325R6980 0,28 1

280 256…385 OXP12X280 1SCA022137R5140 0,30 1

325 301…430 OXP12X325 1SCA022042R5810 0,36 1

395 371…500 OXP12X395 1SCA022042R5990 0,43 1

465 441…570 OXP12X465 1SCA022042R6020 0,51 1

535 511…640 OXP12X535 1SCA022042R6110 0,59 1

OT2000…2500 325 340…535 OXP12X325 1SCA022042R5810 0,36 1

395 410…605 OXP12X395 1SCA022042R5990 0,43 1

465 480…675 OXP12X465 1SCA022042R6020 0,51 1

535 550…745 OXP12X535 1SCA022042R6110 0,59 1

Manguitos extensión de eje
Para la extensión de eje de un accesorio de combinación.

6 OESAZX167 1SCA022190R1560 0,03 1

12 OETLZX95 1SCA022083R5620 0,04 1

Adaptadores para manguitos extensión de eje
Adaptadores para colocar en el interior de OETLZX95 para conectar ejes de distintos tamaños.

Válido para eje de diámetro 6 mm OETLZX19 1SCA022093R1850 0,02 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Contactos auxiliares
Montaje en el lado izquierdo del interruptor o en el interior del mecanismo.
Montaje en el interior del interruptor:
OT160…250: Máx. 4 contactos de test ó 2 contactos de test + 2 contactos de indicación de 
test.
OT315…800: Máx. 4 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.
OT1000…2500: Máx. 8 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.
Montaje en el lado de izquierdo del interruptor (opcional):
OT160...2500: Máx. 8 contactos auxiliares con el módulo OEA28.
Los contactos de test pueden ser utilizados también como contactos auxiliares estándar.
Los contactos auxiliares son del tipo apertura anticipada.

Función Grado de protección Tipo Código Peso Emb/ud

[Kg] [ud]

1 N.A. IP20 OA1G10 1SCA022353R4970 0,03 1

1 N.C. IP20 OA3G01 1SCA022456R7410 0,03 1

Módulo opcional para contactos auxiliares
Válido para OT160…2500. Máx. 8 contactos auxiliares adicionales a los de montaje en el 
interior del mecanismo.

Montaje con tornillos en el lado izquierdo del interruptor OEA28 1SCA022714R8810 0,40 1

Cuarto polo
Montaje posible en ambos laterales del interruptor.

OT160...250_ (2 y 3 polos) OTZ250E 1SCA022735R9420 0,35 1

OT315...400_ (2 y 3 polos) OTZ400E 1SCA022749R1960 0,59 1

OT630…800_ (2 y 3 polos) OTZ800E 1SCA022807R5100 1,70 1

OT1000…1250_ (3 polos) OTZ1250E 1SCA103765R1001 4,30 1

OT1600_ (3 polos) OTZ1600E 1SCA100431R1001 4,54 1

OT2000…2500_ (3 polos) OTZ2500E 1SCA107931R1001 4,30 1

Puentes de neutro desmontables
Montaje posible en ambos laterales del interruptor.

Montaje posible en el interior del mecanismo
Válido para Ith Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [A] [Kg] [ud]

OT160...250 250 OXN250 1SCA022752R9950 0,26 1

OT315...400 400 OXN400 1SCA022770R3060 0,70 1

OT630…800 800 OXN800T 1SCA022829R0840 0,96 1

OT1000…1250 1250 OXN1250T 1SCA104152R1001 2,20 1

Montaje separado de la placa base
OT160...250 160...250 OESAZX162 1SCA022193R0400 0,12 1

OT315 315 OESAZX164 1SCA022202R9520 0,10 1

OT400 400 OESAZX165 1SCA022202R9790 0,12 1

OT630…1000 1000 OESAZX160 1SCA022186R3960 1,00 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Terminales para cables de Al y Cu
Terminales de acero inoxidable
Válido para Sección Cubrebornes Número Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores de cable recomendado de polos

[mm2] [kg] [ud]

OT160...250 10...70 OTS250_L 3 (*) OZXB1L 1SCA022169R2030 0,15 3

1 (*) OZXB1L/1 1SCA022194R0030 0,05 1

25...120 OZXB2K 3 OZXB2 1SCA022119R7610 0,34 3

1 OZXB2/1 1SCA022194R0200 0,12 1

3 (*) OZXB2L 1SCA022158R7750 0,43 3

1 (*) OZXB2L/1 1SCA022194R0460 0,15 1

95...185 OTS250_L 3 OZXB8 1SCA022744R1510 0,50 3

1 OZXB8/1 1SCA022744R1600 0,15 1

95...240 OTS250_L 3 OZXB9 1SCA022750R3210 0,50 3

1 OZXB9/1 1SCA022750R3300 0,14 1

OT315...400 25...120 OZXB2K 3 (*) OZXB2L 1SCA022158R7750 0,43 3

1 (*) OZXB2L/1 1SCA022194R0460 0,15 1

95...185 OZXB3K 3 OZXB3 1SCA022136R8100 1,28 3

1 OZXB3/1 1SCA022194R0620 0,13 1

2x(95...185) OZXB3K 3 OZXB4 1SCA022137R4760 1,71 3

1 OZXB4/1 1SCA022194R0890 0,60 1

120...240 OZXB5K 3 OZXB7 1SCA022185R0040 1,00 3

1 OZXB7/1 1SCA022194R1430 0,34 1

3 (*) OZXB7L 1SCA022185R7130 1,20 3

1 (*) OZXB7L/1 1SCA022194R1600 0,39 1

95...185 OTS400_L 3 OZXB8 1SCA022744R1510 0,50 3

1 OZXB8/1 1SCA022744R1600 0,15 1

95...240 OTS400_L 3 OZXB9 1SCA022750R3210 0,50 3

1 OZXB9/1 1SCA022750R3300 0,14 1

OT630...800 120...300 OZXB4K 3 OZXB5 1SCA022137R2470 2,22 3

1 OZXB5/1 1SCA022194R1010 0,80 1

2x(95…185) OZXB4K 3 OZXB6 1SCA022137R4920 3,03 3

1 OZXB6/1 1SCA022194R1270 1,00 1

OT1000...1600 95…185 OTS1600_L 3 OZXB3 1SCA022136R8100 1,28 3

1 OZXB3/1 1SCA022194R0620 0,13 1

2x(95…185) OTS1600_L 3 OZXB4 1SCA022137R4760 1,71 3

1 OZXB4/1 1SCA022194R0890 0,60 1

120…300 OTS1600_L 3 OZXB5 1SCA022137R2470 2,22 3

1 OZXB5/1 1SCA022194R1010 0,80 1

2x(95…185) OTS1600_L 3 OZXB6 1SCA022137R4920 3,03 3

1 OZXB6/1 1SCA022194R1270 1,00 1

120…240 OTS1600_L 3 (*) OZXB7L 1SCA022185R7130 1,20 3

1 (*) OZXB7L/1 1SCA022194R1600 0,39 1

OT2000…2500 95…185 OTS2500_L 3 OZXB3 1SCA022136R8100 1,28 3

1 OZXB3/1 1SCA022194R0620 0,13 1

2x(95…185) OTS2500_L 3 OZXB4 1SCA022137R4760 1,71 3

1 OZXB4/1 1SCA022194R0890 0,60 1

120…300 OTS2500_L 3 OZXB5 1SCA022137R2470 2,22 3

1 OZXB5/1 1SCA022194R1010 0,80 1

2x(95…185) OTS2500_L 3 OZXB6 1SCA022137R4920 3,03 3

1 OZXB6/1 1SCA022194R1270 1,00 1

120…240 OTS2500_L 3 (*) OZXB7L 1SCA022185R7130 1,20 3

1 (*) OZXB7L/1 1SCA022194R1600 0,39 1

Nota: Para un interruptor de 4 polos se debe solicitar un accesorio de 3 polos y otro de 1 polo.

(*) Con terminal de brida incluido.
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Terminales de acero inoxidable y cobre
Válido para Sección Cubrebornes Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores de cable recomendado

[mm2] [kg] [ud]

OT160 25…95 OTS250_L OZXR95 1SCA115530R1001 0,21 3

OT200…250 25...95 OTS250_L OZXR95 1SCA115530R1001 0,21 3

95...185 OTS250_L OZXR185 1SCA115531R1001 0,45 3

OT315...400 2x(95…185) — OZXR2X185 1SCA115534R1001 0,66 3

185…300 — OZXR300 1SCA115533R1001 0,87 3

95…240 OTS400_L OZXR240 1SCA115532R1001 0,42 3

OT630...800 2x(185…300) — OZXR2X300 1SCA115535R1001 1,59 3

Terminales de aluminio con baño de plata
OT160…250 6…95 OTS250_L OZXP95 1SCA115539R1001 0,03 3

OT315...400 35…240 — OZXP240 1SCA115542R1001 0,27 3

OT630...800 2x(70…240) OTS800_L OZXP2X240 1SCA115544R1001 1,38 3

Cubrebornes
Fijación rápida, IP3X. Plástico color gris. Para la protección de un interruptor completo se 
necesitan 2 unidades.

Cubrebornes transparentes disponibles bajo demanda
Válido para Número Descripción Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores de Polos [Kg] [ud] 

OT160...250 3 Altos OTS250G1L/3 1SCA022731R8150 0,09 3

Bajos OTS250G1S/3 1SCA022731R8310 0,06 3

4 Altos OTS250G1L/4 1SCA022731R8230 0,12 4

Bajos OTS250G1S/4 1SCA022731R8400 0,08 4

OT315...400 3 Altos OTS400G1L/3 1SCA022736R8840 0,15 3

Bajos OTS400G1S/3 1SCA022736R9060 0,09 3

4 Altos OTS400G1L/4 1SCA022736R9490 0,20 4

Bajos OTS400G1S/4 1SCA022736R9650 0,12 4

OT630...800 3 Altos OTS800G1L/3 1SCA022776R7890 0,32 3

Bajos OTS800G1S/3 1SCA022776R8190 0,17 3

4 Altos OTS800G1L/4 1SCA022776R7970 0,42 4

Bajos OTS800G1S/4 1SCA022776R8270 0,26 4

OT1000…1600 3 Altos OTS1600G1L/3 1SCA022871R9510 0,42 3

Bajos OTS1600G1S/3 1SCA022871R9600 0,22 3

4 Altos OTS1600G1L/4 1SCA022871R9780 0,55 4

Bajos OTS1600G1S/4 1SCA022871R9860 0,34 4

OT2000…2500 3 Altos OTS2500G1L/3 1SCA107261R1001 1,00 3

Bajos OTS2500G1S/3 1SCA107260R1001 0,50 3

4 Altos OTS2500G1L/4 1SCA107262R1001 1,30 4

Bajos OTS2500G1S/4 1SCA107271R1001 0,70 4
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Cubrebornes para terminales
Fijación rápida, plástico transparente, IP2X.

Válido para   Tipo Código Peso Emb/ud

terminales   [Kg] [ud]

OZXB2, 2L OZXB2K 1SCA022264R0010 0,05 1

OZXB3, 4 OZXB3K 1SCA022264R0440 0,20 1

OZXB5, 6 OZXB4K 1SCA022199R2850 0,24 1

OZXB7, 7L OZXB5K 1SCA022283R8040 0,13 1

Separadores de fase
En alternativa a los cubrebornes. De plástico color gris, para mantener la distancia entre fases, 
de fácil montaje. 
Incluye 6 unidades por cada referencia.

OT630...800 OTB800/6 1SCA022821R7760 0,35 6

OT1000…2500 OTB1600/6 1SCA100768R1001 0,50 6

Accesorios de enclavamiento
Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. 
Para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no 
está incluida.

OT160...250 OETLZW16 1SCA022093R2070 0,17 1

OT315…2500 OETLZW5 1SCA022052R3900 0,14 6

Brida para enclavamiento de puerta
Cuando esté prevista esta brida, el enclavamiento de puerta de las manetas no puede 
falsearse.

Válido para mando   Tipo Código Peso Emb/ud

tipo empuñadura   [Kg] [ud]

OH65...275 OHZX4 1SCA022467R2470 0,03 1
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Interruptores-seccionadores OT160...OT2500
Información de accesorios

Kits de conversión para combinación de interruptores
Interruptores de 6 y 8 polos
Acoplamiento paralelo de interruptores de 3 y 4 polos para construir interruptores de 6 y 8 
polos respectivamente. Ambos interruptores trabajan simultáneamente. Los diferentes taladros 
del accesorio permiten ajustar el eje para diferentes profundidades. Los interruptores se 
pueden montar tanto en disposición horizontal como vertical.

Válido para Diámetro Distancia Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores del eje entre ejes

[mm] [mm] [Kg] [ud]

OT160...250 6 45 + (0...13) x 15 OESAZW2 1SCA022078R1600 0,80 1

OT315...800 12 60 + (0...19) x 20 OETLZW9 1SCA022061R3300 1,10 1

By-pass
Una combinación de dos interruptores en paralelo con un tercer interruptor-conmutador 
para by-pass. El accesorio by-pass puede ser usado conjuntamente con otro accesorio de 
combinación. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

OT160...250 6 entre A y B: 210 + (0...9) x 20

entre A y C: 250 + (0...9) x 20

OTZW26 1SCA022778R7060 3,30 1

OT315...800 12 entre A y B: 210 + (0...18) x 20

entre A y C: 250 + (0...18) x 20

OETLZW13 1SCA022078R0460 4,00 1

Enclavamiento mecánico
Impide que un interruptor se pueda cerrar (ON-I) si el otro no está abierto (OFF-O). Montado al 
revés, impide que un interruptor se pueda abrir (OFF-O) si el otro no está cerrado (ON-I).

OT160...2501) 6 190 OTZW10 1SCA022431R5280 0,40 1

OT315...25002) 12 500 OETLZW15 1SCA022081R9340 1,24 1

1) Accesorio válido para conectar interruptores de 4 polos.

2) Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

Ejes y Mandos incluidos como estándar para los kits de conversión
Se puede usar el eje y mando estándar de uno de los interruptores.

Kit de Eje Mando Eje Mando

conversión   estándar estándar

OESAZW2 2 piezas OHB145J12 - -

OETLZW9 - - X X

OTZW26 3 piezas OHB95J12E001 - -

OETLZW13 3 piezas YASDA6 - -

OTZW10 - - X X

OETLZW15 - - X X
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Interruptores-seccionadores OETL3150

OETL3150

Accesorios disponibles:
Mandos frontales de plástico y metal
Ejes
Manguitos de extensión de eje
Contactos auxiliares
Accesorios de montaje
Accesorios de bloqueo
Terminales para cables de Al y Cu
Conexiones de barras
Kits de conversión
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Interruptores-seccionadores OETL3150
Información de dispositivos y accesorios

Interruptores-seccionadores OETL3150
Incluyen mando metálico, IP65, con indicación I-O/ON-OFF, eje y tornillería como estándar. Con 
enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. 
Las conexiones de barras deben pedirse por separado.

Mando Frontal izquierda
Ith AC-21A/AC-23A 

corriente asignada de 

empleo 415 V

Número  

de polos

Tipo Código Peso Emb/ud

[A] [A/A] [kg] [ud]

3150 3150/800 3 OETL3150K3 1SCA022115R6340 37,00 1

4 OETL3150K4 1SCA022115R6510 47,00 1

Mando Frontal centrado
3 polos entre L1 y L2. 4 polos entre L2 y L3.

3150 3150/800 3 OETL3150KV12 1SCA022290R3390 37,00 1

4 OETL3150KV22 1SCA022293R8260 47,00 1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Eje Mando Métrica terminal

OETL3150 K, KV OXP12X325 YASDA7 M12x60 (12pcs/pack)

Mandos opcionales accionamiento frontal
Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con 
tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado 
en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal 
autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Mandos de plástico
Válido para Diámetro Longitud Color Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OETL3150 12 275 Negro OHB275J12 1SCA022381R2960 0,20 1

Rojo-Amarillo OHY275J12 1SCA022381R3180 0,20 1

Mandos metálicos
OETL3150 12 275 Negro I-0 YASDA7 1SCA022071R3010 0,68 1

Negro ON-OFF YASDA8 1SCA022071R3270 0,68 1

Mandos opcionales con indicación I-O-II
Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no 
visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición I-II y cuando 
está enclavado por candado. Posibilidad de enclavamiento por candado en todas las posiciones 
(máx. 3) (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado. 
Mandos metálicos
OETL3150 12 275 Negro OHB275J12E011 1SCA022460R7220 0,68 1

Rojo-Amarillo OHY275J12E011 1SCA022460R7310 0,68 1

Mandos metálicos
OETL3150 12 275 Negro YASDA21 1SCA022098R9420 0,68 1

320 Negro YASDA6 1SCA022071R2890 0,80 1
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Interruptores-seccionadores OETL3150
Información de accesorios

Ejes
Válido para Diámetro Longitud Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores eje empuñadura

[mm] [mm] [kg] [ud]

OETL3150 12 325 OXP12X325 1SCA022042R5810 0,38 1

395 OXP12X395 1SCA022042R5990 0,46 1

465 OXP12X465 1SCA022042R6020 0,54 1

535 OXP12X535 1SCA022042R6110 0,62 1

Manguito para extensión de eje
Ejes con diámetro de 12 mm OETLZX95 1SCA022083R5620 0,04 1

Contactos auxiliares
Bornes protegidos IP20. Bornes para cable sección mín. 0,5 mm2, máx. 2x2,5 mm2. 
Tensión de aislamiento 690V. Ith 10A. Los contactos auxiliares N.A. son del tipo 
adelantados al cierre y los contactos N.C. son del tipo retrasados a la apertura.

Válido para Función Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [Kg] [ud]

OETL3150 1 N.A. + 1 N.C. OZXK1 1SCA022131R8690 0,12 1

2 N.A. + 2 N.C. OZXK2 1SCA022131R8850 0,12 1

4 N.A. + 4 N.C.1) OZXK3 1SCA022131R9070 0,18 1

2 N.A. OZXK4 1SCA022131R9230 0,08 1

4 N.A. OZXK5 1SCA022131R9400 0,11 1

8 N.A.2) OZXK6 1SCA022131R9660 0,18 1

1) 8 N.A. + 8 N.C. = 2 x OZXK3 

2) 16 N.A. = 2 x OZXK6

Accesorios de montaje
Soporte para fijación y montaje del mando al interruptor. Se puede maniobrar usando el eje 
estándar suministrado con el interruptor.

Válido para Descripción Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores [Kg] [ud]

OETL3150 Para mando metálico OETLZX71 1SCA022068R2700 0,40 1

Accesorios de bloqueo
Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. Para 
adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está 
incluida.

OETL3150 OETLZW5 1SCA022052R3900 0,14 1
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Terminales para cables de Al y Cu
Válido para Sección Cubrebornes Número Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores de cable recomendado de polos

[mm2] [kg] [ud]

OETL 3150 95…185 OZXB3K 3 OZXB3 1SCA022136R8100 1,28 3

4º polo adicional OZXB3/1 1SCA022194R0620 0,13 1

2x(95…185) OZXB3K 3 OZXB4 1SCA022137R4760 1,71 3

4º polo adicional OZXB4/1 1SCA022194R0890 0,60 1

120…300 OZXB4K 3 OZXB5 1SCA022137R2470 2,22 3

4º polo adicional OZXB5/1 1SCA022194R1010 0,80 1

2x(120…300) OZXB4K 3 OZXB6 1SCA022137R4920 3,03 3

4º polo adicional OZXB6/1 1SCA022194R1270 1,00 1

Conexiones de barras
Montaje vertical
Válido para Número Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores de polos [kg] [ud]

OETL3150 3 OETLZX115 1SCA022117R7770 21,00 6

4 OETLZX115/1 1SCA022126R2110 21,00 8

Mando Frontal centrado
OETL3150 3 OETLZX114 1SCA022117R7510 14,10 6

4 OETLZX114/1 1SCA022126R1990 14,10 8

Kits de conversión para combinación de interruptores
Las levas de unión están provistas con agujeros, que permiten diferentes distancias entre ejes. 
Las combinaciones de interruptores pueden ser montadas en disposición tanto horizontal 
como vertical.

Enclavamiento mecánico
Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un 
interruptor si el otro no está abierto. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 y 4 
polos. Los mandos suministrados con el interruptor pueden también ser utilizados con el 
dispositivo. Para ejes de diámetro 12mm.

Válido para Distancia entre Tipo Código Peso Emb/ud

interruptores ejes

[mm] [kg] [ud]

OETL3150 500 OETLZW15 1SCA022081R9340 1,20 1

Interruptores-seccionadores OETL3150
Información de accesorios
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 Interruptores-seccionadores  
OT16U…1200U y OETL-NF1600P…2000P
Información de dispositivos

“Non-fusible disconnect switches” para el mercado 
Norteamericano (UL)

Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. El mando 
presenta un grado de protección IP65, con enclavamiento por candado en posición O-OFF 
(máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para 
diferentes profundidades de instalación. (El eje no requiere mecanizado)

Montaje sobre perfil DIN o placa base
Ith POWER RATING 3-PHASE Número de Tipo Código Peso Emb/ud

240V 480V 600V Polos

[HP] [Kg] [ud]

20 5 10 15 3 OT16F3 1SCA104811R1001 0,11 1

4 OT16F4N2 1SCA104829R1001 0,14 1

30 7,5 15 20 3 OT25F3 1SCA104857R1001 0,11 1

4 OT25F4N2 1SCA104886R1001 0,14 1

10 20 30 3 OT30F3 1SCA105068R1001 0,36 1

4 OT30F4N2 1SCA108347R1001 0,50 1

40 10 20 25 3 OT40F3 1SCA104902R1001 0,11 1

4 OT40F4N2 1SCA104932R1001 0,14 1

60 15 30 30 3 OT63F3 1SCA105332R1001 0,27 1

4 OT63F4N2 1SCA105365R1001 0,30 1

20 40 40 3 OT60F3 1SCA105076R1001 0,36 1

4 OT60F4N2 1SCA108348R1001 0,50 1

80 20 40 40 3 OT80F3 1SCA105798R1001 0,27 1

4 OT80F4N2 1SCA105413R1001 0,30 1

100 30 50 50 3 OT100F3 1SCA105004R1001 0,36 1

4 OT100F4N2 1SCA105018R1001 0,50 1

Montaje sobre puerta

20 5 10 15 3 OT16FT3 1SCA104838R1001 0,13 1

4 OT16FT4N2 1SCA105711R1001 0,16 1

30 7,5 15 20 3 OT25FT3 1SCA104884R1001 0,13 1

4 OT25FT4N2 1SCA104900R1001 0,16 1

40 10 20 25 3 OT40FT3 1SCA104940R1001 0,13 1

4 OT40FT4N2 1SCA104956R1001 0,16 1

60 15 30 30 3 OT63FT3 1SCA105382R1001 0,28 1

4 OT63FT4N2 1SCA105393R1001 0,35 1

80 20 40 40 3 OT80FT3 1SCA105431R1001 0,28 1

4 OT80FT4N2 1SCA105499R1001 0,35 1
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Interruptores-seccionadores  
OT16U…1200U y OETL-NF1600P…2000P
Información de dispositivos

Mando Frontal Izquierda
Ith HORSE POWER RATING 3-PHASE Número Tipo Código Peso Emb/ud

200/ 240V 480V 600V de

208V Polos

[A] [HP] [Kg] [ud]

200 60 75 150 200 3 OT200U03P 1SCA022709R9920 1,8 1

4 OT200U04P 1SCA022710R0610 2,2 1

400 100 125 250 350 3 OT400U03P 1SCA022718R9670 3,4 1

4 OT400U04P 1SCA022719R1900 4,0 1

600 150 200 450 500 3 OT600U03P 1SCA022718R9830 6,5 1

4 OT600U04P 1SCA022719R2200 7,7 1

800 - 500 500 250 3 OT800U03P 1SCA105665R1001 19 1

4 OT800U04P 1SCA105667R1001 22 1

1200 - - - - 3 OT1200U03P 1SCA022860R6910 19 1

4 OT1200U04P 1SCA022860R7120 22 1

1600 - - - - 3 OETL-NF1600P 1SCA022282R0690 65 1

2000 - - - - 3 OETL-NF2000P 1SCA022282R0850 65 1

Mando Frontal Centrado
200 60 75 150 200 3 OT200U12P 1SCA022752R2010 1,8 1

4 OT200U22P 1SCA022741R8880 2,2 1

400 100 125 250 350 3 OT400U12P 1SCA022754R6960 3,4 1

4 OT400U22P 1SCA022762R7290 4,0 1

600 150 200 450 500 3 OT600U12P 1SCA022753R7710 6,4 1

4 OT600U22P 1SCA022753R7890 7,7 1

800 - 500 500 250 3 OT800U12P 1SCA106128R1001 19 1

4 OT800U22P 1SCA106125R1001 22 1

1200 - - - - 3 OT1200U12P 1SCA022871R9270 19 1

4 OT1200U22P 1SCA105654R1001 22 1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT200U_P OXP6X210 OHB65J6 M8 x 25

OT400U_P OXP12X185 OHB95J12 M10 x 30

OT600U_P OXP12X185 OHB125J12 M12 x 40

OT800…1200U_P OXP12X280 OHB274J12 M12 x 60

OETL-NF1600…2000 OXP12X325 YASDA8 M12 x 60
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Interruptores-seccionadores  
OT16U…1200U y OETL-NF1600P…2000P
Información de dispositivos
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OT1600EM

Interruptores de conexión a tierra, montaje inferior
El mecanismo está girado 90 grados - ahorro de espacio
Incluyen el kit de tornillos de terminal, una maneta de plástico negro OFF -  y eje de serie.  
La maneta es bloqueable en las posiciones OFF y .

Icw/1 s = 50 kA, Icm = 110 kA (pico)
Ith Número Icw /1 s  Icm pico Tipo Pedido Peso Emb/ud

de polos [kA] [kA] [Kg] [ud]

1000 3 50 110 OT1000EM03P 1SCA118937R1001 17,5 1

4 50 92 OT1000EM04P 1SCA118950R1001 20,0 1

1250 3 50 110 OT1250EM03P 1SCA115708R1001 17,5 1

4 50 92 OT1250EM04P 1SCA118949R1001 20,0 1

1600 3 50 110 OT1600EM03P 1SCA115815R1001 19,5 1

4 50 92 OT1600EM04P 1SCA118948R1001 22,5 1

Icw/1 s = 55 kA, Icw/0,25 s = 80 kA, Icm = 176 kA (pico)
2000 3 55 176 OT2000EM03P 1SCA118939R1001 42,5 1

4 55 176 OT2000EM04P 1SCA118947R1001 49,5 1

2500 3 55 176 OT2500EM03P 1SCA115835R1001 42,5 1

4 55 176 OT2500EM04P 1SCA118946R1001 49,5 1

Interruptores de conexión a tierra, montaje en base
Incluyen el kit de tornillos de terminal, una maneta de plástico negro OFF -  y eje de serie.  
La maneta es bloqueable en las posiciones OFF y .

Icw/1 s = 50 kA, Icm = 110 kA (pico)
Ith Número Icw /1 s  Icm pico Tipo Pedido Peso Emb/ud

de polos [kA] [kA] [Kg] [ud]

1000 3 50 110 OT1000EP03P 1SCA118451R1001 17,0 1

4 50 92 OT1000EP04P 1SCA118452R1001 19,5 1

1250 3 50 110 OT1250EP03P 1SCA118453R1001 17,0 1

4 50 92 OT1250EP04P 1SCA118454R1001 19,5 1

1600 3 50 110 OT1600EP03P 1SCA118455R1001 19,0 1

4 50 92 OT1600EP04P 1SCA118456R1001 22,0 1

Icw/1 s = 55 kA, Icw/0,25 s = 80 kA, Icm = 176 kA (pico)
2000 3 55 176 OT2000EP03P 1SCA118457R1001 42,0 1

4 55 176 OT2000EP04P 1SCA118458R1001 49,0 1

2500 3 55 176 OT2500EP03P 1SCA118459R1001 42,0 1

4 55 176 OT2500EP04P 1SCA118460R1001 49,0 1
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Interruptores de conexión a tierra
Información de accesorios

Enclavamiento mecánico entre el interruptor de conexión  
a tierra OT y el interruptor-seccionador OT1000...2500  
o el interruptor automático Emax E1/6 o Tmax T7

Se impide mecánicamente el accionamiento simultáneo del interruptor de conexión a tierra 
y del interruptor-seccionador/interruptor automático a la posición ON, mediante el uso de 
dos cables entre el interruptor de conexión a tierra y el interruptor principal o interruptor 
automático.

Longitud del cable 1370 mm
Adecuado Descripción Tipo Código Peso Emb/ud

para interruptores [Kg] [ud]

OT1000…2500_ Kit enclavamiento mecánico OTZL4 1SCA116554R1001 0,50 1

OT1000…2500_ y

E1/6/T7

Conjunto de cables, incluye 2

cables de longitud 1370 mm

- 1SDA062127R1 0,20 1

OT1000...2500E_ Kit de enclavamiento 

eléctrico en la posición OFF

OTZM4A 1SCA118510R1001 0,85 1

OT1000…2500E_ Kit de enclavamiento eléctrico 

en las posiciones OFF y 

OTZM4L 1SCA118511R1001 0,85 1

Bobinas para los enclavamientos eléctricos OTZT_ y OTZM_
Instalando una bobina en el interior de la carcasa del kit de enclavamiento, el interruptor 
puede enclavarse eléctricamente en la posición OFF o en ambas posiciones OFF y ON. El 
enclavamiento eléctrico funciona según el “principio de circuito cerrado”, lo que significa 
que cuando la tensión de control no está conectada a la bobina, los interruptores equipados 
con enclavamientos de tipo A no pueden conmutarse a la posición ON y los equipados con 
enclavamientos tipo L no pueden conmutarse a las posiciones ON u OFF.

Bobinas de CA
24 V CA, 60 Hz PDAL2/24AC60Hz 1SCA111350R1001 0,15 1

110 V CA, 50 Hz PDAL2/110AC50Hz 1SCA106543R1001 0,15 1

110 V CA, 60Hz PDAL2/110AC60Hz 1SCA107100R1001 0,15 1

120 V CA, 60 Hz PDAL2/120AC60Hz 1SCA111353R1001 0,15 1

208 V CA, 60 Hz PDAL2/208AC60Hz 1SCA107101R1001 0,15 1

230 V CA, 50Hz PDAL2/230AC50Hz 1SCA107102R1001 0,15 1

240 V CA, 60 Hz PDAL2/240AC60Hz 1SCA111356R1001 0,15 1

Bobinas de CC       
24 V CC PDAL2/24DC 1SCA106542R1001 0,15 1

48 V CC PDAL2/48DC 1SCA107103R1001 0,15 1

60 V CC PDAL2/60DC 1SCA107104R1001 0,15 1

110 V CC PDAL2/110DC 1SCA107105R1001 0,15 1

125 V CC PDAL2/125DC 1SCA111338R1001 0,15 1

220 V CC PDAL2/220DC 1SCA112503R1001 0,15 1

Datos técnicos de la bobina
Tensión de empleo U=0,7...1,1xUn
Temperatura ambiente de funcionamiento -40°C... + 65°C
Consumo de energía con CA 6,5 W
 con CC 9 VA

S
04

00
5

PDAL2_

S
07

05
6

S
07

05
6

OTZM4_

S
07

05
7

S
07

05
7

OTZL4

1SDA062127R1

S
07

05
9

S
07

05
8

S
07

05
8

OT_EM_ 
+ OTZL4

Interruptor OT 
+ OTZL4 o 
Emax/T7

S0
70
59
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Interruptores de corte en carga para aplicaciones fotovoltaicas
Información de dispositivos

Interruptores-seccionadores hasta 660V CC según IEC
Se suministran con mando. Compatible con todos los accesorios con eje de diámetro 6mm.

Mando frontal centrado
Corriente asignada Número necesario Tipo Código Peso Emb/ud

de empleo DC-21 polos en serie

A [Kg] [ud]

16 2 OTDC16F2 1SCA121454R1001 0,4 1

25 2 OTDC25F2 1SCA121455R1001 0,4 1

32 2 OTDC32F2 1SCA121456R1001 0,4 1

Interruptores-seccionadores hasta 800V CC según IEC
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. 
Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en 
posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable 
para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). Toda la gama de 
accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando frontal centrado
315 5 OT315E23P 1SCA101113R1001 4,4 1

400 5 OT400E23P 1SCA103717R1001 4,4 1

630 5 OT630E23P 1SCA110644R1001 7,8 1

Interruptores-seccionadores hasta 1000V CC según IEC
16…32 A: Se suministran con mando y puentes de conexión. Compatible con todos los 
accesorios con eje de diámetro 6mm.
100...250 A: Mando y eje no suministrados, se deben seleccionar y pedir de la lista de 
accesorios de la gama OT (ver págs. 32 y 35). 
315…630 A: Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como 
estándar. 
Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en 
posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para 
diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).
Toda la gama de accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando frontal izquierda
100 2 OTDC100E02 1SCA125822R1001 1,3 1

160 2 OTDC160E02 1SCA125840R1001 1,3 1

200 2 OTDC200E02 1SCA123687R1001 1,3 1

250 2 OTDC250E02 1SCA125866R1001 1,3 1

Mando frontal centrado
16 3 OTDC16F3 1SCA121457R1001 0,4 1

25 3 OTDC25F3 1SCA121458R1001 0,4 1

32 3 OTDC32F3 1SCA121459R1001 0,4 1

100 2 OTDC100E11 1SCA125821R1001 1,3 1

160 2 OTDC160E11 1SCA123745R1001 1,3 1

200 2 OTDC200E11 1SCA125626R1001 1,3 1

250 2 OTDC250E11 1SCA125865R1001 1,3 1

315 6 OT315E33P 1SCA103723R1001 4,4 1

400 6 OT400E33P 1SCA103355R1001 4,4 1

630 5 OT630E33P 1SCA107832R1001 11,3 1

OTDC_02

OTDC_11

OTDC16…32F4

OTDC16…32F3

OTDC16…32F2
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Interruptores-seccionadores hasta 1200V CC según IEC
Se suministran con mando y puentes de conexión. Compatible con todos los accesorios con 
eje de diámetro 6mm.
Mando frontal centrado
Corriente asignada Número necesario Tipo Código Peso Emb/ud

de empleo DC-21 polos en serie

A [Kg] [ud]

16 4 OTDC16F4 1SCA121461R1001 0,5 1

25 4 OTDC25F4 1SCA121462R1001 0,5 1

32 4 OTDC32F4 1SCA121463R1001 0,5 1

Interruptores-seccionadores hasta 1500V CC según IEC
Mando y eje no suministrados, se deben seleccionar y pedir de la lista de accesorios de  
la gama OT (ver págs. 32 y 35).
Mando frontal izquierda
100 3 OTDC100E03 1SCA125825R1001 1,5 1

160 3 OTDC160E03 1SCA125846R1001 1,5 1

200 3 OTDC200E03 1SCA125818R1001 1,5 1

250 3 OTDC250E03 1SCA125874R1001 1,5 1

Interruptores-seccionadores hasta 1000V CC según UL98B
Mando y eje no suministrados, se deben seleccionar y pedir de la lista de accesorios de  
la gama OT (ver págs. 32 y 35).
Mando frontal centrado
100 2 OTDC100U11 1SCA123957R1001 1,3 1

200 2 OTDC200U11 1SCA123767R1001 1,3 1

Mando frontal izquierda
100 2 OTDC100U02 1SCA126184R1001 1,3 1

200 2 OTDC200U02 1SCA126123R1001 1,3 1

Interruptores de corte en carga para aplicaciones fotovoltaicas
Información de dispositivos

OTDC_02

OTDC_11

OT315…400E33P

OT315…400E23P
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Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para montaje en base,  
mando frontal

OT16...40F3, _F4

OT63...80F3, _F4

Eje EjeManeta Maneta Maneta

L mín./máx. L mín./máx. L mín./máx.

Eje EjeManeta Maneta Maneta

L mín./máx. L mín./máx. L mín./máx.
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Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para montaje en base,  
mando frontal

OT30, 60, 100, 125F3, _F4

Eje EjeManeta Maneta Maneta

L mín./máx. L mín./máx. L mín./máx.

OT16...40F6, _F8

Eje EjeManeta Maneta Maneta

L mín./máx. L mín./máx. L mín./máx.
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Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para montaje en base,  
mando frontal

OT63...80F6, _F8

OT Y OETL.indd   53 21/06/12   13:00
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OT100...125F6, _F8

OT16...40FT3, _FT4

OT63...80FT3, _FT4

Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para montaje en base/puerta, 
mando frontal
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en puerta, mando frontal

OT100...125FT3, _FT4

OT Y OETL.indd   55 21/06/12   13:00
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT160EV_P, OT200_P y OT250_P

OT160EV_/200E_/250E_

A
A1
B1
C1

E01 E02 E03 E04
75,5
55
71
85

110,5
90

106
120

145,5
125
141
155

180,5
160
176
190M

00
01

1/
S

01
84

3 
O

T
20

0_
25

0E
01

_0
4 

F

10

114

A1

109,5

B1

18

84

C1

25

10

Ø9

43517,5

100
57

45

A

35 20

122

M5

34,6

33,5

25

150

70
189...254

14 mín.

45

3

6

( OXP 6x210)

65

83/35,5

12,5

6
0,24

66

OT315_P y OT400_P

mín.

M
00

01
7/

O
T

20
0_

25
0E

11
_2

2 
F OT160EV_/200E_/250E_

E11 E12 E13 E22
A
B
A1
A2
B1
B2
C1
C2

80
115,5

90
45

106
53

120
60

80
150,5

125
45

141
53

155
60

80
185,5

160
45

141
53

190
60

115
185,5

160
80

176
88

190
95

A2

114

A1

B2

109,5

B1 C1

84

C2

114

57

B

A
70 35

20 35
9 4

122

100

M5 10

33,5
3

25

150

70

14 min14 mín.

189...254
(OXP 6x210)

45
6

65

83/35,5

12,5

6
0,24
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT630_P y OT800_P

23,5
0,93

180
7,09

A1

32,5
1,28

175,2
6,90

B1

41,5
1,63

144
5,67

C1

C
00

01
3_

  /
  1

3O
T

63
0_

80
0_

01
_0

4 
  B

E01 / U01 E02 / U02 E03 / U03 E04 / U04
mm / in mm / in mm / in mm / in 

A 136 / 5,35 201 / 7,91 266 / 10,47 331 / 13,03
A1 112 / 4,41 177 / 6,97 242 / 9,53 307 / 12,09
B1 130 / 5,12 195 / 7,68 260 / 10,24 325 / 12,80
C1 148 / 5,83 213 / 8,39 278 / 10,95 343 / 13,50

OT 600 / 630 / 800

32,5
1,28

65
2,56

13,5
0,53

90
3,54

160
6,30

180
7,07 

88,5
3,48

65
2,56

39
1,54

A

198
7,80

6
0,24

20
0,79

M5
3/16

60,4
2,38

5

5,5

0,20

0,22

26
1,02

12
0,4722

0,87
250
9,84

114
4,49

mín. 20
mín. 0,79

45
1,77

160...285
6,30...11,22

61,5 / 138,6
2,42 / 5,46

125
4,92

45
1,77

(OXP 12 x 185)

OT315_P y 400_P

OT315/400
E11 E12 E13 E22

A
B
A1
A2
B1
B2
C1
C2

109
152
122

61
140
70

158
79

109
196
166

61
184
70

202
79

109
240
210

61
228
70

246
79

153
240
210
105
228
114
246
123

A2

140

A1

B2

135

B1

C2

104

C1

M
00

01
8/

O
T

31
5_

40
0E

11
_2

2 
E

25 48

Ø11

5

12,5

150

A
B

44

140
120

70

M5

185

40 4

32,5

20 mín.

85
165...245

(OXP 12x185)

45
12

95

126/51,5

22

6
0,24

M
00

08
2 

/ 
O

T
63

0-
80

0_
11

_2
2 

 C

A1

ON

I

T

O
OFF

180
7,09

88,5
3,48

C1

ON

I

T

O
OFF

144
5,67

106,5
4,19

B1

ON

I

T

O
OFF

175
6,89

97,5
3,84

OT600/630/800

A
A1
B1
C1

E11/U11 E12/U12 E13/U13 E22/U22

201/7,91
177/6,97
195/7,68
213/8,39

266/10,47
242/9,53
260/10,24
278/10,95

331/13,03
307/12,09
325/12,80
343/13,50

mm/in mm/in mm/in mm/in
331/13,03
307/12,09
325/12,80
343/13,50

A

ON

I

T

O
OFF

13,5
0,53

6
0,24

20
0,79

198
7,80

39
1,54

160
6,30

180
7,09

95
3,74

65
2,56

90
3,54

65
2,56

65
2,56

130
5,12

M5
3/16

22
0,87

114
4,49

160...285
6,30...11,22 (OXP 12x185)

125
4,92

250
9,84

45
1,77

60,5
2,38

5
0,20

26
1,02

12
0,47

45
1,77

mín. 20
mín. 0,79

61,5/138,6
2,42/5,46

110,5
4,35

5,5
0,22
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT1000_P, OT1250_P, OT1600_P y OT800U_P, OT1200U_P

mm
in

13,5
0,53

22,5

11

0,89
20

0,79

40
1,57 6

0,24

OT1000-1250E_
OT1000-1250X_

50
1,97

306
12,05

OT1600E_ 
OT1600X_
OT800U_
OT1200U_

372
14,65

0,43

3,27
83

122
4,80

82
3,23

116
4,57

206
8,11

189
7,44

A

50
1,97

M
00

13
6/

O
T8

00
U

-1
60

0E
  G

M8
5/16

*)

*)

B

42
1,65

82
3,23

116
4,57

206
8,11

109
4,29

A

B

M
00

13
5/

O
T8

00
U

-1
60

0E
  G

M8
5/16

50
1,97

*)

*)

*) Tipos N3

223,2

122

B1

8,79

4,80

176

135

C1

5,31

6,93

232

107

A1

4,21

9,13

223,2

B1

8,79

1,65

176

55

C1

2,17

6,93

42

232

27

A1

1,06

9,13

01 02 03 04 11 12 13 22

A mm 174,50 254,50 334,50 414,50 254,50 334,50 414,50 414,50
in 6,87 10,02 13,17 16,32 10,02 13,17 16,32 16,32

B mm 80 80 80 80 80 80
in 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

A1 mm 134 214 294 374 214 294 374 374
in 5,28 8,43 11,57 14,72 8,43 11,57 14,72 14,72

B1 mm 164 244 324 404 244 324 404 404
in 6,46 9,61 12,76 15,91 9,61 12,76 15,91 15,91

C1 mm 190 270 350 430 270 350 430 430
in 7,48 10,63 13,78 16,93 10,63 13,78 16,93 16,93

OT 1000/ 1250/ 1600E_
OT 800/ 1200U_

50
1,97

62,5
2,46

15
0,59

14
0,55

12
0,47

22
0,87

127

178

108

8

mín. 20
mín. 0,79

166,5 / 105
6,56 / 4,13 6

0,24

5

167
6,57

7,01

4,25

0,31

8
0,31

*)

167
6,57

251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96

131,5
5,18 54

80

70

274
10,79

2,13

2,76

3,15

OT Y OETL.indd   58 21/06/12   13:01



ABB Catálogo técnico | 1TXA300049D0701 59

Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT2000_P y OT2500_P

A

B

116

42
132

100
3,94

5,2
1,65

4,57

mm
in

*)

*) Tipos N3

*)

*)

*)

01 02 03 04 11 12 13 22

A mm
in

B mm
in

A1 mm
in

B1 mm
in

C1 mm
in

OT 2000/ 2500E_

220,5
8,68
180

7,09
210

8,27
236
9,29

126
4,96

346,5
13,64

306
12,05

336
13,23

362
14,25

126
4,96

472,5
18,60

432
17,01

462
18,19

488
19,21

126
4,96

598,5
23,56

558
21,97

588
23,15

614
24,17

346,5
13,64

306
12,05

336
13,23

362
14,25

126
4,96

472,5
18,60

432
17,01

462
18,19

488
19,21

126
4,96

598,5
23,56

558
21,97

588
23,15

614
24,17

126
4,96

598,5
23,56

558
21,97

588
23,15

614
24,17

50
1,97

A1

232

27

55

C1

176

B1

223

42

1,06

9,14

8,79

1,65

2,17

6,93

232
9,14

223
8,79

176
6,93

153
6,02

A1

B1
181
7,13

168
6,61

C1

210
8,27

A

B

M
00

13
7/

 O
T2

00
0_

25
00

E0
1-

04
  D

  
M

00
13

8/
 O

T2
00

0_
25

00
E0

1-
04

  D

105
4,13

M8
5/16

M8
5/16

25

13,5/0,53

25
0,980,98

6
0,24

40
1,57

85
3,35

376,5
14,83

20
0,79

14

15

376

206

131,5

62,5

12
0,47
22

0,87

0,55

5,18

8,12

14,81

2,46 0,59

6
0,24
*)

167
6,57

167
6,57

251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96

168/107,5
6,61/4,23

8
0,31

8
0,31

178
7,01

mín.        20
mín. 0,79

127
5

108
4,25

54

80

70

274
10,79

2,13

2,76

3,15
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OETL3150 K_

OETL3150 KV_
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT160EV_K, OT200_K y OT250_K

OT315_K y OT400_K

OT630_K y OT800_K

OT160EV_/200E_/250E_

OT1000...2500_K
Véanse los dibujos de dimensiones para interruptores en las páginas 58 y 59; 
para consultar las dimensiones de la maneta de montaje directo OTV1000EK, véase la página 73.
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT400U_P

OT600U_P

OT200U_P

mín.
mín.

mín.

mín.
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Dimensiones generales
Interruptor-seccionador para montaje en base, mando frontal

OT160EVS, OT200ES_ y OT250ES_

OETL-NF1600P y OETL-NF2000P

,
,,

,
,

o

ON

O
F
F

70,5
2,78

35
1,38

Ø9
0,35

4
0,16 12

0,47

100
3,94

57
2,24

126
4,96

61,5
2,42

35
1,38 20

0,79
B (OT200/250_)

A (OT200/250_K)

OFF

45,5
1,79 3

0,12

25
0,98

150
5,91

36,5
1,44

65
2,56

82
3,23
101,5
4

OT160EV_/200E_/250E_, OT160EV_/200E_/250E_K
ES01 ES02 ES03 ES04

A
B
A1
B1
C1

128,5 / 5,06
111,5 / 4,39
71,5 / 2,81
86,5 / 3,41
101,5 / 4

163,5 / 6,44
146,5 / 5,77
106,5 / 4,2
121,5 / 4,79
136,5 / 5,38

198,5 / 7,82
181,5 / 7,15
141,5 / 5,57
156,5 / 6,16
171,5 / 6,75

233,5 / 9,2
216,5 / 8,53
176,5 / 6,95
191,5 / 7,54
206,5 / 8,14

mm / in mm / in mm / in mm / in

34,6
66

83/35,5

6
0,24

M
00

14
4/

O
T2

00
-2

50
E

S
01

_-
04

_ 
 A

M5

o

ON

O
F
F

B1

34
1,34

110
4,33 o

ON

O
F
F

41,5
1,63

84
3,31

C1

o

ON

O
F
F

26,5
1,04

114
4,49

A1

86
3,39

48
1,89
11
0,43

5
0,20

15
0,59

120
4,73

70
2,76

82
3,23

44
1,73 25

0,98

B (OT315/400_)

A (OT315/400_K)

155
6,11

60
2,36

4
0,16

32,5
1,28

185
7,29

45
1,77

95
3,74

104
4,1

140
5,51

M
00

14
5/

O
T

31
5-

40
0E

S
01

_-
04

_ 
  A

OT315/400_ , OT315/400_K

mm / in
ES01 ES02 ES03 ES04

mm / in mm / in mm / in
A
B
A1
B1
C1

163 / 6,42
138 / 5,44
95 / 3,74
113 / 4,45
131 / 5,16

207 / 8,16
182 / 7,17
139 / 5,48
157 / 6,18
175 / 6,89

251 / 9,89
226 / 8,9
183 / 7,21
201 / 7,92
219 / 8,63

295 / 11,62
270 / 10,64
227 / 8,94
245 / 9,65
263 / 10,36

43
1,69

79,5
3,13

126/51,5

6
0,24

M5
104
4,1

52
2,05

C1

135
5,32

43
1,69

B1

34
1,34

140
5,51

A1

OT315ES_ y OT400ES_
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Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores de mando lateral e interruptores  
de conexión a tierra

OT630ES_ y OT800ES_

OT1000-1600EM_

306

50

50

11

13,5
22,5

OT1000-1250E_

50

83

372

40

20
13,5

6

OT1600E_

223

57 B1

176

44 C1

OT1000/1250/1600EM_
01 02 03 04

A 189,5
  7,46

269,5
10,61

349,5
13,76

429,5
16,91

B    80
3,15

   80
3,15

   80
3,15

A1    50
1,97

 130
5,12

 210
8,27

   290
11,42

B1    80
3,15

 160
6,30

 240
9,45

   320
12,60

C1  106
4,17

 186
7,32

   266
10,47

   346
13,62

mm
in

mm
in
mm
in

mm
in
mm
inM

07
01

2 
/ 

M
00

34
8/

O
T1

60
0E

M
03

   
 B

232

72 A1

A
42

220 

25

97

B

50

206

M8

167 15

109,5

105
166,5

8

mín. 20
14

8
108 178

Ø 22 127

167

12

429...558
( OXP12x465 )

54

80
70

274

OT1000-1250E_: 223
OT1600E_: 256
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Dimensiones generales
Interruptores de conexión a tierra

OT2000-2500EM_

376,5

85
6

13,5

40

20

25 25

223

57 B1

176

44 C2

OT2000/2500EM_
01 02 03 04

A 235,5
  9,27

361,5
14,23

487,5
19,19

613,5
24,15

B  126
4,96

 126
4,96

 126
4,96

A1    96
3,78

 222
8,74

   348
13,70

   474
18,66

B1  126
4,96

 252
9,92

   378
14,88

   504
19,84

C1  152
5,98

   278
10,94

   404
15,91

   530
20,87

mm
in

mm
in
mm
in

mm
in
mm
inM

0
7

0
1

3
 /

 M
0

0
3

4
9

/O
T2

5
0

0
EM

0
3

   
 B

A

220 

42

M4

206

100
120

48

B

232

72 A1

167 15

109,5

107
168

8

mín. 20
14

8
108 178

Ø 22 127

167

12

429...558
( OXP12x465 )

54

80

70

274

257

OT1000-1600EP_

01 02 03 04

A mm 174,50 254,50 334,50
in 6,87 10,02 13,17

B mm 80 80
in 3,15 3,15

A1 mm 134 214 294 374
in 5,28 8,43 11,57 14,72

B1 mm 164 244 324 404
in 6,46 9,61 12,76 15,91

C1 mm 190 270 350 430
in 7,48 10,63 13,78 16,93

OT 1000/ 1250/ 1600EP_

13,5
0,53

22,5

11

0,89
20

0,79

40
1,57 6

0,24

OT1000-1250E_

50
1,97

306
12,05

OT1600E_ 
OT800U_
OT1200U_

372
14,65

0,43

3,27
83

42
1,65

82
3,23

116
4,57

206
8,11

109
4,29

A

B

M
07

01
0_

O
T

10
00

_1
60

0E
P

  A

M8
5/16

50
1,97

*)

*)

*) Tipos N3

176

55

C1

2,17

6,93
223,2

B1

8,79

1,65
42

232

27

A1

1,06

9,13

50
1,97

mm
in

62,5
2,46

15
0,59

14
0,55

12
0,47
22

0,87

127

178

108

8

mín. 20
mín. 0,79

166,5 / 105
6,56 / 4,13 6

0,24

5

167
6,57

7,01

4,25

0,31

8
0,31

*)

167
6,57

251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96

131,5
5,18 54

80

70

274
10,79

2,13

2,76

3,15
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Dimensiones generales
Interruptores de conexión a tierra e  
interruptores-seccionadores motorizados

OT2000-2500EP_

OTDC16...32F

mm
in

A1

232

27
1,06

9,14

55

C1

176

2,17

6,93

B1

223

42

8,79

1,65
*) Tipos N3

01 02 03 04

A mm
in

B mm
in

A1 mm
in

B1 mm
in

C1 mm
in

OT 2000/ 2500EP_

220,5
8,68
180
7,09
210
8,27
236
9,29

126
4,96

346,5
13,64

306
12,05

336
13,23

362
14,25

126
4,96

472,5
18,60

432
17,01

462
18,19

488
19,21

126
4,96

598,5
23,56

558
21,97

588
23,15

614
24,17M

07
01

1_
O

T2
00

0_
25

00
EP

   
A

A

B

116

42
132

100
3,94

5,2
1,65

4,57

*)

*)

50
1,97

105
4,13

M8
5/16

25

13,5/0,53

25
0,980,98

6
0,24

40
1,57

85
3,35

376,5
14,83

20
0,79

14

15

376

206

131,5

62,5

12
0,47
22

0,87

0,55

5,18

8,12

14,81

2,46 0,59

6
0,24
*)

167
6,57

167
6,57

251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96

168/107,5
6,61/4,23

8
0,31

8
0,31

178
7,01

mín. 20
mín. 0,79

127
5

108
4,25

54

80

70

274
10,79

2,13

2,76

3,15

52,5
2,06

21,25
0,83

16,25
0,64

89
3,5

38,5
1,51

35
1,38

4
0,16

5
0,20

16,5
0,6540

1,57

Ø 4,5
DIA 0,18

A
mm

in
36,5
1,44

B
C

D
22

0,86

10,6
0,42

mm/inN.o polos
OTDC16,,,32F

mm/in mm/in mm/in
A

OTDC16...32F
B C D

66,2 / 2,45
77,6 / 3,05
89 / 3,50

2
3
4

54,1 / 2,13
65,5 / 2,58
76,9 / 3,03

38,3 / 1,51
49,7 / 1,95
61,1 / 2,40

22 / 0,86
33,4 / 1,31
44,8 / 1,76

45
1,77

69
2,71
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Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas

OTDC160/200/250E01-04, OTDC100/200U01-04

ON

O
F
F

2

1

72

20
0,79

35
1,38

M5

O 9
0,35

10
0,39

82,5
3,25

35
1,38

126
4,96

156
6,14

60
2,36

20
0,79

43,5
1,71

35
1,38

A

35,5
1,40 3

0,12

25
0,98

6
0,24

176
6,93

73,5
2,89 88,5

3,48

11
0,43

14 min
0,55 min

45
1,77

65
2,56

189...254/7,44...10,01
(OXP 6x210)

35
1,38

80
3,15

6
0,24

OTDC160, 200, 250E01...04
OTDC 100, 200U01...04

[mm/in] 01 02 03 04

A  78/3,07 113/4,45 148/5,83 183/7,21

A1 52/2,05 87/3,43 122/4,81 157/6,18

B1 70/2,76 105/4,14 140/5,51 175/6,89

C1 88/3,46 123/4,85 158/6,22 193/7,6

M
00

41
4/

O
T

D
C

20
0-

25
0E

01
-0

4 
  

 A

mm
in

OTDC160, 200, 250E01...04K
OTDC 100, 200U01...04K

ON

O
F
F

ON

O
F
F

ON

O
F
F

108
4,25

C1

26,5
1,04

17,5
0,69

139
5,48

B1A1

144
5,67

8,5
0,33

ON

O
F
F

65
2,56

37
1,46

107
4,22

OT Y OETL.indd   67 19/07/12   13:25



68 1TXA300049D0701 | ABB Catálogo técnico 

Dimensiones generales
Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas

OTDC160/200/250E11-22, OTDC100/200U11-22

ON

O
F
F

20
0,79 O 9

0,35

10
0,39

35
1,38

70
2,76

A

B

35/ 1,38

126
4,96

156
6,14

3
0,12

35,5
1,40

25
0,98

6
0,24

176
6,96

73,5
2,89

14 min
0,55 min

11
1,43

35
1,38

82,5
3,25

72
2,83

2

1

88,5
3,48

6
0,24

45
1,77

65
2,56

189...254/ 7,44...10,01
(OXP 6x210)

35
1,38

60
2,36

80
3,15

OTDC160, 200, 250E11...22
OTDC100, 200U11...22

[mm/in] 11 12 13 22

A  80/3,15 80/3,15 80/3,15 115/4,53

B  115,5/4,55 150,5/5,93 185,5/7,31 185,5/7,31

A1 87/3,43 122/4,81 157/6,18 157/6,18

A2 43,5/1,71 43,5/1,71 43,5/1,71 78,5/3,09

B1 105/4,14 140/5,51 175/6,89 175/6,89

B2 52,5/2,07 52,5/2,07 52,5/2,07 87,5/3,44

C1 123/4,85 158/6,22 193/7,6 193/7,6M
00

41
5/

O
T

D
C

20
0-

25
0E

11
-2

2 
  

 A

mm
in

ON

O
F
F

ON

O
F
F

ON

O
F
F

ON

O
F
F

144
5,67

A1

A2 B2

139
5,48

B1 C1

108
4,25

C2

OTDC160, 200, 250E11...22K
OTDC 100, 200U11...22K

37
1,46

107
4,22

65
2,56
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Dimensiones generales
Mandos

Mandos para interruptores montados en base y en guía DIN

OH_S1A_
OH_S3A_ OH_S2A_

OH_S2R_OH_S1R_
OH_S3R_

Mandos para interruptores montados en puerta (montaje con tornillos)

Mandos para interruptores montados en puerta (montaje a presión)
OH_S1P_
OH_S3P_ OH_S2P_

A
OH_S1A_ 31,5

OH_S3A_ 37,5

A
OH_S1P_ 31,5
OH_S3P_ 37,5

A
OH_S1R_ 31,5
OH_S3R_ 37,5
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Dimensiones generales
Mandos

OH_

Mandos de plástico
Taladro en la puerta para manetas OH_:

Tipo de maneta  Longitud de maneta (mm) 
L

Eje (mm) 
B

OH_45J6
OH_65J6
OH_80J6

45
65
80

6
6
6

OH_95J12
OH_125J12
OH_145J12
OH_175J12
OH_275J12

95
125
145
175
275

12
12
12
12
12

mín.

Tamaño de eje 6 mm

Maneta bloqueable redonda OZ331P_ y OZ371P_

OZ331P_ OZ371_

A 24 21

B 3-10 4-5

OH_274J12

OH_330J12 330

274

Tipo

M
00

13
4 

 /
  1

3/
O

H
-1

50
-2

00
J1

2P
   

A

   69,4

54 7180

L

Tipo de maneta L

OHB150J12P 300

400OHB200J12P

ø

Ø31 Ø5

45°

53
53
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Dimensiones generales
Mandos

M
00

13
3/
13

O
H
M
45

-2
75

L-
A
/K

E
00

02
0

53
53

Ø 31 Ø5

45

37 51

B

69

L

Ø

L
   B

OHM275L12
275
12

OHM65L6
65
6

OHM125L12
125
12

OHM175L12
175
12

Tipo de maneta

Manetas metálicas

YASDA6, 35 (A = 320 mm)
YASDA7, 8, 21 (A = 220 mm)
YASDA24 (A = 145 mm) Taladro en la puerta para YASDA_:

Taladro en la puerta para OHM_:OHM_

Manetas de acero inoxidable

Distancia mínima L, entre la bisagra y el eje de giro

Placa de inscripción para manetas de pistola, OPB3, OPY3 y OPX3

Manetas internas

eje
bisagra

Tamaño del  
interruptor

Longitud L
[mm]

Tipo de maneta

OT16...125 75 OH_1, OH_2, OH_3

OT160...250_P 60 OH_65J_
OT315...400_P 95 OH_95J_
OT630...800_P 150 OH_125J_
OT1000...2500_P 274

330
OH_274J
OH_330J

OETL3150 220
275

YASDA7, 8
OH_275J12

OTV1000EK

274
10,79

90
3,54

106
4,18

15
0,59

M
07

01
6

mm
in
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Dimensiones generales
Embarrados de conexión, mando motor

Embarrados de conexión para OETL3150 

Alternativa 2
- montaje de canto

Alternativa 1
- montaje vertical/trasero

OETLZX114, 114/1

Alternativa 3
- montaje vertical

OETLZX115, 115/1OETLZX114, 114/1
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Dimensiones generales
Kits de conversión

Mecanismo de 6 y 8 polos

OETLZW 15

OESAZW 2

6

Tipo

OTZW10, 24

Mecanismo de enclavamiento mecánico

OETLZW9
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Dimensiones generales
Kits de conversión

Mecanismo de conmutación y bypass

OTZW17OESAZW1

6

máx.

  12

  12

D
S0

01
17

C

O
I II

90
40

20

O OFF

I O
N

45°

Ø45 Ø7

56

585
48 118

21...28

40

33

84

A

B

máx. 
690

  12

II 
O

N

  12

E

A B D E
OETLZW 13 210+(0...18)x20 mm 250+(0...18)x20 mm 320 mm 138

máx.

máx.
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Interruptores-seccionadores
Indicaciones de maneta, funciones de contacto

•  La maneta indica la posición de los 
 contactos con total fiabilidad en todas 
 las situaciones. 
 Si los contactos están soldados, la 
 maneta no alcanza la posición OFF 
 sino que permanece entre ON y OFF, manteniendo 
  el enclavamiento para puerta e imposibilitando así el bloqueo.

• Cuando se lleva el interruptor a la 
 posición de prueba con una maneta de prueba, 
 los contactos auxiliares de prueba cambian de 
 posición y los contactos principales permanecen 
 abiertos.

Indicaciones de maneta y funciones

Cierre

1. Los contactos principales se cierran
2. Los contactos auxiliares NA se cierran
3. Los contactos auxiliares NC se abren

Apertura

4. Los contactos principales se abren
5. Los contactos auxiliares NA se abren
6. Los contactos auxiliares NC se cierran

Contactos principales

Contactos auxiliares NA

Contactos auxiliares NC 

= Contactos en posición cerrada
= Contactos en posición cerrada

Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares 
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Contacto auxiliar Configuración 
del contacto

OA1G10, 
OA1G01

1 NA
1 NC

OBEA10 +, OEZNP1 1 NA
OBEA01 +, OEZNP1 1 NC

Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares OT16...125

Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares OT160EV...2500

Contacto auxiliar Configuración 
del contacto

OA1G10, 
OA3G01

1 NA
1 NC

Contactos principales

Contactos auxiliares NA

Contactos auxiliares NC 

OA1G10
OA1G01

OT16...40

Contactos principales

Contactos auxiliares NA

Contactos auxiliares NC 

OA1G10
OA1G01

Contacto auxiliar Configuración 
del contacto

OZXK1
OZXK2
OZXK3
OZXK4
OZXK5
OZXK6

1 NA + 1 NC
2 NA + 2 NC
4 NA + 4 NC
2 NA
4 NA
8 NA

Contactos principales

Contactos auxiliares NA

Contactos auxiliares NC 

OETL3150

OT16...125

Contactos principales

Contactos de prueba NA,
internos

Contactos de prueba de operación 
adelantada NA, internos 1)

Contactos de prueba NC,
internos

Contactos de prueba de operación 
adelantada NC, internos 1)

Contactos de indicación 
de prueba NA, internos

Contactos de indicación 
de prueba NC, internos

Contactos auxiliares NA en el 
módulo, lateral del interruptor

Contactos auxiliares NC en el 
módulo, lateral del interruptor

Sólo OT1000...2500

Tipo de contacto Movimiento del eje Movimiento de la maneta 

Interruptores-seccionadores
Indicaciones de maneta, funciones de contacto
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Soluciones ABB
Baja Tensión

Material eléctrico NIESSEN
• Series de superficie y de empotrar
• Series estancas
• Sistemas de centralización

Soluciones Domóticas 
Domosolutions by Niessen:
• Domo Basic: reguladores, detectores 

de movimiento, sonido ambiental, …
• Domo Advanced: Planner y 

soluciones de radiofrecuencia 
NIESSEN RF

• Domo Pro: soluciones para 
instalaciones KNX

Aparamenta modular
• Interruptores automáticos y 

diferenciales
• Protecciones especiales
• Mando y control
• Medida

Interruptores  
de Baja Tensión
• Interruptores automáticos en caja 

moldeada
• Interruptores automáticos en 

bastidor abierto
• Interruptores - seccionadores
• Interruptores - conmutadores
• Interruptores - fusible
• Protección diferencial
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Soluciones ABB
Baja Tensión

Aparatos de protección, 
maniobra y control
• Contactores, minicontactores  

y relés térmicos
• Elementos de mando y señalización
• Guardamotores
• Relés electronicos
• Sensores y detectores
• Finales de carrera
• Interruptores de pedal
• Monitor de arco

Material de conexión 
eléctrico y electrónico 

• Conexión pasiva
• Electrónica
• Mando y señalización

Cajas y armarios de 
distribución
• Cajas aislantes para ICP
• Cajas aislantes Unibox -  

Estetica Europa - Europa
• Cuadros Europa para Industria -  

Cajas estancas - Cajas industriales  
de derivación

• Armarios de distribución de 
empotrar UK500

• Armarios de superficie A300
• Armarios de empotrar U  

y de superficie AT
• Armarios metálicos componibles B
• Sitemas modulares de distribución 

CombiLine-M y SMISSLINE
• Armarios aislantes Gemini
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Soluciones ABB
Baja Tensión

Envolventes de 
automatización
• Armarios IP65 de fijación mural  

Serie SR2
• Armarios IP65 de pavimento  

Serie AM2
• Armarios IP65 combinables  

de pavimento Serie IS2
• Pupitres IP55 Serie C2
• Armarios de superficie A300
• Elementos para gestión térmica  

de cuadros

Sistema de cuadros para 
distribución ArTu®

• Estructuras componibles ArTu L
• Estructuras monobloque ArTu M
• Estructuras componibles ArTu K

Sistemas de Baja Tensión
(para potencias superiores a 3200 A)
• Sistema de cuadros para distribución 

MNSR
• Sistema de cuadros para Centros  

de Control de Motores MNS
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Centro Logístico Baja Tensión
Parc Logístic de l’Alt Penedès
Polígono industrial Can Bosc d’Anoia
(Pas de Piles)
08739 SUBIRATS (Barcelona)

Atención al Cliente:  
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 48 49
www.abb.es/bajatension

Soporte Técnico
Atención al cliente para asesoramiento 
técnico en productos y aplicaciones,  
dirigirse a:

Para productos ABB y Entrelec
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Para productos Niessen
soporte.niessen@es.abb.com

Red de Ventas
División Low Voltage Products

Área Cataluña 
Torrent de l’Olla, 220
08012 BARCELONA
Tel.: 934 842 112 - Fax: 934 842 192

Baleares
Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 434 765 - Fax: 971 434 766

Área Centro
San Romualdo, 13
28037 MADRID
Tel.: 915 810 505 - Fax: 915 810 065

Canarias
Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 LAS PALMAS DE G. CANARIA
Tel.: 928 277 707 - Fax: 928 260 816

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 TRAPAGARÁN
Tel.: 944 858 430 - Fax: 944 858 436

Guipúzcoa
Polígono de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 266 - Fax: 943 260 240

Aragón
Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB 
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 769 355 - Fax: 976 769 359

Navarra y La Rioja
Navarra, 5 Ofic. 9 
31012 PAMPLONA
Tel.: 948 176 668 - Fax: 948 260 282

Área Levante
Daniel Balaciart, 2 bis
46020 VALENCIA
Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia
Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 MURCIA
Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 1
47012 VALLADOLID
Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia
Almirante Lángara, 8º - 1º
15011 LA CORUÑA
Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias
Avda. del Llano, 52 bajo
33209 GIJÓN
Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

Área Andalucía Occidental
Avda. San Francisco Javier, 22
Edif. Catalana Occidente, módulo 605
41018 SEVILLA
Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Extremadura
Benito Mahedero Balsera, 77; Oficina 1-17
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 239 340 - Fax: 924 225 093

Área Andalucía Oriental
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 MÁLAGA
Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071

Centro Logístico NIESSEN
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240

Atención al Cliente NIESSEN:
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 49 50
www.abb.es/niessen
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Contacte con nosotros
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2Asea Brown Boveri, S.A.
Low Voltage Products
Torrent de l’Olla 220
08012 Barcelona
Tel. 93 484 21 21
Fax 93 484 21 90

www.abb.es/bajatension

Los datos y figuras no son vinculantes. ABB se reserva 
el derecho a modificar el contenido de este documento 
sin previo aviso en función de la evolución técnica de 
los productos.

Copyright 2012 ABB. Todos los derechos reservados.
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