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División ABB SACE - Ética Ambiental y Calidad certifi cada

Entre las empresas del grupo, ABB SACE está en la primera fi la 
en cuanto a la dedicación de importantes recursos para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible y protección ambiental.
Prueba de ello es la consecución por todas las plantas de 
producción de la certifi cación de calidad ISO 9001, de la 
certifi cación de gestión ambiental ISO 14001.

La planta de Garbagnate Monastero también ha obtenido la certifi cación del sistema de gestión 
integrado QAS (Calidad, Medio Ambiente y el sistema de gestión de Seguridad).
Todos los departamentos de la empresa participan activamente en la consecución de las políticas 
de mejora de la gestión ambiental mediante la racionalización del consumo de materias primas y la 
energía, la prevención de la contaminación, el respeto por el agua y el aire, la limitación de emisiones 
sonoras y la reducción en los procesos de producción de residuos, la realización de auditorías 
ambientales periódicas de los principales proveedores.
Cada uno de estos objetivos y actividades es el resultado de una visión de futuro en la adopción de 
políticas ecológicas y métodos para reducir las cargas ambientales. Todo esto hace de ABB SACE 
un líder desde este punto de vista así como lo es por la calidad de sus productos.

ABB participa activamente en la promoción de la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible  suministrando productos y soluciones que contribuyan a mejorar 
la efi ciencia energética y la productividad de la planta, reduciendo al mismo tiempo las 
emisiones de CO2.

ABB: Efi ciencia energética para un 
desarrollo sostenible

Utilizando instrumentos 
de análisis como el LCA 
(Life Cycle Analysis), la 
actividad de diseño de 
ABB incluye ya en su fase 
inicial la evaluación y la 
mejora de las actuaciones 
medioambientales de sus 
productos durante todo su 
ciclo de vida.
Se garantiza así la 
optimización de las 
prestaciones técnicas y 
energéticas en la fase de 
funcionamiento, el control y 
la reducción de los impactos 
ambientales en fase de 
producción y de gestión del 
fi n de la vida del producto.



Softwares y Catálogo Digital
División Low Voltage Products

PDC - Panel Design Confi gurator
Programa para la selección de productos de ABB Baja Tensión, que además permite 
confi gurar cuadros eléctricos y realizar presupuestos de su proyecto.
El programa PDC permite automatizar y agilizar la confi guración y oferta de cuadros de distribución,
empleando aparamenta de ABB.
Funciones del programa para la selección del envolvente, la aparamenta y accesorios en un proyecto:
• Elección del tipo de cuadro.
• Elección del tipo de segregación.
• Selección automática de Kits.
• Cálculo de la disipación térmica del cuadro.
• Cálculo de tipos y número de soportes de embarrados.
• Generación gráfi ca del frontis del cuadro.
• Comunicación con el programa DOC de ABB.
• Elaboración de presupuestos personalizados de todos los productos del proyecto.
• Ofrece todos los artículos del proyecto valorados según elección a PVP o en Neto.
• Macros para tareas rutinarias.
• Exportación de los frontales a DXF.
• Base de datos del usuario.
Contiene todos los productos del catálogo y las tarifas en vigor de ABB Low Voltage Products.

DOC - Design Optimization on Computer
DOC es el programa de ABB para el cálculo de las instalaciones 
eléctricas de distribución, en Media y Baja tensión.
El potente módulo CAD integrado facilita el diseño del esquema eléctrico.
El cálculo de la red, el dimensionamiento del cableado y la sugerencia de los aparatos de maniobra y
protección se realizan automáticamente en el programa DOC, simplifi cando 
las fases más laboriosas y comprometidas de un proyecto.
La comprobación de las protecciones es soportada por un módulo gráfi co específi co que facilita la
obtención de la solución óptima.
DOC permite generar una documentación de proyecto completa 
y profesional, aportando más valor en su trabajo.

Catálogo digital
El Catálogo Digital, utilizado para la realización de memorias de prescripción en proyectos, 
es accesible desde Internet: http://www.abb.es/bajatension, en la sección de Catálogos y 
Tarifas, donde se puede encontrar en sus tres versiones: PRESTO, XHTML y FIEBDC.
Especialmente dirigido a la prescripción de proyectos residencial y terciarios, para los colectivos de:
• Arquitectos, Estudios e Ingenierías que realizan proyectos.
• Empresas Constructoras y Promotoras.
Dispone de un árbol de selección que facilita la búsqueda y consulta de nuestros productos y 
soluciones. Contiene imágenes, texto comercial, especifi caciones técnicas, precios unitarios, 
desgloses y archivos asociados (manuales de instrucciones, declaraciones de conformidad, etc.) 
Pensado para ser consultado en el momento de proyectar o de comprar.
Los textos, documentación e imágenes contenidas en él pueden ser exportados a los diferentes 
programas de presupuestos: Presto, Arquímedes, ITeC, Menfi s, Construbit, etc.
Este Catálogo Digital ofrece más de 5.000 productos de la oferta de ABB Low Voltage Products, que 
podrán cómodamente ser utilizados para la prescripción de sus proyectos.

www.abb.es/bajatension
La página web de ABB es la herramienta de trabajo que le puede ofrecer un enfoque innovador 
en el mundo de las instalaciones eléctricas en baja tensión y en automatización industrial.



Entre las empresas del grupo, ABB SACE está en la primera fi la 
en cuanto a la dedicación de importantes recursos para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible y protección ambiental. 
Prueba de ello es la consecución por todas las plantas de 
producción de la certifi cación de calidad ISO 9001, de la 
certifi cación de gestión ambiental ISO 14001 y, para la mayoría 
de ellos, también la certifi cación del sistema de gestión integrado 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

Todos los departamentos de la empresa participan activamente en la consecución de las políticas 
de mejora de la gestión ambiental mediante la racionalización del consumo de materias primas y la 
energía, la prevención de la contaminación, el respeto por el agua y el aire, la limitación de emisiones 
sonoras y la reducción en los procesos de producción de residuos, la realización de auditorías 
ambientales periódicas de los principales proveedores.

Utilizando instrumentos de análisis como el LCA (Life Cycle Analysis), la actividad de diseño de ABB 
incluye ya en su fase inicial la evaluación y la mejora de las actuaciones medioambientales de sus 
productos durante todo su ciclo de vida.
Se garantiza así la optimización de las prestaciones técnicas y energéticas en la fase de 
funcionamiento, el control y la reducción de los impactos ambientales en fase de producción y de 
gestión del fi n de la vida del producto.

ABB y el compromiso de proteger el medio ambiente

Cada uno de estos objetivos 
y actividades es el resultado 
de una visión de futuro en 
la adopción de políticas 
ecológicas y métodos para
reducir las cargas 
ambientales.
Todo esto hace de ABB 
SACE un líder desde este 
punto de vista así como por 
la calidad de sus productos.

ABB dedica importantes recursos a la consecución de los objetivos de calidad
y la protección medio ambiente, como lo demuestra la adquisición de las siguientes 
certifi caciones:

ABB: calidad de los productos certifi cada



Capitulo 1
Presentación de la gama
Panorama, introducción y ventajas 
del nuevo sistema de cuadros para 
distribución hasta 6300 A.

Capitulo 5
Segregaciones
Kits de segregación hasta forma 4b para 
embarrados e interruptores de conexión 
anterior y posterior.

Capitulo 2
Estructuras
Características distintivas de los nuevos 
cuadros con tablas de selección rápida 
de la estructura. Códigos para pedir el 
bastidor y cierres exteriores.

Capitulo 6
Características técnicas, certifi caciones 
y ejemplos de confi guración
Especifi caciones del nuevo cuadro, 
normas de referencia y certifi caciones 
nacionales e internacionales.

Capitulo 3
Kits internos
Kit de montaje para los interruptores y 
los diversos accesorios disponibles en el 
nuevo sistema de cuadros.

Capitulo 7
Dimensiones
Dimensiones de los cuadros
y componentes disponibles.

Capitulo 4
Sistemas de distribución
Presentación de los diversos sistemas
de barras posibles. Tablas de selección
de corrientes asignadas.

Capitulo 8
Índice de códigos
Índice alfanumérico de los códigos.

System pro E Power
Guía para la consulta





11

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   1/1

Presentación de la gama

Introducción 1/2

Beneficios 1/4

Flexibilidad 1/4

Rapidez 1/5

Simplicidad 1/5

Composición de la serie 1/6

System pro E Power
Presentación de la gama



1

1/2   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico

Introducción
Con el nuevo cuadro, ABB es capaz de ofrecer una solución completa para la distribución de la energía eléctrica en infraestructuras 
e industria de acuerdo con las normas de referencia. Las áreas típicas de aplicación son los aeropuertos, metro, hospitales, edifi cios 
industriales y residenciales, puertos, túneles, ferrocarriles, teatros, etc.
System pro E Power garantiza la completa sinergia con todos los aparatos de ABB (como aparatos modulares, interruptores de caja 
moldeada Tmax T y XT, interruptores automáticos de bastidor abierto Emax 2), combinada con la facilidad de instalación y cableado. 
Se han tenido especialmente en cuenta las necesidades de cableado, proporcionando espacios adecuados en las estructuras para
la fi jación de la canaleta de cables en posición horizontal y vertical.

Los elementos que componen el cuadro son:
- Estructura: rápida y fácil de montar. Proporciona estabilidad gracias al nuevo perfi l montante de doble superfi cie y al nuevo 

sistema de fi jación rápida patentado.
- Kits internos: Diseñados para integrar los productos ABB de baja tensión. Permiten ahorrar tiempo de  montaje gracias al nuevo 

sistema de fi jación rápido patentado.
- Sistemas de distribución: Disponibles en versión lineal y escalar. Le permitirá instalar las barras en cualquier posición, horizontal 

o vertical.

System pro E Power
Presentación de la gama

System pro E Power es una nueva e innovadora solución de cuadros de distribución 
de ABB hasta 6300A con una corriente asignada de corta duración admisible hasta 
120KA , que da respuesta a todas las demandas en cuanto al tipo de instalación, el 
grado de protección y las características eléctricas y mecánicas.
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Características principales de la serie
Conformidad con la norma IEC 61439-1-2

Ensayo de vibraciones según IEC 60068-2-57

Ensayo de resistencia sísmica según la norma IEEE Std 693

Tensión asignada de empleo Ue hasta 1000V AC – 1500V DC 

Tensión asignada de aislamiento Ui hasta 1000V AC – 1500V DC

Frecuencia asignada In 50-60Hz

Tensión asignada soportada al impulso U imp 12kV

Corriente asignada In hasta 6300A

Corriente asignada de corta duración admisible Icw hasta 120kA

Corriente asignada de cresta admisible Ipk hasta 264kA

Grado de protección IP IP30, IP31, IP40, IP41, IP65

Dimensiones útiles Altura (mm) 1800, 2000mm

Ancho (mm) 300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm

Profundidad (mm) 200, 300, 500, 700, 900mm
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System pro E Power
Presentación de la gama

La gama de armarios System pro E Power le permite crear numerosas confi guraciones de cuadros garantizando fl exibilidad y un 
producto certifi cado. Con un número limitado de códigos pueden montarse hasta 120 tamaños diferentes de columnas. La estructura 
de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro.
Se puede obtener un grado de protección IP para cada tipo de aplicación, hasta IP65, es el único cuadro que alcanza un valor tan 
elevado. La certifi cación es el resultado de rigurosas pruebas llevadas a cabo en todo el conjunto (armario, interruptores y sistema 
de barras), y siguiendo las instrucciones de montaje de ABB se pueden conseguir  sistemas que cumplen con la nueva norma 
internacional IEC 61439-1-2. En los cuadros pueden instalarse los aparatos de ABB con un nivel de integración que optimice el espacio 
útil, con los nuevos módulos de altura de 150mm que se unen a los módulos ya disponibles de 200mm. Los interruptores pueden 
segregarse internamente desde la Forma 1 hasta Forma 4b.

Benefi cios
La serie de cuadros System pro E Power se ha diseñado a partir de tres criterios básicos que defi nen sus características prácticas y los 
benefi cios para sus usuarios.

Flexibilidad
Estructura ensamblable según diferentes secuencias lógicas.
Número limitado de códigos para 120 tamaños de columnas.
Se puede montar con o sin zócalo.
Montantes con dos niveles diferentes o planos en cada lado para el montaje de diferentes kits.
Nueva maneta ergonómica que permite la elección de la apertura de la puerta a izquierda o derecha.
Nuevos sistemas de barras montados en componentes comunes: travesaños, escuadras de fi jación y soportes aislantes multifunción 
para montar barras planas o perfi ladas de espesor 5 o 10 mm de espesor.
Conexiones con barras fl exibles.
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Velocidad
Nuevos soportes de montaje con sistema rápido de fi jación.
Paneles con tornillos de ¼ de vuelta.
Kits de interruptores fi jados directamente en los montantes.
Segregaciones internas construidas añadiendo varios componentes sucesivamente.
Nueva maneta que permite el alojamiento de diferentes cierres.

Simplicidad
Nueva y simple secuencia de montaje.
No es posible el error en el montaje de la estructura al ser perfectamente simétrica.
Montantes y travesaños iguales que se unen con un nuevo sistema patentado de unión con tornillos en los tres ejes.
Kits especiales para interruptores automáticos de 3 polos y kits comunes para interruptores en caja moldeada de 3 y 4 polos.
Los mismos paneles frontales tanto para bastidor fi jo y giratorio, con fi jación por tornillos o abisagrados.
Paneles frontales en dos alturas (150 y 200 mm), para los kits de perfi l DIN.

Todo esto combinado con una excelente robustez y seguridad garantizada por el nuevo perfi l montante de 13 plegados soldados con 
tecnología láser.
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System pro E Power
Composición de la serie

ESTRUCTURA CIERRES EXTERIORES

Dimensiones
útiles

Techo/Base
Panel
Posterior

Paneles
Laterales Puerta

Ciego Abierto(1)

Fondo
interno Ciego Ventilado Ciego Ventilado Vidrio Ciega

H
(mm)

A
(mm)

P
(mm) IP30÷65 IP65 IP40 IP30÷65 IP30÷41 IP30÷65 IP30÷41 IP40/41 IP65 IP40/41 IP65

1800
2000

300

200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

400

200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

600

200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

800

200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1000

200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

700 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1250
200 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(1) Para obtener el grado de protección IP65 es necesario utilizar tapas de entrada de cables adecuadas.
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KIT PARA APARATOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Interruptores
modulares

Interruptores caja moldeada
serie Tmax

Interruptores bastidor abierto
serie Emax 2 Horizontal Vertical

System 
pro M XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 E1.2 E2.2 E4.2 E6. 2 E6. 2 E6. 2 E6. 2

Arriba/
abajo

Cualquier
altura Fondo Lado

3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3P

3/4P
neutro 
50%

4P
neutro 
100%

4P
neutro 
50/100%

P
(mm)

P
(mm)

A
(mm)

P
(mm)

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■





2

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   2/1

General 2/2

Selección de la estructura 

Tabla de selección rápida H=1800 mm 2/8

Tabla de selección rápida H=2000mm 2/10

Guía de los códigos de pedido 2/12

Códigos de pedido

Bastidor 2/13

Cierres exteriores 2/18

Complementos de estructura 2/30

Accesorios y recambios 2/34

System pro E Power
Estructuras



* Versión con doble puerta cierre solapado.

2

2/2   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico

System pro E Power
General

La gama de armarios System pro E Power, permite crear numerosas confi guraciones 

de cuadros, garantizando fl exibilidad y un producto certifi cado. 

Estructura
La estructura puede montarse en diferentes secuencias lógicas eliminando posibles errores durante el montaje por la simetría de 

montantes y travesaños. La estructura consta de:

- Montantes y travesaños.

- Zócalo y tapas.

- Techo/Base.

- Puerta y Paneles.

Para garantizar la máxima libertad de elección, fl exibilidad y ahorro de espacio en el stock, los elementos que

forman la estructura se suministran por separado, cada uno con su propio código de pedido.

Montantes y travesaños
Montantes y travesaños (de anchura y profundidad) tienen el mismo perfi l, de 13 pliegues soldados con tecnología láser y se pueden 

montar con un nuevo sistema de unión patentado, con 3 tornillos en los tres ejes consiguiendo una la excelente robustez de la 

estructura. Los montantes pueden ser de acero galvanizado o de acero inoxidable AISI 304 para corrientes nominales In ≥ 4000A para 

contrarrestar las corrientes parasitarias de Foucault. La forma del nuevo perfi l permite tener dos niveles diferentes o planos en cada 

lado para el montaje de diferentes kits. Los agujeros internos presentan una importante novedad, una alternancia entre un agujero 

redondo y un agujero cuadrado con un paso de de 25 mm . El agujero redondo es para fi jar tornillos autoroscantes, mientras que el 

agujero cuadrado está diseñado para la fi jación de kits. Los agujeros externos se diferencian por la presencia de dos agujeros redondos 

de diferentes diámetros que permiten fi jar tornillos autoroscantes y la fi jación de tuercas encastadas de caja redonda. Los dos tipos de

agujeros diferentes se alternan con un paso de 25 mm de acuerdo con las normas DIN.

Dimensiones útiles disponibles Estructuras con puerta ciega

Tipo de instalación Dimensiones

Altura (útil) 1800, 2000mm

Ancho (útil) 300, 400, 600, 800, 1000, 1250* mm

Profundidad (útil) 200, 300, 500, 700, 900mm

A (mm) 300 400 600 800 1000 1250*

Módulos DIN 12 24 36 48 -
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Nuevo montante formado por 13 pliegues soldados por láser, que garantiza excelentes 

resultados en robustez sin comprometer el peso.

Estructuras con puerta de vidrio Estructuras con puerta de vidrio y columna interna

Zócalos y tapas
La innovadora esquina de zócalo o cubo,con su tecnología “plegable” patentada, asegura una alta resistencia mecánica, y puede ser 

fi jada desde dentro y fuera de la estructura. El cuadro también puede pedirse sin zócalo y en el caso de que fuera requerido por la 

especifi cación del proyecto o por necesidad del cliente fi nal, los cubos del zócalo pueden montarse a la estructura posteriormente. El 

zócalo está equipado con un sistema antirotación que facilita el transporte en palet. Se dispone de una versión reforzada, bajo pedido, 

que permite el desplazamiento del cuadro sobre rodillos.

Techo/Base
Nuevos tipos de techo / base se han creado para facilitar diferentes posibilidades en la entrada de cables, ya sea superior o inferior, se 

completa con las tapas que garantizan el IP deseado.

Puerta y paneles
Las puertas, en vidrio o con puerta ciega, tienen un ángulo de apertura de 135º para una columna, puede conseguir un ángulo 

de apertura de 180º bajo demanda. Para asegurar la máxima fl exibilidad y simplicidad de uso, las bisagras no están fi jadas en los 

montantes sino que se incluyen en el embalaje de la puerta. La maneta no está montada para facilitar la elección del sentido de 

apertura a derecha o a izquierda. La maneta puede alojar varios tipos de bombines de cierre (llave de doble aleta, con llave, etc).

Los paneles se fi jan con tornillos TORX, son de color RAL7035 rugoso.

A (mm) 400 600 800 1000 1250*

Módulos DIN 12 24 36 48 -

A (mm) 600 800 1000

Módulos DIN 12 12/24 24/36
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System pro E Power
General

Bastidor

Montantes y travesaños

- Nuevo perfi l con dos niveles o planos de superfi cie en el mismo lado para permitir el montaje de diferentes kits.

- Montantes y travesaños de chapa de acero galvanizado o de acero inoxidable AISI 304 para corrientes

 nominales > 4000A capaces de contrarrestar las corrientes parasitarias de Foucault.

- Facilidad de montaje: nuevo sistema de unión con 3 tornillos axiales.

- Excelente robustez: 13 pliegues soldados con tecnología láser.

- Reducción del tamaño de los embalajes.

- Fijación de los kits internos rápidamente con tornillos de 1/4 de vuelta.

Zócalo

- Elevada resistencia mecánica.

- Se puede fi jar desde el interior y el exterior de la estructura.

- Se puede acoplar a la estructura en una fase de montaje posterior.

- Esquina del zócalo o cubo con sistema anti-rotación.

- Base para transportar en palet.

Nuevo elemento 

de unión a 3 ejes 

de aluminio.

Permite el montaje del 

zócalo y la elevación 

de la estructura.

Montante con dos 

planos para la fi jación 

de accesorios y kits

a  distinta profundidad

Nueva esquina de 

zócalo o cubo de alta 

resistencia mecánica, 

equipado con un 

sistema anti-rotación.

El cubo permite la 

fi jación desde el interior 

o desde el exterior de

la estructura.
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Travesaño para estructura en profundidad 

y anchura,de chapa de acero galvanizada 

o en acero inoxidable AISI 304.

Pag. ......................................................................2/13

Montantes de chapa de acero galvanizada 

o en acero inoxidable AISI 304.

Pag. ......................................................................2/12

Esquinas universales o cubo para zócalo 

de chapa de acero galvanizada.

Pag. ......................................................................2/14

Tapas de zócalo en chapa de acero 

galvanizada pintada RAL 7012.

Pag. ......................................................................2/15
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System pro E Power
General

Cierres exteriores

El nuevo diseño incorpora en parte los elementos clásicos distintios de ABB y System pro E Power enriquece la

elegancia, sin comprometer la funcionalidad y robustez.

El aire de familia entre series y accesorios de la gama ABB se destaca y se mantiene, lo que garantiza una gran fl exibilidad de 

instalación. La maneta puede alojar diferentes tipos de bombines de cierre y se suministra junto con las bisagras (ya no vienen 

montadas en los montantes) para la fi jación de la puerta. Proporciona una amplia gama de posibilidades de montaje de acuerdo a las 

necesidades y hábitos de los clientes. Es imposible equivocarse al montar la estructura. La facilidad de montaje se garantiza por el 

hecho de que las bisagras no están ya fi jadas en los montantes y se suministran con los accesorios de las puertas y los paneles

laterales y posteriores.

Para garantizar la fl exibilidad en la elección de diferentes combinaciones de entrada / salida de cables, los techos y las bases no están 

premontadas y se suministran por separado. Los nuevos cuadros de distribución están disponibles con puerta de vidrio y puerta ciega.  

Puertas y paneles

- Aire de familia entre todas las series / aplicaciones / hábitos de instalación (puerta de vidrio, puerta ciega).

- La maneta permite el uso de diferentes bombines de cierre.

- La maneta y las bisagras están desmontados, de manera que el cliente puede elegir la apertura de la puerta a derecha o izquierda.

La maneta puede

alojar diferentes 

tipos de bombines 

de cierre y se 

suministra con las

bisagras que ya no 

vienen fi jadas en 

los montantes, se 

suministran con los

accesorios de las

puertas y de los 

paneles.

Las manetas de

diseño sofi sticado

estan personalizados

con el logotipo de ABB.
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Techo / Base ciega, agujereada y para

aplicaciones sin zócalo hasta IP65, de

chapa de acero decapada y pintada RAL

7035.

Pag. ......................................................................2/16

Tapas de entrada de cables de chapa de 

acero decapada.

Pag. ......................................................................2/32

Puerta de vidrio o ciega de chapa de acero

decapada y pintada RAL 7035, hasta IP65.

Pag. ......................................................................2/24

Panel posterior de chapa de acero

decapada y pintada RAL 7035, hasta IP65.

Pag. ......................................................................2/20

Panel lateral de chapa de acero

decapada y pintada RAL 7035, hasta IP65.

Pag. ......................................................................2/22
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Tabla de selección rápida H=1800mm

Dimensiones

útiles

BASTIDOR CIERRES EXTERIORES

Montantes Travesaños para estructura Zócalo H=100mm Cierre techo/base

Chapa

galvani-

zada

Acero

inoxidable

In>4000 A

Chapa galvanizada Acero inox In>4000 A Chapa galvanizada Techo/base

Frontal/

Fondo Laterales

Frontal/

Fondo Laterales

Esquinas

cubo

Tapas de zócalo Ciego Agujereado (2)

Frontal/

Fondo Laterales

 

IP65

IP30/31(1)

IP40/41(1) IP65

L

(mm)

P

(mm)

300

200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM0300

PCFM0200 PCFS0300 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1030

PPFM1020 PTBB3026 PTBB3020 PTBO3020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB3036 PTBB3030 PTBO3030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB3056 PTBB3050 PTBO3050

700 PCFM0700 PCFS0300 PCFS0700 PPFM1070 PTBB3076 PTBB3070 PTBO3070

900 PCFM0900 PCFS0300 PCFS0900 PPFM1090 PTBB3096 PTBB3090 PTBO3090

400

200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM0400

PCFM0200 PCFS0400 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1040

PPFM1020 PTBB4026 PTBB4020 PTBO4020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB4036 PTBB4030 PTBO4030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB4056 PTBB4050 PTBO4050

700 PCFM0700 PCFS0400 PCFS0700 PPFM1070 PTBB4076 PTBB4070 PTBO4070

900 PCFM0900 PCFS0400 PCFS0900 PPFM1090 PTBB4096 PTBB4090 PTBO4090

600

200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM0600

PCFM0200 PCFS0600 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1060

PPFM1020 PTBB6026 PTBB6020 PTBO6020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB6036 PTBB6030 PTBO6030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB6056 PTBB6050 PTBO6050

700 PCFM0700 PCFS0600 PCFS0700 PPFM1070 PTBB6076 PTBB6070 PTBO6070

900 PCFM0900 PCFS0600 PCFS0900 PPFM1090 PTBB6096 PTBB6090 PTBO6090

800

200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM0800

PCFM0200 PCFS0800 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1080

PPFM1020 PTBB8026 PTBB8020 PTBO8020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB8036 PTBB8030 PTBO8030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB8056 PTBB8050 PTBO8050

700 PCFM0700 PCFS0800 PCFS0700 PPFM1070 PTBB8076 PTBB8070 PTBO8070

900 PCFM0900 PCFS0800 PCFS0900 PPFM1090 PTBB8096 PTBB8090 PTBO8090

1000

200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM1000

PCFM0200 PCFS1000 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1010

PPFM1020 PTBB1026 PTBB1020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB1036 PTBB1030 PTBO1030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB1056 PTBB1050 PTBO1050

700 PCFM0700 PCFS1000 PCFS0700 PPFM1070 PTBB1076 PTBB1070 PTBO1070

900 PCFM0900 PCFS1000 PCFS0900 PPFM1090 PTBB1096 PTBB1090 PTBO1090

1250
200

PUPM1800 PUPS1800 PCFM1250
PCFM0200

PCFS1250
PCFS0200

PPAM0100 PPFM1250
PPFM1020 PTBB1220

900 PCFM0900 PCFS0900 PPFM1090 PTBB1290 PTBO1290

System pro E Power
Selección de la estructura

Para seleccionar el grado de protección ver capítulo 6 “Características técnicas y certifi caciones”.

(1) Para conseguir el grado IPX1 deben añadirse los perfi les de cierre de techo IP31/41. (ver pag. 2/30).

(2) Para obtener el grado de protección IP65 deben utilizarse tapas para entrada cables adecuadas.(ver pag. 2/31, 2/32).

> Codigos pedido pag. 2/13 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Cierres frontales laterales

Base Panel posterior Panel lateral

Puerta vidrio 12/24

36/48 mód. DIN

Puerta vidrio 12/24/36 mód. DIN

+ columna interna

Puerta ciega 12/24

36/48 mód. DIN

Sin

zócalo Ciego Ventilado Ciego Ventilado

IP65 IP40/41

Columna 

interna

A=200mm

IP65

Columna 

interna

A=400mm

IP65

Columna 

interna

A=200mm

IP40/41

Columna 

interna

A=400mm

IP40/41 IP65 IP40/41IP40(3) IP65

IP30/IP31

IP40/IP41 IP30/31 IP65

IP30/IP31

IP40/IP41 IP30/31

PBWP3020

PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PPEB1826 PPEB1820

PDLB1836 PDLB1830

PBWP3030 PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PBWP3050 PPEB1856 PPEB1850 PPEA1850

PBWP3070 PPEB1876 PPEB1870 PPEA1870

PBWP3090 PPEB1896 PPEB1890 PPEA1890

PBWP4020

PPEB1846 PPEB1840 PPEA1840

PPEB1826 PPEB1820

PDLG1846 PDLG1840 PDLB1846 PDLB1840

PBWP4030 PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PBWP4050 PPEB1856 PPEB1850 PPEA1850

PBWP4070 PPEB1876 PPEB1870 PPEA1870

PBWP4090 PPEB1896 PPEB1890 PPEA1890

PBWP6020

PPEB1866 PPEB1860 PPEA1860

PPEB1826 PPEB1820

PDLG1866 PDLG1860 PDLG1842 PDLG8420 PDLB1866 PDLB1860

PBWP6030 PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PBWP6050 PPEB1856 PPEB1850 PPEA1850

PBWP6070 PPEB1876 PPEB1870 PPEA1870

PBWP6090 PPEB1896 PPEB1890 PPEA1890

PBWP8020

PPEB1886 PPEB1880 PPEA1880

PPEB1826 PPEB1820

PDLG1886 PDLG1880 PDLG1862 PDLG1844 PDLG8620 PDLG8440 PDLB1886 PDLB1880

PBWP8030 PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PBWP8050 PPEB1856 PPEB1850 PPEA1850

PBWP8070 PPEB1876 PPEB1870 PPEA1870

PBWP8090 PPEB1896 PPEB1890 PPEA1890

PPEB1816 PPEB1810 PPEA1810

PPEB1820

PDLG1816 PDLG1810 PDLG1882 PDLG1864 PDLG8820 PDLG8640 PDLB1816 PDLB1810

PBWP1030 PPEB1836 PPEB1830 PPEA1830

PBWP1050 PPEB1856 PPEB1850 PPEA1850

PBWP1070 PPEB1876 PPEB1870 PPEA1870

PBWP1090 PPEB1896 PPEB1890 PPEA1890

PPRB1820(4)

PPLB1820(5)

PPRA1820(4)

PPLA1820(5)

PPEB1820 PDLB8120(6)

PDLG8500(7)

PDLB8120(6)

PDLB8500(7)
PBWP1290 PPEB1890 PPEA1890 

(3) Base sin zócalo. Las esquinas o cubos del zócalo pueden pedirse con el código PPAM0100.

(4) Panel posterior derecho para estructura A = 1250 mm.

(5) Panel posterior izquierdo para estructura A = 1250 mm.

(6) Puerta solapada para la versión doble puerta.

(7) Puerta con maneta para la versión doble puerta.

> Codigos pedido pag. 2/13 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Tabla de selección rápida H=2000mm

System pro E Power
Selección de la estructura

Dimensiones

útiles

BASTIDOR CIERRES EXTERIORES

Montantes Travesaños para estructura Zócalo H=100mm Cierre techo/base

Chapa

galvanizada

Acero  

inoxidable

In>4000 A

Chapa galvanizada Acero inoxidable In≥ 4000A Chapa galvanizada Techo/base

Frontal/

Fondo Laterales

Frontal/

Fondo Laterales

Esquinas

cubo

Tapas de zócalo Ciego Agujereado (2)

Frontal/

Fondo Laterales

 

IP65

IP30/31(1)

IP40/41(1) IP65

L

(mm)

P

(mm)

300

200

PUPM2000 PUPS2000 PCFM0300

PCFM0200 PCFS0300 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1030

PPFM1020 PTBB3026 PTBB3020 PTBO3020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB3036 PTBB3030 PTBO3030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB3056 PTBB3050 PTBO3050

700 PCFM0700 PCFS0300 PCFS0700 PPFM1070 PTBB3076 PTBB3070 PTBO3070

900 PCFM0900 PCFS0300 PCFS0900 PPFM1090 PTBB3096 PTBB3090 PTBO3090

400

200

PUPM2000 PUPS2000 PCFM0400

PCFM0200 PCFS0400 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1040

PPFM1020 PTBB4026 PTBB4020 PTBO4020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB4036 PTBB4030 PTBO4030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB4056 PTBB4050 PTBO4050

700 PCFM0700 PCFS0400 PCFS0700 PPFM1070 PTBB4076 PTBB4070 PTBO4070

900 PCFM0900 PCFS0400 PCFS0900 PPFM1090 PTBB4096 PTBB4090 PTBO4090

600

200

PUPM2000 PUPS2000 PCFM0600

PCFM0200 PCFS0600 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1060

PPFM1020 PTBB6026 PTBB6020 PTBO6020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB6036 PTBB6030 PTBO6030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB6056 PTBB6050 PTBO6050

700 PCFM0700 PCFS0600 PCFS0700 PPFM1070 PTBB6076 PTBB6070 PTBO6070

900 PCFM0900 PCFS0600 PCFS0900 PPFM1090 PTBB6096 PTBB6090 PTBO6090

800

200

PUPM2000 PUPS2000 PCFM0800

PCFM0200 PCFS0800 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1080

PPFM1020 PTBB8026 PTBB8020 PTBO8020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB8036 PTBB8030 PTBO8030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB8056 PTBB8050 PTBO8050

700 PCFM0700 PCFS0800 PCFS0700 PPFM1070 PTBB8076 PTBB8070 PTBO8070

900 PCFM0900 PCFS0800 PCFS0900 PPFM1090 PTBB8096 PTBB8090 PTBO8090

1000

200

PUPM2000 PUPS2000 PCFM1000

PCFM0200 PCFS1000 PCFS0200

PPAM0100 PPFM1010

PPFM1020 PTBB1026 PTBB1020

300 PCFM0300 PPFM1030 PTBB1036 PTBB1030 PTBO1030

500 PCFM0500 PPFM1050 PTBB1056 PTBB1050 PTBO1050

700 PCFM0700 PCFS1000 PCFS0700 PPFM1070 PTBB1076 PTBB1070 PTBO1070

900 PCFM0900 PCFS1000 PCFS0900 PPFM1090 PTBB1096 PTBB1090 PTBO1090

1250*
200 PCFM0200

PCFS1250
PCFS0200

PPAM0100 PPFM1250
PPFM1020 PTBB1220

900 PUPM2000 PUPS2000 PCFM1250 PCFM0900 PCFS0900 PPFM1090 PTBB1290 PTBO1290

> Codigos pedido pag. 2/13 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Para seleccionar el grado de protección ver capítulo 6 “Características técnicas y certifi caciones”.

(1) Para conseguir el grado IPX1 deben añadirse los perfi les de cierre de techo IP31/41. (ver pag. 2/30).

(2) Para obtener el grado de protección IP65 deben utilizarse tapas para entrada cables adecuadas. (ver pag. 2/31, 2/32).
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Cierres frontales / laterales

Base Panel posterior Panel lateral

Puerta vidrio 12/24 

36/48 mód. DIN

Puerta vidrio 12/24/36 mód. DIN 

+ columna interna

Puerta ciega 12/24 

36/48 mód. DIN

Sin

zócalo Ciego Ventilado Ciego Ventilado

IP65 IP40/41

Columna 

interna

A=200mm

IP65

Columna 

interna

A=400mm

IP65

Columna 

interna

A=200mm

IP40/41

Columna 

interna

A=400mm

IP40/41 IP65 IP40/41IP40 (3) IP65

IP30/IP31

IP40/IP41 IP30/31 IP65

IP30/IP31

IP40/IP41 IP30/31

PBWP3020

PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PPEB2026 PPEB2020

PDLB2036 PDLB2030

PBWP3030 PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PBWP3050 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050

PBWP3070 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070

PBWP3090 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090

PBWP4020

PPEB2046 PPEB2040 PPEA2040

PPEB2026 PPEB2020

PDLG2046 PDLG2040 PDLB2046 PDLB2040

PBWP4030 PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PBWP4050 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050

PBWP4070 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070

PBWP4090 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090

PBWP6020

PPEB2066 PPEB2060 PPEA2060

PPEB2026 PPEB2020

PDLG2066 PDLG2060 PDLG2042 PDLG2420 PDLB2066 PDLB2060

PBWP6030 PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PBWP6050 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050

PBWP6070 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070

PBWP6090 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090

PBWP8020

PPEB2086 PPEB2080 PPEA2080

PPEB2026 PPEB2020

PDLG2086 PDLG2080 PDLG2062 PDLG2044 PDLG2620 PDLG2440 PDLB2086 PDLB2080

PBWP8030 PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PBWP8050 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050

PBWP8070 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070

PBWP8090 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090

PPEB2020

PDLG2016 PDLG2010 PDLG2082 PDLG2064 PDLG2820 PDLG2640 PDLB2016 PDLB2010

PBWP1030

PPEB2016 PPEB2010 PPEA2010

PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030

PBWP1050 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050

PBWP1070 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070

PBWP1090 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090

PPRB2020(4)

PPLB2020(5)

PPRA2020(4)

PPLA2020(5)

PPEB2020 PDLB2120(6)

PDLG2500(7)

PDLB2120(6)

PDLB2500(7)
PBWP1290 PPEB2090 PPEA2090 

> Codigos pedido pag. 2/13 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

(3) Base sin zócalo. Las esquinas o cubos del zócalo pueden pedirse con el código PPAM0100.

(4) Panel posterior derecho para estructura A = 1250 mm.

(5) Panel posterior izquierdo para estructura A = 1250 mm.

(6) Puerta solapada para la versión doble puerta.

(7) Puerta con maneta para la versión doble puerta.
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System pro E Power
Guia de los códigos de pedido

IDENTIFICACIÓN DE GAMA
La primera letra de todos los códigos del nuevo cuadro es

“P” corresponde a “Power”. El nuevo producto se reconoce

con la misma inicial para todos los nuevos códigos de la serie

ABB System pro E Power

TIPO DE PRODUCTO Y CARACTERISTICAS
La segunda letra del código indica el tipo de producto o

componente del cuadro, la tercera y la cuarta letra indican

la característica o el material.

U = Upright/Montante

C = Crosspieces/Travesaño

P = Plinth/Zócalo, Panel/Panel, Profi le/Perfi l

T = Top/Techo

B = Bottom/Base

D = Door/Puerta

K = Kit

P = Upright/Montante, Profi le/Perfi l

C = Cable containerColumna cables

F = Frame/Bastidor, Flanges/Tapas, Finishing/Acabado

A = Angle pieces/Esquinas zócalo o cubo

I = Intermediate/Intermedio

B = Bottom/Base

W = Without plinth/Sin zócalo

E = External cover/Panel externo

D = Double tab insert/Bombin de doble aleta

M = Metal/Chapa galvanizada

S = Stainless steel/Acero inoxidable

B = Blind/Ciego

O = Open/Agujereado

P = Plinth/Zócalo

A = Aerated/Ventilado

G = Glass/Vidrio

H = Horizontal/ Horizontal

V = Vertical/ Vertical

T = Top/Techo

MEDIDA
Los 4 últimos dígitos son por lo general una medida de la componente u 

otras dimensiones del Código, en algunos casos si el último dígito es igual 

a 6, se se refi ere al grado de protección IP65.

La nueva codifi cación es un código alfanumérico original del inglés, sin espacios, que 

se forma con 4 letras y 4 números.

P U P M 1 8 0 0



El montante anterior siempre es necesario. El montante posterior sirve para fi jar travesaños para soporte de barras y para la 

fi jación de segregaciones verticales en laterales.
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Montantes – Chapa galvanizada
Montantes compuestos por perfi les cerrados de chapa galvanizada. Los montantes incluyen 8 uniones a tres ejes

ya montadas, 8 tornillos ya montados y 16 tornillos axiales a montar. Para aplicaciones con In ≤ 4000A.

Montantes – Acero Inoxidable 
Montantes compuestos por perfi les cerrados de acero inoxidable AISI 304. Los montantes incluyen 8 uniones a

tres ejes ya montadas, 8 tornillos ya montados y 16 tornillos axiales a montar. Para aplicaciones con In >4000A.

Dimensiones 
H (mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidade Descripción

Montantes de chapa galvanizada, 4 ud.
1800 PUPM1800 1STQ007033A0000 1/4

2000 PUPM2000 1STQ007034A0000 1/4

Dimensiones 
H (mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Montantes de acero inoxidable, 4 ud.
1800 PUPS1800 1STQ007061A0000 1/4

2000 PUPS2000 1STQ007205A0000 1/4

Códigos de pedido - Bastidor

Montante para columna interna – Chapa galvanizada
Montante o perfi l cerrado de chapa galvanizada para columna de cables.

Para aplicaciones con In ≤4000A.

Montante para columna interna – Acero inoxidable
Montante o perfi l cerrados de acero inoxidable AISI 304 para columna de cables.

Para aplicaciones con In >4000A.

Dimensiones 
H (mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Montante columna interna de chapa galvanizada,

1 ud.

1800 PUCM1800 1STQ007742A0000 1/1

2000 PUCM2000 1STQ007743A0000 1/1

Dimensiones 
H (mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Montante columna interna de acero inoxidable, 1 ud.
1800 PUCS1800 1STQ007749A0000 1/1

2000 PUCS2000 1STQ007750A0000 1/1

> Tabla de selección rápida pag. 2/8 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido – Bastidor

Travesaños para estructuras – Chapa galvanizada
Travesaños de profundidad y anchura para estructuras de chapa galvanizada. Para aplicaciones con In≤4000A.

Travesaños para estructuras – Acero inoxidable
Travesaños de profundidad y anchura para estructuras de acero inoxidable AISI 304.

Para aplicaciones con In>4000A.

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Travesaños para ancho

Travesaños ancho de chapa galvanizada, 4 ud. 300 PCFM0300 1STQ007037A0000 1/4

400 PCFM0400 1STQ007038A0000 1/4

600 PCFM0600 1STQ007040A0000 1/4

800 PCFM0800 1STQ007042A0000 1/4

1000 PCFM1000 1STQ007043A0000 1/4

1250 PCFM1250* 1STQ007044A0000 1/4

Travesaños para profundidad

Travesaños profundidad de chapa galvanizada, 4 ud. 200 PCFM0200 1STQ007045A0000 1/4

300 PCFM0300 1STQ007037A0000 1/4

500 PCFM0500 1STQ007039A0000 1/4

700 PCFM0700 1STQ007046A0000 1/4

900 PCFM0900 1STQ007047A0000 1/4

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Travesaños para ancho

Travesaños ancho de acero inoxidable, 4 ud. 300 PCFS0300 1STQ007206A0000 1/4

400 PCFS0400 1STQ007062A0000 1/4

600 PCFS0600 1STQ007063A0000 1/4

800 PCFS0800 1STQ007064A0000 1/4

1000 PCFS1000 1STQ007065A0000 1/4

1250 PCFS1250 1STQ007066A0000 1/4

Travesaños para profundidad

Travesaños profundidad de acero inoxidable, 4 ud. 200 PCFS0200 1STQ009174A0000 1/4

700 PCFS0700 1STQ007067A0000 1/4

900 PCFS0900 1STQ007068A0000 1/4
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Travesaños para columnas internas – Chapa galvanizada
Travesaños para columnas internas de chapa galvanizada. Para aplicaciones con In≤4000A.

Travesaños para columnas internas – Acero inoxidable
Travesaños para columnas internas de acero inoxidable AISI 304. Para aplicaciones con In >4000A.

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción P

Travesaños columnas internas de chapa galvanizada, 

2 ud.

200 PCCM0200 1STQ007744A0000 1/2

300 PCCM0300 1STQ007745A0000 1/2

500 PCCM0500 1STQ007746A0000 1/2

700 PCCM0700 1STQ007747A0000 1/2

900 PCCM0900 1STQ007748A0000 1/2

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción P

Travesaños columnas internas de acero inoxidable, 2 

ud.
700 PCCS0700 1STQ007751A0000 1/2

900 PCCS0900 1STQ007752A0000 1/2
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System pro E Power
Códigos de pedido – Bastidor

Esquinas universales o cubos para zócalos de chapa galvanizada
No pre-montados a la estructura. La esquina es un cubo de alta resistencia mecánica. Puede montarse desde 

el interior y el exterior de la estructura, incluso en una fase posterior. Tiene un sistema anti-rotación basado 

y una base para transporte en palet.

Zócalo intermedio  
Zócalo intermedio sólo para estructuras A=1250mm.

Descripción
Dimensiones 
H (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Cubos zócalo, 4 ud. 100 PPAM0100 1STQ007048A0000 1/4

Cubos zócalo H=100 mm premontados, 8 ud.* 200 PPAM0200 1STQ007207A0000 1/4

Descripción
Dimensiones 
H (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Zócalo intermedio, 2 ud. 100 PPIM0100* 1STQ007208A0000 1/4

Zócalo intermedio H=100 mm premontados, 4 ud. 200 PPIM0200* 1STQ007209A0000 1/2

PPAM0100

PPAM0200

*Para completar el zócalo H=200mm pedir 2 juegos de tapas de zócalo de H=100mm.

* Para completar el zócalo H=200mm pedir 2 juegos de tapas de zócalo de H=100mm.

Descripción
Dimensiones 
H (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tapas esquinas, 4 ud. 100 PCPA0004 1STQ008109A0000 1/4

Tapas “L’ esquinas zócalos
Para cubrir las esquinas en caso de no utilizar las tapas de zócalo.

PPIM0100

PPIM0200
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Tapas de zócalo  
Tapas zócalo frontal/fondo y laterales H=100 mm, de chapa 1 mm, pintadas en color RAL 7012.

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Tapas frontal/fondo

Tapas zócalo frontales y traseras, 2 ud. 300 PPFM1030 1STQ007050A0000 1/2

400 PPFM1040 1STQ007051A0000 1/2

600 PPFM1060 1STQ007053A0000 1/2

800 PPFM1080 1STQ007055A0000 1/2

1000 PPFM1010 1STQ007056A0000 1/2

1250 PPFM1250 1STQ007057A0000 1/4

Tapas laterales

Tapas zócalo laterales, 2 ud. 200 PPFM1020 1STQ007058A0000 1/2

300 PPFM1030 1STQ007050A0000 1/2

500 PPFM1050 1STQ007052A0000 1/2

700 PPFM1070 1STQ007059A0000 1/2

900 PPFM1090 1STQ007060A0000 1/2

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Anclaje zócalo al suelo, 4 ud. ZN1041 1STQ006833A0000 1/4

Anclaje zócalo al suelo
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System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Techo/Base ciego IP65 300 200 PTBB3026 1STQ007074A0000 1/1

300 300 PTBB3036 1STQ007075A0000 1/1

300 500 PTBB3056 1STQ007076A0000 1/1

300 700 PTBB3076 1STQ007077A0000 1/1

300 900 PTBB3096 1STQ007078A0000 1/1

400 200 PTBB4026 1STQ007079A0000 1/1

400 300 PTBB4036 1STQ007080A0000 1/1

400 500 PTBB4056 1STQ007081A0000 1/1

400 700 PTBB4076 1STQ007082A0000 1/1

400 900 PTBB4096 1STQ007083A0000 1/1

600 200 PTBB6026 1STQ007086A0000 1/1

600 300 PTBB6036 1STQ007087A0000 1/1

600 500 PTBB6056 1STQ007088A0000 1/1

600 700 PTBB6076 1STQ007089A0000 1/1

600 900 PTBB6096 1STQ007090A0000 1/1

800 200 PTBB8026 1STQ007094A0000 1/1

800 300 PTBB8036 1STQ007095A0000 1/1

800 500 PTBB8056 1STQ007096A0000 1/1

800 700 PTBB8076 1STQ007097A0000 1/1

800 900 PTBB8096 1STQ007098A0000 1/1

1000 200 PTBB1026 1STQ009178A0000 1/1

1000 300 PTBB1036 1STQ007099A0000 1/1

1000 500 PTBB1056 1STQ007100A0000 1/1

1000 700 PTBB1076 1STQ007101A0000 1/1

1000 900 PTBB1096 1STQ007102A0000 1/1

Techo/Base ciego IP65  
Chapa de acero decapada con junta IP65. El código incluye una sola pieza que puede utilizarse como techo o

base. Para pedir en conjunto el techo y la base, deben pedirse dos códigos. El código incluye 4 tornillos de

M12x20. La fi jación al suelo de la estructura se hace por escuadras especiales. Es posible fi jar el cubo del zócalo 

desde fuera y desde dentro agujereando. Ver plantilla de perforado en capitulo 7.

Techo/Base ciego IP65 para estructuras en ángulo  
Chapa de acero decapada con junta IP65. El código incluye una sola pieza que puede utilizarse como techo o

base. Para pedir en conjunto el techo y la base, deben pedirse dos códigos. Deben pedirse los kits de unión de

estructuras y los travesaños para soportes de barras si se necesitan.
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Techo/Base ciego para estructura en ángulo IP65 500 500 PTBB5050 1STQ009179A0000 1/1

700 700 PTBB7070 1STQ009180A0000 1/1

900 900 PTBB9090 1STQ009181A0000 1/1



2

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   2/19

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Techo/Base ciego IP30/31, 40/41 300 200 PTBB3020 1STQ007107A0000 1/1

300 300 PTBB3030 1STQ007108A0000 1/1

300 500 PTBB3050 1STQ007109A0000 1/1

300 700 PTBB3070 1STQ007110A0000 1/1

300 900 PTBB3090 1STQ007111A0000 1/1

400 200 PTBB4020 1STQ007112A0000 1/1

400 300 PTBB4030 1STQ007113A0000 1/1

400 500 PTBB4050 1STQ007114A0000 1/1

400 700 PTBB4070 1STQ007115A0000 1/1

400 900 PTBB4090 1STQ007116A0000 1/1

600 200 PTBB6020 1STQ007117A0000 1/1

600 300 PTBB6030 1STQ007118A0000 1/1

600 500 PTBB6050 1STQ007119A0000 1/1

600 700 PTBB6070 1STQ007120A0000 1/1

600 900 PTBB6090 1STQ007121A0000 1/1

800 200 PTBB8020 1STQ007122A0000 1/1

800 300 PTBB8030 1STQ007123A0000 1/1

800 500 PTBB8050 1STQ007124A0000 1/1

800 700 PTBB8070 1STQ007125A0000 1/1

800 900 PTBB8090 1STQ007126A0000 1/1

1000 200 PTBB1020 1STQ009152A0000 1/1

1000 300 PTBB1030 1STQ007127A0000 1/1

1000 500 PTBB1050 1STQ007128A0000 1/1

1000 700 PTBB1070 1STQ007129A0000 1/1

1000 900 PTBB1090 1STQ007130A0000 1/1

1250 200 PTBB1220 1STQ009153A0000 1/1

1250 900 PTBB1290 1STQ007131A0000 1/1

Techo/Base ciego IP30/31, IP40/IP41
Chapa de acero decapada sin junta. En función de los componentes seleccionados, se llega a un grado de 

protección distinto IP30/IP31, IP40/IP41. Para conseguir el grado IPX1 deben añadirse los perfi les de cierre de 

techo IP31/41(ver pag. 2/30). El código incluye una sola pieza que puede utilizarse como techo o base. Para

pedir en conjunto el techo y la base, deben pedirse dos códigos . El código incluye 4 tornillos de M12x20.

La fi jación al suelo de la estructura se hace por escuadras especiales. Es posible fi jar el cubo del zócalo desde 

fuera y desde dentro agujereando. Ver plantilla de perforado en capitulo 7.
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System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Techo/Base abierto IP65 300 200 PTBO3020 1STQ007135A0000 1/1

300 300 PTBO3030 1STQ007136A0000 1/1

300 500 PTBO3050 1STQ007137A0000 1/1

300 700 PTBO3070 1STQ007138A0000 1/1

300 900 PTBO3090 1STQ007139A0000 1/1

400 200 PTBO4020 1STQ007140A0000 1/1

400 300 PTBO4030 1STQ007141A0000 1/1

400 500 PTBO4050 1STQ007142A0000 1/1

400 700 PTBO4070 1STQ007143A0000 1/1

400 900 PTBO4090 1STQ007144A0000 1/1

600 200 PTBO6020 1STQ007147A0000 1/1

600 300 PTBO6030 1STQ007148A0000 1/1

600 500 PTBO6050 1STQ007149A0000 1/1

600 700 PTBO6070 1STQ007150A0000 1/1

600 900 PTBO6090 1STQ007151A0000 1/1

800 200 PTBO8020 1STQ007155A0000 1/1

800 300 PTBO8030 1STQ007156A0000 1/1

800 500 PTBO8050 1STQ007157A0000 1/1

800 700 PTBO8070 1STQ007158A0000 1/1

800 900 PTBO8090 1STQ007159A0000 1/1

1000 300 PTBO1030 1STQ007160A0000 1/1

1000 500 PTBO1050 1STQ007161A0000 1/1

1000 700 PTBO1070 1STQ007162A0000 1/1

1000 900 PTBO1090 1STQ007163A0000 1/1

1250 900 PTBO1290 1STQ007167A0000 1/1

Techo/Base abierto IP65
Chapa de acero decapada con apertura. El código incluye una sola pieza que puede utilizarse como techo 

o base. Para pedir en conjunto el techo y la base, deben pedirse dos códigos. El código incluye 4 tornillos 

de M12x20. La fi jación al suelo de la estructura se hace por escuadras especiales. Para obtener el grado de 

protección IP65 utilizaremos las tapas pasacables de chapa, fi jas o correderas. Cuando tenemos una columna 

interna debe pedirse un Techo/Base ciego. Es posible fi jar el cubo del zócalo desde fuera y desde dentro 

agujereando. Ver plantilla de perforado en capitulo 7.
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Fondo interno IP40 300 200 PBWP3020 1STQ007171A0000 1/1

300 300 PBWP3030 1STQ007172A0000 1/1

300 500 PBWP3050 1STQ007173A0000 1/1

300 700 PBWP3070 1STQ007174A0000 1/1

300 900 PBWP3090 1STQ007175A0000 1/1

400 200 PBWP4020 1STQ007176A0000 1/1

400 300 PBWP4030 1STQ007177A0000 1/1

400 500 PBWP4050 1STQ007178A0000 1/1

400 700 PBWP4070 1STQ007179A0000 1/1

400 900 PBWP4090 1STQ007180A0000 1/1

600 200 PBWP6020 1STQ007183A0000 1/1

600 300 PBWP6030 1STQ007184A0000 1/1

600 500 PBWP6050 1STQ007185A0000 1/1

600 700 PBWP6070 1STQ007186A0000 1/1

600 900 PBWP6090 1STQ007187A0000 1/1

800 200 PBWP8020 1STQ007191A0000 1/1

800 300 PBWP8030 1STQ007192A0000 1/1

800 500 PBWP8050 1STQ007193A0000 1/1

800 700 PBWP8070 1STQ007194A0000 1/1

800 900 PBWP8090 1STQ007195A0000 1/1

1000 300 PBWP1030 1STQ007196A0000 1/1

1000 500 PBWP1050 1STQ007197A0000 1/1

1000 700 PBWP1070 1STQ007198A0000 1/1

1000 900 PBWP1090 1STQ007199A0000 1/1

1250 900 PBWP1290 1STQ007203A0000 1/1

Fondo interno IP40 
Fondo bandeja inferior de chapa galvanizada completo con el juego de escuadras, que también puede pedirse

como recambio con el código PBRB0004. El fondo se usa para cuadros sin zócalo y permite la fi jación directa 

al suelo de cuadros que no llevan zócalo. La fi jación del zócalo, en caso necesario, se realiza desde el interior.

> Tabla de selección rápida pag. 2/8 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1



2

2/22   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico

System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Panel posterior ciego IP65 1800 300 PPEB1836 1STQ007577A0000 1/1

1800 400 PPEB1846 1STQ007578A0000 1/1

1800 600 PPEB1866 1STQ007580A0000 1/1

1800 800 PPEB1886 1STQ007583A0000 1/1

1800 1000 PPEB1816 1STQ007585A0000 1/1

Panel posterior ciego IP65 2000 300 PPEB2036 1STQ007589A0000 1/1

2000 400 PPEB2046 1STQ007590A0000 1/1

2000 600 PPEB2066 1STQ007592A0000 1/1

2000 800 PPEB2086 1STQ007594A0000 1/1

2000 1000 PPEB2016 1STQ007596A0000 1/1

Panel posterior ciego IP65
Chapa de acero decapada con junta y tapones IP65.
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41 1800 300 PPEB1830 1STQ007608A0000 1/1

1800 400 PPEB1840 1STQ007609A0000 1/1

1800 600 PPEB1860 1STQ007611A0000 1/1

1800 800 PPEB1880 1STQ007613A0000 1/1

1800 1000 PPEB1810 1STQ007615A0000 1/1

Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41

con junta

derecho

1800 1250
PPRB1820 1STQ007616A0000 1/1

izquierdo PPLB1820 1STQ007617A0000 1/1

Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41 2000 300 PPEB2030 1STQ007619A0000 1/1

2000 400 PPEB2040 1STQ007620A0000 1/1

2000 600 PPEB2060 1STQ007622A0000 1/1

2000 800 PPEB2080 1STQ007624A0000 1/1

2000 1000 PPEB2010 1STQ007626A0000 1/1

Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41

con junta

derecho
2000 1250

PPRB2020 1STQ007627A0000 1/1

izquierdo PPLB2020 1STQ007628A0000 1/1

Panel posterior ciego IP30/31, IP40/IP41
Chapa de acero decapada sin junta.
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System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Descripción
N° rejillas 
ventilación

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Panel posterior ventilado IP30/31 2 1800 300 PPEA1830 1STQ007630A0000 1/1

2 1800 400 PPEA1840 1STQ007631A0000 1/1

2 1800 600 PPEA1860 1STQ007633A0000 1/1

4 1800 800 PPEA1880 1STQ007636A0000 1/1

6 1800 1000 PPEA1810 1STQ007638A0000 1/1

Panel posterior ventilado IP30/31

con junta

derecho

6 1800 1250

PPRA1820 1STQ007639A0000 1/1

izquierdo
PPLA1820 1STQ007640A0000 1/1

Panel posterior ventilado IP30/31 2 2000 300 PPEA2030 1STQ007641A0000 1/1

2 2000 400 PPEA2040 1STQ007642A0000 1/1

2 2000 600 PPEA2060 1STQ007644A0000 1/1

4 2000 800 PPEA2080 1STQ007646A0000 1/1

6 2000 1000 PPEA2010 1STQ007648A0000 1/1

Panel posterior ventilado IP30/31

con junta

derecho

6 2000 1250
PPRA2020 1STQ007649A0000 1/1

izquierdo PPLA2020 1STQ007650A0000 1/1

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H L

Panel lateral ciego IP65 1800 200 PPEB1826 1STQ007575A0000 1/1

1800 300 PPEB1836 1STQ007577A0000 1/1

1800 500 PPEB1856 1STQ007579A0000 1/1

1800 700 PPEB1876 1STQ007581A0000 1/1

1800 900 PPEB1896 1STQ007584A0000 1/1

2000 200 PPEB2026 1STQ007588A0000 1/1

2000 300 PPEB2036 1STQ007589A0000 1/1

2000 500 PPEB2056 1STQ008106A0000 1/1

2000 700 PPEB2076 1STQ008107A0000 1/1

2000 900 PPEB2096 1STQ008108A0000 1/1

Panel posterior ventilado IP30/31  
Chapa de acero decapada sin junta. Para IP40 pedir la rejilla PGPP0040.

Panel lateral ciego IP65 
Chapa de acero decapada con junta y tapas IP65. El código incluye un sólo panel lateral.
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Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Panel lateral ciego IP30/31, IP40/IP41 1800 200 PPEB1820 1STQ007607A0000 1/1

1800 300 PPEB1830 1STQ007608A0000 1/1

1800 500 PPEB1850 1STQ007610A0000 1/1

1800 700 PPEB1870 1STQ007612A0000 1/1

1800 900 PPEB1890 1STQ007614A0000 1/1

2000 200 PPEB2020 1STQ007618A0000 1/1

2000 300 PPEB2030 1STQ007619A0000 1/1

2000 500 PPEB2050 1STQ007621A0000 1/1

2000 700 PPEB2070 1STQ007623A0000 1/1

2000 900 PPEB2090 1STQ007625A0000 1/1

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

N° rejillas
ventilación H A

Panel lateral ventilado IP30/31 2 1800 300 PPEA1830 1STQ007630A0000 1/1

2 1800 500 PPEA1850 1STQ007632A0000 1/1

2 1800 700 PPEA1870 1STQ007634A0000 1/1

4 1800 900 PPEA1890 1STQ007637A0000 1/1

2 2000 300 PPEA2030 1STQ007641A0000 1/1

2 2000 500 PPEA2050 1STQ007643A0000 1/1

2 2000 700 PPEA2070 1STQ007645A0000 1/1

4 2000 900 PPEA2090 1STQ007647A0000 1/1

Panel lateral ciego IP30/31, IP40/IP41
Chapa de acero decapada sin junta. El código incluye un sólo panel lateral.

Panel lateral ventilado IP30/31
Chapa de acero decapada sin junta. El código incluye un sólo panel lateral.

Para IP40 pedir la rejilla PGPP0040.

Rejilla IP40 para paneles ventilados
Accesorio para paneles ventilados para lograr el IP40. Pida la cantidad según el número de rejillas en el 

panel. Para obtener el IP41 debe añadirse el perfi l adecuado para el cierre del techo.

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Rejilla IP40 para paneles ventilados, 2 ud. PGPP0040 1STQ008090A0000 1/2
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System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

N° módulos 
DIN H A

Puerta de vidrio IP65 12  1800 400 PDLG1846 1STQ007303A0000 1/1

12 1800 600 PDLG1842 1STQ007304A0000 1/1

24  1800 600 PDLG1866 1STQ007305A0000 1/1

12  1800 800 PDLG1844 1STQ007306A0000 1/1

24  1800 800 PDLG1862 1STQ007307A0000 1/1

36  1800 800 PDLG1886 1STQ007308A0000 1/1

24  1800 1000 PDLG1864 1STQ007309A0000 1/1

36  1800 1000 PDLG1882 1STQ007310A0000 1/1

48  1800 1000 PDLG1816 1STQ007311A0000 1/1

12  2000 400 PDLG2046 1STQ007314A0000 1/1

12 2000 600 PDLG2042 1STQ007315A0000 1/1

24  2000 600 PDLG2066 1STQ007316A0000 1/1

12  2000 800 PDLG2044 1STQ007317A0000 1/1

24  2000 800 PDLG2062 1STQ007318A0000 1/1

36  2000 800 PDLG2086 1STQ007319A0000 1/1

24  2000 1000 PDLG2064 1STQ007320A0000 1/1

36  2000 1000 PDLG2082 1STQ007321A0000 1/1

48  2000 1000 PDLG2016 1STQ007322A0000 1/1

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

N° módulos 
DIN H A

Puerta de vidrio IP40/41 12  1800 400 PDLG1840 1STQ007325A0000 1/1

12 1800 600 PDLG8420 1STQ007326A0000 1/1

24  1800 600 PDLG1860 1STQ007327A0000 1/1

12  1800 800 PDLG8440 1STQ007328A0000 1/1

24  1800 800 PDLG8620 1STQ007329A0000 1/1

36  1800 800 PDLG1880 1STQ007330A0000 1/1

24  1800 1000 PDLG8640 1STQ007331A0000 1/1

36  1800 1000 PDLG8820 1STQ007332A0000 1/1

48  1800 1000 PDLG1810 1STQ007333A0000 1/1

12  2000 400 PDLG2040 1STQ007336A0000 1/1

12 2000 600 PDLG2420 1STQ007337A0000 1/1

24  2000 600 PDLG2060 1STQ007338A0000 1/1

12  2000 800 PDLG2440 1STQ007339A0000 1/1

24  2000 800 PDLG2620 1STQ007340A0000 1/1

36  2000 800 PDLG2080 1STQ007341A0000 1/1

24  2000 1000 PDLG2640 1STQ007342A0000 1/1

36  2000 1000 PDLG2820 1STQ007343A0000 1/1

48  2000 1000 PDLG2010 1STQ007344A0000 1/1

Puerta de vidrio IP65
Chapa de acero decapada con junta, apertura 135º (columna simple). Incluye 4 bisagras para atornillar en 

los montantes y 4 puntos de cierre puerta. La puerta tiene la maneta montada en la izquierda (bisagras en 

la derecha), es fácilmente reversible.

Puerta de vidrio IP40/41    
Chapa de acero decapada sin junta con 4 topes de goma, apertura 135º (columna simple). Incluye 4 bisagras 

para atornillar en los montantes y 4 puntos de cierre puerta. La puerta tiene la maneta montada en la izquierda 

(bisagras en la derecha), es fácilmente reversible.
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

N° módulos 
DIN H A

Puerta ciega IP65 para columna - 1800 300 PDLB1836 1STQ007347A0000 1/1

Puerta ciega IP65 12 1800 400 PDLB1846 1STQ007348A0000 1/1

24 1800 600 PDLB1866 1STQ007349A0000 1/1

36 1800 800 PDLB1886 1STQ007350A0000 1/1

48 1800 1000 PDLB1816 1STQ007351A0000 1/1

Puerta ciega IP65 para columna - 2000 300 PDLB2036 1STQ007354A0000 1/1

Puerta ciega IP65 12 2000 400 PDLB2046 1STQ007355A0000 1/1

24 2000 600 PDLB2066 1STQ007356A0000 1/1

36 2000 800 PDLB2086 1STQ007357A0000 1/1

48 2000 1000 PDLB2016 1STQ007358A0000 1/1

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

N° módulos 
DIN H A

Puerta ciega IP40/41 para columna - 1800 300 PDLB1830 1STQ007361A0000 1/1

Puerta ciega IP40/41 12 1800 400 PDLB1840 1STQ007362A0000 1/1

24 1800 600 PDLB1860 1STQ007363A0000 1/1

36 1800 800 PDLB1880 1STQ007364A0000 1/1

48 1800 1000 PDLB1810 1STQ007365A0000 1/1

Puerta ciega IP40/41 para columna - 2000 300 PDLB2030 1STQ007368A0000 1/1

Puerta ciega IP40/41 12 2000 400 PDLB2040 1STQ007369A0000 1/1

24 2000 600 PDLB2060 1STQ007370A0000 1/1

36 2000 800 PDLB2080 1STQ007371A0000 1/1

48 2000 1000 PDLB2010 1STQ007372A0000 1/1

 

Puerta ciega IP65
Chapa de acero decapada con junta, apertura 135º (columna simple). Incluye 4 bisagras para atornillar en los

montantes y 4 puntos de cierre puerta. La puerta tiene la maneta montada en la izquierda (bisagras en la 

derecha), es fácilmente reversible.Tubos de refuerzo para A> 400 mm.

Puerta ciega IP40/41
Chapa de acero decapada sin junta con 4 topes de goma, apertura 135º (columna simple). Incluye 4 bisagras 

para atornillar en los montantes y 4 puntos de cierre puerta. La puerta tiene la maneta montada en la izquierda 

(bisagras en la derecha), es fácilmente reversible.Tubos de refuerzo para A> 400 mm.
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System pro E Power
Códigos de pedido – Cierres exteriores

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Puerta solapada

Puerta ciega solapada IP40/41 1800 250 PDLB8120 1STQ007366A0000 1/1

2000 250 PDLB2120 1STQ007373A0000 1/1

Puerta con maneta

Puerta de vidrio con maneta

IP40/41

1800 1000 PDLG8500 1STQ007335A0000 1/1

2000 1000 PDLG2500 1STQ007346A0000 1/1

Puerta ciega con maneta IP40/41 1800 1000 PDLB8500 1STQ007367A0000 1/1

2000 1000 PDLB2500 1STQ007374A0000 1/1

Doble puerta ciega IP40/41 para estructura A=1250 mm
Deben utilizarse dos puertas, una solapada y otra con maneta de cierre para las estructuras de A=1250 mm.

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Perfiles de acabado vertical

Perfi les verticales IP30/IP31, 2 ud. 1800 PPFV1800 1STQ008059A0000 1/2

2000 PPFV2000 1STQ008060A0000 1/2

Perfiles de acabado vertical para columna interna

Perfi l vertical IP30/IP31, 1 ud. 1800 PPCV1800 1STQ009294A0000 1/1

2000 PPCV2000 1STQ009295A0000 1/1

Perfiles de acabado horizontal

Perfi les horizontales IP30/IP31, 2 ud. 300 PPFH0300 1STQ008053A0000 1/2

400 PPFH0400 1STQ008054A0000 1/2

600 PPFH0600 1STQ008055A0000 1/2

800 PPFH0800 1STQ008056A0000 1/2

1000 PPFH1000 1STQ008057A0000 1/2

1250 PPFH1250 1STQ008058A0000 1/2

 

Perfi les de cierre frontal horizontales/verticales IP30/31
Perfi les para IP30/31 de chapa decapada pintada RAL7035.
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> Tabla de selección rápida pag. 2/8 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Puerta ciega para columna interna 1800 200 PDCB1820 1STQ007753A0000 1/1

1800 400 PDCB1840 1STQ007754A0000 1/1

2000 200 PDCB2020 1STQ007755A0000 1/1

2000 400 PDCB2040 1STQ007756A0000 1/1

Puerta interna para columna interna
Puerta interna de chapa de acero decapada para columna interna IP30.

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Puerta ciega para columna externa 1800 300 PDCB1830 1STQ008086A0000 1/1

1800 400 PDCB1844 1STQ008087A0000 1/1

2000 300 PDCB2030 1STQ008088A0000 1/1

2000 400 PDCB2044 1STQ008089A0000 1/1

Puerta interna para columna externa 
Puerta interna de chapa de acero decapada para columna externa IP30.

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Kit de unión estructuras lateral/posterior PSBS0065 1STQ008113A0000 1/1

Kit de unión estructuras en ángulo PSCS0579 1STQ009185A0000 1/1

Kit de unión de estructuras
El kit de unión se compone de una serie de escuadras y una junta para mantener el grado de protección y 

permitir la unión de cuadros lateral y posteriormente.
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System pro E Power
Códigos de pedido – Complementos estructura

Perfi les de cierre techo IP31/41
Perfi les para techo IP31/41.

Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Perfi l para techo IP31/41 300 200 PKPT3020 1STQ008061A0000 1/1

300 300 PKPT3030 1STQ008062A0000 1/1

300 500 PKPT3050 1STQ008063A0000 1/1

300 700 PKPT3070 1STQ008064A0000 1/1

300 900 PKPT3090 1STQ008065A0000 1/1

400 200 PKPT4020 1STQ008066A0000 1/1

400 300 PKPT4030 1STQ008067A0000 1/1

400 500 PKPT4050 1STQ008068A0000 1/1

400 700 PKPT4070 1STQ008069A0000 1/1

400 900 PKPT4090 1STQ008070A0000 1/1

600 200 PKPT6020 1STQ008071A0000 1/1

600 300 PKPT6030 1STQ008072A0000 1/1

600 500 PKPT6050 1STQ008073A0000 1/1

600 700 PKPT6070 1STQ008074A0000 1/1

600 900 PKPT6090 1STQ008075A0000 1/1

800 200 PKPT8020 1STQ008076A0000 1/1

800 300 PKPT8030 1STQ008077A0000 1/1

800 500 PKPT8050 1STQ008078A0000 1/1

800 700 PKPT8070 1STQ008079A0000 1/1

800 900 PKPT8090 1STQ008080A0000 1/1

1000 200 PKPT1020 1STQ009176A0000 1/1

1000 300 PKPT1030 1STQ008081A0000 1/1

1000 500 PKPT1050 1STQ008082A0000 1/1

1000 700 PKPT1070 1STQ008083A0000 1/1

1000 900 PKPT1090 1STQ008084A0000 1/1

1250 200 PKPT1220 1STQ009177A0000 1/1

1250 900 PKPT1259 1STQ008085A0000 1/1
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Tapas entrada de cables fijas 300 200 PFCF3020 1STQ007658A0000 1/1

300 300 PFCF3030 1STQ007659A0000 1/1

300 500 PFCF3050 1STQ007660A0000 1/1

300 700 PFCF3070 1STQ007661A0000 1/1

300 900 PFCF3090 1STQ007662A0000 1/1

400 200 PFCF4020 1STQ007663A0000 1/1

400 300 PFCF4030 1STQ007664A0000 1/1

400 500 PFCF4050 1STQ007665A0000 1/1

400 700 PFCF4070 1STQ007666A0000 1/1

400 900 PFCF4090 1STQ007667A0000 1/1

600 200 PFCF6020 1STQ007670A0000 1/1

600 300 PFCF6030 1STQ007671A0000 1/1

600 500 PFCF6050 1STQ007672A0000 1/1

600 700 PFCF6070 1STQ007673A0000 1/1

600 900 PFCF6090 1STQ007674A0000 1/1

800 200 PFCF8020 1STQ007678A0000 1/1

800 300 PFCF8030 1STQ007679A0000 1/1

800 500 PFCF8050 1STQ007680A0000 1/1

800 700 PFCF8070 1STQ007681A0000 1/1

800 900 PFCF8090 1STQ007682A0000 1/1

1000 300 PFCF1030 1STQ007683A0000 1/1

1000 500 PFCF1050 1STQ007684A0000 1/1

1000 700 PFCF1070 1STQ007685A0000 1/1

1000 900 PFCF1090 1STQ007686A0000 1/1

1250 900 2xPFCF6090 2x 1STQ007674A0000 1/1

Tapas para entrada de cables fi jas
Tapas para entrada de cables fi jas, de chapa y dimensiones según base para garantizar IP65. Si tenemos 

una columna interna es necesario pedir un techo/base ciego.
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Dimensiones 
(mm) 

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción A P

Tapas entrada de cables correderas 400 500 PFCS4050 1STQ007699A0000 1/2

400 700 PFCS4070 1STQ007700A0000 1/2

400 900 PFCS4090 1STQ007701A0000 1/2

600 500 PFCS6050 1STQ007705A0000 1/2

600 700 PFCS6070 1STQ007706A0000 1/2

600 900 PFCS6090 1STQ007707A0000 1/2

800 500 PFCS8050 1STQ007712A0000 1/2

800 700 PFCS8070 1STQ007713A0000 1/2

800 900 PFCS8090 1STQ007714A0000 1/2

1000 500 PFCS1050 1STQ007716A0000 1/2

1000 700 PFCS1070 1STQ007717A0000 1/2

1000 900 PFCS1090 1STQ007718A0000 1/2

1250 900 2xPFCS6090 1STQ007707A0000 1/2

Tapas para entrada de cables correderas, de chapa
Tapas para entrada de cables correderas, de chapa y dimensiones que coincidan con la base para 

garantizar IP65.

System pro E Power
Códigos de pedido – Complementos estructura
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Tapas con placas pasacables en plástico, confi gurables para IP65
El marco (ancho útil 68 mm y longitud útil 170 = 34mm x 5 pasos) y las distintas tapas disponibles, permiten montar 

nuestra propia tapa pasacables personalizada según la cantidad, dimensiones y posición de los cables a instalar. 

Tienen una membrana que puede ser ser fácilmente perforada por el cable, sin necesidad de utilizar herramientas. 

La protección IP65 está garantizada en toda la tapa, independientemente del número de cables instalados, permite 

prensaestopas y fi jaciones de cables con abrazadera.

Color gris RAL 7035, temperatura de funcionamiento de -20°C a +125°C, protección IP65 según EN 60529.

Descripción

Dimensiones 
(mm) Código

pedido
Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA P

Marco entradas cables confi gurable

Marco para entrada cables, para combinar tapas distintas, 

(68x170), 5 pasos de 34 mm, 1 ud.
214 90 EV0117 1STQ006547A0000 1/1

Tapas combinables

Tapa 68x68 mm para entrada de 4 cables, 2 de M25 Ø 

mín/máx 8/17mm, 2 cables M16 Ø mín/máx 5/10mm,

10 uds.

68 68 EV0119 1STQ006548A0000 1/1

Tapa 68x68 mm para entrada de

1 cable de M32 / M40 / M50, 10 uds.
68 68 EV0121 1STQ006549A0000 1/1

Tapa 68x68 mm para entrada de

9 cables Ø mín/máx 7/14mm, 10 uds.
68 68 EV0123 1STQ006550A0000 1/1

Tapa 68x68 mm para entrada de 4 cables, 2 de Ø mín/máx 

10/20mm y 2 cables Ø mín/máx 20/30mm, 10 uds.
68 68 EV0124 1STQ006551A0000 1/1

Tapa 34x68 mm para entrada de

2 cables de Ø mín/máx 8/17mm, 10 uds.
34 68 EV0125 1STQ006552A0000 1/1

Tapa 34x68 mm para entrada de

2 cables de Ø mín/máx 6/13mm, 10 uds.
34 68 EV0126 1STQ006553A0000 1/1

Tapa 34x68 mm para entrada de

2 cables de Ø mín/máx 4/10mm, 10 uds.
34 68 EV0127 1STQ006554A0000 1/1

EV0117

EV0119 EV0121

EV0123 EV0124

EV0125 EV0126 EV0127

194

6
2

Tapas pasacables en plástico, preconfi guradas para IP65
Permiten instalar varios cables y garantizar la protección de los componentes en el interior del cuadro. Tienen 

una membrana que puede ser ser fácilmente perforada por el cable, sin necesidad de utilizar herramientas.

La protección IP65 está garantizada en toda la tapa, independientemente del número de cables instalados, permite

prensaestopas y fi jaciones de cables con abrazadera. Color gris RAL 7035, temperatura de funcionamiento de 

-20°C a +125°C, protección IP65 según EN 60529.

Descripción

Dimensiones 
(mm) Código

pedido
Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA P

Tapas pasacables preconfiguradas IP65

Para 18 cables Ø mín/máx 7/14mm

y 10 cables Ø mín/máx 4/10mm
214 90 EV0114 1STQ006545A0000 1/1

Para 30 cables Ø mín/máx 4/10mm,

2 cables M20 Ø mín/máx 6/13mm

y 2 cables M25 Ø mín/máx 8/17mm

214 90 EV0116 1STQ006546A0000 1/1

EV0114

EV0116
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System pro E Power
Códigos de pedido – Accesorios y recambios

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Portaplanos de plástico para A4, RAL7035 EV1075K 1STQ008199A0000 1/1

Portaplanos de plástico
Se fi ja en el interior de la puerta mediante cara adhesiva.

A4

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción

Maneta estándar (recambio) PHLS0010 1STQ008126A0000 1/1

Maneta estándar para candado (recambio) PHLL0020 1STQ008128A0000 1/1

Cierre Yale + llave para puerta única exterior AA6200 1STQ009135A0000 1/1

Cierre Ronis E739 + llave para puerta única exterior AA8004 1STQ009136A0000 1/1

Cierre FIST (FIAT) para puerta exterior versión puerta única. PIFH0020 1STQ008122A0000 1/1

Llave FIAT para puerta única exterior AA1570 1STQ009137A0000 1/1

Cierre triángular macho de 6,4 mm y Ø 7,6 mm,

para puerta única exterior
PITH0064 1STQ008119A0000 1/1

Llave cierre triángular para puerta única exterior AA1560 1STQ009138A0000 1/1

Cierre cuadrado macho de 7 mm para puerta única exterior PISH0007 1STQ008120A0000 1/1

Cierre hexagonal de 8, no incluye llave, para puerta única exterior PIEH0008 1STQ008121A0000 1/1

Cierre de doble aleta para maneta o punto de cierre PIDH0010 1STQ008118A0000 1/1

Llave en zamak para cierre de doble aleta para puerta única exterior AD1058 1STQ009134A0000 1/1

Cerradura con cierre de doble aleta de plástico para contrapuerta

(NEMA Type 12)
EV1008 1STQ000956A0000 1/1

Cierre Yale de numeración única para contrapuerta EV1036 1STQ000974A0000 1/1

Cierre Ronis 405 y llave para maneta estándar PIRH0405 1STQ008123A0000 1/1

Cierre Ronis 405 para EV1008 EV1037 1STQ000975A0000 1/1

Cierre Ronis 455 y llave para maneta estándar PIRH0455 1STQ008124A0000 1/1

Cierre Ronis 1242 y llave para maneta estándar PIRH1242 1STQ008125A0000 1/1

Cierre de doble aleta 3 mm para contrapuerta o EV1008 EV1039 1STQ000976A0000 1/1

Sistemas de Cierre
Pueden reemplazar el cierre estándar de doble aleta de las puertas exteriores. Los cierres son intercambiables 

y fácilmente reemplazables, afl ojando una sola tuerca.

PIFF0020

PIEH0008

AA6200
AA8004

AA1570

AD1058

PISH0007

PITH0064 AA1560

EV1036
EV1037

PHLS0010

PHLL0020
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Aerosol pintura (400 ml) para retoques color RAL 7035 VB7035 1STQ008129A0000 1/1

Aerosol pintura (400 ml) para retoques color RAL 7012 VB7012 1STQ001064A0000 1/1

 Tornillería

Aerosoles de pintura

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tornillos autoroscantes de 4,2x13 mm, cabeza cruz, 1000 ud. EV1100 1STQ001005A0000 1/1000

Tornillos autoroscantes de 4,2x19 mm, cabeza cruz, 1000 ud. EV1101 1STQ001006A0000 1/1000

Tornillos para paneles laterales/traseros, 24 ud. PSCP0024 1STQ009182A0000 1/24

Tornillos de 1/4 de vuelta con arandelas, 24 ud. PCSS0024 1STQ009183A0000 1/24

Tornillos Torx de M5x16 con arandela de nylon, 20 ud. EV0103 1STQ006608A0000 1/20

Tornillos Torx de M6x16 con arandela de nylon, 20 ud. EV0104 1STQ006609A0000 1/20

Tornillos axiales para montante

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tornillos axiales para montante, 16 uds PSAF0016 1STQ008110A0000 1/16

Escuadras para fondo sin zócalo

Bisagra de la puerta estándar

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Escuadras para fondo sin zócalo, 4 uds. PBRB0004 1STQ008127A0000 1/4

Descripción
Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Bisagra para puerta estándar, 4 ud. PHDR0004 1STQ009159A0000 1/4

Bisagra para apertura 180º, 4 ud. PHFR4180 1STQ009158A0000 1/4
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Soportes de fi jación a pared 
Permiten fi jar a la pared los armarios.

Descripción
Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes de fi jación a pared, 2 ud. PBWF0002 1STQ008115A0000 1/2

Cáncamos de elevación
Permiten elevar los armarios cableados. De acero zincados pasivados blancos.

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Cáncamos de elevación M12 de acero, 4 ud. PEBL0004 1STQ008112A0000 1/4

Refuerzos de elevación
Permiten elevar armarios unidos.

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Refuerzo de elevación para estructuras unidas, 2 ud. PBRL0002 1STQ008116A0000 1/2

PEBL0004

PBRL0002

PBWF0002
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System pro E Power
General

Los nuevos kits internos de System pro E Power han sido proyectados para garantizar mayor velocidad de montaje del cuadro 

facilitando incluso el montaje de los aparatos más complejos de instalación. Se complementan perfectamente con los nuevos 

montantes y travesaños de doble superfi cie de fi jación y están disponibles para los interruptores de bastidor, de caja moldeada, 

seccionadores, interruptores modulares y segregaciones internas.

Las principales ventajas son:

- Sistema de fi jación rápido “click in” y tornillos de ¼ de vuelta.

- Las segregaciones internas se construyen añadiendo accesorios según aumenta la segregación.

- Kits comunes para interruptores de caja moldeada de 3 y 4 polos en posición horizontal.

- Los paneles frontales son comunes tanto para bastidor fi jo o giratorio, para fi jación abisagrada o atornillada.

- Paneles frontales en dos alturas (150 y 200 mm) para kit en perfi l DIN.

La introducción de soluciones simples y efi caces para la fi jación de kits ahorra tiempo en el montaje del armario.

Kits para interruptores de bastidor abierto Emax 2
Disponible para todos los tamaños de E1.2 a E6.2 en las versiones fi ja y extraíble. Robustos y fáciles de montar pueden satisfacer 

todas las aplicaciones de 630 a 6300A.



Sistema de fi jación rápido “click in”
y tornillos de ¼ de vuelta

1

2

3
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Kits para interruptores en caja moldeada Tmax XT y Tmax T
Disponibles para interruptores XT1 a XT4 y de T4 a T7. Entre las principales novedades, los kits comunes para interruptores de 3

y 4 polos en posición horizontal y la introducción del panel de 150 mm de altura que permite la instalación en la misma columna 

de más interruptores que con los paneles de 200mm.

Kits para interruptores modulares System Pro M y de caja moldeada XT1y XT3
Disponible para todos los interruptores modulares y de caja moldeada XT1 y XT3 . El soporte del perfi l DIN tiene dos posiciones 

de montaje, que corresponden una a la profundidad de los interruptores System pro M y la otra a los Tmax XT. La introducción del 

panel de 150 mm de altura que permite la instalación en la misma columna de más interruptores que con los paneles de 200mm.

Kits para interruptores seccionadores OT
Disponible para OT hasta 1600A tanto en posición horizontal como en posición vertical.

Placa de montaje para interruptores de caja moldeada
Tmax XT y Tmax T
Agujeros con abertura contorneada para 

conexiones posteriores para interruptores de 

3P, pretroquelado preparado para el de 4P.

Agujeros para paso de las conexiones 

a interruptores fi jos con conexiones 

anteriores, conectan a barras tras la 

placa (A=400 mm sólo Tmax XT1 y 

XT2). Deben pedirse cubrebornes altos 

para las versiones segregadas.

Agujeros para fi jar las conexiones frontales que vienen del 

pasillo lateral. El amarre de las conexiones se hace con 

accesorios de fi jación en agujeros redondos (que permitela 

fi jación de las barras fl exibles). El paso de las abrazaderas lo 

facilitan los agujeros rectangulares.
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System pro E Power
Tabla de selección rápida

Propuesta para la instalación de aparatos

Interruptores modulares
e interruptores de caja moldeada Tmax

Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=200mm P=300mm P=500mm

Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz.

System pro-M ■ ■

Tmax XT1 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

Tmax XT2 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

extraible+ dif. ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

extraible+ dif. ■ ■ ■

Tmax XT3 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

Tmax XT4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

extraible+ dif. ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

extraible+ dif. ■ ■ ■

Tmax T4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■

Tmax T5 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

enchufable+dif. ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

enchufable+dif. ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

fi jo+dif. ■ ■ ■

Tmax T6 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

Tmax T7 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

extraible ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

extraible

Interruptores de bastidor abierto Emax 2

Emax E1.2 conexiones anteriores fi jo ■ (1) ■ ■ ■

extraible ■ ■

Emax E2.2 conexiones posteriores fi jo

extraible

Emax E4.2 conexiones posteriores fi jo

extraible

Emax E6.2 conexiones posteriores fi jo

extraible

(1) Conexión anterior/posterior.

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=700mm P=900mm P=500mm P=700mm P=900mm

Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert.

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Tabla de selección rápida 

Propuesta para la instalación de aparatos accesoriados

Interruptores de caja moldeada Tmax
con mando giratorio directo o mando motor

Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=200mm P=300mm P=500mm

Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz.

Tmax T4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

Tmax T5 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

Tmax T6 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

Tmax T7 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

extraible

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

extraible

Tmax XT1 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

Tmax XT2 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

Tmax XT3 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

Tmax XT4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■ ■

enchufable ■ ■ ■

extraible ■ ■ ■

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=700mm P=900mm P=500mm P=700mm P=900mm

Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert.

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Propuesta para la instalación de aparatos accesoriados

Interruptores de caja moldeada Tmax
con mando giratorio directo o mando motor

Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=200mm P=300mm P=500mm

Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz.

Tmax T4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

Tmax T5 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

Tmax T6 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

extraible ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

extraible

Tmax T7 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo

extraible

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■

extraible

Tmax XT1 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

enchufable ■

Tmax XT2 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

Tmax XT3 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

enchufable ■

Tmax XT4 conexiones anteriores, salidas laterales fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

conexiones posteriores/anteriores, salidas 

posteriores

fi jo ■ ■

enchufable ■ ■

extraible ■ ■

Interruptores de bastidor abierto Emax 2

Emax E1.2 conexiones anteriores fi jo ■ ■ ■

extraible ■

Emax E2.2 conexiones posteriores fi jo

extraible

Emax E4.2 conexiones anteriores fi jo

extraible

Emax E6.2 conexiones posteriores fi jo

extraible

System pro E Power
Tabla de selección rápida

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Tipo de estructura/instalación

Cuadro no segregado

P=700mm P=900mm P=500mm P=700mm P=900mm

Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert. Horiz. Vert.

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Tabla de selección rápida

Kits para interruptores en caja moldeada
Tmax XT instalación horizontal
Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm.

El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo 

sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras 

de P=300mm ver información en pag. 3/21.

Interrupt. 

conexión 

anterior o 

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

Nº de

Interrupt.

por kit

Fijo

Con

diferecial

debajo

Mando

giratorio

directoH A 

XT1 3P 4P 150 400 1 PHBX1405

3P 4P 150 600 1 PHCX1405

3P 4P 200 400 1 PHBX1423(2) PHBX1105

3P 4P 200 600 1 PHCX1423(2) PHCX1105

3P 4P 500 400 2

3P 4P 500 600 2

XT2 3P 4P 200 400 1 PHBX2423(2) PHBX2405

3P 4P 200 600 1 PHCX2423(2) PHCX2405

3P 4P 250 400 1

3P 4P 250 600 1

3P 4P 500 400 2

3P 4P 500 600 2

XT3 3P 150 400 1 PHBX3305

3P 150 600 1 PHCX3305

3P 4P 200 400 1 PHBX3405

3P 4P 200 600 1 PHCX3405

3P 4P 500 400 2

3P 4P 500 600 2

4P 250 400 1 PHBX3423

4P 250 600 1 PHCX3423

XT4 3P 4P 200 400 1 PHBX4423(2) PHBX4405

3P 4P 200 600 1 PHCX4423(2) PHCX4405

3P 4P 250 400 1

3P 4P 250 600 1

3P 4P 500 400 2

3P 4P 500 600 2

Interruptores

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

Fijo Enchufable Extraible

N° de 

Interrupt.

por kitH A

XT1 3P 4P 150 400 1 PHBX1401

3P 4P 150 600 1 PHCX1401

3P 4P 200 400 1 PHBX1101 PHBX1407

3P 4P 200 600 1 PHCX1101 PHCX1407

XT2 3P 150 400 1 PHBX2301

3P 150 600 1 PHCX2301

3P 4P 200 400 1 PHBX2401 PHBX2407 PHBX2310 (1)

3P 4P 200 600 1 PHCX2401 PHCX2407 PHCX2310 (1)

3P 4P 250 400 1 PHBX2410

3P 4P 250 600 1 PHCX2410

XT3 3P 150 400 1 PHBX3301(3)

3P 150 600 1 PHCX3301

3P 4P 200 400 1 PHBX3401(3) PHBX3407

3P 4P 200 600 1 PHCX3401 PHCX3407

XT4 3P 150 400 1 PHBX4301(3)

3P 150 600 1 PHCX4301

3P 4P 200 400 1 PHBX4401(3) PHBX4407

3P 4P 200 600 1 PHCX4401 PHCX4407

3P 4P 250 400 1 PHBX4410

3P 4P 250 600 1 PHCX4410

(1) Sólo 3 polos  (2) Sólo 4 polos  (3) No compatible con cubrebornes altos (1) Sólo 3 polos  (2) Sólo 4 polos 

INTERRUPTORES SIN ACCESORIOS INTERRUPTORES CON ACCESORIOS

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Enchufable Extraible

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico

motorizado

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento

mecánico

Enclavamiento

mecánico

motorizado

Con

diferecial

debajo

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento

mecánico

motorizado

PHBX1404 PHBX1427 PHBX1409

PHCX1404 PHCX1427 PHCX1409

PHBX1422 PHBX1424 PHBX1422 PHBX1424

PHCX1422 PHCX1424 PHCX1422 PHCX1424

PHBX2404 PHBX2427 PHBX2409 PHBX2300(1) PHBX2312(1)

PHCX2404 PHCX2427 PHCX2409 PHCX2300(1) PHCX2312(1)

PHBX2400 PHBX2412

PHCX2417(2) PHCX2400 PHCX2412

PHBX2402 PHBX2424 PHBX2431 PHBX2424 PHBX2425 PHBX2411

PHCX2402 PHCX2424 PHCX2431 PHCX2424 PHCX2425 PHCX2411

PHBX3404 PHBX3427 PHBX3409

PHCX3404 PHCX3427 PHCX3409

PHBX3422 PHBX3424 PHBX3422 PHBX3424

PHCX3422 PHCX3424 PHCX3422 PHCX3424

PHBX4404 PHBX4427 PHBX4409

PHCX4404 PHCX4427 PHCX4409

PHBX4400 PHBX4412

PHCX4417(2) PHCX4400 PHCX4412

PHBX4402 PHBX4424 PHBX4431 PHBX4424 PHBX4425 PHBX4411

PHCX4402 PHCX4424 PHCX4431 PHCX4424 PHCX4425 PHCX4411

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Kits para interruptores en caja moldeada
TmaxT instalación horizontal
Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. El 

montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo sólo 

en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de 

P=300mm ver información en pag. 3/21.

Interruptores

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones

(mm)

Nº de 

Interrupt.

por kit

Fijo

Con diferecial 

debajo

Mando

giratorio

directoH L 

T4 3P 4P 200 400 1 PHBT4406(3)

3P 4P 200 600 1 PHCT4423(2) PHCT4406

3P 4P 600 400 2

3P 4P 600 600 2

3P 4P 600 800 2

T5 400A 3P 200 400 1

3P 200 600 1

3P 200 800 1

3P 300 400 1

3P 300 600 1

3P 300 800 1

400A/630A 3P 200 400 1 PHBT5306(3)

3P 200 600 1 PHCT5306

3P 200 800 1 PHDT5306

400A 3P 4P 250 400 1

3P 4P 250 600 1

3P 4P 250 800 1

3P 4P 350 400 1

3P 4P 350 600 1

3P 4P 350 800 1

3P 4P 600 400 2

3P 4P 600 600 2

3P 4P 600 800 2

400A/630A 3P 4P 250 400 1 PHBT5406(3)

3P 4P 250 600 1 PHCT5406

3P 4P 250 800 1 PHDT5406

3P 4P 600 600 2

400A 4P 250 600 1 PHCT5423

4P 250 800 1 PHDT5423

T6 3P 300 600 1 PHCT6305

3P 300 800 1 PHDT6305

3P 4P 350 600 1 PHCT6405

3P 4P 350 800 1 PHDT6405

3P 4P 500 600 1

3P 4P 500 800 1

3P 4P 700 600 2

T7 3P 300 600 1 PHCT7329

3P 300 800 1 PHDT7329

3P 4P 350 600 1 PHCT7420

3P 4P 350 800 1 PHDT7420

3P 4P 400 600 1

3P 4P 400 800 1

3P 4P 500 600 1

3P 4P 500 800 1

(1) Sólo 3 polos  (2) Sólo 4 polos  (3) No compatible con cubrebornes altos

System pro E Power
Tabla de selección rápida

Interruptores

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

Fijo Enchufable Extraible

Nº de 

Interrupt. 

por kitH A

T4 3P 150 400 1 PHBT4301(3)

3P 150 600 1 PHCT4301

3P 4P 200 400 1 PHBT4406(3)

3P 4P 200 600 1 PHCT4406

T5 400A 3P 200 400 1 PHBT5326

3P 200 600 1 PHCT5326

3P 200 800 1 PHDT5326

3P 300 400 1 PHBT5314

3P 300 600 1 PHCT5314

3P 300 800 1 PHDT5314

400A/630A 3P 200 400 1 PHBT5306(3)

3P 200 600 1 PHCT5306

3P 200 800 1 PHDT5306

400A 3P 4P 250 400 1 PHBT5426

3P 4P 250 600 1 PHCT5426

3P 4P 250 800 1 PHDT5426

3P 4P 350 400 1 PHBT5414

3P 4P 350 600 1 PHCT5414

3P 4P 350 800 1 PHDT5414

400A/630A 3P 4P 250 400 1 PHBT5406(3)

3P 4P 250 600 1 PHCT5406

3P 4P 250 800 1 PHDT5406

T6 3P 300 600 1 PHCT6301

3P 300 800 1 PHDT6301

3P 4P 350 600 1 PHCT6401 PHCT6314 (1)

3P 4P 350 800 1 PHDT6401 PHDT6314 (1)

3P 4P 500 600 1 PHCT6410

3P 4P 500 800 1 PHDT6414

T7 3P 300 600 1 PHCT7329

3P 300 800 1 PHDT7329

3P 400 600 1

3P 400 800 1

3P 4P 350 600 1 PHCT7420

3P 4P 350 800 1 PHDT7420

3P 4P 500 600 1 PHCT7430

3P 4P 500 800 1 PHDT7430

(1) Sólo 3 polos   (2) Sólo 4 polos  (3) No compatible con cubrebornes altos

INTERRUPTORES SIN ACCESORIOS INTERRUPTORES CON ACCESORIOS

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Enchufable Extraible

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico 

motorizado

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico 

motorizado

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico 

motorizado

PHBT4404

PHCT4404

PHBT4402 PHBT4403

PHCT4402 PHCT4403

PHDT4402 PHDT4403

PHBT5326 PHBT5309

PHCT5326 PHCT5309

PHDT5326 PHDT5309

PHBT5314 PHBT5312

PHCT5314 PHCT5312

PHDT5314 PHDT5312

PHBT5304

PHCT5304

PHDT5304

PHBT5426 PHBT5409

PHCT5426 PHCT5409

PHDT5426 PHDT5409

PHBT5414 PHBT5412

PHCT5414 PHCT5412

PHDT5414 PHDT5412

PHBT5425 PHBT5411

PHCT5431 PHCT5432 PHCT5425 PHCT5411

PHDT5425 PHDT5411

PHBT5404

PHCT5404

PHDT5404

PHCT5402 PHCT5403

PHCT6304

PHDT6304

PHCT6404 PHCT6314(1) PHCT6312(1)

PHDT6404 PHDT6314(1) PHDT6312(1)

PHCT6400 PHCT6412

PHDT6414 PHDT6412

PHCT6402 PHCT6403 PHCT6425 PHCT6411

PHCT7329 PHCT7329 PHCT7329

PHDT7329 PHDT7329 PHDT7329

PHCT7420

PHDT7420

PHCT7418 PHCT7418

PHDT7418 PHDT7418

PHCT7430 PHCT7430 PHCT7430 PHCT7430

PHDT7430 PHDT7430 PHDT7430 PHDT7430
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Kits para interruptores en caja moldeada
Tmax XT instalación vertcal
Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. El montante 

intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo sólo en estructuras no segre-

gadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

System pro E Power
Tabla de selección rápida

Interrupt. 

conexión 

anterior o 

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

 Nº de

Interrupt.

por kit Fijo Enchufable ExtraibleH A

XT1 3P 4P 300 400 1 PVBX1401 PVBX1407

3P 4P 300 600 1 PVCX1401 PVCX1407

3P 4P 300 600 3 PVCX1707

3P 4P 300 800 4 PVDX1807

XT2 3P 4P 300 400 1 PVBX2401 PVBX2407 PVBX2410

3P 4P 300 600 1 PVCX2401 PVCX2407 PVCX2410

3P 4P 300 600 3 PVCX2701 PVCX2707

3P 4P 300 800 4 PVDX2801 PVDX2807

XT3 3P 4P 300 400 1 PVBX3401 PVBX3407

3P 300 600 3 PVCX3707

3P 4P 300 600 1 PVCX3401 PVCX3407

3P 4P 300 600 2 PVCX3607

3P 300 800 4 PVDX3807

3P 4P 300 800 3 PVDX3707

XT4 3P 4P 300 400 1 PVBX4401

3P 4P 300 600 1 PVCX4401

3P 4P 300 600 2 PVCX4601

3P 4P 300 600 3 PVCX4701

3P 4P 300 800 3 PVDX4701

3P 4P 300 800 4 PVDX4801

3P 4P 350 400 1 PVBX4407 PVBX4410

3P 350 600 3 PVCX4707

3P 4P 350 600 1 PVCX4407 PVCX4410

3P 4P 350 600 2 PVCX4607

3P 350 800 4 PVDX4807

3P 4P 350 800 3 PVDX4707

(1) Sólo 4 polos.

INTERRUPTORES SIN ACCESORIOS INTERRUPTORES CON ACCESORIOS

Interrupt. 

conexión 

anterior o 

posterior

Nº 

polos

Dimensiones

(mm)

 Nº de

Interrupt. 

por kit

Fijo

Con diferecial

debajoH A

XT1 3P 4P 300 400 1 PVBX1423 (1)

3P 4P 300 600 1 PVCX1423 (1)

XT2 3P 4P 300 400 1

3P 4P 300 600 1

4P 350 400 1 PVBX2423

4P 350 600 1 PVCX2423

XT3 3P 4P 300 400 1

3P 4P 300 600 1

4P 400 400 1 PVBX3423

4P 400 600 1 PVCX3423

XT4 3P 4P 300 400 1

3P 4P 300 600 1

3P 4P 350 400 1

3P 4P 350 600 1

4P 400 400 1 PVBX4423

4P 400 600 1 PVCX4423
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Enchufable Extraible

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Con diferecial

debajo

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

PVBX1405 PVBX1404 PVBX1427 PVBX1409

PVCX1405 PVCX1404 PVCX1427 PVCX1409

PVBX2405 PVBX2404 PVBX2427 PVBX2409 PVBX2400 PVBX2412

PVCX2405 PVCX2404 PVCX2427 PVCX2409 PVCX2400 PVCX2412

PVBX2417

PVCX2417

PVBX3405 PVBX3404 PVBX3427 PVBX3409

PVCX3405 PVCX3404 PVCX3427 PVCX3409

PVBX4405 PVBX4404

PVCX4405 PVCX4404

PVBX4427 PVBX4409 PVBX4400 PVBX4412

PVCX4427 PVCX4409 PVCX4400 PVCX4412

PVBX4417

PVCX4417

> Códigos de pedido pag. 3/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1



3

3/16   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico

Kits para interruptores en caja moldeada
TmaxT instalación vertical
Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. El 

montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo sólo en 

estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de  P=300mm 

ver información en pag. 3/21. 

Interruptores 

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

 Nº de

Interrupt. 

por kit Fijo Enchufable ExtraibleH A

T4 3P 4P 350 400 1 PVBT4406

3P 4P 350 600 1 PVCT4406

T5 3P 4P 350 800 2 PVDT5610

3P 350 1000 4 PVFT5810

3P 4P 350 1000 3 PVFT5710

400A 3P 4P 350 400 1 PVBT5426 PVBT5414

3P 4P 350 600 1 PVCT5426 PVCT5414

3P 4P 350 800 1 PVDT5426 PVDT5414

400A/630A 3P 4P 350 400 1 PVBT5406

3P 4P 350 600 1 PVCT5406

3P 4P 350 800 1 PVDT5406

T6 3P 450 400 1 PVBT6314

3P 4P 400 400 1 PVBT6401

3P 4P 400 600 1 PVCT6401

3P 4P 400 800 1 PVDT6401

3P 4P 450 600 1 PVCT6414

3P 4P 450 800 1 PVDT6414

3P 4P 450 1000 2 PVFT6610

T7 3P 4P 450 600 1 PVCT7419

3P 4P 450 800 1 PVDT7419

3P 4P 500 600 1 PVCT7413

3P 4P 500 800 1 PVDT7413

3P 4P 500 1000 2 PVFT7633

INTERRUPTORES SIN ACCESORIOS INTERRUPTORES CON ACCESORIOS

System pro E Power
Tabla de selección rápida

Interruptores 

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)
Nº de

Interrupt. 

por kit

Fijo

Con diferecial

debajoH A 

T4 3P 4P 350 400 1

3P 4P 350 600 1

4P 450 400 1 PVBT4423

4P 450 600 1 PVCT4423

T5 3P 4P 350 800 2

3P 350 1000 4

3P 4P 350 1000 3

400A 3P 4P 350 400 1

3P 4P 350 600 1

3P 4P 350 800 1

4P 450 400 1 PVBT5423

4P 450 600 1 PVCT5423

4P 450 800 1 PVDT5423

400A/630A 3P 4P 350 400 1

3P 4P 350 600 1

3P 4P 350 800 1

T6 3P 450 400 1

3P 4P 400 400 1

3P 4P 400 600 1

3P 4P 400 800 1

3P 4P 450 600 1

3P 4P 450 800 1

3P 4P 450 1000 2

T7 3P 4P 450 600 1

3P 4P 450 800 1

3P 4P 500 600 1

3P 4P 500 800 1

3P 4P 500 1000 2
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Enchufable Extraible

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico 

motorizado

Con diferecial 

debajo

Mando

giratorio

directo

Mando

giratorio

directo

Mando

motor

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánico 

motorizado

PVBT4406 PVBT4404

PVCT4406 PVCT4404

PVDT5612

PVFT5812

PVFT5712

PVBT5426 PVBT5414 PVBT5412

PVCT5426 PVCT5414 PVCT5412

PVDT5426 PVDT5414 PVDT5412

PVBT5428

PVCT5428

PVDT5428

PVBT5406 PVBT5404

PVCT5406 PVCT5404

PVDT5406 PVDT5404

PVBT6314 PVBT6312

PVBT6405 PVBT6404

PVCT6405 PVCT6404

PVDT6405 PVDT6404

PVCT6414 PVCT6412

PVDT6414 PVDT6412

PVFT6612

PVCT7419 PVCT7419 PVCT7419

PVDT7419 PVDT7419 PVDT7419

PVCT7413 PVCT7413 PVCT7413

PVDT7413 PVDT7413 PVDT7413

PVFT7633
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System pro E Power
Tabla de selección rápida

Kits para interruptores de bastidor abierto
Emax 2 instalación horizontal/vertical
Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. Para 

montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

Interruptores

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

Fijo ExtraibleH A 

Instalación horizontal

E1.2 3P 4P 400 600 PHCE1241

3P 4P 400 800 PHDE1241

3P 4P 500 600 PHCE1240

3P 4P 500 800 PHDE1240

Instalación vertical

E1.2 3P 4P 450 400 PVBE1241

3P 4P 450 600 PVCE1241

3P 4P 450 800 PVDE1241

3P 4P 450 800 PVDE1262(1)

3P 4P 500 600 PVCE1240

3P 4P 500 800 PVDE1240

3P 4P 500 1000 PVFE1263(1)

Instalación vertical

E2.2 3P 4P 600 600 PVCE2441 PVCE2450

3P 4P 600 800 PVDE2441 PVDE2440

E4.2(3) 3P 4P 600 600 PVCE2442 PVCE4350(2) 

3P 4P 600 800 PVDE2441 PVDE2440

E6.2 3P 700 1000 PVFE6230

E6.2 Neutro 50% 3P/4P 700 1000 PVFE6231

E6.2 Neutro 50/100% 4P 700 1250 PVGE6230

E6.2 Neutro 100% 4P 700 1250 PVGE6231

(1) Kit para 2 interruptores

(2)  Sólo 3 polos.

(3)  Para E4.2 3200A P=700mm, E4.2 4000A P=900mm.

INTERRUPTORES SIN ACCESORIOS

Interruptores

conexión

anterior o

posterior

Nº 

polos

Dimensiones 

(mm)

Fijo Extraible

Enclavamiento 

mecánico

Enclavamiento 

mecánicoH A 

Instalación horizontal

E1.2 3P 4P 400 600 PHCE1241

3P 4P 400 800 PHDE1241

3P 4P 500 600 PHCE1240

3P 4P 500 800 PHDE1240

Instalación vertical

E1.2 3P 4P 450 400 PVBE1241

3P 4P 450 600 PVCE1241

3P 4P 450 800 PVDE1241

3P 4P 500 600 PVCE1240

3P 4P 500 800 PVDE1240

Instalación vertical

E2.2 3P 4P 600 600 PVCE2441 PVCE2450

3P 4P 600 800 PVDE2441 PVDE2440

E4.2(3)
3P 600 600 PVCE4350

3P 4P 600 800 PVDE2441 PVDE2440

E6.2 3P 700 1000 PVFE6231 PVFE6230

E6.2 Neutro 50/100% 4P 700 1250 PVGE6231 PVGE6230

INTERRUPTORES CON ACCESORIOS
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Guia de los códigos de pedido

IDENTIFICACIÓN DE GAMA
La primera letra de todos los códigos del nuevo cuadro es

“P” corresponde a “Power”. El nuevo producto se reconoce

con la misma inicial para todos los nuevos códigos de la serie

ABB System pro E Power

H = Horizontal/Horizontal
V = Vertical/Vertical
D = DIN rail/Perfi l DIN
P = Panel/Panel
K = Kit
F = Frame/Bastidor
B = 400mm - C = 600mm - D = 800mm - F = 1000mm - G = 1250mm
(Ancho de la estructura)
R = Rail/Perfi l
M = System pro M, Mounting/Montaje
O = OT
P = Panel/Panel
F = Flat/Plano
B = Blind/Ciego
X = Tmax XT
T = Tmax T
E = Emax 2
S = Standard, Swing/Giratorio
F = Front/Frontal, Fixed/Fijo
H = Horizontal/Horizontal
V = Vertical/Vertical
R = Recessed/Reentrado
B = Blind/Ciego

Tmax
Para los Tmax, la primera de las últimas cuatro cifras, en combinación con 
la a última letra, indica el tamaño del interruptor. La segunda cifra indica el 
número de polos o de interruptores montados lateralmente. Las últimas 
dos cifras indican la ejecución como se especifi ca a continuación.
3 = 3 Polos / 4 = 4 Polos/3-4 Polos / 6 = 2 Interruptores / 7 = 3 
Interruptores / 8 = 4 Interruptores
/ 9 = 5 Interruptores

00 =W - RHD / 01 = F / 02 = F - I / 03 = F - I-MO / 04 = F - MO
05 = F - RHD / 06 = F, F - RHD / 07 = P
08 = F - I, F - I-MO, P - I, P - I-MO / 09 = P - MO / 10 = W
11 = W - I-MO / 12 = W - MO / 13 = W, W - I, W - I-MO, W - MO
14 = W, W - RHD / 15 = W, W - RHD, W - MO / 16 = F - I, P - I, W - I
17 = W - RC / 18 = F - I, F - I-MO / 19 = F, F - I, F - I-MO, F - MO
20 = F, F - RHD, F - MO / 21 = W - I, W - I-MO
22 = F - I, P - I / 23 = F - RC / 24 = F - I-MO, P - I-MO / 25 = W - I
26 = P, P - RHD / 27 = P - RHD / 28 = P - RC
29 = F, F - I, F - I-MO, F - MO, F – RHD
30 = W, W - I, W - I-MO, W - MO, W – RHD

Emax 2
Para los interruptores Emax 2, las primeras dos cifras, en combinación 
con la última letra, indica el tamaño del interruptor. La última cifra indica la 
ejecución como se especifi ca a continuación.
3 = 3 Polos / 4 = 4 Polos/3-4 Polos / 5= 3 o 3-4 Polos / 6 = 4 Polos, 3-4 
Polos celda H=600 mm. 0 = W & W - I / 1 = F & F - I / 2 = F / 3 = W

La nueva codifi cación es un código alfanumérico en inglés, sin espacios, que se forma 

con 4 letras y 4 números.

P H B X 1 4 0 1

Leyenda:

F  fi jo  

F - I  fi jo enclavamiento mecánico 

F - I-MO fi jo enclavamiento mecánico + motorizado

F - MO  fi jo con mando motor  

F - RC  fi jo con diferencial  

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I  fi jo y fi jo con enclavamiento mecánico 

 

P  enchufable  

P - I  enchufable enclavamiento mecánico 

P - I-MO enchufable enclavamiento mecánico + motorizado 

P - MO  enchufable motorizado  

P - RC  enchufable con diferencial  

P - RHD enchufable con mando giratorio directo

W  extraible  

W - I  extraible enclavamiento mecánico  

W - I-MO extraible enclavamiento mecánico + motorizado

W - MO  extraible motorizado  

W - RC  extraible con diferencial  

W - RHD extraible con mando giratorio directo

W & W - I extraible e extraible enclavamiento mecánico
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Bastidor fi jo para paneles 1800 400 PFPF1840 1STQ007449A0000 1/1

1800 600 PFPF1860 1STQ007450A0000 1/1

1800 800 PFPF1880 1STQ007451A0000 1/1

1800 1000 PFPF1810 1STQ007452A0000 1/1

1800 1250 PFPF1812 1STQ007453A0000 1/1

2000 400 PFPF2040 1STQ007454A0000 1/1

2000 600 PFPF2060 1STQ007455A0000 1/1

2000 800 PFPF2080 1STQ007456A0000 1/1

2000 1000 PFPF2010 1STQ007457A0000 1/1

2000 1250 PFPF2012 1STQ007458A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Bastidor giratorio para paneles 1800 400 PFPS1840 1STQ007459A0000 1/1

1800 600 PFPS1860 1STQ007460A0000 1/1

1800 800 PFPS1880 1STQ007461A0000 1/1

2000 400 PFPS2040 1STQ007462A0000 1/1

2000 600 PFPS2060 1STQ007463A0000 1/1

2000 800 PFPS2080 1STQ007464A0000 1/1

Descripción
Dimensiones 
(mm) H

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Montante intermedio para kits internos 1800 PUKI1800 1STQ008039A0000 1/1

2000 PUKI2000 1STQ008040A0000 1/1

Bastidor fi jo para paneles
Bastidor fi jo necesario para la fi jación de paneles internos, se puede usar toda la altura útil del cuadro.

Bastidor giratorio para paneles
Bastidor giratorio fi jo para paneles, la altura útil del cuadro se reduce 100 mm. Bastidor giratorio necesario para 

la fi jación de los paneles interiores, reduce en 100 mm el espacio útil disponible. Con la apertura permite la 

eliminación de todos los paneles interiores de forma simultánea o individualmente. En estructuras sin montante 

intermedio no se puede instalar el bastidor basculante con barras en horizontal a cualquier altura.

Montante intermedio para el montaje de kits internos
Montante intermedio en profundidad para el montaje de kits para Tmax y Emax 2. Los montantes intermedios no 

son necesarios para montar Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo 

sólo en estructuras no segregadas. Deben pedirse 2 montantes por estructura con kits.

PCCM....
PCCS....

PUCM....
PUCS....

PUKI ....

PUKI ....

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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C

D

Descripción
Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Kit de prolongación PKEK0004 1STQ008198A0000 1/1

Prolongaciones para kits en estructura P=300mm
Para ser utilizado como una alternativa al montante intermedio en estructuras P=300mm. Sólo con bastidor fi jo 

PFPF .... El kit de extensión no puede montarse en la primera celda en la parte superior o inferior del cuadro, 

pero hay que dejar un espacio ciego mínimo H=50mm. Se compone de 4 prolongadores para fi jar el extremo 

de los soportes de fi jación de los kits al montante posterior de la estructura de P=300mm. 

Interruptores y embarrados que pueden montarse en la estructura P=300mm
Utilizar sólo interruptores con terminales conexión anterior.

Interruptores y embarrados que pueden montarse en la estructura P=300mm
con columna interna
Utilizar sólo interruptores con terminales conexión anterior.

Leyenda

● Interruptor a montar con prolongaciones en posición B

■ Interruptor a montar sin prolongaciones en posiciones A y B

◆ Interruptor a montar con prolongaciones en posiciones A y B

Sólo con bastidor fi jo PFPF .... El kit de prolongaciones no puede montarse en la primera celda de la parte superior o 

inferior del cuadro, debe dejarse un espacio mínimo ciego de H = 50mm.

Leyenda

■ Interruptor a montar sin prolongaciones en la estructura, posición C

● Interruptor a montar con prolongaciones en la estructura, posición D

Estructura P=300mm y columna

interna sin montante posterior

Estructura P=300mm y columna

interna con montante posterior

B

300

A

150mm 

Dimensiones máximas

del embarrado 

Versión de los interruptores XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 E1.2

Fijo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

Fijo con mando giratorio directo (RHD) ■ ◆ ■ ◆ ● ● ● ●

Fijo con mando motor (MO) ● ● ● ● ●

Fijo enclavamiento mecánico ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fijo enclavamiento mecánico, motorizado ● ●

Enchufable ◆ ● ◆ ● ● ●

Enchuf. con mando giratorio directo (RHD ) ● ● ● ● ● ●

Enchufable con mando motor (MO)

Enchufable, enclavamiento mecánico ● ●

Enchuf. enclavamiento mecánico, motorizado

Extraible ● ● ● ● ●

Extraible con mando giratorio directo (RHD ) ● ● ● ● ●

Extraible con mando motor (MO)

Extraible enclavamiento mecánico 

Extraible, enclav. mecánico, motorizado

Versión interruptor XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 E1.2

Fijo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

Fijo con mando giratorio directo (RHD) ■ ● ■ ● ● ● ● ●

Fijo con mando motor (MO) ● ● ● ● ●

Fijo enclavamiento mecánico ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fijo enclavamiento mecánico, motorizado ● ●

Enchufable ● ● ● ● ● ●

Enchuf. con mando giratorio directo (RHD ) ● ● ● ● ● ●

Enchufable con mando motor (MO)

Enchufable, enclavamiento mecánico ● ●

Enchuf. enclavamiento mecánico, motorizado

Extraible ● ● ● ● ●

Extraible con mando giratorio directo (RHD ) ● ● ● ● ●

Extraible con mando motor (MO)

Extraible enclavamiento mecánico 

Extraible, enclav. mecánico, motorizado
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Tmax
Nº 
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

12 módulos DIN - A=400mm

XT1 3/4 F 150 1 PHBX1401 1STQ007757A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 150 1 PHBX1405 1STQ007761A0000 1/1

XT1 3/4 F 200 1 PHBX1101 1STQ008473A0000 1/1

XT1 3/4 F - MO 200 1 PHBX1404 1STQ007759A0000 1/1

XT1 3/4 P 200 1 PHBX1407 1STQ007763A0000 1/1

XT1 3/4 P - MO 200 1 PHBX1409 1STQ007765A0000 1/1

XT1 3/4 P - RHD 200 1 PHBX1427 1STQ007767A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 200 1 PHBX1105 1STQ008475A0000 1/1

XT1 3/4 F - I 500 2 PHBX1422 1STQ008410A0000 1/1

XT1 3/4 F - I-MO 500 2 PHBX1424 1STQ008411A0000 1/1

XT1 3/4 P - I 500 2 PHBX1422 1STQ008410A0000 1/1

XT1 3/4 P - I-MO 500 2 PHBX1424 1STQ008411A0000 1/1

XT1 4 F - RC 200 1 PHBX1423 1STQ007769A0000 1/1

XT2 3 F 150 1 PHBX2301 1STQ007771A0000 1/1

XT2 3 W 200 1 PHBX2310 1STQ007787A0000 1/1

XT2 3 W - MO 200 1 PHBX2312 1STQ007789A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con 

mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... 

o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

Descripción
Dimensiones
(mm) A

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Kit perfi l DIN 400 PDRS0400 1STQ008041A0000 1/1

600 PDRS0600 1STQ008042A0000 1/1

800 PDRS0800 1STQ008043A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Panel 12 módulos DIN 150  400 PPMF1540 1STQ008044A0000 1/1

Panel 24 módulos DIN 150  600 PPMF1560 1STQ008045A0000 1/1

Panel 36 módulos DIN 150  800 PPMF1580 1STQ008046A0000 1/1

Panel 12 módulos DIN 200  400 PPMF2040 1STQ008047A0000 1/1

Panel 24 módulos DIN 200  600 PPMF2060 1STQ008048A0000 1/1

Panel 36 módulos DIN 200  800 PPMF2080 1STQ008049A0000 1/1

Panel 12x2 módulos DIN 300  400 PPMF3040 1STQ008050A0000 1/1

Panel 24x2 módulos DIN 300  600 PPMF3060 1STQ008051A0000 1/1

Panel 36x2 módulos DIN 300  800 PPMF3080 1STQ008052A0000 1/1

Kit perfi l DIN

Paneles para interruptores modulares System Pro-M e interruptores de caja 
moldeada Tmax XT1 y Tmax XT3 (1)  
Los paneles con tornillos de 1/4 de vuelta, pueden montarse bisagras a derecha o a zquierda con el kit PHFP0020.

(1) El accesorio para fi jación en perfi l DIN y el marco embellecedor deben pedirse como accesorio del interruptor. En este catálogo puede pedirse 

como recambio sólo el embellecedor frontal.

1/4

A

Tmax

A (mm)

12 mod. 24 mod. 36 mod.

210 420 630

XT1 3P 2 5 8

XT1 4P 2 4 6

XT3 3P 2 4 6

Nº interruptores Tmax XT que pueden 
montarse en un perfi l DIN.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Tmax
Nº 
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

12 módulos DIN - A=400mm

XT2 3 W - RHD 200 1 PHBX2300 1STQ007791A0000 1/1

XT2 3/4 F 200 1 PHBX2401 1STQ007773A0000 1/1

XT2 3/4 F - MO 200 1 PHBX2404 1STQ007775A0000 1/1

XT2 3/4 F - RHD 200 1 PHBX2405 1STQ007779A0000 1/1

XT2 3/4 P 200 1 PHBX2407 1STQ007781A0000 1/1

XT2 3/4 P - MO 200 1 PHBX2409 1STQ007783A0000 1/1

XT2 3/4 P - RHD 200 1 PHBX2427 1STQ007785A0000 1/1

XT2 3/4 W 250 1 PHBX2410 1STQ007793A0000 1/1

XT2 3/4 W - MO 250 1 PHBX2412 1STQ007795A0000 1/1

XT2 3/4 W - RHD 250 1 PHBX2400 1STQ007799A0000 1/1

XT2 3/4 F - I 500 2 PHBX2402 1STQ008412A0000 1/1

XT2 3/4 F - I-MO 500 2 PHBX2424 1STQ008415A0000 1/1

XT2 3/4 P - I 500 2 PHBX2431 1STQ008413A0000 1/1

XT2 3/4 P - I-MO 500 2 PHBX2424 1STQ008415A0000 1/1

XT2 3/4 W - I-MO 500 2 PHBX2425 1STQ008414A0000 1/1

XT2 4 F - RC 200 1 PHBX2423 1STQ007777A0000 1/1

XT3 3 F 150 1 PHBX3301* 1STQ007801A0000 1/1

XT3 3 F - RHD 150 1 PHBX3305 1STQ007803A0000 1/1

XT3 3/4 F 200 1 PHBX3401* 1STQ007805A0000 1/1

XT3 3/4 F - MO 200 1 PHBX3404 1STQ007807A0000 1/1

XT3 3/4 F - RHD 200 1 PHBX3405 1STQ007809A0000 1/1

XT3 3/4 P 200 1 PHBX3407 1STQ007811A0000 1/1

XT3 3/4 P - MO 200 1 PHBX3409 1STQ007813A0000 1/1

XT3 3/4 P - RHD 200 1 PHBX3427 1STQ007815A0000 1/1

XT3 3/4 F - I 500 2 PHBX3422 1STQ008417A0000 1/1

XT3 3/4 F - I-MO 500 2 PHBX3424 1STQ008418A0000 1/1

XT3 3/4 P - I 500 2 PHBX3422 1STQ008417A0000 1/1

XT3 3/4 P - I-MO 500 2 PHBX3424 1STQ008418A0000 1/1

XT3 4 F - RC 250 1 PHBX3423 1STQ007817A0000 1/1

XT4 3 F 150 1 PHBX4301* 1STQ007819A0000 1/1

XT4 3/4 F 200 1 PHBX4401* 1STQ007821A0000 1/1

XT4 3/4 F - MO 200 1 PHBX4404 1STQ007823A0000 1/1

XT4 3/4 F - RHD 200 1 PHBX4405 1STQ007827A0000 1/1

XT4 3/4 P 200 1 PHBX4407 1STQ007829A0000 1/1

XT4 3/4 P - MO 200 1 PHBX4409 1STQ007831A0000 1/1

XT4 3/4 P - RHD 200 1 PHBX4427 1STQ007833A0000 1/1

XT4 3/4 W 250 1 PHBX4410 1STQ007835A0000 1/1

XT4 3/4 W - MO 250 1 PHBX4412 1STQ007837A0000 1/1

XT4 3/4 W - RHD 250 1 PHBX4400 1STQ007841A0000 1/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

* No compatible con cubrebornes altos
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21. 

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

Tmax
Nº 
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

12 módulos DIN - A=400mm

XT4 3/4 F - I 500 2 PHBX4402 1STQ008419A0000 1/1

XT4 3/4 F - I-MO 500 2 PHBX4424 1STQ008422A0000 1/1

XT4 3/4 P - I 500 2 PHBX4431 1STQ008420A0000 1/1

XT4 3/4 P - I-MO 500 2 PHBX4424 1STQ008422A0000 1/1

XT4 3/4 W - I-MO 500 2 PHBX4425 1STQ008421A0000 1/1

XT4 4 F - RC 200 1 PHBX4423 1STQ007825A0000 1/1

T4 3 F 150 1 PHBT4301* 1STQ007843A0000 1/1

T4 3/4 F 200 1 PHBT4406* 1STQ007845A0000 1/1

T4 3/4 F - MO 200 1 PHBT4404 1STQ007847A0000 1/1

T4 3/4 F - RHD 200 1 PHBT4406* 1STQ007845A0000 1/1

T4 3/4 F - I 600 2 PHBT4402 1STQ008424A0000 1/1

T5 3 F  400A/630A 200 1 PHBT5306* 1STQ007850A0000 1/1

T5 3 F - MO 400A/630A 200 1 PHBT5304 1STQ007852A0000 1/1

T5 3 F - RHD 400A/630A 200 1 PHBT5306* 1STQ007850A0000 1/1

T5 3 P  400A 200 1 PHBT5326 1STQ007854A0000 1/1

T5 3 P - MO 400A 200 1 PHBT5309 1STQ008406A0000 1/1

T5 3 P - RHD 400A 200 1 PHBT5326 1STQ007854A0000 1/1

T5 3 W  400A 300 1 PHBT5314 1STQ007862A0000 1/1

T5 3 W - MO 400A 300 1 PHBT5312 1STQ008408A0000 1/1

T5 3 W - RHD 400A 300 1 PHBT5314 1STQ007862A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 250 1 PHBT5406* 1STQ007856A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 250 1 PHBT5404 1STQ007858A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 250 1 PHBT5406* 1STQ007856A0000 1/1

T5 3/4 P  400A 250 1 PHBT5426 1STQ007860A0000 1/1

T5 3/4 P - MO 400A 250 1 PHBT5409 1STQ008407A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 250 1 PHBT5426 1STQ007860A0000 1/1

T5 3/4 W  400A 350 1 PHBT5414 1STQ007864A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PHBT5412 1STQ008409A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PHBT5414 1STQ007864A0000 1/1

* No compatible con cubrebornes altos
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Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse  

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Tmax
Nº
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

24 módulos DIN - A=600mm

XT1 3/4 F 150 1 PHCX1401 1STQ007758A0000 1/1

XT1 3 F 200 1 PHCX1101 1STQ008474A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 150 1 PHCX1405 1STQ007762A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 200 1 PHCX1105 1STQ008476A0000 1/1

XT1 3/4 F - MO 200 1 PHCX1404 1STQ007760A0000 1/1

XT1 3/4 P 200 1 PHCX1407 1STQ007764A0000 1/1

XT1 3/4 P - MO 200 1 PHCX1409 1STQ007766A0000 1/1

XT1 3/4 P - RHD 200 1 PHCX1427 1STQ007768A0000 1/1

XT1 3/4 F - I 500 2 PHCX1422 1STQ008432A0000 1/1

XT1 3/4 F - I-MO 500 2 PHCX1424 1STQ008433A0000 1/1

XT1 3/4 P - I 500 2 PHCX1422 1STQ008432A0000 1/1

XT1 3/4 P - I-MO 500 2 PHCX1424 1STQ008433A0000 1/1

XT1 4 F - RC 200 1 PHCX1423 1STQ007770A0000 1/1

XT2 3 F 150 1 PHCX2301 1STQ007772A0000 1/1

XT2 3 W 200 1 PHCX2310 1STQ007788A0000 1/1

XT2 3 W - MO 200 1 PHCX2312 1STQ007790A0000 1/1

XT2 3 W - RHD 200 1 PHCX2300 1STQ007792A0000 1/1

XT2 3/4 F 200 1 PHCX2401 1STQ007774A0000 1/1

XT2 3/4 F - MO 200 1 PHCX2404 1STQ007776A0000 1/1

XT2 3/4 F - RHD 200 1 PHCX2405 1STQ007780A0000 1/1

XT2 3/4 P 200 1 PHCX2407 1STQ007782A0000 1/1

XT2 3/4 P - MO 200 1 PHCX2409 1STQ007784A0000 1/1

XT2 3/4 P - RHD 200 1 PHCX2427 1STQ007786A0000 1/1

XT2 3/4 W 250 1 PHCX2410 1STQ007794A0000 1/1

XT2 3/4 W - MO 250 1 PHCX2412 1STQ007796A0000 1/1

XT2 3/4 W - RHD 250 1 PHCX2400 1STQ007800A0000 1/1

XT2 3/4 F - I 500 2 PHCX2402 1STQ008434A0000 1/1

XT2 3/4 F - I-MO 500 2 PHCX2424 1STQ008437A0000 1/1

XT2 3/4 P - I 500 2 PHCX2431 1STQ008435A0000 1/1

XT2 3/4 P - I-MO 500 2 PHCX2424 1STQ008437A0000 1/1

XT2 3/4 W - I-MO 500 2 PHCX2425 1STQ008436A0000 1/1

XT2 4 F - RC 200 1 PHCX2423 1STQ007778A0000 1/1

XT2 4 W - RC 250 1 PHCX2417 1STQ007798A0000 1/1

XT3 3 F 150 1 PHCX3301 1STQ007802A0000 1/1

XT3 3 F - RHD 150 1 PHCX3305 1STQ007804A0000 1/1

XT3 3/4 F 200 1 PHCX3401 1STQ007806A0000 1/1

XT3 3/4 F - MO 200 1 PHCX3404 1STQ007808A0000 1/1

XT3 3/4 F - RHD 200 1 PHCX3405 1STQ007810A0000 1/1

XT3 3/4 P 200 1 PHCX3407 1STQ007812A0000 1/1

XT3 3/4 P - MO 200 1 PHCX3409 1STQ007814A0000 1/1

XT3 3/4 P - RHD 200 1 PHCX3427 1STQ007816A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4
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Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Tmax
Nº
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

24 módulos DIN - A=600mm

XT3 3/4 F - I 500 2 PHCX3422 1STQ008439A0000 1/1

XT3 3/4 F - I-MO 500 2 PHCX3424 1STQ008440A0000 1/1

XT3 3/4 P - I 500 2 PHCX3422 1STQ008439A0000 1/1

XT3 3/4 P - I-MO 500 2 PHCX3424 1STQ008440A0000 1/1

XT3 4 F - RC 250 1 PHCX3423 1STQ007818A0000 1/1

XT4 3 F 150 1 PHCX4301 1STQ007820A0000 1/1

XT4 3/4 F 200 1 PHCX4401 1STQ007822A0000 1/1

XT4 3/4 F - MO 200 1 PHCX4404 1STQ007824A0000 1/1

XT4 3/4 F - RHD 200 1 PHCX4405 1STQ007828A0000 1/1

XT4 3/4 P 200 1 PHCX4407 1STQ007830A0000 1/1

XT4 3/4 P - MO 200 1 PHCX4409 1STQ007832A0000 1/1

XT4 3/4 P - RHD 200 1 PHCX4427 1STQ007834A0000 1/1

XT4 3/4 W 250 1 PHCX4410 1STQ007836A0000 1/1

XT4 3/4 W - MO 250 1 PHCX4412 1STQ007838A0000 1/1

XT4 3/4 W - RHD 250 1 PHCX4400 1STQ007842A0000 1/1

XT4 3/4 F - I 500 2 PHCX4402 1STQ008441A0000 1/1

XT4 3/4 F - I-MO 500 2 PHCX4424 1STQ008444A0000 1/1

XT4 3/4 P - I 500 2 PHCX4431 1STQ008442A0000 1/1

XT4 3/4 P - I-MO 500 2 PHCX4424 1STQ008444A0000 1/1

XT4 3/4 W - I-MO 500 2 PHCX4425 1STQ008443A0000 1/1

XT4 4 F - RC 200 1 PHCX4423 1STQ007826A0000 1/1

XT4 4 W - RC 250 1 PHCX4417 1STQ007840A0000 1/1

T4 3 F 150 1 PHCT4301 1STQ007844A0000 1/1

T4 3/4 F 200 1 PHCT4406 1STQ007846A0000 1/1

T4 3/4 F - MO 200 1 PHCT4404 1STQ007848A0000 1/1

T4 3/4 F - RHD 200 1 PHCT4406 1STQ007846A0000 1/1

T4 3/4 F - I 600 2 PHCT4402 1STQ008446A0000 1/1

T4 3/4 F - I-MO 600 2 PHCT4403 1STQ008447A0000 1/1

T4 4 F - RC 200 1 PHCT4423 1STQ007849A0000 1/1

T5 3 F  400A/630A 200 1 PHCT5306 1STQ007851A0000 1/1

T5 3 F - MO 400A/630A 200 1 PHCT5304 1STQ007853A0000 1/1

T5 3 F - RHD 400A/630A 200 1 PHCT5306 1STQ007851A0000 1/1

T5 3 P  400A 200 1 PHCT5326 1STQ007855A0000 1/1

T5 3P P - MO 400A 200 1 PHCT5309 1STQ008428A0000 1/1

T5 3 P - RHD 400A 200 1 PHCT5326 1STQ007855A0000 1/1

T5 3 W  400A 300 1 PHCT5314 1STQ007863A0000 1/1

T5 3P W - MO 400A 300 1 PHCT5312 1STQ008430A0000 1/1

T5 3 W - RHD 400A 300 1 PHCT5314 1STQ007863A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 250 1 PHCT5406 1STQ007857A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 250 1 PHCT5404 1STQ007859A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 250 1 PHCT5406 1STQ007857A0000 1/1

T5 3/4 P  400A 250 1 PHCT5426 1STQ007861A0000 1/1

T5 3/4 P - MO 400A 250 1 PHCT5409 1STQ008429A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 250 1 PHCT5426 1STQ007861A0000 1/1

System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos 

Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. 

El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo 

sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras 

de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

Tmax
Nº
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

24 módulos DIN - A=600mm

T5 3/4 W  400A 350 1 PHCT5414 1STQ007865A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PHCT5412 1STQ008431A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PHCT5414 1STQ007865A0000 1/1

T5 3/4 F - I 400A/630A 600 2 PHCT5402 1STQ007868A0000 1/1

T5 3/4 F - I-MO 400A/630A 600 2 PHCT5403 1STQ008448A0000 1/1

T5 3/4 P - I 400A 600 2 PHCT5431 1STQ008449A0000 1/1

T5 3/4 P - I-MO 400A 600 2 PHCT5432 1STQ008450A0000 1/1

T5 3/4 W - I 400A 600 2 PHCT5425 1STQ008451A0000 1/1

T5 3/4 W - I-MO 400A 600 2 PHCT5411 1STQ008452A0000 1/1

T5 3/4 F - I 400A/630A 600 2 PHCT5402 1STQ007868A0000 1/1

T5 4 F - RC 250 1 PHCT5423 1STQ007866A0000 1/1

T6 3 F 300 1 PHCT6301 1STQ007877A0000 1/1

T6 3 F - MO 300 1 PHCT6304 1STQ007879A0000 1/1

T6 3 F - RHD 300 1 PHCT6305 1STQ007881A0000 1/1

T6 3 W 350 1 PHCT6314 1STQ007891A0000 1/1

T6 3 W - MO 350 1 PHCT6312 1STQ007889A0000 1/1

T6 3 W - RHD 350 1 PHCT6314 1STQ007891A0000 1/1

T6 3/4 F 350 1 PHCT6401 1STQ007883A0000 1/1

T6 3/4 F - MO 350 1 PHCT6404 1STQ007885A0000 1/1

T6 3/4 F - RHD 350 1 PHCT6405 1STQ007887A0000 1/1

T6 3/4 W 500 1 PHCT6410 1STQ007893A0000 1/1

T6 3/4 W - MO 500 1 PHCT6412 1STQ007894A0000 1/1

T6 3/4 W - RHD 500 1 PHCT6400 1STQ007896A0000 1/1

T6 3/4 F - I 700 2 PHCT6402 1STQ008165A0000 1/1

T6 3/4 F - I-MO 700 2 PHCT6403 1STQ008454A0000 1/1

T6 3/4 W - I 700 2 PHCT6425 1STQ008167A0000 1/1

T6 3/4 W - I-MO 700 2 PHCT6411 1STQ008456A0000 1/1

T7 3 F 300 1 PHCT7329 1STQ007898A0000 1/1

T7 3 F - I 300 1 PHCT7329 1STQ007898A0000 1/1

T7 3 F - I-MO 300 1 PHCT7329 1STQ007898A0000 1/1

T7 3 F - MO 300 1 PHCT7329 1STQ007898A0000 1/1

T7 3 F - RHD 300 1 PHCT7329 1STQ007898A0000 1/1

T7 3/4 F 350 1 PHCT7420 1STQ007899A0000 1/1

T7 3/4 F - MO 350 1 PHCT7420 1STQ007899A0000 1/1

T7 3/4 F - RHD 350 1 PHCT7420 1STQ007899A0000 1/1

T7 3/4 F - I 400 1 PHCT7418 1STQ007900A0000 1/1

T7 3/4 F - I-MO 400 1 PHCT7418 1STQ007900A0000 1/1

T7 3/4 W 500 1 PHCT7430 1STQ007902A0000 1/1

T7 3/4 W - I 500 1 PHCT7430 1STQ007902A0000 1/1

T7 3/4 W - I-MO 500 1 PHCT7430 1STQ007902A0000 1/1

T7 3/4 W - MO 500 1 PHCT7430 1STQ007902A0000 1/1

T7 3/4 W - RHD 500 1 PHCT7430 1STQ007902A0000 1/1

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Tmax
Nº 
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

36 módulos DIN - A=800mm

T4 3/4 F - I 600 2 PHDT4402 1STQ008463A0000 1/1

T4 3/4 F - I-MO 600 2 PHDT4403 1STQ008464A0000 1/1

T5 3 F  400A/630A 200 1 PHDT5306 1STQ007869A0000 1/1

T5 3 F - MO 400A/630A 200 1 PHDT5304 1STQ007870A0000 1/1

T5 3 F - RHD 400A/630A 200 1 PHDT5306 1STQ007869A0000 1/1

T5 3P P - MO 400A 200 1 PHDT5309 1STQ008457A0000 1/1

T5 3 P  400A 200 1 PHDT5326 1STQ007871A0000 1/1

T5 3P P - MO 400A 200 1 PHDT5309 1STQ008457A0000 1/1

T5 3 P - RHD 400A 200 1 PHDT5326 1STQ007871A0000 1/1

T5 3 W  400A 300 1 PHDT5314 1STQ007875A0000 1/1

T5 3P W - MO 400A 300 1 PHDT5312 1STQ008459A0000 1/1

T5 3 W - RHD 400A 300 1 PHDT5314 1STQ007875A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 250 1 PHDT5406 1STQ007872A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 250 1 PHDT5404 1STQ007873A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 250 1 PHDT5406 1STQ007872A0000 1/1

T5 3/4 P  400A 250 1 PHDT5426 1STQ007874A0000 1/1

T5 3/4 P - MO 400A 250 1 PHDT5409 1STQ008458A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 250 1 PHDT5426 1STQ007874A0000 1/1

T5 3/4 W  400A 350 1 PHDT5414 1STQ007876A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PHDT5412 1STQ008460A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PHDT5414 1STQ007876A0000 1/1

T5 3/4 W - I 400A 600 1 PHDT5425 1STQ008461A0000 1/1

T5 3/4 W - I - MO 400A 600 1 PHDT5411 1STQ008462A0000 1/1

T5 4 F - RC 400A 250 1 PHDT5423 1STQ007867A0000 1/1

T5 4 F - RC 250 1 PHDT5423 1STQ007867A0000 1/1

T6 3 F 300 1 PHDT6301 1STQ007878A0000 1/1

T6 3 F - MO 300 1 PHDT6304 1STQ007880A0000 1/1

T6 3 F - RHD 300 1 PHDT6305 1STQ007882A0000 1/1

T6 3 W 350 1 PHDT6314 1STQ007892A0000 1/1

T6 3 W - MO 350 1 PHDT6312 1STQ007890A0000 1/1

T6 3 W - RHD 350 1 PHDT6314 1STQ007892A0000 1/1

T6 3/4 F 350 1 PHDT6401 1STQ007884A0000 1/1

T6 3/4 F - MO 350 1 PHDT6404 1STQ007886A0000 1/1

T6 3/4 F - RHD 350 1 PHDT6405 1STQ007888A0000 1/1

T6 3/4 W 500 1 PHDT6414 1STQ007897A0000 1/1

T6 3/4 W - MO 500 1 PHDT6412 1STQ007895A0000 1/1

T6 3/4 W - RHD 500 1 PHDT6414 1STQ007897A0000 1/1

T7 3 F 300 1 PHDT7329 1STQ007903A0000 1/1

T7 3 F - I 300 1 PHDT7329 1STQ007903A0000 1/1

T7 3 F - I-MO 300 1 PHDT7329 1STQ007903A0000 1/1

T7 3 F - MO 300 1 PHDT7329 1STQ007903A0000 1/1

T7 3 F - RHD 300 1 PHDT7329 1STQ007903A0000 1/1

T7 3/4 F 350 1 PHDT7420 1STQ007904A0000 1/1

T7 3/4 F - MO 350 1 PHDT7420 1STQ007904A0000 1/1

T7 3/4 F - RHD 350 1 PHDT7420 1STQ007904A0000 1/1

T7 3/4 F - I 400 1 PHDT7418 1STQ007905A0000 1/1

T7 3/4 F - I-MO 400 1 PHDT7418 1STQ007905A0000 1/1

T7 3/4 W 500 1 PHDT7430 1STQ007907A0000 1/1

T7 3/4 W - I 500 1 PHDT7430 1STQ007907A0000 1/1

T7 3/4 W - I-MO 500 1 PHDT7430 1STQ007907A0000 1/1

T7 3/4 W - MO 500 1 PHDT7430 1STQ007907A0000 1/1

T7 3/4 W - RHD 500 1 PHDT7430 1STQ007907A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos 

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de bastidor abierto Emax 2
Instalación horizontal (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Emax Nº polos Versión
Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

24 módulos DIN - A=600mm

E1.2 3/4 F 400 1 PHCE1241 1STQ008151A0000 1/1

E1.2 3/4 F - I 400 1 PHCE1241 1STQ008151A0000 1/1

E1.2 3/4 W 500 1 PHCE1240 1STQ008164A0000 1/1

E1.2 3/4 W - I 500 1 PHCE1240 1STQ008164A0000 1/1

36 módulos DIN - A=800mm

E1.2 3/4 F 400 1 PHDE1241 1STQ008150A0000 1/1

E1.2 3/4 F - I 400 1 PHDE1241 1STQ008150A0000 1/1

E1.2 3/4 W 500 1 PHDE1240 1STQ008386A0000 1/1

E1.2 3/4 W - I 500 1 PHDE1240 1STQ008386A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

PUKI1800

PUKI2000

1/4

PFPF....

PFPS....

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento mecánico.
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación vertical (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

SIGUE

Tmax Nº polos Versión
Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

12 módulos DIN - A=400mm
XT1 3/4 F 300 1 PVBX1401 1STQ007908A0000 1/1

XT1 3/4 F - MO 300 1 PVBX1404 1STQ008465A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 300 1 PVBX1405 1STQ007912A0000 1/1

XT1 3/4 P 300 1 PVBX1407 1STQ007914A0000 1/1

XT1 3/4 P - MO 300 1 PVBX1409 1STQ007916A0000 1/1

XT1 3/4 P - RHD 300 1 PVBX1427 1STQ007918A0000 1/1

XT1 4 F - RC 300 1 PVBX1423 1STQ007910A0000 1/1

XT1 3/4 F - MO 300 1 PVBX1404 1STQ008465A0000 1/1

XT2 3/4 F - MO 300 1 PVBX2404 1STQ008466A0000 1/1

XT2 3/4 F 300 1 PVBX2401 1STQ007921A0000 1/1

XT2 3/4 F - RHD 300 1 PVBX2405 1STQ007925A0000 1/1

XT2 3/4 P 300 1 PVBX2407 1STQ007927A0000 1/1

XT2 3/4 P - MO 300 1 PVBX2409 1STQ007931A0000 1/1

XT2 3/4 P - RHD 300 1 PVBX2427 1STQ007933A0000 1/1

XT2 3/4 W 300 1 PVBX2410 1STQ007935A0000 1/1

XT2 3/4 W - MO 300 1 PVBX2412 1STQ007937A0000 1/1

XT2 3/4 W - RHD 300 1 PVBX2400 1STQ007939A0000 1/1

XT2 4 F - RC 350 1 PVBX2423 1STQ007941A0000 1/1

XT2 4 W - RC 350 1 PVBX2417 1STQ007943A0000 1/1

XT3 3/4 F 300 1 PVBX3401 1STQ007945A0000 1/1

XT3 3/4 F - MO 300 1 PVBX3404 1STQ008467A0000 1/1

XT3 3/4 F - RHD 300 1 PVBX3405 1STQ007947A0000 1/1

XT3 3/4 P 300 1 PVBX3407 1STQ007949A0000 1/1

XT3 3/4 P - MO 300 1 PVBX3409 1STQ007952A0000 1/1

XT3 3/4 P - RHD 300 1 PVBX3427 1STQ007954A0000 1/1

XT3 4 F - RC 400 1 PVBX3423 1STQ007956A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 1 PVBX4401 1STQ007960A0000 1/1

XT4 3/4 F - MO 300 1 PVBX4404 1STQ008468A0000 1/1

XT4 3/4 F - RHD 300 1 PVBX4405 1STQ007964A0000 1/1

XT4 3/4 P 350 1 PVBX4407 1STQ007966A0000 1/1

XT4 3/4 P - MO 350 1 PVBX4409 1STQ007970A0000 1/1

XT4 3/4 P - RHD 350 1 PVBX4427 1STQ007972A0000 1/1

XT4 3/4 W 350 1 PVBX4410 1STQ007974A0000 1/1

XT4 3/4 W - MO 350 1 PVBX4412 1STQ007976A0000 1/1

XT4 3/4 W - RHD 350 1 PVBX4400 1STQ007978A0000 1/1

XT4 4 F - RC 400 1 PVBX4423 1STQ007958A0000 1/1

XT4 4 W - RC 400 1 PVBX4417 1STQ007980A0000 1/1

T4 3/4 F 350 1 PVBT4406 1STQ007982A0000 1/1

T4 3/4 F - MO 350 1 PVBT4404 1STQ007984A0000 1/1

T4 3/4 F - RHD 350 1 PVBT4406 1STQ007982A0000 1/1

T4 4 F - RC 450 1 PVBT4423 1STQ007986A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 350 1 PVBT5406 1STQ007988A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 350 1 PVBT5404 1STQ007990A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 350 1 PVBT5406 1STQ007988A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4
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Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación vertical (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Tmax Nº polos Versión
Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

12 módulos DIN - A=400mm
T5 3/4 P  400A 350 1 PVBT5426 1STQ007992A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 350 1 PVBT5426 1STQ007992A0000 1/1

T5 3/4 W  400A 350 1 PVBT5414 1STQ007993A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PVBT5412 1STQ007995A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PVBT5414 1STQ007993A0000 1/1

T5 4 F - RC 400A 450 1 PVBT5423 1STQ007998A0000 1/1

T5 4 P - RC 400A 450 1 PVBT5428 1STQ008001A0000 1/1

T6 3 W 450 1 PVBT6314 1STQ008024A0000 1/1

T6 3 W - MO 450 1 PVBT6312 1STQ008025A0000 1/1

T6 3 W - RHD 450 1 PVBT6314 1STQ008024A0000 1/1

T6 3/4 F 400 1 PVBT6401 1STQ008015A0000 1/1

T6 3/4 F - MO 400 1 PVBT6404 1STQ008018A0000 1/1

T6 3/4 F - RHD 400 1 PVBT6405 1STQ008021A0000 1/1

24 módulos DIN - A=600mm
XT1 3/4 F 300 1 PVCX1401 1STQ007909A0000 1/1

XT1 3/4 F - MO 300 1 PVCX1404 1STQ008469A0000 1/1

XT1 3/4 F - RHD 300 1 PVCX1405 1STQ007913A0000 1/1

XT1 3/4 P 300 1 PVCX1407 1STQ007915A0000 1/1

XT1 3/4 P 300 3 PVCX1707 1STQ009146A0000 1/1

XT1 3/4 P - MO 300 1 PVCX1409 1STQ007917A0000 1/1

XT1 3/4 P - RHD 300 1 PVCX1427 1STQ007919A0000 1/1

XT1 4 F - RC 300 1 PVCX1423 1STQ007911A0000 1/1

XT2 3/4 F 300 3 PVCX2701 1STQ007923A0000 1/1

XT2 3/4 F 300 1 PVCX2401 1STQ007922A0000 1/1

XT2 3/4 F - MO 300 1 PVCX2404 1STQ008470A0000 1/1

XT2 3/4 F - RHD 300 1 PVCX2405 1STQ007926A0000 1/1

XT2 3/4 P 300 3 PVCX2707 1STQ007929A0000 1/1

XT2 3/4 P 300 1 PVCX2407 1STQ007928A0000 1/1

XT2 3/4 P - MO 300 1 PVCX2409 1STQ007932A0000 1/1

XT2 3/4 P - RHD 300 1 PVCX2427 1STQ007934A0000 1/1

XT2 3/4 W 300 1 PVCX2410 1STQ007936A0000 1/1

XT2 3/4 W - MO 300 1 PVCX2412 1STQ007938A0000 1/1

XT2 3/4 W - RHD 300 1 PVCX2400 1STQ007940A0000 1/1

XT2 4 F - RC 350 1 PVCX2423 1STQ007942A0000 1/1

XT2 4 W - RC 350 1 PVCX2417 1STQ007944A0000 1/1

XT3 3 P 300 3 PVCX3707 1STQ009149A0000 1/1

XT3 3/4 F 300 1 PVCX3401 1STQ007946A0000 1/1

XT3 3/4 F - MO 300 1 PVCX3404 1STQ008471A0000 1/1

XT3 3/4 F - RHD 300 1 PVCX3405 1STQ007948A0000 1/1

XT3 3/4 P 300 1 PVCX3407 1STQ007950A0000 1/1

XT3 3/4 P 300 2 PVCX3607 1STQ009148A0000 1/1

XT3 3/4 P - MO 300 1 PVCX3409 1STQ007953A0000 1/1

XT3 3/4 P - RHD 300 1 PVCX3427 1STQ007955A0000 1/1

XT3 4 F - RC 400 1 PVCX3423 1STQ007957A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 1 PVCX4401 1STQ007961A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 2 PVCX4601 1STQ009142A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 3 PVCX4701 1STQ007962A0000 1/1

XT4 3/4 F - MO 300 1 PVCX4404 1STQ008472A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

SIGUE
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Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación vertical (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para H=2000mm. 

El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 con mando giratorio directo 

sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras 

de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4

Tmax
Nº
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

24 módulos DIN - A=600mm
XT4 3/4 F - RHD 300 1 PVCX4405 1STQ007965A0000 1/1

XT4 3 P 350 3 PVCX4707 1STQ007968A0000 1/1

XT4 3/4 P 350 1 PVCX4407 1STQ007967A0000 1/1

XT4 3/4 P 350 2 PVCX4607 1STQ009144A0000 1/1

XT4 3/4 P - MO 350 1 PVCX4409 1STQ007971A0000 1/1

XT4 3/4 P - RHD 350 1 PVCX4427 1STQ007973A0000 1/1

XT4 3/4 W 350 1 PVCX4410 1STQ007975A0000 1/1

XT4 3/4 W - MO 350 1 PVCX4412 1STQ007977A0000 1/1

XT4 3/4 W - RHD 350 1 PVCX4400 1STQ007979A0000 1/1

XT4 4 F - RC 400 1 PVCX4423 1STQ007959A0000 1/1

XT4 4 W - RC 400 1 PVCX4417 1STQ007981A0000 1/1

T4 3/4 F 350 1 PVCT4406 1STQ007983A0000 1/1

T4 3/4 F - MO 350 1 PVCT4404 1STQ007985A0000 1/1

T4 3/4 F - RHD 350 1 PVCT4406 1STQ007983A0000 1/1

T4 4 F - RC 450 1 PVCT4423 1STQ007987A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 350 1 PVCT5406 1STQ007989A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 350 1 PVCT5404 1STQ007991A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 350 1 PVCT5406 1STQ007989A0000 1/1

T5 3/4 P  400A 350 1 PVCT5426 1STQ008004A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 350 1 PVCT5426 1STQ008004A0000 1/1

T5 3/4 W  400A 350 1 PVCT5414 1STQ007994A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PVCT5412 1STQ007996A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PVCT5414 1STQ007994A0000 1/1

T5 4 F - RC 400A 450 1 PVCT5423 1STQ007999A0000 1/1

T5 4 P - RC 400A 450 1 PVCT5428 1STQ008002A0000 1/1

T6 3/4 F 400 1 PVCT6401 1STQ008016A0000 1/1

T6 3/4 F - MO 400 1 PVCT6404 1STQ008019A0000 1/1

T6 3/4 F - RHD 400 1 PVCT6405 1STQ008022A0000 1/1

T6 3/4 W 450 1 PVCT6414 1STQ008026A0000 1/1

T6 3/4 W - MO 450 1 PVCT6412 1STQ008028A0000 1/1

T6 3/4 W - RHD 450 1 PVCT6414 1STQ008026A0000 1/1

T7 3/4 F 450 1 PVCT7419 1STQ008034A0000 1/1

T7 3/4 F - I 450 1 PVCT7419 1STQ008034A0000 1/1

T7 3/4 F - I-MO 450 1 PVCT7419 1STQ008034A0000 1/1

T7 3/4 F - MO 450 1 PVCT7419 1STQ008034A0000 1/1

T7 3/4 W 500 1 PVCT7413 1STQ008035A0000 1/1

T7 3/4 W - I 500 1 PVCT7413 1STQ008035A0000 1/1

T7 3/4 W - I-MO 500 1 PVCT7413 1STQ008035A0000 1/1

T7 3/4 W - MO 500 1 PVCT7413 1STQ008035A0000 1/1

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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Kits para instalación de interruptores de caja moldeada Tmax
Instalación vertical (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Tmax
Nº
polos Versión

Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

36 módulos DIN - A=800mm
XT1 3/4 P 300 4 PVDX1807 1STQ009147A0000 1/1

XT2 3/4 F 300 4 PVDX2801 1STQ007924A0000 1/1

XT2 3/4 P 300 4 PVDX2807 1STQ007930A0000 1/1

XT3 3 P 300 4 PVDX3807 1STQ009151A0000 1/1

XT3 3/4 P 300 3 PVDX3707 1STQ009150A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 3 PVDX4701 1STQ009143A0000 1/1

XT4 3/4 F 300 4 PVDX4801 1STQ007963A0000 1/1

XT4 3/4 P 300 4 PVDX4807 1STQ007969A0000 1/1

XT4 3/4P P 350 3 PVDX4707 1STQ009145A0000 1/1

T5 3/4 F  400A/630A 350 1 PVDT5406 1STQ008006A0000 1/1

T5 3/4 F - MO 400A/630A 350 1 PVDT5404 1STQ008007A0000 1/1

T5 3/4 F - RHD 400A/630A 350 1 PVDT5406 1STQ008006A0000 1/1

T5 3/4 P  400A 350 1 PVDT5426 1STQ008005A0000 1/1

T5 3/4 P - RHD 400A 350 1 PVDT5426 1STQ008005A0000 1/1

T5 3/4 W 350 2 PVDT5610 1STQ008480A0000 1/1

T5 3/4 W  400A 350 1 PVDT5414 1STQ008008A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 350 2 PVDT5612 1STQ008481A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 400A 350 1 PVDT5412 1STQ007997A0000 1/1

T5 3/4 W - RHD 400A 350 1 PVDT5414 1STQ008008A0000 1/1

T5 4 F - RC 400A 450 1 PVDT5423 1STQ008000A0000 1/1

T5 4 P - RC 400A 450 1 PVDT5428 1STQ008003A0000 1/1

T6 3/4 F 400 1 PVDT6401 1STQ008017A0000 1/1

T6 3/4 F - MO 400 1 PVDT6404 1STQ008020A0000 1/1

T6 3/4 F - RHD 400 1 PVDT6405 1STQ008023A0000 1/1

T6 3/4 W 450 1 PVDT6414 1STQ008027A0000 1/1

T6 3/4 W - MO 450 1 PVDT6412 1STQ008029A0000 1/1

T6 3/4 W - RHD 450 1 PVDT6414 1STQ008027A0000 1/1

T7 3/4 F 450 1 PVDT7419 1STQ008036A0000 1/1

T7 3/4 F - I 450 1 PVDT7419 1STQ008036A0000 1/1

T7 3/4 F - I-MO 450 1 PVDT7419 1STQ008036A0000 1/1

T7 3/4 F - MO 450 1 PVDT7419 1STQ008036A0000 1/1

T7 3/4 W 500 1 PVDT7413 1STQ008037A0000 1/1

T7 3/4 W - I 500 1 PVDT7413 1STQ008037A0000 1/1

T7 3/4 W - I-MO 500 1 PVDT7413 1STQ008037A0000 1/1

T7 3/4 W - MO 500 1 PVDT7413 1STQ008037A0000 1/1

48 módulos DIN - A=1000mm

T5 3 W 350 4 PVFT5810 1STQ008013A0000 1/1

T5 3 W - MO 350 4 PVFT5812 1STQ008014A0000 1/1

T5 3/4 W 350 3 PVFT5710 1STQ008482A0000 1/1

T5 3/4 W - MO 350 3 PVFT5712 1STQ008483A0000 1/1

T6 3/4 W 450 2 PVFT6610 1STQ008478A0000 1/1

T6 3/4 W - MO 450 2 PVFT6612 1STQ008479A0000 1/1

T7 3/4 W 500 2 PVFT7633 1STQ008477A0000 1/1

T7 3/4 W - MO 500 2 PVFT7633 1STQ008477A0000 1/1

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm PUKI2000 para 

H=2000mm. El montante intermedio no es necesario para el montaje de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fi jos y XT1, XT3 

con mando giratorio directo sólo en estructuras no segregadas. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo 

PFPF.... o giratorio PFPS.... Para estructuras de P=300mm ver información en pag. 3/21.

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4
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Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico. 

F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado

F - MO fi jo con mando motor 

F - RC fi jo con diferencial. 

F - RHD fi jo con mando giratorio directo

F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico

P enchufable  

P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico 

P - I-MO enchufable, enclavamiento 

mecánico + motorizado 

P - MO enchufable con mando 

motor. 

P - RC enchufable con diferencial 

P - RHD enchufable con mando giratorio 

directo

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento 

mecánico. 

W - I-MO extraible, enclavamiento mecánico 

+ motorizado.

W - MO extraible con mando motor 

W - RC extraible con diferencial 

W - RHD extraible con mando giratorio 

directo.

W & W - I extraible y extraible con 

enclavamiento mecánico.
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Kits para instalación de interruptores de bastidor abierto Emax 2
Instalación vertical (conexiones anteriores o posteriores)
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse 

las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Emax Nº polos Versión
Dimensiones 
H (mm) 

Nº de
interruptores Código pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Conexiones anteriores o posteriores

12 módulos DIN - A=400mm

E1.2 3/4 F 450 1 PVBE1241 1STQ008179A0000 1/1

E1.2 3/4 F - I 450 1 PVBE1241 1STQ008179A0000 1/1

24 módulos DIN - A=600mm

E1.2 3/4 F 450 1 PVCE1241 1STQ008184A0000 1/1

E1.2 3/4 F - I 450 1 PVCE1241 1STQ008184A0000 1/1

E1.2 3/4 W 500 1 PVCE1240 1STQ008185A0000 1/1

E1.2 3/4 W - I 500 1 PVCE1240 1STQ008185A0000 1/1

36 módulos DIN - A=800mm

E1.2 3/4 F 450 1 PVDE1241 1STQ008188A0000 1/1

E1.2 3/4 F - I 450 1 PVDE1241 1STQ008188A0000 1/1

E1.2 3/4 F 450 2 PVDE1262 1STQ008485A0000 1/1

E1.2 3/4 W 500 1 PVDE1240 1STQ008189A0000 1/1

E1.2 3/4 W - I 500 1 PVDE1240 1STQ008189A0000 1/1

48 módulos DIN - A=1000mm

E1.2 3/4 W 500 2 PVFE1263 1STQ008486A0000 1/1

Conexiones sólo posteriores

24 módulos DIN - A=600mm

E2.2 3/4 F 600 1 PVCE2441 1STQ008186A0000 1/1

E2.2 3/4 F - I 600 1 PVCE2441 1STQ008186A0000 1/1

E2.2 3/4 W 600 1 PVCE2450 1STQ008187A0000 1/1

E2.2 3/4 W - I 600 1 PVCE2450 1STQ008187A0000 1/1

E4.2 3 W 600 1 PVCE4350 1STQ009991A0000 1/1

E4.2 3 W - I 600 1 PVCE4350 1STQ009991A0000 1/1

E4.2 3/4 F 600 1 PVCE2442 1STQ008484A0000 1/1

36 módulos DIN - A=800mm

E2.2 3/4 F 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1

E2.2 3/4 F - I 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1

E2.2 3/4 W 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1

E2.2 3/4 W - I 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1

E4.2 3/4 F 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1

E4.2 3/4 F - I 600 1 PVDE2441 1STQ008190A0000 1/1

E4.2 3/4 W 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1

E4.2 3/4 W - I 600 1 PVDE2440 1STQ008191A0000 1/1

48 módulos DIN - A=1000mm

E6.2 3 F - I 700 1 PVFE6231 1STQ008192A0000 1/1

E6.2 3 W 700 1 PVFE6230 1STQ008193A0000 1/1

E6.2 3 W - I 700 1 PVFE6230 1STQ008193A0000 1/1

E6.2 3/4 HS F 700 1 PVFE6231 1STQ008192A0000 1/1

68 módulos DIN - A=1250mm

E6.2 4 FS F 700 1 PVGE6231 1STQ008194A0000 1/1

E6.2 4 HS/FS F - I 700 1 PVGE6231 1STQ008194A0000 1/1

E6.2 4 HS/FS W 700 1 PVGE6230 1STQ008195A0000 1/1

E6.2 4 HS/FS W - I 700 1 PVGE6230 1STQ008195A0000 1/1

Leyenda:

F fi jo  

F - I fi jo, enclavamiento mecánico 

W extraible  

W - I extraible, enclavamiento mecánico

HS neutro 50%

FS neutro 100%

Para el montaje de los kits debe pedirse el montante intermedio en profundidad PUKI1800 para H=1800mm o PUKI2000 para 

H=2000mm. Para montar los paneles internos debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

PUKI1800

PUKI2000

1/4

PFPF....

PFPS....

> Tabla de selección rápida pag. 3/4 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Kits para OT
Pedir los seccionadores con mando frontal izquierda. Kit para seccionadores OT hasta 1600A, en posición horizontal 

y vertical. El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden 

montarse las bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020. Para estructuras con montante intermedio.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A Mando

Instalación vertical

Kit para OT 160, 200, 250 350 600 descentrado PKOV1660 1STQ007437A0000 1/1

160, 200, 250 350 800 descentrado PKOV1680 1STQ007440A0000 1/1

315, 400 450 600 descentrado PKOV3160 1STQ008399A0000 1/1

315, 400 450 800 descentrado PKOV3180 1STQ008400A0000 1/1

630, 800 500 600 descentrado PKOV6360 1STQ007438A0000 1/1

630, 800 500 800 descentrado PKOV6380 1STQ007441A0000 1/1

1000, 1250, 1600 600 600 centrado PKOV1060 1STQ007439A0000 1/1

1000, 1250, 1600 600 800 centrado PKOV1080 1STQ007442A0000 1/1

Instalación horizontal

Kit para OT 160, 200, 250 250 600 descentrado PKOH1660 1STQ007443A0000 1/1

160, 200, 250 250 800 descentrado PKOH1680 1STQ007446A0000 1/1

315, 400  300 600 descentrado PKOH3160 1STQ008401A0000 1/1

315, 400  300 800 descentrado PKOH3180 1STQ008402A0000 1/1

630, 800  500 600 descentrado PKOH6360 1STQ007444A0000 1/1

630, 800  500 800 descentrado PKOH6380 1STQ007447A0000 1/1

1000, 1250, 1600  600 600 centrado (1) PKOH1060 1STQ007445A0000 1/1

1000, 1250, 1600  600 800 centrado PKOH1080 1STQ007448A0000 1/1

Para montar los paneles debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

(1) Sólo cubrebornes bajos

PUKI1800

PUKI2000
PFPF....

PFPS....

1/4
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código pedido Código ABB
Embalaje/
Nº unidadesH A

Placa de montaje 150 400 PPMB1540 1STQ007521A0000 1/1

200 400 PPMB2040 1STQ007522A0000 1/1

250 400 PPMB2540 1STQ007523A0000 1/1

300 400 PPMB3040 1STQ007524A0000 1/1

400 400 PPMB4040 1STQ007525A0000 1/1

500 400 PPMB5004 1STQ007526A0000 1/1

600 400 PPMB6040 1STQ007527A0000 1/1

150 600 PPMB1560 1STQ007533A0000 1/1

200 600 PPMB2060 1STQ007534A0000 1/1

250 600 PPMB2560 1STQ007535A0000 1/1

300 600 PPMB3060 1STQ007536A0000 1/1

400 600 PPMB4060 1STQ007537A0000 1/1

500 600 PPMB5006 1STQ007538A0000 1/1

600 600 PPMB6060 1STQ007539A0000 1/1

150 800 PPMB1580 1STQ007545A0000 1/1

200 800 PPMB2080 1STQ007546A0000 1/1

250 800 PPMB2580 1STQ007547A0000 1/1

300 800 PPMB3080 1STQ007548A0000 1/1

400 800 PPMB4080 1STQ007549A0000 1/1

500 800 PPMB5008 1STQ007550A0000 1/1

600 800 PPMB6080 1STQ007551A0000 1/1

200 1000 PPMB2010 1STQ007556A0000 1/1

300 1000 PPMB3010 1STQ007557A0000 1/1

400 1000 PPMB4010 1STQ007558A0000 1/1

500 1000 PPMB5001 1STQ007559A0000 1/1

600 1000 PPMB6010 1STQ007560A0000 1/1

200 1250 PPMB2012 1STQ007565A0000 1/1

250 1250 PPMB2512 1STQ009156A0000 1/1

300 1250 PPMB3012 1STQ007566A0000 1/1

350 1250 PPMB3512 1STQ009157A0000 1/1

Placa de montaje
El kit incluye los soportes de fi jación, la placa de montaje y el panel con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse

bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

Panel
reentrado

Panel
plano

5686

74÷18944÷159

Panel
plano 

107

56

PPMB1540

PPMB1580

PPMB2040....PPMB6010
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Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código pedido Código ABB
Embalaje/
Nº unidadesH A

Panel ciego plano 50 400 PPFB5040 1STQ007465A0000 1/1

100 400 PPFB1040 1STQ007466A0000 1/1

150 400 PPFB1540 1STQ007467A0000 1/1

200 400 PPFB2040 1STQ007468A0000 1/1

250 400 PPFB2540 1STQ007469A0000 1/1

300 400 PPFB3040 1STQ007470A0000 1/1

400 400 PPFB4040 1STQ007471A0000 1/1

500 400 PPFB5004 1STQ007472A0000 1/1

600 400 PPFB6040 1STQ007473A0000 1/1

800 400 PPFB8040 1STQ007474A0000 1/1

1800 400 PPFB1840* 1STQ007475A0000 1/1

2000 400 PPFB2004* 1STQ007476A0000 1/1

50 600 PPFB5060 1STQ007477A0000 1/1

100 600 PPFB1060 1STQ007478A0000 1/1

150 600 PPFB1560 1STQ007479A0000 1/1

200 600 PPFB2060 1STQ007480A0000 1/1

250 600 PPFB2560 1STQ007481A0000 1/1

300 600 PPFB3060 1STQ007482A0000 1/1

400 600 PPFB4060 1STQ007483A0000 1/1

500 600 PPFB5006 1STQ007484A0000 1/1

600 600 PPFB6060 1STQ007485A0000 1/1

800 600 PPFB8060 1STQ007486A0000 1/1

1800 600 PPFB1860* 1STQ007487A0000 1/1

2000 600 PPFB2006* 1STQ007488A0000 1/1

50 800 PPFB5080 1STQ007489A0000 1/1

100 800 PPFB1080 1STQ007490A0000 1/1

150 800 PPFB1580 1STQ007491A0000 1/1

200 800 PPFB2080 1STQ007492A0000 1/1

250 800 PPFB2580 1STQ007493A0000 1/1

300 800 PPFB3080 1STQ007494A0000 1/1

400 800 PPFB4080 1STQ007495A0000 1/1

500 800 PPFB5008 1STQ007496A0000 1/1

600 800 PPFB6080 1STQ007497A0000 1/1

800 800 PPFB8080 1STQ007498A0000 1/1

1800 800 PPFB1880* 1STQ007499A0000 1/1

2000 800 PPFB2008* 1STQ007500A0000 1/1

100 1000 PPFB1010 1STQ007501A0000 1/1

200 1000 PPFB2010 1STQ007502A0000 1/1

300 1000 PPFB3010 1STQ007503A0000 1/1

400 1000 PPFB4010 1STQ007504A0000 1/1

500 1000 PPFB5001 1STQ007505A0000 1/1

600 1000 PPFB6010 1STQ007506A0000 1/1

800 1000 PPFB8010 1STQ007507A0000 1/1

200 1250 PPFB2012 1STQ007511A0000 1/1

250 1250 PPFB2512 1STQ009154A0000 1/1

300 1250 PPFB3012 1STQ007512A0000 1/1

350 1250 PPFB3512 1STQ009155A0000 1/1

Paneles ciegos planos
Paneles con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

1/4

PFPF....

PFPS....

Para montar los paneles debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

* Sólo para bastidor giratorio PFPS…. No es compatible con el kit de bisagras PHFP0020
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System pro E Power
Códigos de pedido - Kits internos

Para montar los paneles debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Panel ciego reentrado 200  400 PPBR2040 1STQ007723A0000 1/1

400  400 PPBR4040 1STQ007724A0000 1/1

600  400 PPBR6040 1STQ007725A0000 1/1

200  600 PPBR2060 1STQ007726A0000 1/1

400  600 PPBR4060 1STQ007727A0000 1/1

600  600 PPBR6060 1STQ007728A0000 1/1

200  800 PPBR2080 1STQ007729A0000 1/1

400  800 PPBR4080 1STQ007730A0000 1/1

600  800 PPBR6080 1STQ007731A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Panel ventilado 100 400 PPFA1040 1STQ007732A0000 1/1

200 400 PPFA2040 1STQ007733A0000 1/1

100 600 PPFA1060 1STQ007734A0000 1/1

200 600 PPFA2060 1STQ007735A0000 1/1

100 800 PPFA1080 1STQ007736A0000 1/1

200 800 PPFA2080 1STQ007737A0000 1/1

100 1000 PPFA1010 1STQ007738A0000 1/1

200 1000 PPFA2010 1STQ007739A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

2 instrumentos de 72x72 200 600 PPFI2726 1STQ008092A0000 1/1

200 800 PPFI2728 1STQ008093A0000 1/1

2 instrumentos de 96x96 200 600 PPFI2966 1STQ008094A0000 1/1

200 800 PPFI2968 1STQ008095A0000 1/1

4 instrumentos de 72x72 200 600 PPFI4726 1STQ008096A0000 1/1

200 800 PPFI4728 1STQ008097A0000 1/1

4 instrumentos de 96x96 200 800 PPFI4968 1STQ008098A0000 1/1

Paneles ciegos reentrados 

Paneles ventilados

Paneles para instrumentos de medida
Paneles con tornillos de 1/4 vuelta, pueden montarse bisagras a derecha o izquierda con el kit PHFP0020.

1/4

PPFI....

PPBR....

PPFA....

PFPF....

PFPS....
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Columna ‘compacta’ A = 400mm
La columna ‘compacta’ se compone de un bastidor fi jo reducido (H=1800, 2000mm) para una columna de 

A=400mm con 2 posiciones fi jas para kits, sólo:

E1.2 3/4P W;

E2.2 3P F;

E2.2 3P W.

Para completar esta columna podemos utilizar:

Paneles ciegos H=100, 200, 300, 600 mm.

Paneles modulares o paneles para instrumentos de medida H=200mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Bastidor

Bastidor reducido
1800 400 PFRF1840 1STQ009283A0000 1/1

2000 400 PFRF2040 1STQ009284A0000 1/1

Kit para bastidor reducido

E1.2 3/4 P W vertical 600 400 PRBE1243 1STQ009285A0000 1/1

E2.2 3  P F vertical 600 400 PRBE2232 1STQ009286A0000 1/1

E2.2 3 P W vertical 600 400 PRBE2233 1STQ009287A0000 1/1

Paneles para bastidor reducido

Panel ciego 100 400 PBRP1040 1STQ009288A0000 1/1

200 400 PBRP2040 1STQ009289A0000 1/1

300 400 PBRP3040 1STQ009290A0000 1/1

600 400 PBRP6040 1STQ009291A0000 1/1

Panel modular 200 400 PMRP2040 1STQ009292A0000 1/1

Panel para 2 aparatos de medida 72x72 mm 200 400 PIRP2040 1STQ009293A0000 1/1

Leyenda:

F fi jo  

W extraible
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System pro E Power
Códigos de pedido – Accesorios y recambios

EV0036

EV0037

EV0081

Descripción

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soporte portacables, 5 ud. EV0081 1STQ006606A0000 1/5

Portacables 28,5 mm, 10 ud. EV0036 1STQ006605A0000 1/5

Portacables 55 mm, 10 ud. EV0037 1STQ006627A0000 1/5

Sistema de cableado universal

Accesoros perfi l DIN

AP6000

AD1037AD1009

Descripción

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes de canaleta horizontal/vertical, 4ud. EV0042 1STQ006589A0000 1/4

Soporte plástico para canal horizontal, 4ud. AD1009 1STQ008200A0000 1/4

AD1009

EV0042

Tapaventanas color RAL7035

Descripción

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tira tapaventanas L=2000 mm color gris RAL 7035, 10 ud. AD1086 1STQ009173A0000 1/10

Soporte de canaleta

Soportes para bornas y barras de tierra

Descripción
Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes inclinados 1 fi la de bornas, 50 ud. EV1110 1STQ001007A0000 1/50

Soportes inclinados 1 fi la de bornas, 10 ud. EV2110 1STQ003202A0000 1/10

Soportes inclinados doble fi la de bornas, 10 ud. EV1111 1STQ001008A0000 1/10

Soportes inclinados 1 fi la de bornas + tierra, 50 ud. EV1112 1STQ001009A0000 1/50

Soportes inclinados 1 fi la de bornas + tierra, 10 ud. EV2112 1STQ003203A0000 1/10

EV1112

EV2112

EV1111

EV1110

EV2110
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Descripción Código pedido Código ABB
Embalaje/
Nº unidades

Soportes para canaletas horizontales

Soporte plástico para canal horizontal, 4ud. AD1009 1STQ008200A0000 1/4

Soporte metálico para canal horizontal 60/80, 4ud. AD1037 1STQ008201A0000 1/4

Soporte reducido metálico para canaleta 4ud. PSRM1515 1STQ009164A0000 1/4

Soportes para canaletas horizontales

Adaptador de profundidad L=600 mm fi jación XT1-XT3 AP6000 1STQ008202A0000 1/1
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Accesorios para paneles

Descripción Código Código ABB
Embalaje/
Nº unidades

Portaetiquetas 24 mód., 20 ud. AD1600 1STQ008205A0000 1/20

Portaetiquetas 36 mód., 20 ud. AD1800 1STQ008206A0000 1/20

Tira tapaventanas L=2000mm, RAL 7035, 10 ud. AD1086 1STQ009173A0000 1/10

Etiquetas 1 mód. 15x17 mm (hxa), 288 ud. AD1101 (1) 1STQ008207A0000 1/288

Etiquetas 2 mód. 15x27 mm (hxa), 192 ud. AD1102 (1) 1STQ008208A0000 1/192

Etiquetas 3 mód. 15x50 mm (hxa), 96 ud. AD1103 (1) 1STQ008209A0000 1/96

Etiquetas 4 mód. 15x67 mm (hxa), 96 ud. AD1104 (1) 1STQ008210A0000 1/96

(1) Etiquetas de escritura compatible con plotter Grafoplast.

AD1101÷AD1104

LUCI M
AGAZZINO

AD1600
AD1800

AD1086

Embellecedores para Tmax XT

Descripción Código
Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Embellecedor para XT1 3P en perfi l DIN AD3301 1STQ008301A0000 1/1

Embellecedor para XT1 4P en perfi l DIN AD3302 1STQ008302A0000 1/1

Embellecedor para XT3 3P en perfi l DIN AD3303 1STQ008303A0000 1/1

Embellecedor para XT3 4P en perfi l DIN AD3304 1STQ008304A0000 1/1

Embellecedor para XT1 3P en placa de montaje AD3305 1STQ009216A0000 1/1

Embellecedor para XT2 3P en placa de montaje AD3306 1STQ009217A0000 1/1

Embellecedor para XT3 3P en placa de montaje AD3307 1STQ009218A0000 1/1

Embellecedor para XT4 3P en placa de montaje AD3308 1STQ009219A0000 1/1

Descripción Código pedido Código ABB
Embalaje/
Nº unidades

Bisagras para paneles, 20 ud. PHFP0020 1STQ008111A0000 1/20
 

Bisagras para paneles
Kit de bisagras para paneles (ciegos, aparatos de medida, reentrados y ventilados). No puede montarse en 

paneles ciegos H=1800/2000mm.

Para montar los paneles debe pedirse el bastidor fi jo PFPF.... o giratorio PFPS....

Descripción

Código 
pedido Código ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tapa de cierre para panel medida 72x72, 10 ud. EV1135 1STQ001023A0000 1/10

Tapa de cierre para panel medida 96x96, 5 ud. EV1136 1STQ001024A0000 1/5

Tapa de cierre para pulsadores diam.22, 50 ud. EV1137 1STQ001025A0000 1/50

EV1137

EV1135
EV1136

Tapas de cierre para paneles

 Tornillería

Descripción Código
Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tornillos de 1/4 de vuelta con arandelas, 24 ud. PCSS0024 1STQ009183A0000 1/24
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System pro E Power
General

Los sistemas de distribución en System pro E Power pueden solucionar todos los 

embarrados y posiciones desde 250A a 6300A.  

El nuevo sistema de distribución de System pro E Power se ha diseñado para proporcionar una mayor fl exibilidad y simplicidad de las 

conexiones de barras. Hay solución para embarrados lineales y escalares que permiten instalar las barras en cualquier posición: en 

horizontal bajo techo, en el fondo y a cualquier altura, vertical en el lado o en el fondo y en la columna interna. Los componentes son:

- Soportes aislantes tornillos de fi jación.

- Travesaños y escuadras de fi jación.

Las principales ventajas son:
- La misma fi losofía de diseño para embarrados de 250A hasta 6300A.

- Los mismos soportes aislantes multifunción para montar barras planas de 5 y 10 mm de espesor y barras perfi ladas (montadas de

 manera “click in” para la versión lineal).

- Posibilidad de aumentar, para la versión lineal, la distancia entre fases simplemente deslizando sobre el travesaño el soporte aislante.

- Los mismos travesaños de fi jación para embarrados lineales y escalares.

- Travesaños de acero inoxidable para embarrados ≥4000A para limitar el efecto de las corrientes de Foucault.

La corriente asignada de las barras es la siguiente:
- Barras planas de cobre hasta 6300A.

- Barras perfi ladas de cobre hasta 2500A.

A los embarrados es posible conectar interruptores de bastidor y de caja moldeada con conexiones prefabricadas rigidas o fl exibles.

Embarrado lineal Embarrado escalar

Barras 

planas

1, 2, 3 o 4

por fase

Bloque 50 mm 2000A 1 o 2 por fase 2000A

Bloque 75 mm 3200A

Bloque 100 mm 6300A

Barrras 

perfi ladas

1 por fase Bloque 50 mm 1600A 1 por fase 1600A

Bloque 75 mm 2000A

Bloque 75 mm 2500A

Numero de barras que podemos montar por aislador

Un sólo tipo de tirante de 

varias longitudes para la 

fi jación de todos los tipos

de barras.

Los travesaños de fi jación a 

la estructura son universales 

tanto para la fi jación de los 

soportes de barras lineales

y escalares.

Los soportes aislantes,

lineales y escalares, tienen

un lado para montar el sistema 

de barras planas de 5 mm y en 

el otro lado barras de 10 mm 

de grueso.
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El portabarras lineal se compone montando soportes aislantes con un “click” sobre 

el travesaño común para cualquier posición. Este se fi ja a la estructura con unas 

escuadras para la posición.

PORTABARRAS LINEAL
El nuevo portabarras se compone de:

- Un soporte aislante de poliamida (temperatura máxima de funcionamento 130°C), con ranuras para fi jar las barras y encajes para

 montarse sobre los travesaños, pudiendo alojar tanto barras planas de 5 y 10 mm de ancho como barras perfi ladas.

- Travesaños de diversas longitudes de chapa de acero galvanizada para corrientes In <4000A y travesaños de acero inoxidable

 AISI304 para corrientes In ≥4000A.

El travesaño es una parte integrante del portabarras, se fi jja directamente en el interior del armario con escuadras diferentes para 

montaje en horizontal o vertical. También puede usarse como travesaño universal usando los agujeros de diámetro 5,5 mm para 

tornillos o el de diámetro 10 para tuercas enjauladas, en los laterales y en la base.

Los travesaños pueden acoplarse por su cara externa para garantizar una mayor resistencia del embarrado. La modularidad del 

soporte aislante permite incrementar la distancia entre las fases, con pasos de 12,5mm.

Los tirantes de fi jación de los soportes aislantes son de material termoplástico (para corrientes In <4000A), de195 mm de longitud y 

pueden ajustarse según las barras a instalar. Los tirantes de acero inoxidable AISI 304 (para corrientes In ≥4000A) se utilizan para las 

barras de 120mm, 160mm y 200mm.

El portabarras lineal permite montar barras planas (de 5 y 10mm de ancho) y barras perfi ladas de cobre.

Posibilidad de aumentar la distancia entre las fases 

12,5 mm simplemente deslizando el soporte aislante 

sobre los travesaños de fi jación. Cuando distanciamos 

las fases es necesario aumentar la longitud de los 

travesaños de cierre.
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Barras que pueden montarse con el soporte aislante lineal
Longitud del

soporte aislante Nota

Nº de barras

planas por fase Altura hueco H máxima barra H mínima barra

50 mm

Capacidad para

montar barras en

ambos lados

1x10mm 12mm 120x10 25x10

2x5mm 9,5mm 120x5 20x5

75 mm 2x10mm 12mm 120x10 25x10

4x5mm 12mm 125x5 25x5

100 mm 3x10mm 12mm 120x10 25x10

2x10mm 12mm 120x10 25x10

Todas las barras perfi ladas pueden montarse en los soportes aislantes para barras de 10 mm de ancho.

Todos los aisladores 

son reversibles y 

permiten montar:

barras planas de 5

y 10 mm y todas las 

barras perfi ladas

Beneficios

- Escalable. Podemos tener soportes de 3 y 4 polos.

- Ahorro. En el sistema 4P no siempre se usa el neutro al 100 % de sección. Los soportes aislantes permiten combinar anchos

de barras distintos optimizando cada caso.

- Modularidad: en el portabarras lineal se puede aumentar las distancias entre fases, sin estar en contacto los aisladores, 

distanciándose en pasos de 12,5 mm.

- Robustez. Los travesaños pueden acoplarse por la cara externa para garantizar una mayor robustez del embarrado.

System pro E Power
General
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Barras que pueden montarse con el soporte aislante escalar

Soporte aislante Nota

Nº de barras planas 

por fase Altura hueco H máxima barra H mínima barra

Soporte

aislante único

Capacidad para montar

barras en ambos lados

1x10mm 12mm 120x10 30x10

2x5mm 9,5mm 125x5 20x5

Todas las barras perfi ladas pueden montarse en los soportes aislantes para barras de 10 mm de grueso.

Los soportes 

aislantes, escalares, 

tienen un lado para 

acoplar barras 

planas de 5 mm

y en otro lado barras 

de 10mm y todas las 

barras perfi ladas.

PORTABARRAS ESCALAR

El soporte aislante es un bloque único atornillado en los travesaños con la ayuda de un distanciador roscado. El portabarras escalar fi ja 

las barras de distribución con tirantes, únicos para todas las barras. 

Sistema de barras 

- Un único soporte de barras de material termoplástico que puede alojar barras planas (de 5 y 10 mm de grueso) o barras perfi ladas, 

siendo simétrico el soporte aislante.

- Los travesaños de fi jación son los mismos que se usan para el portabarras lineal.

El portabarras escalar puede alojar barras planas hasta 2000A o barras perfi ladas 

hasta 1600A. 
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EMBARRADO LINEAL – BARRA PLANA Y PERFILADA

SOPORTES PARA LA FIJACION DE LOS TRAVESAÑOS A LA ESTRUCTURA (2 piezas por travesaño)

A - Barras verticales a fondo de estructura B - Barras verticales en lateral de estructura

PBBV0008 (1) B1 - PBBV0008 (1)

B2 - PBBV0008 (1) - PBBT0008 (2)  (ver tabla 1)

TRAVESAÑOS PARA SOPORTES DE BARRAS (1 pieza por portabarras)

A (mm)
Travesaños de chapa
galvanizada

Travesaños de acero
inoxidable para 
In≥4000A P (mm)

Travesaños de 
chapa galvanizada

Travesaños de 
chapa galvanizada + 
montante

Travesaños de acero 
inoxidable para
In≥4000A(5)

Travesaños de acero
inoxidable para 
In≥4000A + 
montante intermedio

200 PCRM0188

300 PCRM0288 300 PCRM0288

400 PCRM0388 PCRS0388

500 PCRM0488 PCRM0238

600 PCRM0588 PCRS0588

700 PCRM0688 PCRM0438 PCRS0438

800 PCRM0788 PCRS0788

900 PCRM0888 PCRM0638 PCRS0888 PCRS0638

1000 PCRM0988 PCRS0988

1250 PCRM1238* PCRS1238*

Fijación de los soportes de barras a la estructura

A

PBBV0008

PCR....

B1 B2

PBBV0008
PBBV0008

oppure

PBBT0008

PCR.... PCR....

E F GEjemplos de selección de soportes para barras en vertical
en los laterales. EFG

Posición del soporte de barras Soportes para 
fi jación de las barras 
en verticalBarras en horizontal Barras en vertical

E+F E o F PBBT0008

E+F G PBBV0008

E+G E o G PBBT0008

E+G F PBBV0008

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

(1) Para estructuras de P = 300 mm con columna interna A = 200 mm utilizar barras de 100x10 máx.

(2) Para estructuras de P = 300 mm con columna interna A = 200 mm utilizar barras de 80x10 máx.

Tabla 1

 (1) 
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C - Barras horizontales bajo techo o sobre base de la estructura (3) D - Barras horizontales a cualquier altura de la estructura

PBBT0008 (4) PBBH0004

P (mm)

Travesaños de 
chapa galvanizada 
+ travesaño
intermedio PCKI….

Travesaños de acero
inoxidable para
In≥4000A(5) + travesaño
intermedio PCKI…. P (mm)

Travesaños
de chapa
galvanizada (6)

Travesaños de chapa
galvanizada + 
montante intermedio

Travesaños
de acero
inoxidable para
In≥4000A(5) (6)

Travesaños de acero
inoxidable para 
In≥4000A + montante 
intermedio

200 PCRM0188

300 PCRM0288

500 PCRM0238 500 PCRM0488 PCRM0238

700 PCRM0438 PCRS0438 700 PCRM0688 PCRM0438 PCRS0438

900 PCRM0638 PCRS0638 900 PCRM0888 PCRM0638 PCRS0888 PCRS0638

C D

PBBH0004PBBT0008

PCR....PCR....

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

(3) Para el montaje de barras hizontales bajo techo o sobre la base de la estructura debe pedirse el travesaño PCKI…. para su instalación en las estructuras P> 300 mm con columna interna, deben

 pedirse también los travesaños en profundidad de la columna interna.

(4) Los soportes para las barras en vertical, si las hay, siempre tendrán el código PBBV0008.

(5) Sólo para barras planas.

(6) Con estructuras sin montante intermedio no es posible montar el bastidor giratorio PFPS…. Con barras en horizontal a cualquier altura.
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Tabla de selección 

EMBARRADO LINEAL – BARRA PLANA DE COBRE

Selección de portabarras y de travesaños de cierre en función de la corriente nominal 

In (A) y el grado de protección IP.

Descripción
P aconsejada (Connexión de ba-
rras/interruptores/conexiones) 3 polos

Dimensiones máximas del travesaño
portabarras 3 polos D1 (mm)

Barra
L1 L2 L3

Travesaño de cierre
portabarras 3 polos,
1 pieza D1=tutte D1≥300 (1) D1≥400 (1)

Corriente  
In (A)

Nº de barras
por fase

Sección 
(mm) P≥300 P≥700 P=900

IP30 / IP31

250 1 20x5 ■ 3xPBFC2005 PCRM0188 ■

400 1 25x5 ■ 3xPBFC2505 PCRM0188 ■

630 1 40x5 ■ 3xPBFC4005 PCRM0188 ■

800 1 30x10 ■ 3xPBFC3010 PCRM0188 ■

1000 1 80x5 ■ 3xPBFC8005 PCRM0188 ■

1 40x10 ■ 3xPBFC4010 PCRM0188 ■

1250 1 100x5 ■ 3xPBFC1005 PCRM0188 ■

1 50x10 ■ 3xPBFC5010 PCRM0188 ■

1600 2 80x5 ■ 6xPBFC8005 PCRM0188 ■

1 80x10 ■ 3xPBFC8010 PCRM0188 ■

2000 2 100x5 ■ 6xPBFC1005 PCRM0188 ■

2 50x10 ■ 6xPBFC5010 PCRM0288 ■

2500 4 80x5 ■ 12xPBFC8005 PCRM0288 ■

2 80x10 ■ 6xPBFC8010 PCRM0288 ■

3200 4 100x5 ■ 12xPBFC1005 PCRM0288 ■

2 100x10 ■ 6xPBFC1001 PCRM0288 ■

4000 3 100x10 ■ 9xPBFC1001 PCRM0338 (2) ■

5000 3 160x10 ■ 9xPBFC1601 PCRS0338 ■

6300 3 200x10 ■ 9xPBFC2001 PCRS0338 ■

IP40 / IP41 / IP65

250 1 20x5 ■ 3xPBFC2005 PCRM0188 ■

400 1 32x5 ■ 3xPBFC3205 PCRM0188 ■

630 1 50x5 ■ 3xPBFC5005 PCRM0188 ■

800 1 63x5 ■ 3xPBFC6305 PCRM0188 ■

1000 2 40x5 ■ 6xPBFC4005 PCRM0188 ■

1250 1 100x5 ■ 3xPBFC1005 PCRM0188 ■

1600 1 100x10 ■ 3xPBFC1001 PCRM0188 ■

2000 1 120x10 ■ 3xPBFC1201 PCRM0188 ■

2000 2 60x10 ■ 6xPBFC6010 PCRM0288 ■

2500 2 100x10 ■ 6xPBFC1001 PCRM0288 ■

3200 3 100x10 ■ 9xPBFC1001 PCRM0338 ■

4000 3 120x10 ■ 9xPBFC1201 PCRS0338 ■

(1) Excluida la P=500 con montante intermedio. (2) Utilizar travesaños de chapa y tirantes de nylon.

L1 L2 L3

5 5 5 5 5 5 10 10

101010

50 75 100 D1

10 10 10

PBHB1125 PBHB2145 PBHB3121

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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4 polos
Dimensiones máx. del travesaño 
portabarras 4 polos D2 (mm) Aisladores Tirantes

Neutro 100% Neutro 50% Travesaño de 
cierre portaba-
rras 4 polos, 1 
pieza (3) D2≥300 D2≥400(1) D2≥500(1)

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

Nº de 
barras 
por

Sección 
(mm) N 100%

Nº de 
barras 
por fase

Sección 
(mm)

Barras L1 L2 L3 
N50%

1 20x5 4xPBFC2005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 25x5 4xPBFC2505 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 40x5 4xPBFC4005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 30x10 4xPBFC3010 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 80x5 4xPBFC8005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 40x10 4xPBFC4010 1 40x5 3xPBFC4010 + 

1xPBFC4005*

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 100x5 4xPBFC1005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 50x10 4xPBFC5010 1 50x5 3xPBFC5010 + 

1xPBFC5005*

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 80x5 8xPBFC8005 1 80x5 7xPBFC8005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 80x10 4xPBFC8010 1 80x5 3xPBFC8010 + 

1xPBFC8005*

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 100x5 8xPBFC1005 1 100x5 7xPBFC1005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 50x10 8xPBFC5010 1 50x10 7xPBFC5010 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

4 80x5 16xPBFC8005 2 80x5 14xPBFC8005 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 80x10 8xPBFC8010 1 - 7xPBFC8010 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

4 100x5 16xPBFC1005 2 100x5 14xPBFC1005 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 100x10 8xPBFC1001 1 - 7xPBFC1001 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

3 100x10 12xPBFC1001 2 100x10 11xPBFC1001 PCRM0438 (2) ■ PBHB3121 PTRN1951(2)

3 160x10 12xPBFC1601 2 - 11xPBFC1601 PCRS0438 ■ PBHB3121 PTRS1601

3 200x10 12xPBFC2001 2 - 11xPBFC2001 PCRS0438 ■ PBHB3121 PTRS2001

1 20x5 4xPBFC2005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 32x5 4xPBFC3205 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 50x5 4xPBFC5005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 63x5 4xPBFC6305 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 40x5 8xPBFC4005 1 40x5 7xPBFC4005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 100x5 4xPBFC1005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 100x10 4xPBFC1001 1 100x5 3xPBFC1001+ 

1xPBFC1005*

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 120x10 4xPBFC1201 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 60x10 8xPBFC6010 1 60x10 7xPBFC6010 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 100x10 8xPBFC1001 1 100x10 7xPBFC1001 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

3 100x10 12xPBFC1001 2 100x10 11xPBFC1001 PCRM0438 ■ PBHB3121 PTRN1951

3 120x10 12xPBFC1201 2 120x10 11xPBFC1201 PCRS0438 ■ PBHB3121 PTRS1201

* Girar el aislador 180º. (3) El código incluye un par de travesaños. En caso de montar barras con la distancia entre fases aumentada también debe 
aumentarse la longitud de los travesaños de cierre.

L1 L2 L3 N 100% L1 L2 L3 N 50%

180°

D2 D2

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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EMBARRADO LINEAL – BARRA PLANA DE CUPONAL

Selección de portabarras y de travesaños de cierre en función de la corriente nominal 

In (A) y el grado de protección IP.

Descripción
P aconsejada (Connexión de
barras/interruptores/conexiones) 3 polos

Dimensiones máximas del travesaño
portabarras 3 polos D1 (mm)

Barra
L1 L2 L3

Travesaño de cierre
portabarras 3 polos,
1 pieza (3) D1=todas D1≥300 (1) D1≥400 (1)

Corriente 
In (A)

Nº de
barras
por fase

Sección 
(mm) P≥300 P≥700 P=900

IP30 / IP31

250 1 20x5 ■ 3xPBFA2005 PCRM0188 ■

400 1 30x5 ■ 3xPBFA3005 PCRM0188 ■

630 1 50x5 ■ 3xPBFA5005 PCRM0188 ■

800 1 40x10 ■ 3xPBFA4010 PCRM0188 ■

1000 1 50x10 ■ 3xPBFA5010 PCRM0188 ■

1000 2 40x5 ■ 6xPBFA4005 PCRM0188 ■

1250 1 75x10 ■ 3xPBFA7510 PCRM0188 ■

1250 2 60x5 ■ 6xPBFA6005 PCRM0188 ■

1600 2 80x5 ■ 6xPBFA8005 PCRM0188 ■

2000 1 120x10 ■ 3xPBFA1201 PCRM0188 ■

2000 4 50x5 ■ 12xPBFA5005 PCRM0288 ■

2500 2 80x10 ■ 6xPBFA8010 PCRM0288 ■

2500 4 80x5 ■ 12xPBFA8005 PCRM0288 ■

3200 2 120x10 ■ 6xPBFA1201 PCRM0288 ■

IP65

250 1 25x5 ■ 3xPBFA2505 PCRM0188 ■

400 1 40x5 ■ 3xPBFA4005 PCRM0188 ■

630 1 60x5 ■ 3xPBFA6005 PCRM0188 ■

800 1 80x5 ■ 3xPBFA8005 PCRM0188 ■

1000 2 50x5 ■ 6xPBFA5005 PCRM0188 ■

1250 1 80x10 ■ 3xPBFA8010 PCRM0188 ■

1600 1 100x10 ■ 3xPBFA1001 PCRM0188 ■

2000 2 75x10 ■ 6xPBFA7510 PCRM0288 ■

2500 2 100x10 ■ 6xPBFA1001 PCRM0288 ■

3200 3 100x10 ■ 9xPBFA1001 PCRM0338 ■

(1) Excluida la P=500 con montante intermedio. (2) Utilizar travesaños de chapa y tirantes de nylon.

L1 L2 L3

5 5 5 5 5 5 10 10

101010

50 75 100 D1

10 10 10

PBHB1125 PBHB2145 PBHB3121

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1



4

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   4/11

4 polos
Dimensiones máx. del travesaño 
portabarras 4 polos D2 (mm) Aisladores Tirantes

Neutro 100% Neutro 50% Travesaño de
cierre portaba-
rras 4 polos, 1 
pieza (3) D2≥300 D2≥400(1) D2≥500(1)

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

Nº de 
barras
por

Sección 
(mm) N 100%

Nº de
barras
por fase

Sección 
(mm)

Barras L1 L2 L3 
N50%

1 20x5 4xPBFA2005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 30x5 4xPBFA3005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 50x5 4xPBFA5005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 40x10 4xPBFA4010 1 40x5 3xPBFA4010

+

1xPBFA4005

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 50x10 4xPBFA5010 1 50x5 3xPBFA5010

+

1xPBFA5005

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 40x5 8xPBFA4005 1 40x5 7xPBFA4005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 75x10 4xPBFA7510 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 60x5 8xPBFA6005 1 60x5 7xPBFA6005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 80x5 8xPBFA8005 1 80x5 7xPBFA8005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 120x10 4xPBFA1201 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4 50x5 16xPBFA5005 2 50x5 14xPBFA5005 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 80x10 8xPBFA8010 1 7xPBFA8010 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

4 80x5 16xPBFA8005 2 80x5 14xPBFA8005 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 120x10 8xPBFA1201 1 120x10 7xPBFA1201 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

1 25x5 4xPBFA2505 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 40x5 4xPBFA4005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 60x5 4xPBFA6005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 80x5 4xPBFA8005 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 50x5 8xPBFA5005 1 50x5 7xPBFA5005 PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 80x10 4xPBFA8010 1 80x5 3xPBFA8005

+

1xPBFC8005*

PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

1 100x10 4xPBFA1001 - - - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

2 75x10 8xPBFA7510 1 7xPBFA7510 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

2 100x10 8xPBFA1001 1 7xPBFA1001 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

3 100x10 12xPBFA1001 2 100x10 11xPBFA1001 PCRM0438 ■ PBHB3121 PTRN1951

* Girar el aislador 180°. (3) El código incluye un par de travesaños. En caso de montar barras con la distancia entre fases aumentada también debe 
aumentarse la longitud de los travesaños de cierre.

L1 L2 L3 N 100% L1 L2 L3 N 50%

180°

D2 D2

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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EMBARRADO LINEAL – BARRA PERFILADA

Selección de portabarras y de travesaños de cierre en función de la corriente nominal 

In (A) y el grado de protección IP.

Descripción

P aconsejada
(Conexión de ba-
rras/interruptores/
conexiones) 3 polos

Dimensiones máx. travesaño
portabarras 3 polos D1 (mm)

Corriente (A)

Nº de
barras
por fase

LxA 
(mm)

Sección 
(mm2) Barra L1 L2 L3

Travesaño
de cierre 
portabarras 3 
polos, 1 pieza D1=todas D1≥300 (1)P≥300 P≥700

IP30/31 IP40/41 IP65

475 440 400 1 30x10 165 PBSC0400 ■ 3xPBSC0400 PCRM0188 ■

655 643 630 1 35x10 204 PBSC0630 ■ 3xPBSC0630 PCRM0188 ■

958 840 800 1 45x10 324 PBSC0800 ■ 3xPBSC0800 PCRM0188 ■

1342 1220 1000 1 67x10 454 PBSC1000 ■ 3xPBSC1000 PCRM0188 ■

1418 1338 1250 1 70x10 516 PBSC1250 ■ 3xPBSC1250 PCRM0188 ■

1857 1744 1600 1 95x10 758 PBSC1600 ■ 3xPBSC1600 PCRM0188 ■

2354 2200 2000 1 105x15 995 PBSC2000 ■ 3xPBSC2000 PCRM0288 ■

2860 2750 2500 1 105x15 1255 PBSC2500 ■ 3xPBSC2500 PCRM0288 ■

L1 L2 L3
1010

50 75

PBHB1125 PBHB2145 D1

(1) Excluida la P=500 con montante intermedio.

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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4 polos

Dimensiones máx.
travesaño portabarras
4 polos 4 polos D2 (mm) Aisladores Tirantes

Neutro 100% Neutro 50%

Travesaño de cierre 
portabarras
4 polos, 1 pieza D2≥300 D2≥400(1)

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

3 polos, 6 piezas
4 polos, 8 piezas

4xPBSC0400 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC0630 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC0800 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC1000 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC1250 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC1600 - PCRM0238 ■ PBHB1125 PTRN1951

4xPBSC2000 - PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

4xPBSC2500 3xPBSC2500 + 1xPBSC2000 PCRM0338 ■ PBHB2145 PTRN1951

L1 L2 L3 N 100% L1 L2 L3 N 50%

D2 D2

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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EMBARRADO LINEAL – BARRA PLANA Y PERFILADA

Selección de la cantidad de soportes de barras en función de la corriente asignada de 

corta duración admisible Icw.

Descripción Nº de soportes de barras L=1750 mm en función de la Icw máx.

Corriente In (A) Nº de 
barras 
por fase

HxA 
(mm) Barra Aislador 15 kA X max 25 kA X max 36 kA X maxIP30/31 IP40/41 IP65

BARRAS PLANAS

250 250 250 1 20x5 PBFC2005 PBHB1125 7 275 - - - -

400 - - 1 25x5 PBFC2505 PBHB1125 7 300 9 200 - -

- 400 400 1 32x5 PBFC3205 PBHB1125 5 450 7 275 - -

630 - - 1 40x5 PBFC4005 PBHB1125 5 450 7 300 9 200

- 630 630 1 50x5 PBFC5005 PBHB1125 5 475 7 300 9 225

800 - - 1 30x10 PBFC3010 PBHB1125 4 525 5 450 7 300

- 800 800 1 63x5 PBFC6305 PBHB1125 4 525 5 425 6 325

1000 - - 1 40x10 PBFC4010 PBHB1125 4 525 5 450 6 375

- 1000 1000 2 40x5 PBFC4005 PBHB1125 4 525 5 475 6 375

1000 - - 1 80x5 PBFC8005 PBHB1125 4 525 5 475 6 375

1250 1250 1250 1 100x5 PBFC1005 PBHB1125 3 1000 4 525 6 375

1250 - - 1 50x10 PBFC5010 PBHB1125 3 1000 4 525 6 375

- 1600 1600 1 100x10 PBFC1001 PBHB1125 3 1000 4 550 4 500

1600 - - 1 80x10 PBFC8010 PBHB1125 3 1000 4 525 5 475

1600 - - 2 80x5 PBFC8005 PBHB1125 3 1000 4 525 5 475

2000 - - 2 100x5 PBFC1005 PBHB1125 3 1000 4 550 4 500

- 2000 2000 1 120x10 PBFC1201 PBHB1125 3 1000 4 550 4 500

2000 - - 2 50x10 PBFC5010 PBHB2145 3 1000 4 525 6 375

- 2000 2000 2 60x10 PBFC6010 PBHB2145 3 1000 4 525 6 375

2500 - - 2 80x10 PBFC8010 PBHB2145 3 1000 3 1000 4 525

2500 - - 4 80x5 PBFC8005 PBHB2145 3 1000 3 1000 4 525

3200 2500 2500 2 100x10 PBFC1001 PBHB2145 3 1000 3 1000 4 525

3200 - - 4 100x5 PBFC1005 PBHB2145 3 1000 3 1000 4 525

4000 3200 3200 3 100x10 PBFC1001 PBHB3121 3 1000 3 1000 3 750

- 4000 4000 3 120x10 PBFC1201 PBHB3121 3 1000 3 1000 3 750

5000 - - 3 160x10 PBFC1601 PBHB3121 3 1000 3 1000 3 1000

6300 - - 3 200x10 PBFC2001 PBHB3121 3 1000 3 1000 3 1000

BARRAS PERFILADAS

475 440 400 1 30x10 PBSC0400 PBHB1125 4 525 5 450 - -

655 643 630 1 35x10 PBSC0630 PBHB1125 4 525 5 450 7 300

958 840 800 1 45x10 PBSC0800 PBHB1125 4 525 5 450 6 375

1342 1220 1000 1 67x10 PBSC1000 PBHB1125 4 525 5 450 6 375

1418 1338 1250 1 70x10 PBSC1250 PBHB1125 3 1000 4 525 6 375

1857 1744 1600 1 95x10 PBSC1600 PBHB1125 3 1000 4 550 5 400

2354 2200 2000 1 105x15 PBSC2000 PBHB2145 3 1000 4 550 4 500

2860 2750 2500 1 105x15 PBSC2500 PBHB2145 3 1000 3 1000 4 525

X

X

1/4 X

1/4 X
La distancia entre el primer soporte de barras 

y el extremo de la barra no debe ser superior 

a 1/4 de “X”.

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

El uso del número correcto de soporte de barras garantiza la resistencia a los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. Respetar la distancia máxima (X máx) que no debe superarse entre dos soportes de barras consecutivos en 

función de la Icw máxima.
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50 kA X max 65 kA X max 75 kA X max 85 kA X max 100 kA X max 120 kA X max

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 225 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 225 - - - - - - - - - -

7 275 - - - - - - - - - -

8 250 9 200 - - - - - - - -

6 325 9 200 - - - - - - - -

7 300 9 200 - - - - - - - -

7 300 9 200 - - - - - - - -

6 325 9 200 - - - - - - - -

6 325 9 200 - - - - - - - -

8 250 9 200 - - - - - - - -

8 250 9 200 - - - - - - - -

5 400 7 275 9 200 - - - - - -

5 400 7 275 9 200 - - - - - -

5 400 7 300 7 275 8 250 9 225 - -

5 400 7 275 9 200 - - - - - -

4 500 5 400 6 350 7 275 9 200 - -

4 500 5 400 6 350 7 275 9 200 - -

3 750 5 400 6 350 7 275 9 200 9 200

3 750 5 400 6 350 7 275 9 200 9 200

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 225 - - - - - - - - - -

8 250 - - - - - - - - - -

7 275 9 200 - - - - - - - -

6 325 9 225 9 200 - - - - - -

5 400 7 275 9 200 - - - - - -

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Tabla de selección  

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

EMBARRADO ESCALAR

SOPORTES PARA LA FIJACION DE LOS TRAVESAÑOS A LA ESTRUCTURA (2 piezas por travesaño)

A - Barras verticales en el lateral de la estructura

PBBV0008 (1)

TRAVESAÑOS PARA SOPORTES DE BARRAS (1 pieza por portabarras)

Estructura
P (mm)

Travesaños de
chapa galvanizada

Travesaños de chapa
galvanizada + montante intermedio

300 PCRM0288

500 PCRM0488 PCRM0238

700 PCRM0688 PCRM0438

900 PCRM0888 PCRM0638

    

Fijación de los soportes de barras a la estructura.

A

PBBV008

PCR....

(1) Para estructuras con columna interna A = 200 mm utilizar barras de sección máxima 50x10 mm.
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Corriente In (A)
Nº de barras
por fase

Sección
(mm)

Instalación en profundidad 
mínima (mm) 3 polos 4 polos

P≥300 P≥700

Aisladores de
3/4 polos con
tirantes Barra L1 L2 L3

Barra L1 L2 L3+
Neutro 100%

IP30 / IP31

250A 1 20x5 ■ PBHS1125 3xPBFC2005 4xPBFC2005

400A 1 25x5 ■ PBHS1125 3xPBFC2505 4xPBFC2505

630A 1 40x5 ■ PBHS1125 3xPBFC4005 4xPBFC4005

800A 1 30x10 ■ PBHS1125 3xPBFC3010 4xPBFC3010

1000A 1 80x5 ■ PBHS1125 3xPBFC8005 4xPBFC8005

1000A 1 40x10 ■ PBHS1125 3xPBFC4010 4xPBFC4010

1250A 1 100x5 ■ PBHS1125 3xPBFC1005 4xPBFC1005

1250A 1 50x10 ■ PBHS1125 3xPBFC5010 4xPBFC5010

1600A 2 80x5 ■ PBHS1125 6xPBFC8005 8xPBFC8005

1600A 1 80x10 ■ PBHS1125 3xPBFC8010 4xPBFC8010

2000A 2 100x5 ■ (1) PBHS1125 6xPBFC1005 8xPBFC1005

IP40 / IP41 / 65

250A 1 20x5 ■ PBHS1125 3xPBFC2005 4xPBFC2005

400A 1 32x5 ■ PBHS1125 3xPBFC3205 4xPBFC3205

630A 1 50x5 ■ PBHS1125 3xPBFC5005 4xPBFC5005

800A 1 63x5 ■ PBHS1125 3xPBFC6305 4xPBFC6305

1000A 2 40x5 ■ PBHS1125 6xPBFC4005 8xPBFC4005

1250A 1 100x5 ■ PBHS1125 3xPBFC1005 4xPBFC1005

1600A 1 100x10 ■ PBHS1125 3xPBFC1001 4xPBFC1001

2000A 1 120x10 ■ (1) PBHS1125 3xPBFC1201 4xPBFC1201

L1
L2

L3

L1
L2

L3
N 

PBHS1125

10

10

10

10

55

55

55

55

EMBARRADO ESCALAR – BARRA PLANA

Selección de portabarras en función de la corriente nominal In (A)

y el grado de protección IP.

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

(1) Dimensiones teóricas P ≥ 300 mm, con conexionado barras / interruptor / conexiones P ≥ 700 mm.
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System pro E Power
Tabla de selección  

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Corriente In (A)

Nº de
barras
por fase

HxA
(mm)

Sección
 (mm2)

Instalación
cuadro
Profundidad
mínima (mm) 3 polos 4 polos

P≥300
Aisllador 3/4 polos
completo con tirantes* Barra L1 L2 L3

Barra L1 L2 L3+
Neutro 100%*

IP30/31 IP40/41 IP65

475 440 400 1 30x10 165 ■ PBHS1125 3xPBSC0400 4xPBSC0400

655 643 630 1 35x10 204 ■ PBHS1125 3xPBSC0630 4xPBSC0630

958 840 800 1 45x10 324 ■ PBHS1125 3xPBSC0800 4xPBSC0800

1342 1220 1000 1 67x10 454 ■ PBHS1125 3xPBSC1000 4xPBSC1000

1418 1338 1250 1 70x10 516 ■ PBHS1125 3xPBSC1250 4xPBSC1250

1857 1744 1600 1 95x10 758 ■ PBHS1125 3xPBSC1600 4xPBSC1600

PBHS1125

10

10

10

10

L3
L2

L1

L3
N

L2
L1

EMBARRADO ESCALAR – BARRA PERFILADA

Selección de portabarras en función de la corriente nominal In (A)

y el grado de protección IP.
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> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

EMBARRADO ESCALAR – BARRA PLANA Y PERFILADA

Selección de la cantidad de soportes de barras en función de la corriente asignada de 

corta duración admisible Icw.

Descripción Nº de soportes de barras L=1750 mm en función de la Icw máx.

Corriente In (A) Nº de 
barras 
por fase HxA (mm) Barra Aislador 15 kA X max 25 kA X max 36 kA X max 50 kA X maxIP30/31 IP40/41 IP65

Barras planas

250 250 250 1 20x5 PBFC2005 PBHS1125 9 200 - - - - - -

400 - - 1 25x5 PBFC2505 PBHS1125 7 300 - - - - - -

- 400 400 1 32x5 PBFC3205 PBHS1125 7 300 9 200 - - - -

630 - - 1 40x5 PBFC4005 PBHS1125 7 300 9 200 - - - -

- 630 630 1 50x5 PBFC5005 PBHS1125 5 450 7 275 9 200 - -

800 - - 1 30x10 PBFC3010 PBHS1125 5 450 6 375 9 225 - -

- 800 800 1 63x5 PBFC6305 PBHS1125 4 525 5 425 6 325 9 200

1000 - - 1 40x10 PBFC4010 PBHS1125 4 525 5 450 6 375 9 200

- 1000 1000 2 40x5 PBFC4005 PBHS1125 4 525 5 475 7 300 - -

1000 - - 1 80x5 PBFC8005 PBHS1125 4 525 5 475 6 375 9 200

1250 1250 1250 1 100x5 PBFC1005 PBHS1125 4 525 4 525 6 375 8 250

1250 - - 1 50x10 PBFC5010 PBHS1125 4 525 4 525 6 375 8 250

- 1600 1600 1 100x10 PBFC1001 PBHS1125 4 550 4 550 5 475 6 325

1600 - - 1 80x10 PBFC8010 PBHS1125 4 525 4 525 5 475 7 300

1600 - - 2 80x5 PBFC8005 PBHS1125 4 525 4 525 6 375 - -

2000 - - 2 100x5 PBFC1005 PBHS1125 4 550 5 425 6 375 - -

- 2000 2000 1 120x10 PBFC1201 PBHS1125 4 550 4 550 5 475 7 300

Barras perfi ladas

475 440 400 1 30x10 PBSC0400 PBHS1125 5 450 6 375 9 225 - -

655 643 630 1 35x10 PBSC0630 PBHS1125 5 450 6 375 9 225 - -

958 840 800 1 45x10 PBSC0800 PBHS1125 4 525 5 425 6 325 9 200

1342 1220 1000 1 67x10 PBSC1000 PBHS1125 4 525 5 450 6 375 9 200

1418 1338 1250 1 70x10 PBSC1250 PBHS1125 4 525 4 525 6 375 8 250

1857 1744 1600 1 95x10 PBSC1600 PBHS1125 4 550 4 550 5 475 6 325

X

X

1/4 X

1/4 X La distancia entre el primer soporte de barras 

y el extremo de la barra no debe ser superior  

a 1/4 de “X”.

El uso del número correcto de soporte de barras garantiza la resistencia a los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. Respetar la distancia máxima (X máx) que no debe superarse entre dos soportes de barras consecutivos 

en función de la Icw máxima.
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System pro E Power
Tabla de selección  

Conexiones y suplementos para barras perfi ladas y barras planas

Las conexiones pueden utilizarse también para uniones de barra plana/barra perfi lada (como en la tabla) si se cumplen las siguientes 

condiciones:

- Utilizando en H y en V el mismo soporte aislante.

- Utilizando barras planas de 10 mm de grueso.

En el caso de conexiones entre un embarrado principal con barras planas de varias barras por fase y un embarrado con barra perfi lada, 

se recomienda alinear la barra perfi lada con la barra plana colocada más hacia el fondo.

PFCB4080 - Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas para 400A, 630A, 800A.

PFCB1016 - Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas para 1000A, 1250A, 1600A.

PFCB2025 - Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas para 2000A, 2500A.

PFCC0023 - Suplementos para composiciones con más de una barra por fase.

Barras en horizontal            

Barras perfi ladas

In 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A

In

B
a

rr
a

s 
e
n

 v
e
rt

ic
a

l

B
a

rr
a

 p
e

rf
il

a
d

a

400A PFCB4080 PFCB4080

630A PFCB4080 PFCB4080

800A PFCB4080 PFCB4080

1000A PFCB1016 PFCB1016

1250A PFCB1016 PFCB1016

1600A PFCB2025 PFCB2025 PFCB2025 

2000A 2x PFCB2025 2x PFCB2025

2500A 2x PFCB2025

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Ejemplos de uso
Barras planas 2 por fase
Barra perfilada ≤ 2000 A

PFCB4080 o PFCB1016 o PFCB2025

Barras planas 3 por fase
Barra perfilada ≤ 1600 A

PFCB4080 o PFCB1016 o

PFCB2025 + PFCC0023

Barras planas 2 por fase
Barra perfilada ≥ 2000 A

2 x PFCB2025 + PFCC0023

Barras planas 3 por fase
Barra perfilada ≥ 2000 A

2 x PFCB2025 + PFCC0023

       

Barras en horizontal

800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2000A 2500A 3200A 3200A 4000A 5000A 6300A

1 barra por fase 2 barras por fase 3 barras por fase

PFCB4080 PFCB4080  +  PFCC0023

PFCB4080 PFCB4080  +  PFCC0023

PFCB4080 PFCB4080  + PFCC0023

PFCB1016 PFCB1016  + PFCC0023

PFCB1016 PFCB1016  + PFCC0023

PFCB2025 PFCB2025  + PFCC0023

2x PFCB2025  + PFCC0023

2x PFCB2025 + PFCC0023

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Barras fl exibles hasta 1250 A

Barras planas con agujeros roscados para conexiones de tierra

Sección

In

(A) Código

Nº barras/

fase

Corriente admisible (A) Dimensiones

Peso

(kg)IP31 IP41 IP65

AxH

(mm)

Sección

(mm2)

Longitud

(mm)

160 PBFC0160 1 160 15.5x3 46.5 2000

250 BF1602 1 395 323 250 20x3 60 2000 1,42

400 BF2502 1 498 460 400 20x5 100 2000 2,15

500 BF4002 1 660 620 500 24x6 144 2000 3

630 BF4012 1 758 702 630 32x5 160 2000 3,36

1000 BF6302 1 1203 1140 1000 40x8 320 2000 6,33

1250 BF8002 1 1515 1390 1250 50x10 500 2000 9,68

Sección Código Agro. roscado Paso (mm) LxL (mm) Longitud (mm) AxB (mm)

EV1119 M6 20 20x5 2000

EV1120 M6 20 25x5 2000

EV1121 M6 25 50x5 2000

EV1122 M6 34x30

EV1123 M8 34x30

EV1124 M6 40x50

EV1125 M8 40x50

5
0

5 6MA25

2
5

5 6MA20

2
0

5 6MA20

A

B

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Repartidores modulares

(1) Posibilidad de poner en paralelo con el accesorio de unión AD1083.
(2) Posibilidad de poner en paralelo con conexiones de tipo pletina (no suministrado).

Unipolares Tripolares

Código AD1076 AD1080(1) AD1007 D1081(2) AD1030 AD1031 AD1075 AD1006

In (A) 125 125 175 175 250 400 125 175

Icw (kA) 4.4 4.2 11 1.1 21 21 4.4 11

Versión polos 1 1 1 1 1 1 3 3

Instalación DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa

Alimentación Ø cable (mm2) min. 10 6 16 10 35 95 10 16

max 35 35 70 70 120 185 35 70

N° salidas Ø cable (mm2) 1,5÷10 4 4

2,5÷16 10 6 10 6 5 5 6 6

2,5÷25 2 2

Dimensiones HxAxP (mm) 71x45x42.5 74x27x47 71x45x42.5 92x35x49 95.5x45.5x49 95.5x45.5x49 71.5x80x42,5 71.5x80x42.5

N° módulos DIN 2,5 1,5 2,5 2 3 3 4.5 4.5

Tensión asignada de empleo Ue (V) 1000V AC

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

1000V AC 

1500V DC

Grado de protección IP 20 20 20 20 20 20 20 20

Marcado UL UL UL UL UL UL UL UL

 

Tetrapolares

Código AD1004 AD1028 AD1029 AD1027 AD1034 AD1053

In (A) 125 125 125 160 250 250

Icw (kA) 10 4.2 4.2 6.2 15 15

Ipk (kA) 24 25 25 20 30 30

Versión poli 4 4 4 4 4 4

Instalación DIN35/placa DIN35/placa DIN35/placa DIN35 Placa Placa

Alimentación Ø cable (mm2) min. 6 6 6 10

max 35 25 con terminal 25 con terminal 50

N° salidas Ø cable (mm2) 1/6 5/fase 22 agujeros de

M5 y paso 17,5

mm por fase

(barra roscada

de 20x5 mm)

32 agujeros de

M5 y paso 17,5

mm por fase

(barra roscada

de 20x5 mm)

1.5/6 4/neutro

1.5/10 2/fase 7 9

6/neutro

1.5/16 2

2.5/16 8

6/25 2 2 3

Dimensiones HxAxP (mm) 74.5x98x45 93x89x48 96x126x48 90x160.5x50 150x600x70 150x800x70

N° módulos DIN 5,5 5 7 9 24 36

Tensión asignada de empleo Ue (V) 1000V AC 

1500V DC

440 440 440 500 500

Grado de protección IP 20 20 20 20

Marcado UL UL UL UL
 

> Códigos de pedido pag. 4/26 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Guia de los códigos de pedido

IDENTIFICACIÓN DE GAMA
La primera letra de todos los códigos del nuevo cuadro es

“P” corresponde a “Power”. El nuevo producto se reconoce

con la misma inicial para todos los nuevos códigos de la serie

ABB System pro E Power

TIPO DE PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS
La segunda letra del código indica el tipo de producto o

componente del cuadro. La tercera y la cuarta letra indican una

característica o material.

C  = Crosspieces/Travesaño

B = Busbar holder/Soporte de barras, Busbar/Barra, Brackets/Soportes 

fi jación

T = Tie rods/Tirantes

R = Crosspieces/Travesaños, Tie rods/Tirantes

H = Busbar holder/ Soporte de barras

F = Flat/Plana

S = Shaped/Perfi lada

B = Busbar/Barra, Bottom/Fondo

M = Metal/Chapa zincada

S = Stainless steel/Acero inoxidable

B = Linear/Lineal

S = Scaled/Escalar

N = Nylon

C = Copper/Cobre

V = Vertical/Vertical

H = Horizontal/Horizontal

T = Top/Techo

MEDIDA
Los 4 últimos dígitos indican una medida del componente o más 

dimensiones del código.

La nueva codifi cación es un código alfanumérico en inglés, sin espacios, que se forma 

con 4 letras y 4 números.

P C R M 0 1 8 8
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System pro E Power
Códigos de pedido – Sistemas de distribución

Travesaños – Chapa galvanizada
Travesaños de chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm, para corrientes < de 4000A. Se fi jan en 

el interior del armario por medio de una escuadra para trabajar como soporte de barras o como travesaño 

universal. Con taladros rectangulares de paso 12,5 mm para acoplar los soportes aislantes termoplásticos 

de los portabarras.

Travesaños – Acero inoxidable AISI 304
Travesaños de acero inoxidable AISI 304 de 2,5 mm de espesor, para corrientes ≥ 4000A. Se fijan en el 

interior del armario por medio de una escuadra para trabajar como soporte de barras o como travesaño 

universal. Con taladros rectangulares de paso 12,5 mm para acoplar los soportes aislantes termoplásticos 

de los portabarras.

Descripción
Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Travesaños de chapa galvanizada, 2 ud. 188 PCRM0188 1STQ007375A0000 1/2

288 PCRM0288 1STQ007376A0000 1/2

388 PCRM0388 1STQ007377A0000 1/2

488 PCRM0488 1STQ007378A0000 1/2

588 PCRM0588 1STQ007379A0000 1/2

688 PCRM0688 1STQ007380A0000 1/2

788 PCRM0788 1STQ007381A0000 1/2

888 PCRM0888 1STQ007382A0000 1/2

988 PCRM0988 1STQ007383A0000 1/2

238 PCRM0238 1STQ007384A0000 1/2

338 PCRM0338 1STQ007385A0000 1/2

438 PCRM0438 1STQ007386A0000 1/2

538 PCRM0538 1STQ007387A0000 1/2

638 PCRM0638 1STQ007388A0000 1/2

738 PCRM0738 1STQ007389A0000 1/2

1238 PCRM1238 1STQ007390A0000 1/2

2013 PCRM2013 1STQ007391A0000 1/2

Descripción
Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Travesaños de acero inoxidable, 2 ud. 388 PCRS0388 1STQ007392A0000 1/2

588 PCRS0588 1STQ007393A0000 1/2

788 PCRS0788 1STQ007394A0000 1/2

888 PCRS0888 1STQ007395A0000 1/2

988 PCRS0988 1STQ007396A0000 1/2

338 PCRS0338 1STQ007397A0000 1/2

438 PCRS0438 1STQ007398A0000 1/2

638 PCRS0638 1STQ007399A0000 1/2

1238 PCRS1238 1STQ007400A0000 1/2

> Tabla de selección rapida pag. 4/6 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Barras planas de cobre
Barras de distribución planas de L=1750 mm.

Descripción
Sección 
(mm)

Dimensiones 
L(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Barra plana de cobre 20x5 1750 PBFC2005 1STQ007401A0000 1/1

25x5 1750 PBFC2505 1STQ007402A0000 1/1

32x5 1750 PBFC3205 1STQ007403A0000 1/1

40x5 1750 PBFC4005 1STQ007404A0000 1/1

50x5 1750 PBFC5005 1STQ007405A0000 1/1

63x5 1750 PBFC6305 1STQ007406A0000 1/1

80x5 1750 PBFC8005 1STQ007407A0000 1/1

100x5 1750 PBFC1005 1STQ007408A0000 1/1

30x10 1750 PBFC3010 1STQ007409A0000 1/1

40x10 1750 PBFC4010 1STQ007410A0000 1/1

50x10 1750 PBFC5010 1STQ007411A0000 1/1

60x10 1750 PBFC6010 1STQ007412A0000 1/1

80x10 1750 PBFC8010 1STQ007413A0000 1/1

100x10 1750 PBFC1001 1STQ007414A0000 1/1

120x10 1750 PBFC1201 1STQ007415A0000 1/1

160x10 1750 PBFC1601 1STQ007416A0000 1/1

200x10 1750 PBFC2001 1STQ007417A0000 1/1

> Tabla de selección rapida pag. 4/6 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Barras planas de Cupronal
Barras planas en Cupronal, coextrusión de aluminio y cobre, para In hasta 3200 A, L=1750 mm.

Descripción
LxL 
(mm)

Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Barra plana de Cupronal 20x5 1750 PBFA2005 1STQ009187A0000 1/1

25x5 1750 PBFA2505 1STQ009188A0000 1/1

30x5 1750 PBFA3005 1STQ009189A0000 1/1

40x5 1750 PBFA4005 1STQ009190A0000 1/1

50x5 1750 PBFA5005 1STQ009191A0000 1/1

60x5 1750 PBFA6005 1STQ009192A0000 1/1

80x5 1750 PBFA8005 1STQ009193A0000 1/1

40x10 1750 PBFA4010 1STQ009194A0000 1/1

50x10 1750 PBFA5010 1STQ009195A0000 1/1

75x10 1750 PBFA7510 1STQ009196A0000 1/1

80x10 1750 PBFA8010 1STQ009197A0000 1/1

100x10 1750 PBFA1001 1STQ009198A0000 1/1

120x10 1750 PBFA1201 1STQ009199A0000 1/1
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Barras perfi ladas de cobre
Barras de distribución perfi ladas de L=1750 mm.

Descripción
LxL 
(mm)

Sección
(mm2)

Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Barra perfi lada de cobre 30x10 165 1750 PBSC0400 1STQ007418A0000 1/1

35x10 204 1750 PBSC0630 1STQ007419A0000 1/1

45x10 324 1750 PBSC0800 1STQ007420A0000 1/1

67x10 454 1750 PBSC1000 1STQ007421A0000 1/1

70x10 516 1750 PBSC1250 1STQ007422A0000 1/1

95x10 758 1750 PBSC1600 1STQ007423A0000 1/1

105x15 995 1750 PBSC2000 1STQ007424A0000 1/1

105x15 1255 1750 PBSC2500 1STQ007425A0000 1/1

PBSC0400
PBSC0630

PBSC0800

PBSC1000

PBSC1600
PBSC1250

PBSC2000

PBSC2500
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Conexiones P=300mm para interruptores fi jos no accesoriados
conexiones anteriores
SOPORTES DE BARRAS LINEALES, BARRA PERFILADA 1600 A

EN COLUMNA DE CABLES

Para interruptores fi jos en horizontal de 3P es necesario utilizar el kit correspondiente a 3 y 4 polos 

para poder instalar las conexiones.

Interruptor
Nº de 
polos In (A)

Ancho estructura (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Columna de 
cables externa
A=300 mm

Columna de 
cables externa
A=400 mm

Instalación horizontal

XT1 3P 160A 400 800 PBPX1631 1STQ009229A0000 1/1

XT1 3P 160A 600 1000 PBTX1631 1STQ009230A0000 1/1

XT1 4P 160A 400 800 PDPX1631 1STQ009231A0000 1/1

XT1 4P 160A 600 1000 PDTX1631 1STQ009232A0000 1/1

XT2 3P 160A 400 800 PBPX2631 1STQ009233A0000 1/1

XT2 3P 160A 600 1000 PBTX2631 1STQ009234A0000 1/1

XT2 4P 160A 400 800 PDPX2631 1STQ009235A0000 1/1

XT2 4P 160A 600 1000 PDTX2631 1STQ009236A0000 1/1

XT3 3P 250A 400 800 PBPX3631 1STQ009237A0000 1/1

XT3 3P 250A 600 1000 PBTX3631 1STQ009238A0000 1/1

XT3 4P 250A 400 800 PDPX3631 1STQ009239A0000 1/1

XT3 4P 250A 600 1000 PDTX3631 1STQ009240A0000 1/1 

XT4 3P 250A 400 800 PBPX4631 1STQ009241A0000 1/1

XT4 3P 250A 600 1000 PBTX4631 1STQ009242A0000 1/1

XT4 4P 250A 400 800 PDPX4631 1STQ009243A0000 1/1

XT4 4P 250A 600 1000 PDTX4631 1STQ009244A0000 1/1

T4 3P 320A 400 800 PBPT4631 1STQ009245A0000 1/1

T4 3P 320A 600 1000 PBTT4631 1STQ009246A0000 1/1

T4 4P 320A 400 800 PDPT4631 1STQ009247A0000 1/1

T4 4P 320A 600 1000 PDTT4631 1STQ009248A0000 1/1

T5 3P 400A 400 800 PBPT5631 1STQ009249A0000 1/1

T5 3P 400A 600 1000 PBTT5631 1STQ009250A0000 1/1

T5 4P 400A 400 800 PDPT5631 1STQ009251A0000 1/1

T5 4P 400A 600 1000 PDTT5631 1STQ009252A0000 1/1

T6 3P 800A 600 1000 PBTT6631 1STQ009253A0000 1/1

T6 4P 800A 600 1000 PDTT6631 1STQ009254A0000 1/1

T7 3P 1600A 600 1000 PBTT7631 1STQ009255A0000 1/1

T7 4P 1600A 600 1000 PDTT7631 1STQ009256A0000 1/1

E1.2 3P 1600A 600 1000 PBTT7631 1STQ009255A0000 1/1

E1.2 4P 1600A 600 1000 PDTT7631 1STQ009256A0000 1/1

Instalación vertical

T6 3P 800A 600 1000 PCTT6631 1STQ009259A0000 1/1

T6 4P 800A 600 1000 PFTT6631 1STQ009260A0000 1/1

T7 3P 1600A 600 1000 PCTT7631 1STQ009261A0000 1/1

T7 4P 1600A 600 1000 PFTT7631 1STQ009262A0000 1/1

E1.2 3P 1600A 600 1000 PCTT7631 1STQ009261A0000 1/1

E1.2 4P 1600A 600 1000 PFTT7631 1STQ009262A0000 1/1
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Conexiones P=300mm para interruptores fi jos no accesoriados
conexiones anteriores
SOPORTES DE BARRAS ESCALAR, BARRA PERFILADA EN COLUMNA

DE CABLES A=200 MM

Para interruptores fijos en horizontal de 3P es necesario utilizar el kit correspondiente a 3 y 4 polos para

poder instalar las conexiones. 

Interruptor Nº de polos In (A)
Ancho
estructura (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Instalación horizontal - Barras perfi lada 800 A

XT1 3P 160A 600 PBGX1738 1STQ008663A0000 1/1

XT1 3P 160A 800 PBPX1738 1STQ009265A0000 1/1

XT1 4P 160A 600 PDGX1738 1STQ008664A0000 1/1

XT1 4P 160A 800 PDPX1738 1STQ009266A0000 1/1

XT2 3P 160A 600 PBGX2738 1STQ008667A0000 1/1

XT2 3P 160A 800 PBPX2738 1STQ009267A0000 1/1

XT2 4P 160A 600 PDGX2738 1STQ008668A0000 1/1

XT2 4P 160A 800 PDPX2738 1STQ009268A0000 1/1

XT3 3P 250A 600 PBGX3738 1STQ008671A0000 1/1

XT3 3P 250A 800 PBPX3738 1STQ009269A0000 1/1

XT3 4P 250A 600 PDGX3738 1STQ008672A0000 1/1

XT3 4P 250A 800 PDPX3738 1STQ009270A0000 1/1

XT4 3P 250A 600 PBGX4738 1STQ008675A0000 1/1

XT4 3P 250A 800 PBPX4738 1STQ009271A0000 1/1

XT4 4P 250A 600 PDGX4738 1STQ008676A0000 1/1

XT4 4P 250A 800 PDPX4738 1STQ009272A0000 1/1

T4 3P 320A 600 PBGT4738 1STQ008679A0000 1/1

T4 3P 320A 800 PBPT4738 1STQ009273A0000 1/1

T4 4P 320A 600 PDGT4738 1STQ008680A0000 1/1

T4 4P 320A 800 PDPT4738 1STQ009274A0000 1/1

T5 3P 400A 600 PBGT5738 1STQ008683A0000 1/1

T5 3P 400A 800 PBPT5738 1STQ009275A0000 1/1

T5 4P 400A 600 PDGT5738 1STQ008684A0000 1/1

T5 4P 400A 800 PDPT5738 1STQ009276A0000 1/1

T6 3P 800A 800 PBPT6738 1STQ009277A0000 1/1

T6 4P 800A 800 PDPT6738 1STQ009278A0000 1/1

Instalación vertical - Barras perfi lada 800 A

T6 3P 800A 800 PCPT6738 1STQ009279A0000 1/1

T6 4P 800A 800 PFPT6738 1STQ009280A0000 1/1
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Soportes aislantes para barras
Soportes aislantes para barras en poliamida 6.6 con el 30% de fi bra de vidrio, con ranuras para alojar barras y 

resaltes para fi jarlos a los travesaños, permiten montar tanto barras planas como barras perfi ladas.

Soporte de barras escalar 
Soporte de barras escalar para barras planas y pefi ladas.

Soportes fi jación travesaños

Descripción
Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes aislantes para barras, 24 ud. 50 PBHB1125 1STQ007426A0000 1/24

75 PBHB2145 1STQ007427A0000 1/24

100 PBHB3121 1STQ007428A0000 1/24

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soporte de barras escalar PBHS1125 1STQ007429A0000 1/1

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes fi jación travesaños en vertical, 8 ud. PBBV0008 1STQ007430A0000 1/8

Soportes fi jación travesaños barras en horizontal a cualquier altura, 4 ud. PBBH0004 1STQ007431A0000 1/4

Soportes fi jación travesaños en techo, 8 ud. PBBT0008 1STQ007432A0000 1/8

Soportes fi jación travesaños barras en estructura esquina, 2 ud. PBCB0002 1STQ009186A0000 1/2

10

10 10 10

10

PBHB1125

PBHB2145

PBHB3121

5 5

5

10 10

5 5 5

10

PBHS1125

10

10

10

10

55

55

55

55

PBBV0008

PBBH0004

PBBT0008
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Tirantes de nylon 
Tirantes de nylon (material termoplástico para corriente In <4000 A).

Travesaños para el montaje de barras en horizontal bajo techo o sobre base
de la estructura 
Para montar en estructuras de P>300mm con columna interna debe pedirse también el travesaño en profundidad

de la columna interna PCCM....

Conexiones y suplementos para barras perfi ladas y barras planas

Tirantes de acero inoxidable AISI 304 
Tirantes de acero inoxidable AISI 304 (para corriente In ≥4000 A).

Descripción
Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Travesaño intermedio para barras bajo techo/base 300 PCKI0300 1STQ008099A0000 1/1

400 PCKI0400 1STQ008100A0000 1/1

600 PCKI0600 1STQ008101A0000 1/1

800 PCKI0800 1STQ008102A0000 1/1

1000 PCKI1000 1STQ008103A0000 1/1

1250 PCKI1250 1STQ008104A0000 1/1

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas

para 400 A, 630 A, 800 A.
PFCB4080 1STQ009224A0000 1/1

Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas

para 1000A, 1250A, 1600A
PFCB1016 1STQ009225A0000 1/1

Conexiones entre barras perfi ladas/perfi ladas o perfi ladas/planas

para 2000A, 2500A
PFCB2025 1STQ009226A0000 1/1

Suplementos para composiciones con más de una barra por fase. PFCC0023 1STQ009227A0000 1/1

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tirantes de nylon L=195 mm <4000A PTRN1951 1STQ007433A0000 1/10

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Tirantes de acero inoxidable, 10 ud. PTRS1201 1STQ007434A0000 1/10

PTRS1601 1STQ007435A0000 1/10

PTRS2001 1STQ007436A0000 1/10

PCCS....
PCCM....

PCKI....

PCKI....

PFCB4080

PFCB1016

PFCB2025

PFCC0023



4

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   4/33

Unifi x H

ED2209

ED2910
ED2928

ED2894
ED2902

ED2720-ED2738
ED2746-ED2753
ED2551-ED2552
ED2553-ED2554

ED2550
ED2845

ED2572-ED2590
ED2598-ED2506

ED2654
ED2662
ED2670

ED0004

ED2531-ED2549
ED2564-ED2556

Descripción
Dimensiones 
(mm) L

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soporte fi jación Unifi x H a la estructura, 2 ud. PBUF0002 1STQ008117A0000 1/2

Bastidor para Tmax y aparatos modulares

Bastidor con barras 24 módulos DIN 600 ED2183 1STQ008228A0000 1/1

36 módulos DIN 800 ED2191 1STQ008229A0000 1/1

Módulo alimentador

Módulo alimentador 4P. 400 A (para ED2183-ED2191) ED2209 1STQ008230A0000 1/1

Módulos base In 16 A

Base auxiliar DIN L1-N arriba 16 A ED2894 1STQ008255A0000 1/1

DIN L1-L2 arriba 16 A ED2902 1STQ008256A0000 1/1

DIN L1-N abajo 16 A ED2910 1STQ008257A0000 1/1

DIN L1-L2 abajo 16 A ED2928 1STQ008258A0000 1/1

Módulos base In 40 A

Base L1/N arriba 40 A ED2654 1STQ008248A0000 1/1

L2/N arriba 40 A ED2662 1STQ008249A0000 1/1

L3/N arriba 40 A ED2670 1STQ008250A0000 1/1

Módulos base In 63 A

Base L1 arriba 63 A ED2531 1STQ008231A0000 1/1

L2 arriba 63 A ED2549 1STQ008232A0000 1/1

L3 arriba 63 A ED2556 1STQ008238A0000 1/1

N arriba 63 A ED2564 1STQ008243A0000 1/1

L1 abajo 63 A ED2572 1STQ008244A0000 1/1

L2 abajo 63 A ED2590 1STQ008245A0000 1/1

L3 abajo 63 A ED2598 1STQ008246A0000 1/1

N abajo 63 A ED2606 1STQ008247A0000 1/1

Módulos base In 100 A

Base L1 con cable 100 A arriba ED2720 1STQ008251A0000 1/1

L2 con cable 100 A arriba ED2738 1STQ008252A0000 1/1

L3 con cable 100 A arriba ED2746 1STQ008253A0000 1/1

N con cable 100 A arriba ED2753 1STQ008254A0000 1/1

Módulos base ≤In 40 A S800

Base L1 arriba 40 A ED2557 1STQ008239A0000 1/1

L2 arriba 40 A ED2558 1STQ008240A0000 1/1

L3 arriba 40 A ED2559 1STQ008241A0000 1/1

N arriba 40 A ED2560 1STQ008242A0000 1/1

Módulos base ≤In 125 A S800

Base L1 arriba 125 A ED2551 1STQ008234A0000 1/1

L2 arriba 125 A ED2552 1STQ008235A0000 1/1

L3 arriba 125 A ED2553 1STQ008236A0000 1/1

N arriba 125 A ED2554 1STQ008237A0000 1/1

Falso polo L=27 mm ED2550 1STQ008233A0000 1/1

> Tabla de selección rapida pag. 4/6 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Unifi x H

Descripción
Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Módulos base ≤ In 160A Tmax XT1 (terminales anteriores para cables de cobre)

Base L1 arriba L2 abajo 160 A ED2217 1STQ008263A0000 1/1

L2 arriba L1 abajo 160 A ED2225 1STQ008264A0000 1/1

L3 arriba Neutro abajo 160 A ED2233 1STQ008265A0000 1/1

N arriba L3 abajo 160 A ED2241 1STQ008266A0000 1/1

Falso polo para bloque diferencial RC221 ED2373 1STQ008279A0000 1/1

Falso polo para mando a solenoide ED2381 1STQ008280A0000 1/1

Módulos base ≤ In 160A Tmax T2

Base L1 arriba L2 abajo 160 A ED2258 1STQ008267A0000 1/1

L2 arriba L1 abajo 160 A ED2266 1STQ008268A0000 1/1

L3 arriba N abajo 160 A ED2274 1STQ008269A0000 1/1

N arriba L3 abajo 160 A ED2282 1STQ008270A0000 1/1

Falso polo para bloque diferencial RC221 ED2373 1STQ008279A0000 1/1

Falso polo para mando a solenoide ED2399 1STQ008281A0000 1/1

Módulos base ≤ In 250A Tmax XT3

Base L1 arriba 250 A ED2290 1STQ008271A0000 1/1

L2 arriba 250 A ED2308 1STQ008272A0000 1/1

L3 arriba 250 A ED2316 1STQ008273A0000 1/1

N arriba 250 A ED2324 1STQ008274A0000 1/1

L1 abajo 250 A ED2332 1STQ008275A0000 1/1

L2 abajo 250 A ED2340 1STQ008276A0000 1/1

L3 abajo 250 A ED2357 1STQ008277A0000 1/1

N abajo 250 A ED2365 1STQ008278A0000 1/1

Falso polo para bloque diferencial RC221 ED2373 1STQ008279A0000 1/1

Accesorios

Base falso polo para DDA (fi jo) ED2845 1STQ008283A0000 1/1

Base falso polo para pro M (deslizable) ED2852 1STQ008284A0000 1/1

Cubierta PVC, IP20, (para ED2183-ED2191)

L=173 mm (10 mód. DIN)

ED2407 1STQ008282A0000 1/2

Soporte canalaleta de 40x60 mm (sólo con aparatos modulares) ED2936 1STQ008285A0000 1/6

Panel modular frontal 300x600mm (HxL) PPMU3060 1STQ008299A0000 1/1

Panel modular frontal 300x800mm (HxL) PPMU3080 1STQ008300A0000 1/1

Recambio

Cubrebornes para T1, 10 ud. ED0001 1STQ008259A0000 1/10

Cubrebornes para T2, 10 ud. ED0002 1STQ008260A0000 1/10

Cubrebornes para T3, 10 ud. ED0003 1STQ008261A0000 1/10

Cubrebornes para S200/F200, 10 ud. ED0004 1STQ008262A0000 1/10

ED2217-ED2225
ED2233-ED2241
ED2258-ED2266
ED2274-ED2282
ED2332-ED2340
ED2357-ED2365

ED2290-ED2308
ED2316-ED2324

ED0001
ED0002
ED0003

ED2381
ED2399

ED2373

ED2407

PPMU3060

PPMU3080

ED2936
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Descripción
Dimensiones 
L (mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soporte fi jacion Unifi x H a la estructura, 2 ud. PBUF0002 1STQ008117A0000 1/2

Barra de 2 polos

Barra 100 A, 2P 8 módulos 200 ED2985 1STQ008313A0000 1/6

12 módulos 400 ED2993 1STQ008314A0000 1/6

18 módulos 450 ED3009 1STQ008315A0000 1/6

24 módulos 600 ED3017 1STQ008316A0000 1/6

36 módulos 800 ED3025 1STQ008317A0000 1/6

Barra de 4 polos

Barra 100 A, 4P 12 módulos 400 ED2944 1STQ008307A0000 1/6

18 módulos 450 ED2951 1STQ008308A0000 1/6

24 módulos 600 ED2969 1STQ008311A0000 1/6

36 módulos 800 ED2977 1STQ008312A0000 1/6

Conexiones para aparamenta varia

Soporte con 2 cables L1/N de 16 A ED3108 1STQ008332A0000 1/6

3 cables L1/L2/L3 de 16 A ED3116 1STQ008333A0000 1/6

4 cables L1/L2/L3/N de 16 A ED3124 1STQ008334A0000 1/6

Conexión con 2 cables L1/N de 40 A ED3355 1STQ008339A0000 1/6

3 cables L1/L2/L3 de 40 A ED3363 1STQ008340A0000 1/6

4 cables L1/L2/L3/N de 40 A ED3371 1STQ008341A0000 1/6

Conexiones para aparamenta

L1-N de 40 A, 10 ud. ED3272 1STQ008336A0000 1/10

L2-N de 40 A, 10 ud. ED3280 1STQ008337A0000 1/10

L3-N de 40 A, 10 ud. ED3298 1STQ008338A0000 1/10

L1 de 100 A, 10 ud. ED3033 1STQ008318A0000 1/10

L2 de 100 A, 10 ud. ED3041 1STQ008319A0000 1/10

L3 de 100 A, 10 ud. ED3058 1STQ008320A0000 1/10

N de 100 A, 10 ud. ED3066 1STQ008321A0000 1/10

Alimentador con cable 4P de 100 A (L=350 mm) ED3132 1STQ008335A0000 1/10

Alimentador con cable 4P de 100 A (L=1500 mm) ED0026 1STQ008306A0000 1/10

Alimentador con cable 4P de 100 A (L=2500 mm) ED0025 1STQ008305A0000 1/10

Alimentación en paralelo

2P, 40 A con cable L=600 mm ED3082 1STQ008322A0000 1/6

4P, 100 A con cable L=400 mm ED3405 1STQ008342A0000 1/6

4P, 100 A con cable L=600 mm ED3090 1STQ008323A0000 1/6

4P, 100 A con cable L=800 mm ED3413 1STQ008343A0000 1/6

4P, 100 A con cable L=1500 mm ED3439 1STQ008344A0000 1/6

Bornes de alimentación sin cable In 100 A

Unipolar L1, 10 ud. ED3101 1STQ008324A0000 1/10

Unipolar L2, 10 ud. ED3102 1STQ008326A0000 1/10

Unipolar L3, 10 ud. ED3103 1STQ008328A0000 1/10

Unipolar N, 10 ud. ED3104 1STQ008330A0000 1/10

Accesorios

Cubrebarras A=600, 10 ud. ED2961 1STQ008309A0000 1/10

Cubrebarras A=800, 2 ud. ED2962 1STQ008310A0000 1/2

Unifi x L2 poli

N L1

ED3124ED3132
ED0026
ED0025

350
1500
2500

ED3090
ED3405
ED3413
ED3439

400
600
800

1500

ED3066

ED3041

ED3033

ED3058

ED3104

ED3102

ED3103

ED3101

4 poli

N L1 L2 L3
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Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Suministro
mín. metros

H=35mm

Elemento rectilíneo A=75mm 1SL9816A00 1SL9816A00 24

A=100mm 1SL9817A00 1SL9817A00 24

A=150mm 1SL9818A00 1SL9818A00 24

A=200mm 1SL9819A00 1SL9819A00 12

A=300mm 1SL9820A00 1SL9820A00 12

H=50mm

Elemento rectilíneo A=75mm 1SL9836A00 1SL9836A00 24

A=100mm 1SL9837A00 1SL9837A00 24

A=150mm 1SL9838A00 1SL9838A00 24

A=200mm 1SL9839A00 1SL9839A00 12

A=300mm 1SL9840A00 1SL9840A00 12

A=400mm 1SL9841A00 1SL9841A00 6

A=500mm 1SL9842A00 1SL9842A00 6

H=75mm

Elemento rectilíneo A=75mm 1SL9860A00 1SL9860A00 24

A=100mm 1SL9861A00 1SL9861A00 24

A=150mm 1SL9862A00 1SL9862A00 24

A=200mm 1SL9863A00 1SL9863A00 12

A=300mm 1SL9864A00 1SL9864A00 12

A=400mm 1SL9865A00 1SL9865A00 6

A=500mm 1SL9866A00 1SL9866A00 6

Bandeja de hilo de acero pintado sendzimir, longitud 3.000 mm

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Perfi les separadores para bandeja L=2000 H=35mm 1SL9904A00 1SL9904A00 1/20

H=50mm M066520000 M066520000 1/20

H=75mm M078550000 M078550000 1/20

Perfi les separadores rectilíneos sendzimir

System pro E Power
Códigos de pedido – Accesorios
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Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Suministro
mín. metros

Tapa sendzimir L=3000 A=75 mm M072410000 M072410000 24

A=100 mm M072420000 M072420000 24

A=150 mm M072430000 M072430000 24

A=200 mm M072440000 M072440000 12

A=300 mm M072450000 M072450000 12

A=400 mm M072460000 M072460000 6

A=500 mm M072470000 M072470000 6

Tapas de sendzimir L=3000 mm

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Unión lineal 1SL9880A00 1SL9880A00 1/2

Unión por encaje para bandeja H 35 mm 1SL9907A00 1SL9907A00 1/2

Unión por encaje para bandeja H 50 mm 1SL9886A00 1SL9886A00 1/2

Unión por encaje para bandeja H 75 mm 1SL9887A00 1SL9887A00 1/2

Elemento de fi jación para soporte con tornillos 1SL9893A00 1SL9893A00 1/10

Travesaño para bandeja A=75-100 mm 1SL9910A00 1SL9910A00 1/10

Travesaño para bandeja A=150 mm 1SL9911A00 1SL9911A00 1/10

Travesaño para bandeja A=200 mm 1SL9912A00 1SL9912A00 1/10

Travesaño para bandeja A=300 mm 1SL9913A00 1SL9913A00 1/10

Travesaño para bandeja A=400 mm 1SL9914A00 1SL9914A00 1/10

Travesaño para bandeja A=500 mm 1SL9915A00 1SL9915A00 1/10

Accesorios de sendzimir

Nota: Las bandejas de hilo de acero pueden ser de:

- sendzimir no pintado.

- electrozincado.

- galvanizado en caliente después de su fabricación

1SL9910A00÷1SL9915A00

1SL9907A00-1SL9886A0

1SL9887A000

1SL9893A00
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System pro E Power
Códigos de pedido - Accesorios

Bridas para fi jación de cables
Bridas para fi jación de cables regulables, deben montarse en el perfi l con ranura de 10 mm EV1050.

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Bridas para fi jación de cables ø 9÷16 mm mín÷max, 10 ud. EV1090 1STQ000999A0000 1/10

ø 16÷30 mm mín÷max, 10 ud. EV1091 1STQ001000A0000 1/10

ø 30÷48 mm mín÷max, 5 ud. EV1092 1STQ001001A0000 1/5

ø 48÷72 mm mín÷max, 5 ud. EV1093 1STQ001002A0000 1/5

Aislador

Barras para conexiones de tierra
Barras planas, taladradas y roscadas para conexiones de tierra.

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Aisladores exagonales 30x30 mm M6, 50 ud. EV1122 1STQ001017A0000 1/50

30x30 mm M8, 50 ud. EV1123 1STQ001018A0000 1/50

36x50 mm M6, 25 ud. EV1124 1STQ001019A0000 1/25

36x50 mm M8, 25 ud. EV1125 1STQ001020A0000 1/25

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Barra de 20x5 mm taladrada y roscada M6 L=2000, 2 ud. EV1119 1STQ001014A0000 1/2

Barra de 25x5 mm taladrada y roscada M6 L=2000, 2 ud. EV1120 1STQ001015A0000 1/2

Barra de 50x5 mm taladrada y roscada M6 L=2000, 2 ud. EV1121 1STQ001016A0000 1/2

EV1122-EV1123

EV1124-EV1125

> Tabla de selección rapida pag. 4/6 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Descripción Código
Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Perfíl aluminio 30x15 mm, L=2000 mm, 10 ud. EV1050 1STQ000981A0000 1/10

Bridas fi jación para EV1050, 25 ud. EV1051 1STQ000982A0000 1/25

Tuercas aluminio M6 para EV1050, 100 ud. EV1056 1STQ000983A0000 1/100

Tuercas aluminio M8 para EV1050, 100 ud. EV1058 1STQ000984A0000 1/100

Perfi les en aluminio para cualquier montaje

EV1056

EV1058

EV1051

EV1050

5
0

5 6MA25

2
5

5 6MA20

2
0

5 6MA20

EV1090
EV1091
EV1092
EV1093

EV1050
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Soportes inclinados para bornas y barra de tierra

Descripción

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Soportes inclinados para 1 fi la de bornas, 50 ud. EV1110 1STQ001007A0000 1/50

Soportes inclinados para 1 fi la de bornas + tierra, 2 ud. EV1113 1STQ003737A0000 1/2

EV1110

EV1113
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Descripción
Dimensiones 
(mm) L

Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

C30 EN5002, 2 ud. 2000 TS4011 1STQ008211A0000 1/2

G32 EN5035, 2 ud. 2000 TS4012 1STQ008212A0000 1/2

DIN EN5022, 2 ud. 2000 TS4013 1STQ008213A0000 1/2

Perfi les para accesorios
Perfi les universales para el montaje de cualquier componente o fi jación de cables.

TS4012TS4011TS4013

Tornillos autobloqueantes para barras perfi ladas

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

M8x20, para terminales, 12 ud. AD1056 1STQ008214A0000 1/12

M8x27, sujeción pletinas de hasta 10 mm, 12 ud. AD1064 1STQ008215A0000 1/12

M8x37, sujeción pletinas de hasta 20 mm, 12 ud. AD1071 1STQ008216A0000 1/12

M8x47, sujeción pletinas de hasta 30 mm, 12 ud. AD1072 1STQ008217A0000 1/12

47

37

27

20

AD1064

AD1071

AD1072

AD1056

Derivaciones pequeño cableado en barras perfi ladas

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Derivaciones de 400 A en cobre, 4 ud. AD1077 1STQ008218A0000 1/4
AD1077
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System pro E Power
Códigos de pedido - Accesorios

Petacas unión barras fl exibles y rígidas
Kit para la conexión de barras fl exibles con barras rígidas, sin necesidad de agujerearlas.

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Petacas unión de barras H=40 mm, 4 ud. BS3250 1STQ008219A0000 1/4

H=50 mm, 4 ud. BS5050 1STQ008220A0000 1/4

H=63 mm, 4 ud. BS6350 1STQ008221A0000 1/4

Barras fl exibles (L=2000mm)
Barras fl exibles aislantes en material autoextinguible.

Sección 
(mm) 

Dimensiones 
(mm) L

Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción In (A)

Barra fl exible, 2 ud. 15.5x2 2000 160 PBFC0160 1STQ009175A0000 1/2

20x3 2000 250 BF1602 1STQ008222A0000 1/2

20x5 2000 400 BF2502 1STQ008223A0000 1/2

24x6 2000 500 BF4002 1STQ008224A0000 1/2

32x5 2000 630 BF4012(1) 1STQ008225A0000 1/2

40x8 2000 1000 BF6302 1STQ008226A0000 1/2

50x10 2000 1250 BF8002 1STQ008227A0000 1/2
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(1) Sólo para interruptores con conexiones anteriores prolongadas o conexiones posteriores.

Módulo lateral para amarre de las conexiones
Módulo lateral perforado con paso de 25 mm para la fi jación de travesaños con aisladores a lo ancho, entre 

montante intermedio y montante posterior. Para fi jar las prolongaciones de los terminales debe pedirse 

dos módulos de conexiones a fi jar en los laterales. El travesaño PCRM ....o PCRS .... se fi ja en los soportes 

PBMC0002. El travesaño, debe seleccionarse según el ancho de la estructura y debe pedirse por separado. 

Descripción
H
(mm)

P
(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Módulo lateral para amarre conexiones, 2 ud. 175 500 PMCS1755 1STQ009200A0000 1/2

200 500 PMCS2050 1STQ009201A0000 1/2

225 500 PMCS2255 1STQ009202A0000 1/2

250 500 PMCS2550 1STQ009203A0000 1/2

300 500 PMCS3050 1STQ009204A0000 1/2

175 700 PMCS1757 1STQ009205A0000 1/2

200 700 PMCS2070 1STQ009206A0000 1/2

225 700 PMCS2257 1STQ009207A0000 1/2

250 700 PMCS2570 1STQ009208A0000 1/2

300 700 PMCS3070 1STQ009209A0000 1/2

175 900 PMCS1759 1STQ009210A0000 1/2

200 900 PMCS2090 1STQ009211A0000 1/2

225 900 PMCS2259 1STQ009212A0000 1/2

250 900 PMCS2590 1STQ009213A0000 1/2

300 900 PMCS3090 1STQ009214A0000 1/2

Soportes de fi jación módulo lateral para amarre conexiones, 2 ud. PBMC0002 1STQ009215A0000 1/2

PBMC0002

PCRM....
PCRS....
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Repartidores

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Unipolares

125 A, 10 salidas, 4,2 kA, 2,5 mód. AD1076 1STQ008287A0000 1/1

125 A, 6 salidas, 10 kA, 1,5 mód. AD1080 1STQ008288A0000 1/1

160 A, 10 salidas, 11 kA, 2,5 mód. AD1007 1STQ008293A0000 1/1

160 A, 6 salidas, 10 kA, 2 mód. AD1081 1STQ008289A0000 1/1

250 A, 21 kA AD1030 1STQ008297A0000 1/1

400 A, 21 kA AD1031 1STQ008298A0000 1/1

Tripolares

125 A, 6 salidas, 4,2 kA, 5,5 mód. AD1075 1STQ008286A0000 1/1

160 A, 6 salidas, 4,5 mód. AD1006 1STQ008292A0000 1/1

Tetrapolares

125 A, 17 salidas, 10 kA, 5,5 mód. AD1004 1STQ008291A0000 1/1

125 A, 89x93x48, (AxHxP mm), 4,2 kA, 5 mód. AD1028 1STQ008295A0000 1/1

125 A, 126x93x48 (AxHxP mm), 4,2 kA, 7 mód. AD1029 1STQ008296A0000 1/1

160 A, 90x160x50 (AxHxP mm), 6 kA, 9 mód. AD1027 1STQ008294A0000 1/1

Kit barras horizontales tetrapolares, 250 A, 15 kA, A=600 mm AD1034 1STQ008345A0000 1/1

Kit barras horizontales tetrapolares, 250 A, 15 kA, A=800 mm AD1053 1STQ008346A0000 1/1

Soporte fi jación kit barras AD1034 y AD1053 a estructura, 2 ud PBRF3453 1STQ009184A0000 2/1

AD1030
AD1031

AD1081AD1080

AD1075
AD1006

AD1004

AD1028
AD1029

AD1027

AD1034
AD1053

Accesorios de montaje

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Accesorio de unión entre dos AD1080 AD1083 1STQ008290A0000 1/1

Señalizadores

Descripción
Código
pedido

Código
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Etiquetas adhesivas ø12 mm, 490 ud. Símbolo N EV1150 1STQ001033A0000 1/490

Símbolo L1 EV1151 1STQ001034A0000 1/490

Símbolo L2 EV1152 1STQ001035A0000 1/490

Símbolo L3 EV1153 1STQ001036A0000 1/490

Símbolo T EV1154 1STQ001037A0000 1/490

Triangulares 125 mm con símbolo fl echa 400 V, 10 ud. EV1155 1STQ001038A0000 1/10

Triangulares 20 mm con símbolo fl echa, 300 ud. EV1156 1STQ001039A0000 1/300

L1
L1

T

L1 L1 L3
L1 L1 L3

L2 L2 L3

L1 L1 L2L1 L1 L2L2 L2 L2

L1 L1 L1L1 L1 L1L1 L1 L1

N N N
N N N

N N N

400 VOLT
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System pro E Power
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System pro E Power
General

Segregaciones según Norma IEC 60439-1/IEC 61439-1-2
Por formas de segregación se entiende los tipos de separaciones previstas en el interior de un cuadro. Las separaciones mediante 

barreras o tabiques (metálicos o aislantes) pueden tener como objetivo:

- Asegurar el grado de protección contra los contactos directos (al menos IPXXB), en caso de acceder a una parte del cuadro fuera

 de tensión, respecto al resto del cuadro que permanece en tensión.

- Reducir la posibilidad de formación y de propagación de un arco interno.

- Impedir el paso de cuerpos sólidos entre las diversas partes del cuadro (grado de protección al menos IP2X).

Por tabique se entiende el elemento de separación entre dos celdas, mientras que la barrera protege al operador de los contactos 

directos y de los efectos del arco interno de los aparatos interruptores en la dirección habitual de acceso. El tabique también puede ser 

una parte integral de la carcasa de un aparato, como por ejemplo un interruptor automático.

Simbolos Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4

ba d

c

Ninguna separación interna. Separación de las barras de las 

unidades funcionales.

Segregación de las barras de todas 

las unidades funcionales.

- Segregación de todas las unidades 

funcionales entre si.

- Segregación de terminales para 

conductores externos y conductores 

externos de las unidades funcionales 

pero no de los terminales de las 

otras unidades funcionales.

Segregación de las barras de todas

las unidades funcionales.

- Segregación de todas las unidades

funcionales entre si.

- Segregación de terminales para

conductores externos asociados a

una unidad funcional de los 

terminales de cualquier otra unidad 

funcional y de las barras.

- Segregación de los conductores

externos de las barras.

- Segregación de los conductores 

externos asociados a una unidad 

funcional de las otras unidades 

funcionales y de sus terminales.

- Los conductores externos no 

necesitan de estar separados 

entre sí.

Forma 2a

Los terminales para conductores

externos no separados de las barras.

Forma 3a

Los terminales para conductores

externos no separados de las barras.

Forma 4a

Los terminales para conductores

externos están en la misma celda

como unidad funcional asociada.

Forma 2b

Los terminales para conductores

externos separados de las barras.

Forma 3b

Los terminales para conductores

externos y los conductores externos 

estan separados de las barras.

Forma 4b

Los terminales para conductores 

externos no están en la misma celda

como unidad funcional asociada, 

sino en espacios o celdas 

individuales, espacios cerrados 

protegidos o compart imentados.

Leyenda

a Envolvente

b Segregación

c Unidad funcional incluidos los terminales

  para conductores exteriores asociados

d Barras, incluidas las barras de distribución
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Kits para segregaciones internas
En las próximas páginas se describen las diversas formas de segregaciones 2a, 2b, 3a y 4b que se puede lograr con el nuevo cuadro 

de distribución System pro E Power.

Para cada forma de segregación se describe:

- Las condiciones del cuadro para conseguirlo.

- Las diferentes formas de soluciones.

- Las tablas de referencia para la selección de los códigos

En general, el paso desde la forma de segregación básica de kits (Forma 1) hasta la Forma 4b se obtiene añadiendo diversos 

accesorios según incrementamos la segregación.

La principal novedad del sistema de segregaciones de System pro E Power es tener kits para interruptores con conexiones anteriores

y posteriores para la Forma 2b.

Las formas de segregación Forma 2a, 3a, 3b y 4b pueden hacerse con conexiones anteriores (con cubrebornes altos) o 
posteriores sólo para interruptores fi jos. Con interruptores enchufables o extraíbles las segregaciones son con conexiones 
posteriores.

Las segregaciones se componen principalmente de chapas montadas en horizontal (repisas) o vertical, montadas delante o detrás del 

montante intermedio, o de la total anchura/profundidad de la estructura sin montante intermedio.

Para todas las segregaciones, excepto la Forma 2b, aunque el kit del interruptor no lo requiera es necesario usar el montante intermedio.

La segregación Forma 2a – 3a, prevista para estructuras con P≥500 mm, se realiza con cierres laterales de la celda PPVS…. y repisas 

horizontales universales PSHS…. a instalar entre kits con diferentes profundidades (P≥38 mm) y por encima y por debajo del kit (techo 

y base).

Se han creado celdas ciegas especialmente para llenar los espacios vacíos dentro de la estructura y segregaciones para cierre del 

perfi l DIN. Las celdas ciegas no son adecuados para la fi jación de accesorios, en caso de necesidad instalar una placa de fondo ciega 

y panel. Si la celda ciega ocupa la primera o la última posición en la columna, las repisas horizontales universales no pueden montarse 

bajo el techo o en la base.

La segregación Forma 2b, cuando los terminales estan separados de las barras, se pueden combinar segregaciones laterales ciegas 

de H=800/1000mm, troqueladas o ciegas, que cubren el lateral en toda su altura y con repisas horizontales y segregación verticales de 

las barras con o sin montante intermedio, para columnas de cable externas y columnas de cable internas.

Algunas separaciones verticales están provistas de precortes para el paso de las barras. Para garantizar el grado de protección IP=20 

se acompañan de juntas de goma de TPV que se adhieren perfectamente a las partes desmontadas.

La segregación Forma 3b se obtiene segregando el embarrado de todas las unidades funcionales añadiendo accesorios para la 

instalación de interruptores montados en horizontal o vertical. Los interruptores montados en horizontal se segregan con separaciones 

verticales posteriores deslizables que separan los terminales de entrada y salida. Los interruptores montados en vertical tienen una 

separación horizontal componible. Los embarrados laterales se segregan con separaciones verticales que se fi jen en los lados y en el 

fondo y se fi jan entre los montantes. Los interruptores verticales, en caso de segregación Forma 3b, pueden ocupar la primera posición 

(bajo techo) o la última posición (junto a la base) en una columna (máximo 2 interruptores por columna).

La segregación Forma 4b se obtiene para interruptores horizontales a través de cubículos que aíslan completamente los terminales 

de los interruptores. La parte trasera de la segregación se obtiene con un panel de Lexan que se fi ja con soporte y repisas según 

la profundidad del interruptor. Para los interruptores montados en vertical la Forma 4b se obtiene duplicando los códigos de las 

segregaciones verticales del fondo y las segregaciones verticales laterales usadas para la Forma 3b cerrando la celda del interruptor

y añadiendo una segregación vertical lateral también en el lado de la salida.



5

5/4   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico
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Segregación Forma 2a – 3a

System pro E Power
General

Cierre universal lateral de celda PPVS….

Repisa horizontal universal PSHS….
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Ejemplos de uso de barras en la estructura

Estructura con montante intermedio 

Interruptor horizontal conexiones anteriores

Interruptor horizontal conexiones 

posteriores

Interruptor horizontal conexiones 

anteriores/posteriores

Para obtener la segregación Forma 2a – 3a debe usarse el cierre universal lateral de celda PPVS…. Y las repisas horizontales 

universales PSHS…. bajo techo y sobre la base. Y cada vez que entre dos celdas consecutivas tengamos interruptores con distinta 

profundidad P ≥ 38 mm.

Interruptor vertical conexiones anteriores

Interruptor vertical conexiones posteriores
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Segregación Forma 2b

Segregación lateral ciega para 

columna PTBS….

Segregación vertical PFVS…. barras

Repisa horizontal PTHS…. barras

Segregación lateral pretroquelada para 

columna PTVS….

System pro E Power
General

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Interruptor horizontal conexiones

anteriores salidas posteriores

Interruptor horizontal conexiones

anteriores salidas posteriores

Interruptor horizontal conexiones

anteriores salidas laterales

Interruptor horizontal conexiones

anteriores salidas laterales

Interruptor horizontal conexiones

anteriores/posteriores

Interruptor horizontal conexiones

anteriores/posteriores

Para obtener la segregación Forma 2b deben utilizarse las repisas horizontales PTHS….y las segregaciones verticales PFVS…. Para 

la estructura, columna interna y columna externa. Los embarrados verticales se cierran con la segregación lateral pretroquelada para 

columna PTVS…. o ciega PTVB…. En toda la profundidad para estructuras sin montante intermedio. Para estructuras con montante

intermedio se hará una división anterior y otra posterior. Para los interruptores con conexiones anteriores debe pedirse el cubrebornes 

como accesorio del interruptor.

Interruptor vertical conexiones

anteriores

Interruptor vertical conexiones

posteriores

Ejemplos de uso de barras en la columna de cables

Estructura sin montante intermedio Estructura con montante intermedio
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Segregación Forma 3b

System pro E Power
General

Segregación para interruptor horizontal 

PSVS….

Segregación lado barras interruptor 

horizontal PRVS…1

Segregación vertical lateral de celda 

interruptor en horizontal PLVS….

Cierre universal lateral de celda PPVS….

Repisa horizontal universal PSHS….

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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> Códigos de pedido pag. 3/22 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Interruptor horizontal conexiones anteriores

Interruptor horizontal conexiones 

posteriores

Interruptor horizontal conexiones 

anteriores/posteriores

Interruptor vertical conexiones anteriores 

con montante intermedio posterior

Interruptor vertical conexiones anteriores

Interruptor vertical conexiones posteriores 

con montante intermedio posterior

Interruptor vertical conexiones posteriores

La segregación 3b parte de los códigos utilizados con la Forma 2a – 3a y se le añaden las separaciones de los terminales del 

interruptor. Para interruptores en horizontal se monta la placa regulable PSVS….y para interruptores verticales se utiliza la repisa 

pretroquelada para eventuales pasos de barras PSHS…. El lado barras debe aislarse con las segregaciones lado barras interruptor 

horizontal PRVS…1 y los lados con la segregación PLVS…. Es preferible elegir combinaciones de H=700, 800, 1000 para optimizar el

nº de códigos. Los interruptores verticales, en caso de segregación Forma 3b, pueden ocupar la primera posición (bajo techo) o la 

última posición (junto a la base) en una columna (máximo 2 interruptores por columna). 

Ejemplos de uso de barras en la estructura

Estructura con montante intermedio
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System pro E Power
General

Segregación Forma 4b

Segregación para interruptor horizontal 

PSVS….

Cubículos de cierre salidas, se compone 

según la profundidad y el tipo de 

interruptor PCVS….

Segregación lado barras interruptor 

horizontal PRVS…1

Segregación vertical lateral de celda 

interruptor en horizontal PLVS….

Cierre universal lateral de celda PPVS….

Repisa horizontal universal PSHS….

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Interruptor horizontal conexiones

Interruptor horizontal conexiones

Interruptor horizontal conexiones posteriores

Interruptor horizontal conexiones 

anteriores/posteriores

La segregación 4b parte de los códigos utilizados con la Forma 2a – 3a – 3b. Se le añade los cubículos de cierre salidas PCVS….

que se seleccionan según la profundidad del interruptor y la repisa universal horizontal PSHS….necesaria en todos los cambios de 

profundidad de los cubículos de cierre de salidas en una misma columna.

Ejemplos de uso de barras en la estructura

Estructura con montante intermedio
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System pro E Power
General

 

Altura

del kit (mm)

Forma 2a Forma 3a (2) Forma 3b

Cierre universal

lateral de celda

Repisa horizontal

universal

Segregación vertical

terminales

Segregación vertical posterior 

fondo lado barras

Anchura 

estructura

(mm)

Para todas las

profundidades

Anchura 

estructura

(mm)

Profundidad estructura (mm) Anchura 

estructura

(mm)

Para todas las

profundidades500 700 900

200 PPVS2200 400 PSHS1904 400 PSVS2050 PSVS2070 PSVS2090 400 PRVS2041

600 PSHS1906 600 PSVS2050 PSVS2070 PSVS2090 600 PRVS2061

800 PSHS1908 800 PSVS2050 PSVS2070 PSVS2090 800 PRVS2081

250 PPVS2250 400 PSHS1904 400 PSVS2550 PSVS2570 PSVS2590 400 PRVS2541

600 PSHS1906 600 PSVS2550 PSVS2570 PSVS2590 600 PRVS2561

800 PSHS1908 800 PSVS2550 PSVS2570 PSVS2590 800 PRVS2581

300 PPVS2300 400 PSHS1904 400 PSVS3050 PSVS3070 PSVS3090 400 PRVS3041

600 PSHS1906 600 PSVS3050 PSVS3070 PSVS3090 600 PRVS3061

800 PSHS1908 800 PSVS3050 PSVS3070 PSVS3090 800 PRVS3081

1000 PSHS1901 1000 PSVS3050 PSVS3070 PSVS3090 1000

350 PPVS2350 400 PSHS1904 400 PSVS3550 PSVS3570 PSVS3590 400 PRVS3541

600 PSHS1906 600 PSVS3550 PSVS3570 PSVS3590 600 PRVS3561

800 PSHS1908 800 PSVS3550 PSVS3570 PSVS3590 800 PRVS3581

400 PPVS2400 400 PSHS1904 400 PSVS4050 PSVS4070 PSVS4090 400 PRVS4041

600 (1) PSHS1906 600 PSVS4050 PSVS4070 PSVS4090 600 PRVS4061

800 (1) PSHS1908 800 PSVS4050 PSVS4070 PSVS4090 800 PRVS4081

500 PPVS2500 400 PSHS1904 400 PSVS5050 PSVS5070 PSVS5090 400 PRVS5041

600 (3) PSHS1906 600 PSVS5050 PSVS5070 PSVS5090 600 PRVS5061

800 (3) PSHS1908 800 PSVS5050 PSVS5070 PSVS5090 800 PRVS5081

1000 PSHS1901 1000 PSVS5050 PSVS5070 PSVS5090 1000

600 PPVS2600 400 PSHS1904 400 PSVS6050 PSVS6070 PSVS6090 400 PRVS6041

600 PSHS1906 600 PSVS6050 PSVS6070 PSVS6090 600 PRVS6061

800 PSHS1908 800 PSVS6050 PSVS6070 PSVS6090 800 PRVS6081

700 PPVS2700 600 PSHS1906

 

Selección de las segregaciones en función de la altura del kit
Interruptores de caja moldeada Tmax T y Tmax XT
Instalación horizontal

(1) Incluso para Emax 2 E1.2 fi jo/enclavado mecanicamente en horizontal para A=600mm y A=800mm.

(2) Para instalar sólo entre kits con diferentes profundidades (P≥38mm) y encima y debajo la composición del kit (techo y base).

(3) Para T7 extraible y extraíble enclavado mecánicamente, utilizar las segregaciones para E1.2 extraible en horizontal para A=600 mm y A=800 mm.

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Forma 4b (ver página 5/42-43)

Segregación

vertical lateral (3)

Cubículo en base

a la profundidad del interruptor

Anchura

estructura (mm)

Profundidad estructura (mm) Posición de montaje

500 700 900 P0 P1 P2

400 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092 PCVS0204 PCVS1204 PCVS2204

600 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092 PCVS0206 PCVS1206 PCVS2206

800 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092 PCVS0208 PCVS1208 PCVS2208

400 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592 PCVS0254 PCVS1254 PCVS2254

600 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592 PCVS0256 PCVS1256 PCVS2256

800 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592 PCVS0258 PCVS1258 PCVS2258

400 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092 PCVS0304 PCVS1304 PCVS2304

600 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092 PCVS0306 PCVS1306 PCVS2306

800 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092 PCVS0308 PCVS1308 PCVS2308

1000

400 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3592 PCVS0354 PCVS1354 PCVS2354

600 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3592 PCVS0356 PCVS1356 PCVS2356

800 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3592 PCVS0358 PCVS1358 PCVS2358

400 PLVS4052 PLVS4072 PLVS4092 PCVS0404 PCVS1404 PCVS2404

600 PLVS4052 PLVS4072 PLVS4092 PCVS0406 PCVS1406 PCVS2406

800 PLVS4052 PLVS4072 PLVS4092 PCVS0408 PCVS1408 PCVS2408

400 PLVS5052 PLVS5072 PLVS5092 PCVS0504 PCVS1504 PCVS2504

600 PLVS5052 PLVS5072 PLVS5092 PCVS0506 PCVS1506 PCVS2506

800 PLVS5052 PLVS5072 PLVS5092 PCVS0508 PCVS1508 PCVS2508

1000

400 PLVS6052 PLVS6072 PLVS6092 PCVS0604 PCVS1604 PCVS2604

600 PLVS6052 PLVS6072 PLVS6092 PCVS0606 PCVS1606 PCVS2606

800 PLVS6052 PLVS6072 PLVS6092 PCVS0608 PCVS1608 PCVS2608

P0 P1 P2

(3) Necessario sólo en caso de unión columnas para la separación entre zona cables y zona barras.
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System pro E Power
General

Selección de las segregaciones en función de la altura del kit
Interruptores de caja moldeada Tmax T y Tmax XT
Instalación vertical

Altura

del kit (mm)

Forma 2a Forma 3a (2) Forma 3b

Cierre universal

lateral de celda

Repisa horizontal

universal

Segregación horizontal

terminales

Segregación vertical posterior 

fondo lado barras

Anchura

estructura (mm)

Para todas las

profundidades

Profundidad estructura (mm)

Anchura

estructura (mm)

Para todas las

profundidades500 700 900

200 PPVS2200 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400

600 PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600

800 PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800

1000 PSHS1901 1000

300 PPVS2300 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400

600 PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600

800 PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800

1000 PSHS1901 1000

350 PPVS2350 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400 PRVS1741

600 PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600 PRVS1761

800 PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800 PRVS1781

1000 PSHS1901 1000

400 PPVS2400 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400 PRVS2041

600 PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600 PRVS2061

800 PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800 PRVS2081

1000 PSHS1901 1000

450 PPVS2450 400 (1) PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400 PRVS2241

600 (1) PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600 PRVS2261

800 (1) PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800 PRVS2251

1000 PSHS1901 1000

500 PPVS2500 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400 PRVS2541

600 (3) PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600 PRVS2561

800 (3) PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800 PRVS2581

1000 PSHS1901 1000

600 PPVS2600 400 PSHS1904 PSHS4050 PSHS4070 PSHS4090 400 PRVS3041

600 PSHS1906 PSHS6050 PSHS6070 PSHS6090 600 PRVS3061

800 PSHS1908 PSHS8050 PSHS8070 PSHS8090 800 PRVS3081

1000 PSHS1901 1000

1250 1250

 
(1) Incluso para Emax 2 E1.2 fi jo/enclavado mecanicammente en vertical para A=400mm, A=600mm y A=800mm.

(2) Para instalar sólo entre kits con diferentes profundidades (P≥38mm) y encima y debajo la composición del kit (techo y base).

(3) Para T7 extraible y extraíble enclavado mecánicamente, utilizar las segregaciones para E1.2 extraible en horizontal para A=600 mm y A=800 mm.

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación vertical fondo lado 

salidas

Segregación vertical fondo

todo el ancho

Segregación vertical

lateral

Anchura

estructura 

(mm)

Para todas las 

profundidades

Anchura

estructura (mm)

Para todas las

profundidades

Profundidad estructura (mm)

500 700 900

400 400

600 600

800 800

1000 1000

400 400

600 600

800 800

1000 1000

400 400 PRVS1740 PLVS1752 PLVS1772 PLVS1792

600 PRVS1762 600 PRVS1760 PLVS1752 PLVS1772 PLVS1792

800 PRVS1782 800 PRVS1780 PLVS1752 PLVS1772 PLVS1792

1000 1000 PRVS1710 PLVS1752 PLVS1772 PLVS1792

400 400 PRVS2040 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092

600 PRVS2062 600 PRVS2060 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092

800 PRVS2082 800 PRVS2080 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092

1000 1000 PRVS2010 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2092

400 400 PRVS2240 PLVS2252 PLVS2272 PLVS2292

600 PRVS2262 600 PRVS2260 PLVS2252 PLVS2272 PLVS2292

800 PRVS2282 800 PRVS2280 PLVS2252 PLVS2272 PLVS2292

1000 1000 PRVS2210 PLVS2252 PLVS2272 PLVS2292

400 400 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

600 PRVS2562 600 PRVS2560 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

800 PRVS2582 800 PRVS2580 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

1000 1000 PRVS2510 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

400 400 PRVS3040 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

600 PRVS3062 600 PRVS3060 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

800 PRVS3082 800 PRVS3080 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

1000 1000 PRVS3010 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

1250 1250 PRVS3125

En caso de interruptor general (Tmax 

T5, T6, T7) utilizar en alternativa a 

las segregaciones verticales laterales 

PLVS…. el módulo de conexión lateral 

para amarre prolongación terminales 

PMCS….y los soportes de fi jación 

PBMC0002 (pág. 4/40).

Forma 4b

Para obtener la forma 4b es necesario duplicar los códigos de las segregaciones 

verticales del fondo PRVS... y de las segregaciones verticales laterales PLVS ....cerrando 

por toda la altura del cuadro las vertical lateral también en el lado de la salida.



E1.2 en horizontal

E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 en vertical E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 en vertical
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System pro E Power
General

Selección de las segregaciones
Interruptores de bastidor Emax 2

Emax 2 fi jo vertical
Forma 2a-3a Forma 3b

Ancho kit/

columna 

(mm)

Kit Segregación Separación horizontal de terminales

E2.2 E4.2 E6.2

Ancho kit/

columna (mm)

E2.2 E2.2 E4.2 E4.2 E6.2

Altura del kit (mm) Profundidad (mm)

600 600 700 700 900 700 900 900

600 PSVF6062 PSVF6064 600 PSHF6072 PSHF6092 PSHF6072 PSHF6092

800 PSVF6082 PSVF6084 800 PSHF8072 PSHF8092 PSHF8072 PSHF8092

1000 PSVF7016 1000 PSHF1096

1250 PSVF7126 1250 PSHF1296

 

Emax 2 extraible vertical
Forma 2a-3a Forma 3b

Ancho kit/

columna 

(mm)

Kit Segregación Separación horizontal de terminales

E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Ancho kit/

columna 

(mm)

E1.2 E1.2 E1.2 E2.2 E2.2 E4.2 E4.2 E6.2

Altura del kit (mm) Profundidad (mm)

500 600 600 700 500 700 900 700 900 700 900 900

600 PSVW5061(1) PSVW6062 PSVW6064 600 PSHW6051(1) PSHW6071(1) PSHW6091 PSHW6072 PSHW6092 PSHW6074 PSHW6094

800 PSVW5081(1) PSVW6082 PSVW6084 800 PSHW8051(1) PSHW8071(1) PSHW8091 PSHW8072 PSHW8092 PSHW8074 PSHW8094

1000 PSVW7016 1000 PSHW1096

1250 PSVW7126* 1250 PSHW1296

 

*Disponibile da aprile 2014.

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

Forma 2a-3a Forma 3b-4bEmax 2 extraible horizontal

Altura del

kit (mm)

Forma 2a-3a Forma 3b Forma 4b

Kit Segregación

Separación vertical

de terminales Cubículo posterior

E1.2 E1.2 E1.2

Anchura del kit (mm) Profundidad (mm) Anchura columna (mm)

600 800 700 900 600 800

500 PSHW5061(2) PSHW5081(2) PSVS0055(2) PSVS0057(2) PCVS5060(2) PCVS5080(2)

 
(1) También para T7 extraible y extraíble con enclavamiento mecánico en vertical

(2) También para T7 extraible y extraíble con enclavamiento mecánico en horizontal
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Segregación de fondo Segregación laterales

Ancho kit/

columna 

(mm)

Estructura con montante

intermedio posterior

lado barras

Estructura con montante

intermedio posterior

lado salidas

Estructura sin montante intermedio

posterior segregación de

toda la anchura

Montaje entre montante

intermedio y montante

estructura posterior

Altura del kit (mm)
Altura del 

kit (mm)

Profundidad (mm)

500 600 500 600 500 600 700 500 700 900

600 PRVS2561 PRVS3061 PRVS2562 PRVS3062 PRVS2560 PRVS3060 500 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

800 PRVS2581 PRVS3081 PRVS2582 PRVS3082 PRVS2580 PRVS3080 600 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

1000 PRVS2510 PRVS3010 PRVS3510 700 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3592

1250 PRVS2512 PRVS3125 PRVS3501

Segregación de fondo Segregación laterales

Ancho kit/

columna 

(mm)

Estructura con montante

intermedio posterior

lado barras

Estructura con montante

intermedio posterior

lado salidas

Estructura sin montante intermedio 

posterior segregación de

toda la anchura

Montaje entre montante

intermedio y montante

estructura posterior

Altura del kit (mm)
Altura del 

kit (mm)

Profundidad (mm)

500 600 500 600 500 600 700 500 700 900

600 PRVS2561 PRVS3061 PRVS2562 PRVS3062 PRVS2560 PRVS3060 500 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2592

800 PRVS2581 PRVS3081 PRVS2582 PRVS3082 PRVS2580 PRVS3080 600 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3092

1000 PRVS2510 PRVS3010 PRVS3510 700 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3592

1250 PRVS2512 PRVS3125 PRVS3501

Interruptores verticales Forma 4b

En caso de interruptor general (Tmax T5, T6, T7) utilizar en 

alternativa a las segregaciones verticales laterales PLVS…. el 

módulo de conexión lateral para amarre prolongación terminales 

PMCS….y los soportes de fi jación PBMC0002 (pág. 4/40).

Para obtener la forma 4b es necesario duplicar los códigos de las 

segregaciones verticales del fondo PRVS... y de las segregaciones 

verticales laterales PLVS.... cerrando por toda la altura del cuadro 

las celdas de interruptores añadiendo una segregación vertical 

lateral también en el lado de la salida.
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System pro E Power
General

Selección de las segregaciones Forma 2b
Segregaciones barras

Altura

(mm) Tipo

Segregaciones para barras en vertical

Estructura

Sin montante intermedio

Con montante intermedio

Anterior Posterior

Profundidad (mm) Profundidad (mm)

200 300 500 700 500 700 900

800 ciega PTBS8020 PTBS8030 PTBS8050 PTBS8070 PTBS8001 PTBS8052 PTBS8072 PTBS8091

1000 ciega PTBS1020 PTBS1030 PTBS1050 PTBS1070 PTBS1001 PTBS1052 PTBS1072 PTVB1091

800 pretroquelada PTVS8020 PTVS8030 PTVS8050 PTVS8070 PTVS8001 PTVS8052 PTVS8072 PTVS8091

1000 pretroquelada PTVS1020 PTVS1030 PTVS1050 PTVS1070 PTVS1001 PTVS1052 PTVS1072 PTVS1091

 

Anchura 

(mm)

Segregaciones para barras en horizontal (1)

Estructura Columna cables externa Columna cables interna

Sin montante intermedio Sin montante intermedio Sin montante intermedio

Repisas

horizontales

Segregaciones 

frontales Repisas horizontales

Segregaciones 

frontales Repisas horizontales

Segregaciones 

frontales

Profundidad (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Altura (mm)

300 500 700 200 300 500 700 900 200 300 500 700 900 200

200 PTHS2030 PTHS2050 PTHS2070 PTHS2090 PFVS2220

300 PTHS3030 PTHS3050 PTHS3070 PTHS3090 PFVS2130

400 PTHS4030 PTHS4050 PTHS4070 PFVS2040 PTHS4030 PTHS4050 PTHS4070 PTHS4190 PFVS2140 PTHS4230 PTHS4250 PTHS4270 PTHS4290 PFVS2240

600 PTHS6030 PTHS6050 PTHS6070 PFVS2060

800 PTHS8030 PTHS8050 PTHS8070 PFVS2080

1000

1250

 

Barras en horizontal

Barras en vertical

> Códigos de pedido pag. 5/20 > Características técnicas pag. 6/1 > Dimensiones pag. 7/1

(1) Para barras bajo techo o sobre la base para la forma de segregación 2b.Para otras formas de segregación se pueden utilizar los códigos en las páginas 5/28 - 5/29 para las barras a cualquier altura.
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Altura

(mm)

Segregación ciega lateral

columna de cables externa

con montante intermedio

Segregación

posterior columna

de cables externa

Columna de cables interna

con montante intermedio

posterior

Puerta interna

columna de cables

externa

Puerta interna

columna de cables

interna

Profundidad (mm) Anchura (mm) Anchura (mm) Anchura (mm) Anchura (mm)

500 700 900 300 400 200 400 300 400 200 400

700 PLVS7052 PLVS7072 PLVS7092

800 PTBS8052 PTBS8072 PTBS8091 PRVS8062 PRVS8082 PRBS8220 PRBS8240 PDCB1830 PDCB1844 PDCB1820 PDCB1840

1000 PTBS1052 PTBS1072 PTVB1091 PRVS1062 PRVS1082 PRBS1220 PRBS1240 PDCB2030 PDCB2044 PDCB2020 PDCB2040

 

Segregación para barra en horizontal (2)

Estructura Columna cables externa Columna cables interna

Con montante intermedio Con montante intermedio Con montante intermedio

Repisas

horizontales

Segregaciones 

frontales

Repisas

horizontales

Segregaciones 

frontales

Repisas

horizontales

Segregaciones

frontales

Profundidad (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Altura (mm)

500 700 900 200 300 500 700 900 200 300 500 700 900 200 300

PTHS2052 PTHS2072 PTHS2092 PFVS2222 PFVS3222

PTHS3052 PTHS3072 PTHS3092 PFVS2132 PFVS3132

PTHS4052 PTHS4072 PTHS4092 PFVS2042 PFVS3042 PTHS4152 PTHS4172 PTHS4192 PFVS2042 PFVS3042 PTHS4252 PTHS4272 PTHS4292 PFVS2242 PFVS3242

PTHS6052 PTHS6072 PTHS6092 PFVS2062 PFVS3062

PTHS8052 PTHS8072 PTHS8092 PFVS2082 PFVS3082

PTHS1052 PTHS1072 PTHS1092 PFVS2012 PFVS3012

PTHS1292 PFVS2122 PFVS3122

Columna de cables

(2) Embarrado horizontal bajo techo o sobre sobre la base.
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 2a-3a

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Montante intermedio 1800 PUKI1800 1STQ008039A0000 1/1

2000 PUKI2000 1STQ008040A0000 1/1

Montante intermedio lateral para el montaje de los kits internos y de las 
segregaciones
El montante intermedio es el mismo que se utiliza para la instalación de los kits puede montarse en los laterales 

o el fondo de la estructura.

Repisa horizontal universal
Repisa horizontal que se utilizará cada vez que los kits tengan placas separadas más de 38 mm y encima y 

debajo de cada kit (techo y base). Para estructuras con montante intermedio.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA

Repisa horizontal universal 400 PSHS1904 1STQ008691A0000 1/1

600 PSHS1906 1STQ008692A0000 1/1

800 PSHS1908 1STQ008693A0000 1/1

1000 PSHS1901 1STQ008694A0000 1/1

≥38mm

Cierre universal lateral de las celdas
Cierre universal pretroquelado lateral de la celda, utilizable tanto para los interruptores horizontales y 

verticales. Preparado para el alojamiento de los cierres laterales de la celda de goma. Para estructuras con 

montante intermedio.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Cierres laterales celda, 2 ud. 200 PPVS2200 1STQ008695A0000 1/2

250 PPVS2250 1STQ008696A0000 1/2

300 PPVS2300 1STQ008697A0000 1/2

350 PPVS2350 1STQ008698A0000 1/2

400 PPVS2400 1STQ008699A0000 1/2

450 PPVS2450 1STQ008700A0000 1/2

500 PPVS2500 1STQ008701A0000 1/2

600 PPVS2600 1STQ008702A0000 1/2

700 PPVS2700 1STQ009228A0000 1/2

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Cubierta de goma 150 PPRS0150 1STQ008726A0000 1/1

200 PPRS0200 1STQ008583A0000 1/1

250 PPRS0250 1STQ008584A0000 1/1

300 PPRS0300 1STQ008585A0000 1/1

350 PPRS0350 1STQ008586A0000 1/1

400 PPRS0400 1STQ008587A0000 1/1

450 PPRS0450 1STQ008588A0000 1/1

500 PPRS0500 1STQ008589A0000 1/1

600 PPRS0600 1STQ008590A0000 1/1

Cubiertas de goma para cierre lateral de las celdas
Cubierta de goma para cierres laterales de las celdas para paso de conexiones.

PPRS0150 PPRS0200....

....PPRS0600

Segregación aparatos modulares
El código incluye dos cierres laterales. Para completar la segregación es necesario pedir una segregación frontal 

y dos repisas universales PSHS…. encima y abajo. Para estructuras con montante intermedio..

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Cierres lateral perfi l DIN, 2 ud. 200 PPDS0200 1STQ009080A0000 1/2

Segregación frontal 200 400 PFVS2042 1STQ008539A0000 1/1

200 600 PFVS2062 1STQ008540A0000 1/1

200 800 PFVS2082 1STQ008541A0000 1/1
PSHS....PPDS....

PFVS....

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 2a-3a

Segregación para interruptores Emax 2
Los códigos están formados por dos repisas horizontales, una placa posterior y dos placas laterales.

Para estructuras con montante intermedio.

Interruptor Emax 2 Ejecución

Dimensiones 
(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Horizontal

E1.2 W 500 600 PSHW5061(1) 1STQ009281A0000 1/1

E1.2 W 500 800 PSHW5081(1) 1STQ009282A0000 1/1

Vertical

E1.2 W 500 600 PSVW5061(2) 1STQ009055A0000 1/1

E1.2 W 500 800 PSVW5081(2) 1STQ009056A0000 1/1

E2.2 F 600 600 PSVF6062 1STQ009057A0000 1/1

E2.2 F 600 800 PSVF6082 1STQ009058A0000 1/1

E2.2 W 600 600 PSVW6062 1STQ009059A0000 1/1

E2.2 W 600 800 PSVW6082 1STQ009060A0000 1/1

E4.2 F 600 600 PSVF6064 1STQ009061A0000 1/1

E4.2 F 600 800 PSVF6084 1STQ009062A0000 1/1

E4.2 W 600 600 PSVW6064 1STQ009063A0000 1/1

E4.2 W 600 800 PSVW6084 1STQ009064A0000 1/1

E6.2 F 700 1000 PSVF7016 1STQ009065A0000 1/1

E6.2 F 700 1250 PSVF7126 1STQ009066A0000 1/1

E6.2 W 700 1000 PSVW7016 1STQ009067A0000 1/1

E6.2 W 700 1250 PSVW7126 1STQ009068A0000 1/1

Leyenda:

F fi jo  

W extraible

E1.2 en horizontal

E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 en vertical

(1) También para T7 extraible y extraíble con enclavamiento mecánico en vertical

(2) También para T7 extraible y extraíble con enclavamiento mecánico en horizontal

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Celda ciega para segregaciones 
Celda ciega para llenar los espacios vacíos en la estructura. Las celdas ciegas no son adecuadas para la fi jación 

de accesorios. Para estructuras con montante intermedio. Si la celda ciega ocupa la primera o última posición 

en la columna, las repisas universales horizontales no pueden montarse junto al techo o la base.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Celda ciega 50 400 PCBS5040 1STQ008703A0000 1/1

100 400 PCBS1040 1STQ008704A0000 1/1

150 400 PCBS1540 1STQ008705A0000 1/1

200 400 PCBS2040 1STQ008706A0000 1/1

250 400 PCBS2540 1STQ008707A0000 1/1

300 400 PCBS3040 1STQ009027A0000 1/1

50 600 PCBS5060 1STQ008708A0000 1/1

100 600 PCBS1060 1STQ008709A0000 1/1

150 600 PCBS1560 1STQ008710A0000 1/1

200 600 PCBS2060 1STQ008711A0000 1/1

250 600 PCBS2560 1STQ008712A0000 1/1

300 600 PCBS3060 1STQ009028A0000 1/1

50 800 PCBS5080 1STQ008713A0000 1/1

100 800 PCBS1080 1STQ008714A0000 1/1

150 800 PCBS1580 1STQ008715A0000 1/1

200 800 PCBS2080 1STQ008716A0000 1/1

250 800 PCBS2580 1STQ008717A0000 1/1

300 800 PCBS3080 1STQ009029A0000 1/1

50 1000 PCBS5010 1STQ008718A0000 1/1

100 1000 PCBS1010 1STQ008719A0000 1/1

150 1000 PCBS1510 1STQ008720A0000 1/1

200 1000 PCBS2010 1STQ008721A0000 1/1

250 1000 PCBS2510 1STQ008722A0000 1/1

300 1000 PCBS3010 1STQ009030A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Separación lateral para celda ciega 50 PPBS0050 1STQ009168A0000 1/1

100 PPBS0100 1STQ009169A0000 1/1

150 PPBS0150 1STQ001230B0000 1/1

200 PPBS0200 1STQ009170A0000 1/1

250 PPBS0250 1STQ009171A0000 1/1

300 PPBS0300 1STQ009172A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido–Segregaciones Forma 2b

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Con pretroquelados

Segregación vertical lateral pretroquelada 800 200 PTVS8020 1STQ009070A0000 1/1

1000 200 PTVS1020 1STQ009071A0000 1/1

800 300 PTVS8030 1STQ008487A0000 1/1

1000 300 PTVS1030 1STQ008488A0000 1/1

800 500 PTVS8050 1STQ008489A0000 1/1

1000 500 PTVS1050 1STQ008490A0000 1/1

800 700 PTVS8070 1STQ008491A0000 1/1

1000 700 PTVS1070 1STQ008492A0000 1/1

Ciega

Segregación vertical lateral ciega 800 200 PTBS8020 1STQ009072A0000 1/1

1000 200 PTBS1020 1STQ009073A0000 1/1

800 300 PTBS8030 1STQ008493A0000 1/1

1000 300 PTBS1030 1STQ008494A0000 1/1

800 500 PTBS8050 1STQ008495A0000 1/1

1000 500 PTBS1050 1STQ008496A0000 1/1

800 700 PTBS8070 1STQ008497A0000 1/1

1000 700 PTBS1070 1STQ008498A0000 1/1

Segregación lateral para estructura sin montante intermedio
Separaciones verticales laterales que se fi jan entre los montantes anteriores y posteriores de la estructura. Se 

utilizan en estructuras con interruptores fi jos que no necesitan montante intermedio. Los pretroquelados de las 

segregaciones son de paso 50 mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Montante intermedio 1800 PUKI1800 1STQ008039A0000 1/1

2000 PUKI2000 1STQ008040A0000 1/1

Montante intermedio lateral para el montaje de los kits internos y de las 
segregaciones
El montante intermedio es el mismo que se utiliza para la instalación de los kits puede montarse en los laterales 

o el fondo de la estructura.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación lateral anterior para estructura con montante intermedio
Separación vertical lateral anterior pretroquelada que se fija entre los montantes anterior e intermedio de 

la estructura.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Con pretroquelados

Segregación vertical lateral anterior pretroquelada 800 PTVS8001 1STQ008511A0000 1/1

1000 PTVS1001 1STQ008512A0000 1/1

Ciegas

Segregación vertical lateral anterior ciega 800 PTBS8001 1STQ008513A0000 1/1

1000 PTBS1001 1STQ008514A0000 1/1

Segregación lateral posterior para estructura con montante intermedio 

Separación vertical lateral posterior pretroquelada que se fi ja entre los montantes intermedio y posterior de 

la estructura.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Con pretroquelados

Segregación vertical lateral posterior pretroquelada 800 500 PTVS8052 1STQ008515A0000 1/1

1000 500 PTVS1052 1STQ008516A0000 1/1

800 700 PTVS8072 1STQ008517A0000 1/1

1000 700 PTVS1072 1STQ008518A0000 1/1

800 900 PTVS8091 1STQ008519A0000 1/1

1000 900 PTVS1091 1STQ008520A0000 1/1

Ciegas

Segregación vertical lateral posterior ciega 800 500 PTBS8052 1STQ008521A0000 1/1

1000 500 PTBS1052 1STQ008522A0000 1/1

800 700 PTBS8072 1STQ008523A0000 1/1

1000 700 PTBS1072 1STQ008524A0000 1/1

800 900 PTBS8091 1STQ008525A0000 1/1

1000 900 PTVB1091 1STQ008526A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1



5

5/26   1TXA803018D0701 | ABB Catálogo técnico

System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 2b

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A P

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 400 300 PTHS4030 1STQ008499A0000 1/1

400 500 PTHS4050 1STQ008500A0000 1/1

400 700 PTHS4070 1STQ008501A0000 1/1

600 300 PTHS6030 1STQ008502A0000 1/1

600 500 PTHS6050 1STQ008503A0000 1/1

600 700 PTHS6070 1STQ008504A0000 1/1

800 300 PTHS8030 1STQ008505A0000 1/1

800 500 PTHS8050 1STQ008506A0000 1/1

800 700 PTHS8070 1STQ008507A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras

Segregación frontal 200 400 PFVS2040 1STQ008508A0000 1/1

200 600 PFVS2060 1STQ008509A0000 1/1

200 800 PFVS2080 1STQ008510A0000 1/1

Segregación de barras horizontales en estructuras sin montante intermedio
Segregaciones horizontales de toda la anchura y profundidad, segregaciones verticales en todo el ancho 

para paso de barras instaladas horizontalmente junto al techo, en la base, detrás de un compartimiento vacío

H = 200mm, para estructuras sin montante intermedio.

Descripción

Dimensiones 
pretroquelado 
(mm)

Dimensiones 
goma 
(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH H

Cubiertas de goma 150 200 PPRS0200 1STQ008583A0000 1/1

200 250 PPRS0250 1STQ008584A0000 1/1

250 300 PPRS0300 1STQ008585A0000 1/1

300 350 PPRS0350 1STQ008586A0000 1/1

350 400 PPRS0400 1STQ008587A0000 1/1

400 450 PPRS0450 1STQ008588A0000 1/1

450 500 PPRS0500 1STQ008589A0000 1/1

550 600 PPRS0600 1STQ008590A0000 1/1

Cubiertas de goma para pretroquelados
Cubierta de goma para segregación vertical pretroquelada para paso de conexiones, se montan en segregaciones 

laterales verticales con pretroquelado.   

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1

Para pretroquelados H=800mm utilizar 2 cubiertas de goma de H=450 mm PPRS0450, para pretroquelados H=1000 mm utilizar 

1 cubierta de goma de H=500 mm PPRS0500 y 1 cubierta de goma de H=600 mm PPRS0600.
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Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A P

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 300 300 PTHS3030 1STQ008547A0000 1/1

300 500 PTHS3050 1STQ008548A0000 1/1

300 700 PTHS3070 1STQ008549A0000 1/1

300 900 PTHS3090 1STQ009077A0000 1/1

400 300 PTHS4030 1STQ008499A0000 1/1

400 500 PTHS4050 1STQ008500A0000 1/1

400 700 PTHS4070 1STQ008501A0000 1/1

400 900 PTHS4190 1STQ009078A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras

Segregación frontal 200 300 PFVS2130 1STQ008553A0000 1/1

200 400 PFVS2140 1STQ008554A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A P

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 200 300 PTHS2030 1STQ008565A0000 1/1

200 500 PTHS2050 1STQ008566A0000 1/1

200 700 PTHS2070 1STQ008567A0000 1/1

200 900 PTHS2090 1STQ009079A0000 1/1

400 300 PTHS4230 1STQ008568A0000 1/1

400 500 PTHS4250 1STQ008569A0000 1/1

400 700 PTHS4270 1STQ008570A0000 1/1

400 900 PTHS4290 1STQ009081A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras

Segregación frontal 200 300 PFVS2220 1STQ008571A0000 1/1

200 400 PFVS2240 1STQ008572A0000 1/1

Segregación de barras en horizontal para columna de cables externa sin 
montante intermedio 

Segregaciones horizontales de toda la anchura y profundidad, segregaciones frontales para paso de barras en 

columnas de cables externas. 

Segregación de barras en horizontal para columna de cables interna sin montante 
intermedio
Segregaciones horizontales de toda la anchura y profundidad, segregaciones frontales para paso de barras en 

columnas de cables externas.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 2b

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A P

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 400 500 PTHS4052 1STQ008527A0000 1/1

600 500 PTHS6052 1STQ008528A0000 1/1

800 500 PTHS8052 1STQ008529A0000 1/1

1000 500 PTHS1052 1STQ008530A0000 1/1

400 700 PTHS4072 1STQ008531A0000 1/1

600 700 PTHS6072 1STQ008532A0000 1/1

800 700 PTHS8072 1STQ008533A0000 1/1

1000 700 PTHS1072 1STQ008534A0000 1/1

400 900 PTHS4092 1STQ008535A0000 1/1

600 900 PTHS6092 1STQ008536A0000 1/1

800 900 PTHS8092 1STQ008537A0000 1/1

1000 900 PTHS1092 1STQ008538A0000 1/1

1250 900 PTHS1292 1STQ009074A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras

Segregación frontal 200 400 PFVS2042 1STQ008539A0000 1/1

200 600 PFVS2062 1STQ008540A0000 1/1

200 800 PFVS2082 1STQ008541A0000 1/1

200 1000 PFVS2012 1STQ008542A0000 1/1

200 1250 PFVS2122 1STQ009075A0000 1/1

300 400 PFVS3042 1STQ008543A0000 1/1

300 600 PFVS3062 1STQ008544A0000 1/1

300 800 PFVS3082 1STQ008545A0000 1/1

300 1000 PFVS3012 1STQ008546A0000 1/1

300 1250 PFVS3122 1STQ009076A0000 1/1

Segregación de barras en horizontal en estructura con montante intermedio
Segregaciones horizontales y segregaciones frontales para paso de barras instaladas horizontalmente junto al 

techo, en la base. El espacio para barras puede ser de H = 200 ó 300 mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A P

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 300 500 PTHS3052 1STQ008555A0000 1/1

300 700 PTHS3072 1STQ008556A0000 1/1

300 900 PTHS3092 1STQ008557A0000 1/1

400 500 PTHS4152 1STQ008558A0000 1/1

400 700 PTHS4172 1STQ008559A0000 1/1

400 900 PTHS4192 1STQ008560A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras

Segregación frontal 200 300 PFVS2132 1STQ008561A0000 1/1

200 400 PFVS2042 1STQ008539A0000 1/1

300 300 PFVS3132 1STQ008563A0000 1/1

300 400 PFVS3042 1STQ008543A0000 1/1

Segregación de barras en horizontal en columna cables externa con montante 
intermedio
Segregaciones horizontales y segregaciones frontales para paso de barras instaladas horizontalmente entre los 

montantes intermedio y posterior. El espacio para barras puede ser de H = 200 ó 300 mm.

Las barras a cualquier altura están previstas sólo para formas de segregación distinta a la 2b.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregaciones horizontales de barras

Segregación horizontal 200 500 PTHS2052 1STQ008573A0000 1/1

200 700 PTHS2072 1STQ008574A0000 1/1

200 900 PTHS2092 1STQ008575A0000 1/1

400 500 PTHS4252 1STQ008576A0000 1/1

400 700 PTHS4272 1STQ008577A0000 1/1

400 900 PTHS4292 1STQ008578A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras junto a techo o base

Segregación frontal 200 200 PFVS2222 1STQ008579A0000 1/1

200 400 PFVS2242 1STQ008580A0000 1/1

300 200 PFVS3222 1STQ008581A0000 1/1

300 400 PFVS3242 1STQ008582A0000 1/1

Segregaciones frontales de barras a cualquier altura

Segregación frontal 200 200 PFVS2223 1STQ009082A0000 1/1

200 400 PFVS2243 1STQ009083A0000 1/1

300 200 PFVS3223 1STQ009084A0000 1/1

300 400 PFVS3243 1STQ009085A0000 1/1

Segregación de barras en horizontal en columna cables interna con montante 
intermedio 
Segregaciones horizontales y segregaciones frontales para paso de barras instaladas horizontalmente entre los 

montantes intermedio y posterior. El espacio para barrras puede ser de H = 200 ó 300 mm.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 3b

Travesaño fi jación montante intermedio posterior
El travesaño intermedio es necesario sólo para interruptores en horizontal para instalar las segregaciones de los 

terminales cuando el interruptor ocupa la primera celda en alto (bajo techo) o la ultima abajo (base).

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH

Montante intermedio 1800 PUKI1800 1STQ008039A0000 1/1

2000 PUKI2000 1STQ008040A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesP

Travesaño fi jación montante intermedio posterior. 500 PCIS0500 1STQ009165A0000 1/1

700 PCIS0700 1STQ009166A0000 1/1

900 PCIS0900 1STQ009167A0000 1/1

Montante intermedio lateral o posterior para el montaje de los kits internos y de 
las segregaciones
El montante intermedio es el mismo que se utiliza para la instalación de los kits puede montarse en los laterales 

o el fondo de la estructura.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1

Segregaciones verticales de altura completa
Para ser utilizado como alternativa a las segregaciones verticales de celdas lado barras posteriores y laterales, 

para combinaciones de interruptores con alturas totales de H=700-800-1000mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Fondo embarrado

Segregación vertical fondo embarrado 700 400 PRVS7041 1STQ009122A0000 1/1

800 400 PRVS8041 1STQ009123A0000 1/1

1000 400 PRVS1041 1STQ009124A0000 1/1

700 600 PRVS7061 1STQ009125A0000 1/1

800 600 PRVS8061 1STQ009126A0000 1/1

1000 600 PRVS1061 1STQ009127A0000 1/1

700 800 PRVS7081 1STQ009128A0000 1/1

800 800 PRVS8081 1STQ009129A0000 1/1

1000 800 PRVS1081 1STQ009130A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA P

Laterales

Segregación vertical lateral 700 500 PLVS7052 1STQ009131A0000 1/1

800 500 PTBS8052 1STQ008521A0000 1/1

1000 500 PTBS1052 1STQ008522A0000 1/1

700 700 PLVS7072 1STQ009132A0000 1/1

800 700 PTBS8072 1STQ008523A0000 1/1

1000 700 PTBS1072 1STQ008524A0000 1/1

700 900 PLVS7092 1STQ009133A0000 1/1

800 900 PTBS8091 1STQ008525A0000 1/1

1000 900 PTVB1091 1STQ008526A0000 1/1

700

900

1000
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Segregación para interruptores en horizontal, en estructura con montante 
intermedio
Segregación vertical posterior con placa corredera, de altura igual a la celda del interruptor. Se monta entre los 

terminales de entrada y salida del interruptor horizontal de la placa de montaje hasta el montante intermedio posterior.

Segregación posterior para celda ciega
Segregación vertical posterior con placa para celda ciega.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical terminales 200 500 PSVS2050 1STQ008727A0000 1/1

250 500 PSVS2550 1STQ008728A0000 1/1

300 500 PSVS3050 1STQ008729A0000 1/1

350 500 PSVS3550 1STQ008730A0000 1/1

400 500 PSVS4050 1STQ008731A0000 1/1

500 500 PSVS5050 1STQ008733A0000 1/1

500 700 PSVS0055 1STQ009160A0000 1/1

600 500 PSVS6050 1STQ008734A0000 1/1

200 700 PSVS2070 1STQ008735A0000 1/1

250 700 PSVS2570 1STQ008736A0000 1/1

300 700 PSVS3070 1STQ008737A0000 1/1

350 700 PSVS3570 1STQ008738A0000 1/1

400 700 PSVS4070 1STQ008739A0000 1/1

500 700 PSVS5070 1STQ008741A0000 1/1

500 900 PSVS0057 1STQ009161A0000 1/1

600 700 PSVS6070 1STQ008742A0000 1/1

200 900 PSVS2090 1STQ008743A0000 1/1

250 900 PSVS2590 1STQ008744A0000 1/1

300 900 PSVS3090 1STQ008745A0000 1/1

350 900 PSVS3590 1STQ008746A0000 1/1

400 900 PSVS4090 1STQ008747A0000 1/1

500 900 PSVS5090 1STQ008749A0000 1/1

600 900 PSVS6090 1STQ008750A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical posterior celda ciega 50 500 PSVS0505 1STQ009086A0000 1/1

100 500 PSVS0105 1STQ009087A0000 1/1

150 500 PSVS0155 1STQ009088A0000 1/1

200 500 PSVS0205 1STQ009089A0000 1/1

250 500 PSVS0255 1STQ009090A0000 1/1

300 500 PSVS0305 1STQ009091A0000 1/1

50 700 PSVS0507 1STQ009092A0000 1/1

100 700 PSVS0107 1STQ009093A0000 1/1

150 700 PSVS0157 1STQ009094A0000 1/1

200 700 PSVS0207 1STQ009095A0000 1/1

250 700 PSVS0257 1STQ009096A0000 1/1

300 700 PSVS0307 1STQ009097A0000 1/1

50 900 PSVS0509 1STQ009098A0000 1/1

100 900 PSVS0109 1STQ009099A0000 1/1

150 900 PSVS0159 1STQ009100A0000 1/1

200 900 PSVS0209 1STQ009101A0000 1/1

250 900 PSVS0259 1STQ009102A0000 1/1

300 900 PSVS0309 1STQ009103A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 3b

Segregación fondo embarrado con interruptores en horizontal, en estructura con 
montante intermedio y montante posterior
Segregación fondo embarrado de la misma altura que la celda del interruptor y de ancho la distancia entre los 

montantes posterior intermedio y lateral.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación fondo embarrado vertical 200 400 PRVS2041 1STQ008765A0000 1/1

250 400 PRVS2541 1STQ008767A0000 1/1

300 400 PRVS3041 1STQ008768A0000 1/1

350 400 PRVS3541 1STQ008769A0000 1/1

400 400 PRVS4041 1STQ008770A0000 1/1

500 400 PRVS5041 1STQ008772A0000 1/1

600 400 PRVS6041 1STQ008773A0000 1/1

700 400 PRVS7041 1STQ009122A0000 1/1

200 600 PRVS2061 1STQ008775A0000 1/1

250 600 PRVS2561 1STQ008777A0000 1/1

300 600 PRVS3061 1STQ008778A0000 1/1

350 600 PRVS3561 1STQ008779A0000 1/1

400 600 PRVS4061 1STQ008780A0000 1/1

500 600 PRVS5061 1STQ008782A0000 1/1

600 600 PRVS6061 1STQ008783A0000 1/1

700 600 PRVS7061 1STQ009125A0000 1/1

200 800 PRVS2081 1STQ008785A0000 1/1

250 800 PRVS2581 1STQ008787A0000 1/1

300 800 PRVS3081 1STQ008788A0000 1/1

350 800 PRVS3581 1STQ008789A0000 1/1

400 800 PRVS4081 1STQ008790A0000 1/1

500 800 PRVS5081 1STQ008792A0000 1/1

600 800 PRVS6081 1STQ008793A0000 1/1

700 800 PRVS7081 1STQ009128A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1



5

ABB Catálogo técnico | 1TXA803018D0701   5/33

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1

Segregación lateral embarrado con interruptores en horizontal, en estructura con 
montante intermedio y montante posterior
Segregación lateral embarrado de la misma altura que la celda del interruptor, fi jada entre los montantes intermedio 

y posterior. Se puede utilizar como alternativa las segregaciones de H=800 ó 1000 mm. En presencia de las 

segregaciones laterales, para la instalación de los travesaños para fi jación de las barras es necesario utilizar la 

escuadra PBBT0008.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical lateral celda 200 500 PLVS2052 1STQ008886A0000 1/1

250 500 PLVS2552 1STQ008888A0000 1/1

300 500 PLVS3052 1STQ008889A0000 1/1

350 500 PLVS3552 1STQ008890A0000 1/1

400 500 PLVS4052 1STQ008891A0000 1/1

500 500 PLVS5052 1STQ008893A0000 1/1

600 500 PLVS6052 1STQ008894A0000 1/1

200 700 PLVS2072 1STQ008896A0000 1/1

250 700 PLVS2572 1STQ008898A0000 1/1

300 700 PLVS3072 1STQ008899A0000 1/1

350 700 PLVS3572 1STQ008900A0000 1/1

400 700 PLVS4072 1STQ008901A0000 1/1

500 700 PLVS5072 1STQ008903A0000 1/1

600 700 PLVS6072 1STQ008904A0000 1/1

200 900 PLVS2092 1STQ008906A0000 1/1

250 900 PLVS2592 1STQ008908A0000 1/1

300 900 PLVS3092 1STQ008909A0000 1/1

350 900 PLVS3592 1STQ008910A0000 1/1

400 900 PLVS4092 1STQ008911A0000 1/1

500 900 PLVS5092 1STQ008913A0000 1/1

600 900 PLVS6092 1STQ008914A0000 1/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 3b

Segregación de interruptores en vertical, en estructura con y sin montante 
intermedio posterior
Segregación horizontal posterior que se fi ja detrás de la placa de ancho igual a la estructura. De chapa para 

interruptores de caja moldeada Tmax T y XT y E1.2 fi jo. Separa los terminales. Se fi ja con/sin el montante intermedio 

posterior.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA P

Segregación horizontal de

terminales

400 500 PSHS4050 1STQ008751A0000 1/1

600 500 PSHS6050 1STQ008752A0000 1/1

800 500 PSHS8050 1STQ008753A0000 1/1

400 700 PSHS4070 1STQ008755A0000 1/1

600 700 PSHS6070 1STQ008756A0000 1/1

800 700 PSHS8070 1STQ008757A0000 1/1

400 900 PSHS4090 1STQ008759A0000 1/1

600 900 PSHS6090 1STQ008760A0000 1/1

800 900 PSHS8090 1STQ008761A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación de interruptores Emax 2 en vertical, en estructura con y sin 
montante intermedio posterior

Interruptor Emax 2 Ejecución

Dimensiones 
(mm)

Código
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA P

E1.2 W 600 500 PSHW6051(1) 1STQ009031A0000 1/1

E1.2 W 600 700 PSHW6071(1) 1STQ009032A0000 1/1

E1.2 W 600 900 PSHW6091(1) 1STQ009917A0000 1/1

E1.2 W 800 500 PSHW8051(1) 1STQ009033A0000 1/1

E1.2 W 800 700 PSHW8071(1) 1STQ009034A0000 1/1

E1.2 W 800 900 PSHW8091(1) 1STQ009918A0000 1/1

E2.2 F 600 700 PSHF6072 1STQ009035A0000 1/1

E2.2 F 600 900 PSHF6092 1STQ009036A0000 1/1

E2.2 F 800 700 PSHF8072 1STQ009037A0000 1/1

E2.2 F 800 900 PSHF8092 1STQ009038A0000 1/1

E2.2 W 600 700 PSHW6072 1STQ009039A0000 1/1

E2.2 W 600 900 PSHW6092 1STQ009040A0000 1/1

E2.2 W 800 700 PSHW8072 1STQ009041A0000 1/1

E2.2 W 800 900 PSHW8092 1STQ009042A0000 1/1

E4.2 F 600 700 PSHF6072 1STQ009035A0000 1/1

E4.2 F 600 900 PSHF6092 1STQ009036A0000 1/1

E4.2 F 800 700 PSHF8072 1STQ009037A0000 1/1

E4.2 F 800 900 PSHF8092 1STQ009038A0000 1/1

E4.2 W 600 700 PSHW6074 1STQ009047A0000 1/1

E4.2 W 600 900 PSHW6094 1STQ009048A0000 1/1

E4.2 W 800 700 PSHW8074 1STQ009049A0000 1/1

E4.2 W 800 900 PSHW8094 1STQ009050A0000 1/1

E6.2 F 1000 900 PSHF1096 1STQ009051A0000 1/1

E6.2 F 1250 900 PSHF1296 1STQ009052A0000 1/1

E6.2 W 1000 900 PSHW1096 1STQ009053A0000 1/1

E6.2 W 1250 900 PSHW1296 1STQ009054A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1

(1) Válido también para T7 3 y 4 polos en instalación vertical.
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 3b

Segregación para interruptores en vertical, (segregación fondo lado barras) 
para T5, T6, T7 y E1.2 fi jo/enclavamiento mecánico en estructura con montante 
intermedio posterior
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura que la celda, se fi ja entre entre el montante intermedio 

posterior y el posterior de la estructura. El ancho dependerá de la distancia entre montantes.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo lado barras 175 400 PRVS1741 1STQ008764A0000 1/1

200 400 PRVS2041 1STQ008765A0000 1/1

225 400 PRVS2241 1STQ008766A0000 1/1

300 400 PRVS3041 1STQ008768A0000 1/1

175 600 PRVS1761 1STQ008774A0000 1/1

200 600 PRVS2061 1STQ008775A0000 1/1

225 600 PRVS2261 1STQ008776A0000 1/1

250 600 PRVS2561 1STQ008777A0000 1/1

300 600 PRVS3061 1STQ008778A0000 1/1

175 800 PRVS1781 1STQ008784A0000 1/1

200 800 PRVS2081 1STQ008785A0000 1/1

225 800 PRVS2251 1STQ008786A0000 1/1

250 800 PRVS2581 1STQ008787A0000 1/1

300 800 PRVS3081 1STQ008788A0000 1/1

Segregación para interruptores en vertical, (segregación fondo lado barras) para 
interruptores de caja moldeada Emax en estructura con montante intermedio 
posterior
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura que la celda, se fi ja entre entre el montante 

intermedio posterior y el posterior de la estructura. El ancho dependerá de la distancia entre montantes.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo lado barras 300 400 PRVS3041 1STQ008768A0000 1/1

250 600 PRVS2561 1STQ008777A0000 1/1

300 600 PRVS3061 1STQ008778A0000 1/1

250 800 PRVS2581 1STQ008787A0000 1/1

300 800 PRVS3081 1STQ008788A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación para interruptores en vertical, (segregación fondo lado salidas) para 
interruptores de caja moldeada Emax en estructura con montante intermedio 
posterior
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura que la celda, se fi ja entre entre el montante intermedio 

posterior y el posterior de la estructura. El ancho dependerá de la distancia entre montantes.

Segregación para interruptores en vertical, (segregación fondo lado salidas) 
para T5, T6, T7 y E1.2 fi jo/enclavamiento mecánico en estructura con montante 
intermedio posterior
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura que la celda, se fi ja entre entre el montante intermedio 

posterior y el posterior de la estructura. El ancho dependerá de la distancia entre montantes.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo lado barras 250 600 PRVS2562 1STQ008817A0000 1/1

300 600 PRVS3062 1STQ008818A0000 1/1

250 800 PRVS2582 1STQ008827A0000 1/1

300 800 PRVS3082 1STQ008828A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo lado barras 175 600 PRVS1762 1STQ008814A0000 1/1

200 600 PRVS2062 1STQ008815A0000 1/1

225 600 PRVS2262 1STQ008816A0000 1/1

250 600 PRVS2562 1STQ008817A0000 1/1

175 800 PRVS1782 1STQ008824A0000 1/1

200 800 PRVS2082 1STQ008825A0000 1/1

225 800 PRVS2282 1STQ008826A0000 1/1

250 800 PRVS2582 1STQ008827A0000 1/1

Segregación para interruptores en vertical, (segregación fondo lado salidas) para 
estructuras con montante intermedio posterior
Segregación vertical posterior de altura 700/800/1000 mm. El ancho dependerá de la distancia entre montantes.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical posterior 700 600 PRVS7062 1STQ009104A0000 1/1

800 600 PRVS8062 1STQ009105A0000 1/1

1000 600 PRVS1062 1STQ009106A0000 1/1

700 800 PRVS7082 1STQ009107A0000 1/1

800 800 PRVS8082 1STQ009108A0000 1/1

1000 800 PRVS1082 1STQ009109A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 3b

Segregación para interruptores en vertical, para T5, T6, T7 y E1.2 fi jo/
enclavamiento mecánico en estructura sin montante intermedio
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura la mitad de la celda y todo el ancho.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo ancho total 175 400 PRVS1740 1STQ008844A0000 1/1

200 400 PRVS2040 1STQ008845A0000 1/1

225 400 PRVS2240 1STQ008846A0000 1/1

175 600 PRVS1760 1STQ008854A0000 1/1

200 600 PRVS2060 1STQ008855A0000 1/1

225 600 PRVS2260 1STQ008856A0000 1/1

250 600 PRVS2560 1STQ008857A0000 1/1

300 600 PRVS3060 1STQ008858A0000 1/1

175 800 PRVS1780 1STQ008864A0000 1/1

200 800 PRVS2080 1STQ008865A0000 1/1

225 800 PRVS2280 1STQ008866A0000 1/1

250 800 PRVS2580 1STQ008867A0000 1/1

300 800 PRVS3080 1STQ008868A0000 1/1

175 1000 PRVS1710 1STQ008874A0000 1/1

200 1000 PRVS2010 1STQ008875A0000 1/1

225 1000 PRVS2210 1STQ008876A0000 1/1

250 1000 PRVS2510 1STQ008877A0000 1/1

350 1000 PRVS3510 1STQ008879A0000 1/1

200 1250 PRVS2125 1STQ009139A0000 1/1

250 1250 PRVS2512 1STQ008837A0000 1/1

Segregación para interruptores en vertical, para interruptores de caja moldeada 
Emax en estructura sin montante intermedio
Segregación vertical posterior del fondo, de la misma altura la mitad de la celda y todo el ancho.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo ancho total 250 600 PRVS2560 1STQ008857A0000 1/1

300 600 PRVS3060 1STQ008858A0000 1/1

250 800 PRVS2580 1STQ008867A0000 1/1

300 800 PRVS3080 1STQ008868A0000 1/1

250 1000 PRVS2510 1STQ008877A0000 1/1

300 1000 PRVS3010 1STQ008878A0000 1/1

350 1000 PRVS3510 1STQ008879A0000 1/1

250 1250 PRVS2512 1STQ008837A0000 1/1

300 1250 PRVS3125 1STQ008884A0000 1/1

350 1250 PRVS3501 1STQ009141A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación para interruptores en vertical, de caja moldeada Emax en estructura 
con montante intermedio y posterior
Segregación vertical lateral de la misma altura que la celda interruptor, se fi ja entre entre el montante intermedio 

posterior y el posterior de la estructura. Se pueden utilizar las segregaciones de H=800 o H=1000 mm.  

 

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical lateral de celda 250 500 PLVS2552 1STQ008888A0000 1/1

300 500 PLVS3052 1STQ008889A0000 1/1

350 500 PLVS3552 1STQ008890A0000 1/1

250 700 PLVS2572 1STQ008898A0000 1/1

300 700 PLVS3072 1STQ008899A0000 1/1

350 700 PLVS3572 1STQ008900A0000 1/1

250 900 PLVS2592 1STQ008908A0000 1/1

300 900 PLVS3092 1STQ008909A0000 1/1

350 900 PLVS3592 1STQ008910A0000 1/1

Segregación para interruptores en vertical T5, T6, T7 y E1.2 fi jo/enclavamiento 
mecánico en estructura con montante intermedio y posterior
Segregación vertical lateral de la misma altura que la celda interruptor, se fi ja entre entre el montante intermedio 

posterior y el posterior de la estructura. Se pueden utilizar las segregaciones de H=800 o H=1000 mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical lateral de celda 175 500 PLVS1752 1STQ008885A0000 1/1

200 500 PLVS2052 1STQ008886A0000 1/1

225 500 PLVS2252 1STQ008887A0000 1/1

250 500 PLVS2552 1STQ008888A0000 1/1

175 700 PLVS1772 1STQ008895A0000 1/1

200 700 PLVS2072 1STQ008896A0000 1/1

225 700 PLVS2272 1STQ008897A0000 1/1

250 700 PLVS2572 1STQ008898A0000 1/1

175 900 PLVS1792 1STQ008905A0000 1/1

200 900 PLVS2092 1STQ008906A0000 1/1

225 900 PLVS2292 1STQ008907A0000 1/1

250 900 PLVS2592 1STQ008908A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Puerta ciega para columna interna 1800 200 PDCB1820 1STQ007753A0000 1/1

1800 400 PDCB1840 1STQ007754A0000 1/1

2000 200 PDCB2020 1STQ007755A0000 1/1

2000 400 PDCB2040 1STQ007756A0000 1/1

Puerta interna para columna interna
Puerta interna de chapa de acero decapada para columna interna IP30.

Dimensiones 
(mm) 

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesDescripción H A

Puerta ciega para columna externa 1800 300 PDCB1830 1STQ008086A0000 1/1

1800 400 PDCB1844 1STQ008087A0000 1/1

2000 300 PDCB2030 1STQ008088A0000 1/1

2000 400 PDCB2044 1STQ008089A0000 1/1

Puerta interna para columna externa 
Puerta interna de chapa de acero decapada para columna externa IP30. 

Segregación vertical posterior, ancho total
Segregación vertical posterior del fondo de todo el ancho de la estructura, sin montante intermedio posterior.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo ancho total 700 400 PRVS7040 1STQ009110A0000 1/1

800 400 PRVS8040 1STQ009111A0000 1/1

1000 400 PRVS1040 1STQ009112A0000 1/1

700 600 PRVS7060 1STQ009113A0000 1/1

800 600 PRVS8060 1STQ009114A0000 1/1

1000 600 PRVS1060 1STQ009115A0000 1/1

700 800 PRVS7080 1STQ009116A0000 1/1

800 800 PRVS8080 1STQ009117A0000 1/1

1000 800 PRVS1080 1STQ009118A0000 1/1

700 1000 PRVS7010 1STQ009119A0000 1/1

800 1000 PRVS8010 1STQ009120A0000 1/1

1000 1000 PRVS1010 1STQ009121A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregación posterior columna de cables interna
Segregación vertical fondo columna interna.

Segregación posterior columna de cables externa
Segregación vertical fondo columna externa. 

Segregaciones laterales columnas de cables externas
Segregaciones laterales ciegas para columnas de cables externas.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo columna interna 800 200 PRBS8220 1STQ008915A0000 1/1

1000 200 PRBS1220 1STQ008916A0000 1/1

800 400 PRBS8240 1STQ008919A0000 1/1

1000 400 PRBS1240 1STQ008920A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Segregación vertical fondo columna externa 800 300 PRVS8062 1STQ009105A0000 1/1

1000 300 PRVS1062 1STQ009106A0000 1/1

800 400 PRVS8082 1STQ009108A0000 1/1

1000 400 PRVS1082 1STQ009109A0000 1/1

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH P

Segregación vertical lateral 700 500 PLVS7052 1STQ009131A0000 1/1

800 500 PTBS8052 1STQ008521A0000 1/1

1000 500 PTBS1052 1STQ008522A0000 1/1

700 700 PLVS7072 1STQ009132A0000 1/1

800 700 PTBS8072 1STQ008523A0000 1/1

1000 700 PTBS1072 1STQ008524A0000 1/1

700 900 PLVS7092 1STQ009133A0000 1/1

800 900 PTBS8091 1STQ008525A0000 1/1

1000 900 PTVB1091 1STQ008526A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 4b

Elección de la segregación en función de la profundidad del interruptor
Para la segregación 4b es necesario elegir el kit correspondiente a la profundidad de cada interruptor en la 

ejecución de acuerdo con las siguientes tablas.

Interruptores horizontales con terminales anteriores

Interruptores horizontales con terminales posteriores

Leyenda

P0 = Posición de montaje 0 (Figura 1)

P1 = Posición de montaje 1 (Figura 2)

P2 = Posición de montaje 2 (Figura 3)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Versión interruptor XT1 …. E1.2 XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 E1.2

Fijo  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0 

Fijo con mando giratorio directo RHD)  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0 

Fijo con mando motor (MO)  P0  P0  P0  P0  P1  P1  P1  P0 

Fijo con enclavamiento mecánico  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0  P0 

Fijo con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P1  P1  P1  P1  P1  P0 

Enchufable  P0  P0  P0  P0  P0 

Enchufable con mando giratorio directo (RHD)  P0  P0  P0  P0  P0 

Enchufable con mando motor (MO)  P0  P0  P1  P1  P1 

Enchufable con enclavamiento mecánico  P0  P0  P0  P0  P1 

Enchufable con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P1  P1  P2 

Extraible  P0  P0  P0  P0  P1  

Extraible con mando giratorio directo (RHD)  P0  P0  P0  P0  P1 

Extraible con mando motor (MO)  P0  P1  P1  P1  P1 

Extraible con enclavamiento mecánico  P1  P1  P1  P1  P1  

Extraible con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P2  P2  P1 

Versión interruptor XT1 …. E1.2 XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 E1.2

Fijo  P0  P0  P0  P0  P1  P1  P1  P1  P1 

Fijo con mando giratorio directo RHD)  P1  P1  P1  P1  P1  P1  P1  P1 

Fijo con mando motor (MO)  P1  P1  P1  P1  P2  P2  P2  P1 

Fijo con enclavamiento mecánico  P0  P0  P0  P0  P1  P1  P1  P1  P1 

Fijo con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P1  P1  P2  P2  P2  P1 

Enchufable  P0  P1  P1  P1  P1 

Enchufable con mando giratorio directo (RHD)  P1  P1  P1  P1  P1 

Enchufable con mando motor (MO)  P1  P1  P1  P1  P2 

Enchufable con enclavamiento mecánico  P0  P1  P1  P1  P1 

Enchufable con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P1  P1  P2 

Extraible  P1  P1  P1  P1  P2  

Extraible con mando giratorio directo (RHD)  P1  P1  P1  P1  P2 

Extraible con mando motor (MO)  P1  P1  P2  P2  P2 

Extraible con enclavamiento mecánico  P1  P1  P1  P1  P2  

Extraible con enclavamiento mecánico motorizado  P1  P1  P2  P2  P2 

Descripción
Dimensiones 
(mm) H

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidades

Montante intermedio 1800 PUKI1800 1STQ008039A0000 1/1

2000 PUKI2000 1STQ008040A0000 1/1

Montante intermedio lateral o posterior para el montaje de los kits internos y de 
las segregaciones.
El montante intermedio es el mismo que se utiliza para la instalación de los kits puede montarse en los laterales 

o el fondo de la estructura.

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Descripción
Posición
de montaje

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Ángulo y panel de Lexan P0 200 400 PCVS0204 1STQ008931A0000 1/1

P0 250 400 PCVS0254 1STQ008932A0000 1/1

P0 300 400 PCVS0304 1STQ008933A0000 1/1

P0 350 400 PCVS0354 1STQ008934A0000 1/1

P0 400 400 PCVS0404 1STQ008935A0000 1/1

P0 500 400 PCVS0504 1STQ008937A0000 1/1

P0 600 400 PCVS0604 1STQ008938A0000 1/1

P0 200 600 PCVS0206 1STQ008939A0000 1/1

P0 250 600 PCVS0256 1STQ008940A0000 1/1

P0 300 600 PCVS0306 1STQ008941A0000 1/1

P0 350 600 PCVS0356 1STQ008942A0000 1/1

P0 400 600 PCVS0406 1STQ008943A0000 1/1

P0 500 600 PCVS0506 1STQ008945A0000 1/1

P0 600 600 PCVS0606 1STQ008946A0000 1/1

P0 200 800 PCVS0208 1STQ008947A0000 1/1

P0 250 800 PCVS0258 1STQ008948A0000 1/1

P0 300 800 PCVS0308 1STQ008949A0000 1/1

P0 350 800 PCVS0358 1STQ008950A0000 1/1

P0 400 800 PCVS0408 1STQ008951A0000 1/1

P0 500 800 PCVS0508 1STQ008953A0000 1/1

P0 600 800 PCVS0608 1STQ008954A0000 1/1

Segregaciones para interruptores horizontales en posición 0 (Figura1)
Ángulo de chapa a montar en el separador PSVS ....con panel de Lexan vertical de altura como la celda.

Figura 1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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System pro E Power
Códigos de pedido - Segregaciones Forma 4b

Segregaciones para interruptores horizontales en posición 1 (Figura 2) 
Ángulo de chapa a montar en el separador PSVS.... con panel de Lexan vertical de altura como la celda, repisa 

horizontal y pared lateral.

Segregaciones para interruptores horizontales en posición 2 (Figura 3)
Ángulo de chapa a montar en el separador PSVS ....con panel de Lexan vertical de altura como la celda, repisa 

horizontal y pared lateral.

Descripción
Posición
de montaje

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Cubículo posterior P1 200 400 PCVS1204 1STQ008963A0000 1/1

P1 250 400 PCVS1254 1STQ008964A0000 1/1

P1 300 400 PCVS1304 1STQ008965A0000 1/1

P1 350 400 PCVS1354 1STQ008966A0000 1/1

P1 400 400 PCVS1404 1STQ008967A0000 1/1

P1 500 400 PCVS1504 1STQ008969A0000 1/1

P1 600 400 PCVS1604 1STQ008970A0000 1/1

P1 200 600 PCVS1206 1STQ008971A0000 1/1

P1 250 600 PCVS1256 1STQ008972A0000 1/1

P1 300 600 PCVS1306 1STQ008973A0000 1/1

P1 350 600 PCVS1356 1STQ008974A0000 1/1

P1 400 600 PCVS1406 1STQ008975A0000 1/1

P1 500 600 PCVS1506 1STQ008977A0000 1/1

P1 600 600 PCVS1606 1STQ008978A0000 1/1

P1 200 800 PCVS1208 1STQ008979A0000 1/1

P1 250 800 PCVS1258 1STQ008980A0000 1/1

P1 300 800 PCVS1308 1STQ008981A0000 1/1

P1 350 800 PCVS1358 1STQ008982A0000 1/1

P1 400 800 PCVS1408 1STQ008983A0000 1/1

P1 500 800 PCVS1508 1STQ008985A0000 1/1

P1 600 800 PCVS1608 1STQ008986A0000 1/1

Descripción
Posición
de montaje

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Cubículo posterior P2 200 400 PCVS2204 1STQ008995A0000 1/1

P2 250 400 PCVS2254 1STQ008996A0000 1/1

P2 300 400 PCVS2304 1STQ008997A0000 1/1

P2 350 400 PCVS2354 1STQ008998A0000 1/1

P2 400 400 PCVS2404 1STQ008999A0000 1/1

P2 500 400 PCVS2504 1STQ009001A0000 1/1

P2 600 400 PCVS2604 1STQ009002A0000 1/1

P2 200 600 PCVS2206 1STQ009003A0000 1/1

P2 250 600 PCVS2256 1STQ009004A0000 1/1

P2 300 600 PCVS2306 1STQ009005A0000 1/1

P2 350 600 PCVS2356 1STQ009006A0000 1/1

P2 400 600 PCVS2406 1STQ009007A0000 1/1

P2 500 600 PCVS2506 1STQ009009A0000 1/1

P2 600 600 PCVS2606 1STQ009010A0000 1/1

P2 200 800 PCVS2208 1STQ009011A0000 1/1

P2 250 800 PCVS2258 1STQ009012A0000 1/1

P2 300 800 PCVS2308 1STQ009013A0000 1/1

P2 350 800 PCVS2358 1STQ009014A0000 1/1

P2 400 800 PCVS2408 1STQ009015A0000 1/1

P2 500 800 PCVS2508 1STQ009017A0000 1/1

P2 600 800 PCVS2608 1STQ009018A0000 1/1

Figura 2

Figura 3

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Segregaciones horizontales para cubículos 
Repisa horizontal para cubículo segregación 4b. Necesario en cada cambio de la profundidad en las celdas de 

una misma columna. Pedir la longitud mayor entre dos celdas consecutivas.  

Segregaciones para interruptores verticales  
Para obtener la Forma 4b de los interruptores verticales se debe duplicar los códigos de la segregación verticales 

del fondo PRVS.... y de las segregaciones verticales laterales PLVS.... cerrando toda la altura del cuadro las 

celdas del interruptor añadiendo una segregación vertical lateral también en el lado de salida.

Segregaciones para interruptores Emax E1.2 y T7 W y WI extraibles, en horizontal  
El código incluye panel vertical angular Lexan, 2 estantes horizontales y las paredes laterales.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesH A

Cubículo posterior 500 600 PCVS5060 1STQ009162A0000 1/1

500 800 PCVS5080 1STQ009163A0000 1/1

Descripción
Posición
de montaje

Dimensiones  
(mm)

Código 
pedido

Código 
ABB

Embalaje/
Nº unidadesA

Segregación horizontal para cubículos P1 400 PSHS1400 1STQ008923A0000 1/1

P1 600 PSHS1600 1STQ008924A0000 1/1

P1 800 PSHS1800 1STQ008925A0000 1/1

P2 400 PSHS2400 1STQ008927A0000 1/1

P2 600 PSHS2600 1STQ008928A0000 1/1

P2 800 PSHS2800 1STQ008929A0000 1/1

> Tablas de selección pag. 5/12   > Características técnicas pag. 6/1   > Dimensiones pag. 7/1
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Conformidad con la norma IEC 61439-1-2
Los cuadros System pro E Power han sido sometidos en laboratorios ABB a las pruebas de tipo previstas en la norma IEC 61439-1-

2. Los resultados de estas pruebas garantizan las prestaciones de los cuadros System pro E Power y permiten al constructor fi nal del 

cuadro, utilizando la envolvente, interruptores de bastidor, caja moldeada y modulares ABB, no tener que efectuar pruebas ulteriores de 

tipo, respetando los criterios de selección y las instrucciones de montaje de los diversos componentes. Es posible hacer referencia a 

esos resultados, expuestos a continuación, en la redacción de la declaración de conformidad del cuadro eléctrico.

Límites de calentamiento (Ref. párrafo 9.2 de la norma)
En la tabla de disipación térmica aparecen los valores de disipación térmica referentes a todas las dimensiones de los cuadros System 

pro E Power y al tipo de instalación, que se derivan de las pruebas de tipo efectuadas. Los datos de potencia disipable (en watios) 

están en función del límite de calentamiento admisible en el interior del cuadro en la parte superior y se comparan con la suma de la 

potencia disipada de todos los componentes instalados en el interior del cuadro (teniendo en cuenta el factor de simultaneidad).

Características mecánicas y eléctricas

Propiedades dieléctricas (Ref. párrafo 10.9 de la norma)

Tensión asignada empleo (Ue) hasta 1000 V c.a.

Tensión asignada aislamiento (Ui) hasta 1000 V c.a.

Tensión asignadas soportada al impulso (Uimp) 8/12 kV

Resistencia a los cortocircuitos (Ref. párrafo 10.11 de la norma)

Corriente asignada de corta 

duración admisible (Icw ):

fase-fase 120kA (1s)

50kA (3s)

fase-neutro 72kA (1s)

Corriente asignada de cresta admisible (Ipk) 264kA

Protección contra los cortocircuitos y resistencia a los cortocircuitos (Ref. párrafo 9.3 de la norma)

Corriente asignada de corta duración admisible (Icw ) para el circuito de protección: 72kA (1s)

Distancias de aislamiento (Ref. párrafo 10.4 de la norma)

Respetando las instrucciones de ensamblaje y montaje de la carpintería y de los interruptores ABB, están garantizadas las distancias de aislamiento.

Funcionamiento mecánico (Ref. párrafo 10.13 de la norma)

Respetando las instrucciones de montaje de la carpintería y de los interruptores ABB, está verifi cado el funcionamiento mecánico.

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

Grado de protección (Ref. párrafo 10.3 de la norma)

Grado de
protección en 
función de los 
paneles

Perfi les de
cierre frontal Puerta Fondo

Paneles
laterales Techo Base

Perfi l
techo

Ciega

IP30 • * - • * • * • * • * -

IP31 • * - • * • * • * • * • *

IP40 - • * • * • * • * • * -

IP41 - • * • * • * • * • * • *

IP65 - • • • • • -

Ventilada

IP30 • * - • ** • ** • * • * -

IP31 • * - • ** • ** • * • * • *

IP40 - • * • *** • *** • * • *

IP41 - • * • *** • *** • * • * • *

* Códigos en catálogo que permiten IP30-IP31 con estructuras sin puerta , IP40-IP41 para estructuras con puerta.

Las estructuras aumentan desde IP30 a IP31, si además de los perfi les de cierre frontal, se utilizan los perfi les de cierre techo.

** Códigos en catálogo, específi cos para paneles ventilados, permite IP30-IP31 completandose con perfi les de cierre frontal.

Las estructuras aumentan de IP30 a IP31, utilizándolos perfi les de cierre techo.

*** Códigos en catálogo, específi cos para paneles ventilados, los mismos códigos para IP30-IP31, que pueden llegar a IP40-IP41, si se les pone una puerta.

Las estructuras pasan de IP40 a IP41 utilizando perfi les de cierre techo.
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Características mecánicas

Materiales

Montantes y travesaños chapa de acero galvanizado en caliente de 1,2 mm

aceo inoxidable AISI 304 de 1,2 mm

Cubos zócalo chapa de acero galvanizada de 2,5 mm

Tapas zócalo chapa de acero galvanizada de 1,5 mm

Paneles exteriores chapa de acero decapada de 0,8 mm para IP30/40 y 1,5 mm para IP65

Puertas chapa de acero decapada de 1,5 mm. Cristal templado de 4 mm de grueso, encolado en el interior

Placas de montaje chapa de acero decapada de 1,2 mm

Paneles chapa de acero galvanizado en caliente de 1,5 mm

Segregaciones partes plásticas: termoplástico vulcanizado 

partes metálicas: Chapa de acero decapada de 1,5 mm

Pintura

Color estructura Gris RAL 7035 rugoso

Color zócalo Gris RAL 7012 rugoso

Ciclo estándar Lavado de la chapa

Fosfatado a base de sales de hierro

Secado en túnel a 100 ºC

Pintado exterior e interior con aplicación electrostática de esmalte en polvo termoendurecido tipo epoxipolyester, color RAL 7035 rugoso, espesor 

total 60/70 micras

Polimerización en horno a 180º C

Características de la pintura Tipo: epoxypoliester

Peso específi co: 1,61g/cm3

Rendimiento teórico: 10,4 m2/kg con capa de espesor medio 60 micras

Punto de fusión: 85-95 °C (Metodo banco Kofl er)

Granulometría: distribución estándar entre 5 y 100 micras con dimensión media de las partículas entre 30 y 40 

micras. Endurecimiento: 12’ x190 ºC (temperatura objeto).

Dureza: 1H - 2H

Elasticidad plegado DIN 53152: inalterado sobre mandril 1/4”

Adherencia retículo DIN 53151: GT O (100%)

Elasticidad Erichem: SEN DIN 53156: > 6mm

Resistencia al impacto Gardner: 25 Kg. x cm.

Pruebas realizadas sobre chapas desengrasadas y fosfatadas con una capa de espesor de 60/70 micras.

La pintura ha superado las pruebas de resistencia a la niebla salina (193 horas).

Características ambientales

Tipo de instalación interior

Condiciones de instalación pavimento

Condiciones climáticas (tº /Hr%) constante 23°C/83% - 40°C/93%

variable 23°C/98% - 40°C/98%

Límites de temperatura ambiente de funcionamiento -5°C +40°C

de almacenaje -25°C +55°C
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Declaración de conformidad ABB

Si se seleccionan y montan correctamente, como se indica en este catálogo y en el manual de instrucciones, permiten la realizaciónde 

cuadros eléctricos conforme a la Norma IEC 61439-1-2 en base a lo previsto en la Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea 

2006/95/CE (ex Directiva 73/23/CEE, Ley 791/1977).

Lo anterior es válido si el cuadro eléctrico se proyecta y realiza:

-  Seleccionando los materiales en base a las prestaciones descritas en los catálogos ABB.

-  Dimensionando los conductores según las prescripciones de la Norma IEC 61439-1-2.

-  Realizando con éxito los ensayos individuales previstos en la Norma IEC 61439-1-2.

Características técnicas
Características técnicas Información sobre la pintura y fin de vida de los productos

ABB ha realizado un estudio sobre el fi n de vida de los productos.

La valoración se ha efectuado utilizando la metodología LCA (Life Cycle Assessment) según la ISO 14040-1997 y en conformidad a 

los requisitos del SEMC en el documento ISO TR 14025 TYPE III, Enviromental declarations (MSR 1999: 2 - “Guía para la Declaración 

Medioambiental de Producto”).

El estudio se ha realizado tomando en consideración los procesos de pintura y reciclado de los principales materiales que constituyen 

un cuadro tipo. Partiendo de distintos puntos se ha considerado la facilidad de desmontaje y de separación de cada pieza, así como 

la reciclabilidad de los materiales,el resultado es un producto casi totalmente reciclable. Partiendo de la base de los componentes 

signifi cativos, se ha valorado el fi nal de vida de cada uno de ellos.

El resultado es el fl ujo de materiales reciclables, de recuperación (o incineración), expuestos en la tabla. Según la hipótesis hecha, 

ningún material debería acabar directamente en el vertedero.

Los cuadros System pro E Power de características nominales:

Tensión asignada de empleo Ue hasta 1.000V AC/1500V DC

Tensión asignada de aislamiento Ui hasta 1.000V AC/1500V DC

Corriente asignada (In) /Corriente asignada de corta duración admisible (Icw) hasta 6,300 A / 120 kA

Grado de protección IP IP30, IP31, IP40, IP41, IP65

 

Producto Destino

Desechos de aluminio Reciclable

Desechos de cobre Reciclable

Guarniciones poliuretánicas Incineración

Fibra de vidrio Reciclable

Desechos de vidrio Reciclable

Papel/cartón Reciclable

Aisladores plásticos Reciclable

Desechos de chapa Reciclable

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones
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System pro E Power IP31 
Envolvente única, 

expuesta por todos

los lados

Envolvente única,

montaje en pared

Primera o última

envolvente, expuesta

Primera o última

envolvente,

montaje en pared

Envolvente

intermedia,

expuesta

Envolvente

intermedia,

montaje en pared

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

A (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Estructura H = 1800mm con paneles ciegos

400 200 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310

400 300 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353

400 500 290 364 440 520 276 344 418 494 265 333 402 476 244 305 367 434 240 305 367 435 218 274 333 395

400 700 371 461 560 668 349 440 535 622 329 410 495 588 300 377 457 539 297 370 455 536 273 343 415 491

400 900 445 553 672 802 419 528 642 746 395 492 594 706 360 452 548 647 356 444 546 643 328 412 498 589

600 200 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400

600 300 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456

600 500 371 466 564 666 344 432 523 617 343 430 521 616 309 387 469 553 316 397 481 568 285 358 434 512

600 700 428 537 651 769 426 535 648 765 407 511 619 731 388 486 589 695 384 481 583 688 352 442 535 632

600 900 514 644 781 923 511 642 778 918 488 613 743 877 466 583 707 834 461 577 700 826 422 530 642 758

800 200 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508

800 300 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577

800 500 423 531 643 759 415 521 631 745 408 512 621 733 381 478 579 684 402 505 611 722 359 451 546 645

800 700 489 614 743 877 478 599 726 857 463 581 703 830 450 564 683 807 454 570 690 815 434 544 659 778

800 900 587 737 892 1052 574 719 871 1028 556 697 844 996 540 677 820 968 545 684 828 978 521 653 791 934

1000 900 683 824 961 1098 670 812 968 1123 651 793 945 1102 632 776 927 1086 638 780 930 1089 612 757 913 1070

1250 900 799 964 1124 1285 784 950 1133 1314 762 928 1106 1289 739 908 1085 1271 746 913 1088 1274 716 886 1068 1252

Estructura H = 2000mm con paneles ciegos

400 200 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329

400 300 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374

400 500 312 393 476 561 297 360 448 530 284 356 431 508 260 327 395 467 258 322 392 466 233 293 354 419

400 700 393 495 598 705 378 475 577 680 356 444 538 636 306 386 469 550 319 397 480 565 291 365 442 525

400 900 472 594 718 846 454 570 692 816 427 533 646 763 367 463 563 660 383 476 576 678 349 438 530 630

600 200 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426

600 300 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292 384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486

600 500 382 479 581 685 370 464 562 663 367 460 557 658 331 451 503 594 340 426 516 609 304 381 462 545

600 700 441 554 671 792 435 546 662 781 416 522 632 746 408 512 620 732 406 509 617 728 373 468 566 669

600 900 529 665 805 950 522 655 794 937 499 626 758 895 490 614 744 878 487 611 740 874 448 562 679 803

800 200 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541

800 300 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612

800 500 436 546 662 781 422 530 642 758 417 524 634 749 402 505 612 722 413 519 628 742 380 477 578 682

800 700 512 643 778 919 494 620 751 887 480 602 729 861 461 578 701 827 466 585 709 837 451 566 685 809

800 900 614 772 934 1103 593 744 901 1064 576 722 875 1033 553 694 841 992 559 702 851 1004 541 679 822 971

1000 900 721 864 1022 1198 700 858 1023 1184 681 833 987 1145 659 799 947 1100 670 814 967 1123 653 792 938 1092

1250 900 844 1011 1196 1402 819 1004 1197 1385 797 975 1155 1340 771 935 1108 1287 784 952 1131 1314 764 927 1097 1278

Potencia disipable

Potencia disipable en el interior de los cuadros System pro E Power en función del límite de calentamiento admisible.
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System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

System pro E Power IP30/31

Envolvente única, expuesta

por todos los lados

Envolvente única,

montaje en pared

Primera o última

envolvente, expuesta

Primera o última envolvente,

montaje en pared

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

A (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Estructura H = 1800 mm con paneles ventilados

600 500 571 737 914 1102 541 698 866 1044 428 552 685 826 406 524 650 784

600 700 737 951 1180 1422 712 919 1140 1374 552 713 884 1066 518 668 829 999

800 500 649 837 1038 1252 611 788 978 1179 502 648 804 969 460 593 736 887

800 700 836 1079 1339 1613 787 1016 1261 1519 625 806 1000 1205 595 768 953 1149

1000 900 1295 1606 1926 2235 1147 1444 1750 2074 914 1146 1401 1666 818 1035 1266 1516

1250 900 1450 1799 2157 2503 1273 1603 1943 2302 1024 1284 1569 1866 908 1149 1405 1683

Estructura H = 2000 mm con paneles ventilados

600 500 586 756 938 1131 546 705 874 1131 434 560 695 838 407 525 651 785

600 700 741 956 1186 1429 715 923 1145 1380 560 723 897 1081 527 680 843 1016

800 500 654 844 1047 1261 623 804 997 1202 507 654 811 978 468 604 749 903

800 700 861 1112 1379 1662 792 1022 1268 1528 640 826 1024 1234 596 769 955 1151

1000 900 1333 1655 1983 2301 1154 1452 1759 2086 935 1176 1434 1706 820 1036 1263 1520

1250 900 1493 1854 2221 2577 1281 1612 1952 2315 1047 1317 1606 1911 910 1150 1402 1687

Potencia disipable

Potencia disipable en el interior de los cuadros System pro E Power en función del límite de calentamiento admisible.
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Potencia disipable en el interior de los cuadros System pro E Power en función del límite de calentamiento admisible.

System pro E Power IP40/41 
Envolvente única,

expuesta por todos

los lados

Envolvente única,

montaje en pared

Primera o última

envolvente, expuesta

Primera o última

envolvente,

montaje en pared

Envolvente intermedia,

expuesta

Envolvente

intermedia,

montaje en pared

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

A (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Estructura H = 1800 mm con paneles ciegos

400 200 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310

400 300 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353

400 500 290 364 440 520 398 514 637 768 265 333 402 476 304 392 486 586 240 305 367 435 218 274 333 395

400 700 371 461 560 668 544 703 872 1051 329 410 495 588 382 493 612 738 297 370 455 536 273 343 415 491

400 900 445 553 672 802 725 937 1163 1401 395 492 594 706 449 580 720 868 356 444 546 643 328 412 498 589

600 200 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400

600 300 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456

600 500 371 466 564 666 462 596 739 891 343 430 521 616 350 451 560 674 316 397 481 568 285 358 434 512

600 700 428 537 651 769 627 809 1004 1210 407 511 619 731 438 565 701 845 384 481 583 688 352 442 535 632

600 900 514 644 781 923 836 1079 1339 1613 488 613 743 877 515 665 825 994 461 577 700 826 422 530 642 758

800 200 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508

800 300 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577

800 500 423 531 643 759 525 678 841 1013 408 512 621 733 405 523 648 781 402 505 611 722 359 451 546 645

800 700 489 614 743 877 689 889 1103 1329 463 581 703 830 473 661 819 988 454 570 690 815 434 544 659 778

800 900 587 737 892 1052 919 1185 1471 1772 556 697 844 996 556 778 964 1162 545 684 828 978 521 653 791 934

1000 900 683 824 961 1098 1072 1338 1634 1935 651 793 945 1102 650 891 1089 1303 638 780 930 1089 612 757 913 1070

1250 900 799 964 1124 1285 1190 1485 1814 2148 762 928 1106 1289 722 989 1209 1446 746 913 1088 1274 716 886 1068 1252

Estructura H = 2000 mm con paneles ciegos

400 200 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329

400 300 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374

400 500 312 393 476 561 403 519 644 777 284 356 431 508 309 398 492 591 258 322 392 466 233 293 354 419

400 700 393 495 598 705 547 706 876 1056 356 444 538 636 389 498 617 743 319 397 480 565 291 365 442 525

400 900 472 594 718 846 729 941 1168 1408 427 533 646 763 458 586 726 874 383 476 576 678 349 438 530 630

600 200 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426

600 300 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292 384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486

600 500 382 479 581 685 466 602 747 900 367 460 557 658 353 456 565 681 340 426 516 609 304 381 462 545

600 700 441 554 671 792 632 815 1011 1219 416 522 632 746 448 578 717 864 406 509 617 728 373 468 566 669

600 900 529 665 805 950 843 1087 1348 1625 499 626 758 895 527 680 844 1016 487 611 740 874 448 562 679 803

800 200 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541

800 300 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612

800 500 436 546 662 781 536 692 859 1035 417 524 634 749 410 528 656 790 413 519 628 742 380 477 578 682

800 700 512 643 778 919 701 905 1123 1353 480 602 729 861 510 658 816 983 466 585 709 837 451 566 685 809

800 900 614 772 934 1103 935 1207 1497 1804 576 722 875 1033 600 774 960 1156 559 702 851 1004 541 679 822 971

1000 900 721 864 1022 1198 1103 1391 1699 1998 681 833 987 1145 714 891 1080 1281 670 814 967 1123 653 792 938 1092

1250 900 844 1011 1196 1402 1224 1544 1886 2218 797 975 1155 1340 793 989 1199 1422 784 952 1131 1314 764 927 1097 1278

Potencia disipable
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System pro E Power IP40/41

Envolvente única,

expuesta por todos

los lados

Envolvente única,

montaje en pared

Primera o última

envolvente, expuesta

Primera o última

envolvente,

montaje en pared

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

A (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Estructura H = 1800mm con paneles ventilados

400 500 418 539 669 806 398 514 637 768 317 409 507 611 304 392 486 586

400 700 562 725 899 1084 544 703 872 1051 395 509 632 761 382 493 612 738

400 900 749 967 1199 1445 725 937 1163 1401 494 636 790 951 449 580 720 868

600 500 489 631 783 944 462 596 739 891 376 485 602 725 350 451 560 674

600 700 651 840 1042 1256 627 809 1004 1210 471 608 754 909 438 565 701 845

600 900 868 1120 1389 1675 836 1079 1339 1613 589 760 943 1136 515 665 825 994

800 500 560 723 897 1081 525 678 841 1013 438 565 700 844 405 523 648 781

800 700 733 946 1174 1415 689 889 1103 1329 524 676 838 1010 473 661 819 988

800 900 977 1261 1565 1887 919 1185 1471 1772 655 845 1048 1263 556 778 964 1162

1000 900 1135 1408 1688 1962 1072 1338 1634 1935 766 960 1173 1397 650 891 1089 1303

1250 900 1271 1577 1891 2197 1190 1485 1814 2148 858 1075 1314 1565 722 989 1209 1446

Estructura H = 2000mm con paneles ventilados

400 500 422 543 671 809 403 519 644 777 320 413 511 615 309 398 492 591

400 700 567 732 908 1094 547 706 876 1056 398 514 635 765 389 498 617 743

400 900 756 976 1211 1459 729 941 1168 1408 498 643 794 956 458 586 726 874

600 500 503 649 805 970 466 602 747 900 379 489 607 732 353 456 565 681

600 700 657 847 1051 1267 632 815 1011 1219 477 616 764 921 448 578 717 864

600 900 876 1129 1401 1689 843 1087 1348 1625 596 770 955 1151 527 680 844 1016

800 500 566 731 907 1093 536 692 859 1035 440 568 705 850 410 528 656 790

800 700 764 985 1222 1474 701 905 1123 1353 546 705 874 1054 510 658 816 983

800 900 1019 1313 1629 1965 935 1207 1497 1804 683 881 1093 1318 600 774 960 1156

1000 900 1196 1497 1782 2134 1103 1391 1699 1998 807 1016 1232 1460 714 891 1080 1281

1250 900 1340 1677 1996 2390 1224 1544 1886 2218 904 1138 1380 1635 793 989 1199 1422

Potencia disipable

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

Potencia disipable en el interior de los cuadros System pro E Power en función del límite de calentamiento admisible.
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System pro E Power IP65

Envolvente única,

expuesta por todos

los lados

Envolvente única,

montaje en pared

Primera o última

envolvente, expuesta

Primera o última

envolvente,

montaje en pared

Envolvente intermedia,

expuesta

Envolvente intermedia,

montaje en pared

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

Máxima potencia

disipable (W)

A (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Estructura H = 1800mm con paneles ciegos

400 300 223 284 344 406 213 267 323 381 206 258 313 370 188 236 286 338 188 236 286 338 170 213 258 305

400 200 193 242 293 346 179 224 271 320 178 223 270 319 160 201 243 287 165 207 251 296 146 184 222 263

400 500 260 326 395 466 247 310 375 443 235 294 357 421 217 272 329 389 212 266 322 381 194 243 295 348

400 700 328 411 498 588 317 398 482 569 290 364 440 520 274 344 417 492 259 325 394 465 243 304 369 435

400 900 386 484 586 692 373 468 567 669 341 428 518 612 322 405 491 579 305 382 464 547 286 358 434 512

600 300 292 366 443 524 268 336 407 481 271 341 413 488 242 304 368 435 279 319 386 456 226 284 343 406

600 200 254 318 385 455 230 289 350 413 238 299 362 428 210 264 320 378 227 285 345 407 198 249 301 356

600 500 331 415 502 593 306 384 465 549 305 383 464 548 275 344 417 493 282 353 428 505 254 319 386 456

600 700 381 478 579 684 379 476 577 681 362 455 551 650 345 433 524 619 341 428 519 612 314 393 477 563

600 900 448 562 681 805 446 560 679 801 426 535 648 765 406 509 616 728 401 504 611 720 369 462 561 662

800 300 346 435 526 622 326 409 496 586 332 417 505 596 301 378 458 540 324 407 493 581 286 358 434 413

800 200 316 397 481 568 284 356 431 509 302 378 458 541 263 330 400 472 291 365 442 521 252 316 383 452

800 500 377 473 572 676 369 463 561 663 363 456 552 652 339 426 516 609 358 449 544 642 320 401 486 574

800 700 435 546 661 781 425 533 646 763 412 517 626 739 400 502 608 718 404 507 614 725 386 484 586 692

800 900 512 642 778 919 500 627 760 898 485 608 736 869 471 591 715 845 475 596 722 853 454 569 689 814

1000 900 596 718 838 959 583 708 844 981 568 692 832 975 551 677 808 948 556 679 811 950 533 659 795 932

1250 900 697 840 980 1122 682 828 987 1148 665 810 973 1141 645 792 945 1109 651 794 949 1112 624 771 930 1090

Estructura H = 2000mm con paneles ciegos

400 300 244 306 371 438 228 287 347 410 221 278 337 397 202 254 307 363 202 254 308 363 182 228 277 327

400 200 209 262 317 375 192 241 292 345 191 240 291 343 172 216 262 309 178 223 270 319 157 197 239 282

400 500 279 351 425 501 265 333 403 476 252 316 383 452 232 292 353 417 227 285 346 408 207 260 315 372

400 700 354 444 537 634 341 428 519 612 314 394 478 564 295 370 448 529 278 349 423 499 258 324 393 464

400 900 416 522 632 746 401 504 611 720 369 464 562 664 347 435 527 622 327 411 498 587 304 381 462 546

600 300 305 383 464 548 287 361 437 516 290 364 442 521 260 342 395 466 272 342 414 459 241 302 366 432

600 200 271 340 412 486 246 309 374 442 255 320 388 458 225 282 342 404 243 305 369 436 211 265 321 379

600 500 340 426 517 610 329 413 500 590 326 409 496 585 295 402 448 528 302 379 459 542 271 339 411 485

600 700 393 493 597 705 387 486 589 695 370 464 562 664 363 455 552 651 361 453 549 648 332 416 504 595

600 900 462 580 702 829 455 572 693 818 435 546 661 781 427 535 649 766 425 533 646 762 391 489 593 700

800 300 358 448 543 641 339 404 515 609 346 406 527 622 319 400 485 573 339 425 515 608 303 380 461 544

800 200 328 411 498 588 303 380 460 543 322 404 490 578 280 352 426 503 310 389 471 557 268 337 408 481

800 500 388 486 589 695 376 472 571 675 371 466 565 667 358 449 544 643 368 462 559 660 338 424 514 607

800 700 456 572 693 818 440 552 668 789 427 536 649 766 410 515 624 736 415 521 631 745 401 503 610 720

800 900 536 673 815 962 518 649 786 928 502 631 764 901 482 606 734 866 488 613 742 876 472 592 718 847

1000 900 629 753 892 1045 611 748 892 1092 593 728 862 998 574 697 826 960 585 710 843 980 569 690 819 952

1250 900 736 881 1044 1223 715 875 1044 1278 694 852 1009 1168 672 815 966 1123 684 831 986 1147 666 807 958 1114

Potencia disipable

Potencia disipable en el interior de los cuadros System pro E Power en función del límite de calentamiento admisible.
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Transporte
Traslado con transpalet

Para mayor seguridad, durante el transporte por carretilla 

elevadora, se recomienda amarrar el cuadro a la carretilla.

Dimensiones
A
(mm)

Ancho 300mm 198

Ancho 400mm 298

Ancho 600mm 498

Ancho 800mm 698

Ancho1000mm 898

Ancho 1250mm 1098

En el caso de estructuras de A=800/1000 mm (con columna 

interna o adicional) que alojen el sistema de barras, comprobar el 

centro de gravedad antes de su transporte.

Para los cuadros de profundidad reducida se recomienda el 

transporte con carretilla.

100 200 100
A B

Fianco

300mm

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones
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Transporte con puente grúa

Para el transporte por grúa o puente grúa, antes de elevar el cuadro verifi car las siguientes condiciones:

- Estado óptimo de cables o cadenas.

- El ángulo entre los cables de elevación y el techo del cuadro debe ser ≥ 45º.

- Elevar un máximo de 3 columnas.

- Peso máximo a elevar según la norma DIN 580 (Cáncamos de M12)

En el caso de varias columnas unidas, para respetar las condiciones antes descritas, puede utilizarse una viga elevadora

de características adecuadas.

Norma DIN 580 relativa a los elementos de elevación mecánicos (sólo para cáncamos)

Cáncamos Soportes reforzados

A
B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Carga 1
(kg)

Carga 2
(kg)

Par de 
apriete (Nm)

Cáncamos

M12 54 12 28 10 22 30 340 240 8*

Soportes reforzados

M12 Ø40 37 80 25 Ø14 60 510 350 40

* Apretar a mano sin utilizar ayudas mecánicas porque esto puede producir sobretensiones en la rosca reduciendo la capacidad del cáncamo.

45° 45°
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System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

Continuidad eléctrica de la estructura y de las partes fi jas y móviles

En un cuadro eléctrico las masas metálicas accesibles deben 

estar eléctricamente conectadas entre sí y con el conductor de 

protección principal. La resistencia de este circuito puede tener un 

valor máximo de 0,1Ω .

La continuidad eléctrica en los armarios System pro E Power 

está garantizada automáticamente por la tornillería y la forma de 

montaje de la estructura, además es posible hacer conexiones 

con los pernos de tierra que se encuentran en los paneles 

externos. La puesta a tierra de los paneles se consigue gracias 

a los tornillos de fi jación, como está previsto en la norma IEC 

61439-1 (parte 8.4.3.2.2 ).

“ Requisitos para la continuidad de tierra proporcionando la 

protección contra las consecuencias de defecto dentro del 

CONJUNTO”:

“b ) Para las tapas, puertas, placas de cierre y otras piezas 

análogas, las conexiones metálicas atornilladas y bisagras 

metálicas habitualmente, se consideran como sufi cientes para 

asegurar la continuidad, con tal que no se fi jen a las mismas 

ningún material eléctrico que exceda los límites de la muy baja 

tensión (MBT)”.

Para que esto suceda, es necesario :

- Utilizar sólo y exclusivamente los tornillos y accesorios

 suministrados con los componentes.

- Seguir las instrucciones de montaje que se proporcionan

 en los manuales.

Las soluciones han estado sometidas a pruebas y no requieren 

ningún cable o trenza de tierra adicional.

La pintura disminuye la continuidad eléctrica de las piezas 

montadas. Para garantizar la continuidad eléctrica es necesario 

utilizar tornillos con cabeza dentada que incidan en la pintura o, 

como alternativa, trenzas de tierra.

Para asegurar la continuidad eléctrica, también los conjuntos 

mecánicos (paneles frontales, placas de montaje.etc ... ) se hacen 

con dispositivos que arañan la superfi cie pintada:

- Tirantes

- Tornillos 1/4 de vuelta

- Tornillos autorroscantes

- Tornillos + tuercas con arandelas dentadas.

En el caso de las partes móviles metálicas (puertas, paneles 

giratorios o desmontables), que deben soportar componentes 

eléctricos de la clase 2 (que, siendo de doble aislamiento, no 

tienen la conexión de masa a tierra), es obligatorio usar una trenza 

para la conexión a tierra. La continuidad eléctrica, en el caso de 

los paneles frontales, está garantizada en posición cerrado, por la 

forma especial de la bisagra (patentada por ABB ) que siempre se 

entrega, incluso sin conexión por un conductor de cable.

Una trenza de tierra está disponible a petición de los componentes 

eléctricos montados en la puerta, así como para el paso de cables 

circuitos de interconexión o de baja energía: cables analógicos, 

digitales y de telecomunicaciones. En cuanto a las partes internas 

y kits de montaje de los interruptores, siendo de acero galvanizado 

y no pintado, la continuidad eléctrica está garantizadada sin 

ninguna trenza de puesta a tierra adicional. El conductor de tierra 

debe ser del tamaño adecuado en relación a la máxima corriente 

de funcionamiento Ie como se indica en la siguiente tabla defi nida 

por la norma IEC 61439-1.
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Cálculo del conductor de protección PE

La norma IEC61439-1-2 indica los métodos de cálculo de la sección del conductor de protección PE que debe dimensionarse 

para soportar los componentes térmicos y dinámicos de las corrientes de defecto. Al identifi car la posición de fi jación de la barra, 

verifi car las siguientes condiciones:

- La barra debe conectarse directamente a las partes a masa del cuadro (estructura).

- La barra debe conectarse en posición fácilmente accesible.

Sección de los conductores de fase

S (mm2)

Sección mínima del conductor de protección (PE PEN) correspondiente

Sp (mm2)

S ≤ 16 S

16 < S ≤ 35 16

35 < S ≤ 400 S/2

400 < S ≤ 800 200

S > 800 S/4

Para el dimensionado utilizar los valores de la tabla, extraída de la norma IEC 61439-1-2
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System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

Equipotencialidad

Conductor PEN

Las partes conductoras accesibles de un dispositivo que no pueda conectarse al circuito de protección por sus medios de fi jación 

deben ser conectadas al circuito de protección del conjunto para equipotencialidad de protección, por un conductor cuya sección se 

elija conforme a la siguiente tabla.

Corriente asignada de empleo

I
e
 (A)

Sección mínima del conductor de equipotencialidad

(mm2)

I
e

≤ 20 S

20 < I
e

≤ 25 2,5

25 < I
e

≤ 32 4

32 < I
e

≤ 63 6

63 < I
e

10

S = sección del conductor de fase (mm2)

La sección de los conductores PEN de un aparato debe determinarse por idéntico procedimiento seguido para el conductor de 

neutro (N).

La sección mínima de un conductor de cobre debe ser de 10mm2.

El conductor PEN no tiene por qué estar aislado.

Las partes de la estructura no deben utilizarse como conductor PEN. Sin embargo, los raíles de montaje de cobre o de aluminio 

pueden utilizarse como conductores PEN.

Para los conductores que no sean de cobre, se sustituyen las secciones que fi guran anteriormente por secciones de 

conductividad equivalente, que pueden exigir bornes de mayores dimensiones.



40
0m

m

0,25 kg

40
0m

m

0,50 kg

1,7 kg

30
0m

m

5 kg

20
0m

m

5 kg

40
0m

m

0,25 kg

56
m

m

0,25 kg

80
m

m

0,25 kg

14
0m

m
20

0m
m

0,25 kg

28
0m

m 0,25 kg
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Grado de protección mecánica a los choques IK

IK 0 Sin protección

IK 01 Energía de choque en 

Joules 0,140

IK 02 Energía de choque en 

Joules 0,200

IK 03 Energía de choque en 

Joules 0,350

IK 04 Energía de choque en 

Joules 0,500

IK 05 Energía de choque en 

Joules 0,700

IK 06 Energía de choque en 

Joules 1,00

IK 07 Energía de choque en 

Joules 2,00

IK 08 Energía de choque en 

Joules 5,00

IK 09 System pro E Power
Puerta vidrio
Energía de choque en 

Joules 10,00

IK 10 System pro E Power
Puerta ciega
Energía de choque en 

Joules 20,00

El grado IK se expresa en Joules según la norma IEC 62262.
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1ª CIFRA: protección contra cuerpos sólidos

0 Sin protección

1 Protegido contra los cuerpos sólidos 

superiores a 50 mm ( contactos involuntarios 

con la mano)

2 Protegido contra los cuerpos sólidos 

superiores a 12,5 mm (dedo de la mano)

3 Protegido contra los cuerpos sólidos 

superiores a 2,5 mm (herramientas, cables)

4 Protegido contra los cuerpos sólidos 

superiores a 1 mm (herramientas fi nas, 

pequeños cables)

5 Protegido contra el polvo

(sin sedimentos perjudiciales)

6 Totalmente protegido contra el polvo

2ª CIFRA: protección contra el agua

0 Sin protección

1 Protegido contra la caída vertical de gotas 

de agua (condensación)

2 Protegido contra las caídas de agua 

verticales con una inclinación máxima de 

15º de la vertical

3 Protegido contra el agua en forma de lluvia 

hasta 60º de la vertical

4 Protegido contra las proyecciones de agua 

en todas direcciones

5 Protegido contra los chorros de agua en 

todas las direcciones mediante manguera

6 Protegido contra fuertes chorros

de agua similares a las olas de mar

7 Protegido contra los efectos

de la inmersión temporal

8 Protegido contra los efectos

de la inmersión continua

Grados de protección IP

1ª cifra defi nida por las norma IEC 61439-1-2 (Ref. par. 10.3).

2ª cifra defi nida por las norma IEC 61439-1-2 (Ref. par. 10.3).

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones



Grados de protección IP
Protección contra la penetración de cuerpos sólidos Protección contra la penetración de agua

1a cifra
característica

Breve
descripción

Descripción
completa

0 No protegido No está prevista ninguna 

protección especial

1 Protegido contra 

los cuerpos sólidos 

extraños superiores 

a 50 mm Ø

No deben poder penetrar una 

gran superfi cie del cuerpo 

humano, por ejemplo, una mano 

(sin embargo, no está prevista 

la protección voluntaria) o 

cuerpos sólidos de dimensiones 

superiores a 50 mm Ø

2 Protegido contra 

cuerpos sólidos 

de dimensiones 

superiores a

12,5 mm Ø

No deben poder penetrar los 

dedos u objetos análogos de 

80 mm o cuerpos sólidos de 

diámetro superior a 12 mm

3 Protegido contra 

cuerpos sólidos 

de dimensiones 

superiores

a 2,5 mm Ø

No deben poder penetrar 

herramientas, cables, etc. De 

diámetro o espesor superior a 2,5

mm o cuerpos sólidos de 

diámetro superior a 2,5 mm

4 Protegido contra 

cuerpos sólidos 

de dimensiones 

superiores a

1 mm Ø

No deben poder penetrar cables 

o pletinas de espesor superior a 

1 mm o cuerpos superiores a 1 

mm Ø

5 Protegido contra el 

polvo

No se excluye totalmente la 

penetración del polvo pero la 

cantidad que haya penetrado no 

perjudica el buen funcionamiento 

del material

6 Totalmente 

protegido contra el 

polvo

No se permite la penetración

de polvo

2a cifra
característica

Breve
descripción

Descripción
completa

0 No protegido No se ha previsto ninguna

protección especial

1 Protegido contra la 

caida de gotas de 

agua

Las gotas de agua no deberán

provocar efectos perjudiciales

2 Protegido contra 

la caida de gotas 

de agua con una 

inclinación máxima 

de 15º

La caida vertical de gotas 

no deben producir efectos 

perjudiciales, cuando la 

envolvente está inclinada hasta 

15º respecto a su posición 

normal.

3 Protegido contra el 

agua en forma de 

lluvia

El agua que cae de lluvia con 

una dirección de hasta 60º con la 

vertical no debe provocar efectos 

perjudiciales.

4 Protegido contra 

proyecciones de 

agua

El agua proyectada sobre la 

envolvente desde cualquier 

dirección, no debe provocar 

efectos perjudiciales.

5 Protegido contra 

chorros de agua

El agua proyectada en chorros

sobre la envolvente desde 

cualquier dirección, no debe 

provocar efectos perjudiciales.

6 Protección contra 

fuertes chorros de 

agua

El agua proyectada en chorros

sobre la envolvente desde 

cualquier dirección, no debe 

provocar efectos perjudiciales.

7 Protegido contra 

los efectos de la 

inmersión temporal.

No debe ser posible que el agua

penetre en cantidad perjudiicial 

en el interior de la envolvente 

sumergida temporalmente en 

agua, con una presión y un 

tiempo determinados

8 Protegido contra 

los efectos de la 

inmersión continua

El material está adaptado 

para permanecer sumergido 

continuamente en agua en las 

condiciones especifi cadas por

el constructor

Grado de protección IP30 Grado de protección IP40

Grado de protección IP31

+

+

+ + +

+

+

+

+ + +

+

+ +

+

+ + +

+

+

Grado de protección IP41

+

+

+

+

+

+ + +

+

+
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Ejemplos de conexión - Unifi x H
Bastidor Unifi x H con barras de 400 A, 24 y 36 módulos

Alimentación de barras por arriba, mediante el módulo 

alimentador 4P, en un lado del bastidor.

Alimentación de barras con un interruptor general de fi la, 

alimentado por arriba.

Alimentación de barras por abajo, con el módulo alimentador 4P, 

en un lado del bastidor.

Alimentación de barras con un interruptor general de fi la, 

alimentado por abajo

Alimentación de barras por arriba, con el módulo alimentador 4P,

centrado en el bastidor.

Cubiertas de PVC para el grado de protección IP20.

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2191ED2209

ED2531

ED2549

ED2556

ED2564

In = 320A max

T

N

T

N

ED2845

T

N

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2191

T

N

T

N

ED2531

ED2549 ED2556

ED2564

T

N

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2191

ED2531

ED2549

ED2556

ED2564

T

N

T

N

ED2531

ED2549

ED2556

ED2564

ED2845

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2531

ED2549

ED2556

ED2564

ED2191

TEST
TEST

on

In = 400A max

T

N

T

N

T

N

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2531

ED2549

ED2556

ED2564

ED2191

TEST
TEST

on

In = 400A max

T

N

T

N

T

N

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

ED2407

ED2407

T

N

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones
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Ejemplos de conexión - Unifi x L
Bastidor Unifi x L con barras de 100 A, 12/18/24 módulos

Dos circuitos monofásicos distintos en un solo perfi l DIN de 24 

módulos.

Alimentación de barras mediante bornes de alimentación 

unipolares, por arriba, centrados en la barra.

Ejemplos de alimentaciones: directa a barra con bornes 

unipolares, alimentación en paralelo a otra barra y con cable

a partir de un aparato.

Alimentación de barras por bornes de alimentación unipolares,

por arriba, en un extremo.

Alimentación de barras por terminales fi jados en el borne del

interruptor y derivación con módulo paralelo.

Alimentación directa de las barras mediante bornes de 

alimentación unipolares (suministrados sin cables) y derivación por 

cable a través de un aparato.

T

N

T

N

ED2993 ED2993
ED3082

ED3104

ED3103

ED3102

ED3101

In 100 A max

T

N

ED2969

ED2944
ED2993

ED3082
ED3132

(L=350mm)

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

In = 80 A max

ED3104

ED3103

ED3102

ED3101

In = 100 A max

T

N

ED3405
(L=400mm)

ED3132
(L=350mm)

N

T

N

T

N

T

N

T

ED2969

N

T

N

T

ED2969

ED3104

ED3103

ED3102

ED3101

T

N

T

N

T

N
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Ejemplos de confi guraciones
Estructura 2000x800x300mm (HxAxP) con zócalo H=100mm, columna interna, grado de protección IP65. Embarrado de 
1000A en vertical instaladas en el lateral de la columna interna. Interruptor principal T6 fi jo en vertical. Bastidor fi jo. T4 fi jo en 
horizontal. 3 uds XT1 fi jos en horizontal.

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones

Cantidad
Código
pedido Descripción Capitulo de referencia

1 PUPM2000 Montantes de chapa galvanizada H=2000, 4 uds. Estructura

1 PUCM2000 Montantes columna interna de chapa galvanizada H=2000 Estructura

1 PCFM0800 Travesaños de chapa galvanizada A=800 mm, 4 uds. Estructura

1 PCFM0300 Travesaños de chapa galvanizada A/P=300 mm, 4 uds. Estructura

1 PPAM0100 Cubos zócalo, 4 uds. Estructura

1 PPFM1080 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, A=800 mm, 2 uds. Estructura

1 PPFM1030 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, A/P=300 mm, 2 uds. Estructura

1 PTBB8036 Techo/Base ciego IP65 A=800 mm, P=300 mm Estructura

1 PTBO8030 Techo/Base abierto IP65 A=800 mm, P=300 mm Estructura

1 PFCF8030 Tapa entrada de cables fi ja 800x300 Estructura Estructura

1 PPEB2086 Panel externo posterior IP65 H=2000 mm, A=800 mm Estructura

2 PPEB2036 Panel externo lateral IP65 H=2000 mm, A/P=300 mm Estructura

1 PDCB2020 Puerta ciega para columna interna H=2000 mm, A=200 mm Estructura

1 PDLG2062 Puerta de vidrio IP65, H=2000 mm, A=800 mm Estructura

1 PFPF2060 Bastidor fi jo para paneles H=2000 mm, A=600 mm Kits internos

1 PVCT6401 Kit T6 3-4P, fi jo, instalación vertical, A=600 mm, H=400 mm Kits internos

1 PHCT4406 Kit T4 3-4P, fi jo, instalación horizontal, A=600 mm, H=200 mm Kits internos

3 PHCX1401 Kit XT1 3-4P, fi jo, instalación horizontal, A=600 mm, H=150 mm Kits internos

1 PPFB1560 Panel ciego plano H=150 mm, A=600 mm Kits internos

2 PPFB4060 Panel ciego plano H=400 mm, A=600 mm Kits internos

8 PBFC4005 Barra plana de cobre de 40x5mm L=1750 mm Sistemas de distribución

2 PCRM0238 Travesaños de chapa galvanizada L=238 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

2 PBHB1125 Soportes aislantes para barras L=50 mm, 24 uds. Sistemas de distribución

2 PTRN1951 Tirantes de nylon L=195 mm para In<4000A, 10 uds. Sistemas de distribución

2 PCRM0288 Travesaños de chapa galvanizada L=288 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

1 PBBV0008 Soportes fi jación travesaños en vertical, 8 uds. Sistemas de distribución
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Ejemplos de confi guraciones
Estructura 1800x600x300mm (HxAxP) sin zócalo, grado de protección IP40. Embarrado de 630A en vertical instaladas en el 
fondo de la estructura. Interruptor principal T5 fi jo en vertical. 2 uds XT2 fi jos en vertical.

Cantidad
Código
pedido Descripción Capitulo de referencia

1 PUPM1800 Montantes de chapa galvanizada H=1800, 4 uds. Estructura

1 PCFM0600 Travesaños de chapa galvanizada A=600 mm, 4 uds. Estructura

1 PCFM0300 Travesaños de chapa galvanizada A/P=300 mm, 4 uds. Estructura

1 PTBB6030 Techo/Base ciego IP30/31, IP40/41 A=600 mm, P=300 mm Estructura

1 PBWP6030 Fondo interno IP40 A=600 mm, P=300 mm Estructura

1 PPEB1860 Panel externo posterior IP40 H=1800 mm, A=600 mm Estructura

2 PPEB1830 Panel externo lateral IP40 H=1800 mm, A/P=300 mm Estructura

1 PDLG1860 Puerta de vidrio IP40/41, H=1800 mm, A=600 mm Estructura

1 PFPF1860 Bastidor fi jo para paneles H=1800 mm, A=600 mm Kits internos

1 PVCT5406 Kit T5 3-4P, fi jo+mgd., instalación vertical, A=600 mm, H=350 mm Kits internos

2 PVCX2401 Kit XT2 3-4P, fi jo, instalación vertical, A=600 mm, H=300 mm Kits internos

2 PDRS0600 Kit perfi l DIN, A=600 mm Kits internos

2 PPMF2060 Panel 24 módulos DIN, A=600 mm, H= 200mm Kits internos

1 PPFB1560 Panel ciego plano H=150 mm, A=600 mm Kits internos

1 PPFB3060 Panel ciego plano H=300 mm, A=600 mm Kits internos

2 PBFC5005 Barra plana de cobre de 50x5mm L=1750 mm Sistemas de distribución

3 PCRM0238 Travesaños de chapa galvanizada L=238 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

2 PBHB1125 Soportes aislantes para barras L=50 mm, 24 uds. Sistemas de distribución

3 PTRN1951 Tirantes de nylon L=195 mm para In<4000A, 10 uds. Sistemas de distribución

3 PCRM0588 Travesaños de chapa galvanizada L=588 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

2 PBBV0008 Soportes fi jación travesaños en vertical, 8 uds. Sistemas de distribución

T TT

T TT
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Ejemplos de confi guraciones
Estructura 2000x800x500mm (HxAxP) con zócalo H=100mm, columna interna, grado de protección IP65. Embarrado de 1600A 
en vertical instaladas en el lateral de la estructura. Interruptor principal T7 fi jo en vertical. Bastidor giratorio. T6 extraible en 
horizontal. T5 extraible en horizontal. XT4 extraible en horizontal.

Cantidad
Código
pedido Descripción Capitulo de referencia

1 PUPM2000 Montantes de chapa galvanizada H=2000, 4 uds. Estructura

1 PCFM0800 Montantes columna interna de chapa galvanizada H=2000 Estructura

1 PCFM0500 Travesaños columnas internas chapa galvanizada, P=500 mm, 2 uds. Estructura

1 PPAM0100 Montante intermedio para kits internos H=2000 Estructura

1 PPFM1080 Travesaños de chapa galvanizada A=800 mm, 4 uds. Estructura

1 PPFM1050 Travesaños de chapa galvanizada P=500 mm, 4 uds. Estructura

2 PTBB8056 Cubos zócalo, 4 uds. Estructura

1 PPEB2086 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, A=800 mm, 2 uds. Estructura

2 PPEB2056 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, P=500 mm, 2 uds. Estructura

1 PDCB2020 Techo/Base ciego IP65, A=800 mm, P=500 mm Estructura

1 PDLG2062 Panel externo posterior IP65 H=2000 mm, A=800 mm Estructura

1 PUCM2000 Panel externo lateral IP65 H=2000 mm, P=500 mm Estructura

1 PCCM0500 Puerta ciega para columna interna H=2000 mm, A=200 mm Estructura

2 PUKI2000 Puerta de vidrio IP65, H=2000 mm, A=800 mm Estructura

1 PFPS2060 Bastidor giratorio para paneles H=2000 mm, A=600 mm Kits internos

1 PVCT7419 Kit T7 3-4P, fi jo, instalación vertical, A=600 mm, H=450 mm Kits internos

1 PHCT6410 Kit T6 3-4P, extraible, instalación horizontal, A=600 mm, H=500 mm Kits internos

1 PHCT5414 Kit T5 3-4P, extraible (400 A), instalación horizontal, A=600 mm, H=350 mm Kits internos

1 PHCX4410 Kit XT4 3-4P, extraible, instalación horizontal, A=600 mm, H=250 mm Kits internos

1 PPFB1560 Panel ciego plano H=150 mm, A=600 mm Kits internos

1 PPFB2060 Panel ciego plano H=200 mm, A=600 mm Kits internos

4 PBFC1001 Barra plana de cobre de 100x10mm L=1750 mm Sistemas de distribución

3 PCRM0238 Travesaños de chapa galvanizada L=238 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

1 PBHB1125 Soportes aislantes para barras L=50 mm, 24 uds. Sistemas de distribución

2 PTRN1951 Tirantes de nylon L=195 mm para In<4000A, 10 uds. Sistemas de distribución

1 PBBV0008 Soportes fi jación travesaños en vertical, 8 uds. Sistemas de distribución

System pro E Power

Características técnicas y certifi caciones
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Ejemplos de confi guraciones
Estructura 2000x600x700mm + 2000x1000x700 (HxAxP) con zócalo H=100mm, columna interna A=400 mm en la estructura de 
A=1000 mm, grado de protección IP40. Embarrado de 2500A en horizontal a cualquier altura en la estructura de A=600 mm y 
en vertical en el lateral de la estructura de A=1000 mm. Interruptor principal E2.2 extraible en vertical. Bastidor fi jo. T7 4 polos, 
extraible en horizontal. T6 4 polos, extraible en horizontal. 2 uds. de XT24 polos, extraibles en horizontal. 

Cantidad
Código
pedido Descripción Capitulo de referencia

2 PUPM2000 Montantes de chapa galvanizada H=2000, 4 uds. Estructura

1 PUCM2000 Montantes columna interna de chapa galvanizada H=2000 Estructura

1 PCCM0700 Travesaños columnas internas chapa galvanizada, P=700 mm, 2ud Estructura

4 PUKI2000 Montante intermedio para kits internos H=2000 Estructura

1 PCFM1000 Travesaños de chapa galvanizada A=1000 mm, 4 uds. Estructura

1 PCFM0600 Travesaños de chapa galvanizada A=600 mm, 4 uds. Estructura

2 PCFM0700 Travesaños de chapa galvanizada P=700 mm, 4 uds. Estructura

2 PPAM0100 Cubos zócalo, 4 uds. Estructura

1 PPFM1010 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds. Estructura

1 PPFM1070 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, P=700 mm, 2 uds. Estructura

1 PPFM1060 Tapas zócalo frontales/traseras H=100 mm, A=600 mm, 2 uds. Estructura

1 PTBB6070 Techo/Base ciego IP30/31, IP40/41 A=600 mm, P=700 mm Estructura

1 PTBO6070 Techo/Base abierto IP30/31, IP40/41 A=600 mm, P=700 mm Estructura

1 PFCF6070 Tapa entrada cables fi ja, A=600, P=700 Estructura

2 PTBB1070 Techo/Base ciego IP30/31, IP40/41 A=1000 mm, P=700 mm Estructura

1 PPEB2060 Panel externo posterior IP40 H=2000 mm, A=600 mm Estructura

1 PPEB2010 Panel externo posterior IP40 H=2000 mm, A=1000 mm Estructura

2 PPEB2070 Panel externo lateral IP40 H=2000 mm, P=700 mm Estructura

1 PDLG2060 Puerta de vidrio IP40/41, H=2000 mm, A=600 mm Estructura

1 PDLG2640 Puerta de vidrio IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm Estructura

1 PDCB2040 Puerta ciega columna interna H=2000, A=400 Estructura

1 PSBS0040 Kit de unión estructuras lateral/posterior IP40 Estructura

2 PFPF2060 Bastidor fi jo para paneles H=2000 mm, A=600 mm Estructura

1 PVCE2450 Kit Emax 2 E2.2 3-4P extraible, instalación vertical, A=600 mm, H=600 mm Kits internos

1 PHCT7430 Kit T7 3-4P, extraible, instalación horizontal, A=600 mm, H=500 mm Kits internos

1 PHCT6410 Kit T6 3-4P, extraible, instalación horizontal, A=600 mm, H=500 mm Kits internos

2 PHCX2410 Kit XT2 3-4P, extraible, instalación horizontal, A=600 mm, H=250 mm Kits internos

1 PPFB6060 Panel ciego plano H=600 mm, A=600 mm Kits internos

1 PPFB4060 Panel ciego plano H=400 mm, A=600 mm Kits internos

1 PPFB3060 Panel ciego plano H=300 mm, A=600 mm Kits internos

1 PPFB2060 Panel ciego plano H=200 mm, A=600 mm Kits internos

12 PBFC1001 Barra plana de cobre de 100x10mm L=1750 mm Sistemas de distribución

3 PCRM0338 Travesaños de chapa galvanizada L=338 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

2 PBHB2145 Soportes aislantes para barras L=75 mm, 24 uds. Sistemas de distribución

3 PTRN1951 Tirantes de nylon L=195 mm para In<4000A, 10 uds. Sistemas de distribución

3 PCRM0438 Travesaños de chapa galvanizada L=438 mm, 2 uds. Sistemas de distribución

1 PBBH0004 Soportes fi jación travesaños barras en horizontal a cualquier altura, 4 uds. Sistemas de distribución

1 PBBV0008 Soportes fi jación travesaños en vertical, 8 uds. Sistemas de distribución
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Frontal

B

B1

A

A
Altura (mm)

Ancho (mm)

Profundidad (mm)

Lateral

Base angular

Base estructura

100

100

Estructura

   

C

C1

A1

B2

C4

B3

B4 B7

B6

B5

C3 C5C6C7

100

119.5

119.5

1913

2113

A1

1804

2004

B

399

499

699

899

1099 

B1

304

404

604

804

1004

B2

198

298

498

698

898

B3

337

437

637

837

1037

B4 B5 B6 B7

375

475

675

875

1075

244

344

544

744

944

321

421

621

821

1021

398

498

698

898

1098

C

299

399

599

799

999

C1

204

304

504

704

904

C2

98

198

398

598

798

C3

237

337

537

737

937

C4 C5 C6 C7

275

375

575

775

975

298

398

598

798

998

221

321

521

721

921

144

244

444

644

844

100 C2 100

Fijación a pavimento

100

14

Ø 12.5

25

100

38.5

38.5

47.5

47.5
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Frontal

A

A1

Lateral

Estructura con columna interna

Dimensiones para estructuras unidas

Montante intermedio

   

D1

A

699

899

1099 

A1

604

804

1004

D D1

200

200

400

200

400

404

604

404

804

604

D 179

250

N N N N N

8.58.5
1111

X

(B+1) x N + 16 = Xmm

C+48 = Ymm

B = Ancho estructura o columna

N = Número de estructuras o

 columnas

17 = Dimensiones de los

 dos paneles laterales

C = Profundidad de la estructura

Y

B B B B CB
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Cierres externos

A

494

694

894

1094

B

-

-

894

1094

C C1

-

-

307

307

-

-

-

507

Puerta vidrio

B
C
C1 112

46

89

1904

2104

89

14

17

70

70

70

70

A

107 112
7975

Frontal

Planta

EspaldaPerfil

154
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Cierres externos

Puerta ciega

7975

A 46

1904

2104

349

70

70

70

70

EspaldaFrontal Perfil

15

14

17

15 13

14

17

Planta

A

494

694

894

1094

B

250

450

650

850 

A

B

70

70

70

130

54.5

130
49.549.5

127

25

Ø5
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Cierres externos

Paneles posteriores, laterales 

A B CC

1904

2104

EspaldaFrontal

Planta

15

75 75

7575

54.5

54.5 54.5

A
Paneles posteriores

B A
Paneles laterales

B

389

489

689

889

1089

194.5

244.5

C

75

75

75

289

389

589

789

989

144.5

194.5

C

75

75

75
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49

12

14.3

A

B

Kits internos

Paneles ciegos planos

A B

48

98

148

198

248

298

398

498

598

343

A B

48

98

148

198

248

298

398

498

598

543

A B

48

98

148

198

248

298

398

498

598

743

A B

48

98

148

198

248

298

398

498

598

943
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ESPACIO PARA BARRAS

ESPACIO PARA BARRAS
202
302
502
702
902

702
902

A

A

Kits internos

Espacio útil interior de la estructura

Para encontrar el 
espacio disponible 
para instalar barras, 
partiendo de la 
profundidad de la 
estructura, se debe 
restar la profundidad del 
interruptor (dimensión A) 
según la ejecución que 
se indica en las tablas.

Ejecución F F - I F - I-MO F - MO F - RC F - RHD

Terminales Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores

Interruptores Profundidad interruptor A (mm)

XT1-XT3 74 179 139 179 237 277 172 277 74 179 108 213

XT2-XT4 86 191 151 191 237 277 172 277 86 191 120 225

T4 107 212 172 212 287 327 222 327 107 212 140,5 245,5

T5 107 242 172 242 287 357 222 357 107 242 140,5 275,5

T6 107 180 172 180 287 295 222 295 107 180 140,5 213,5

T7 171 230 171 230 171 230 171 230 171 230 184 243

E1.2 157 216 157 216

Ejecución P P - I P - I-MO P - MO P - RHD

XT1 124 204,5 189 204,5 287 302,5 222 302,5 158 238,5

XT2 136 216,9 201 216,9 287 302,9 222 302,9 170 250,9

XT3 124 206,9 189 206,9 287 304,9 222 304,9 158 240,9

XT4 136 218,9 201 218,9 287 304,9 222 304,9 170 252,9

T4 157 157 222 222 272 272 272 272 190,5 190,5

T5(1) 157 231,25 222 231,25 337 346,25 272 346,25 190,5 264,75

T5(2) 157 231,25 272 346,25 190,5 264,75

Ejecución W W - I W - I-MO W - MO W - RHD

XT2 170 250,9 235 250,9 287 302,9 222 302,9 170 250,9

XT4 170 252,9 235 252,9 287 304,9 222 304,9 170 252,9

T4 190,5 190,5 255,5 255,5 337 337 272 272 190,5 190,5

T5(1) 190,5 264,75 255,5 264,75 337 346,25 272 346,25 190,5 264,75

T5(2) 190,5 264,75 272 346,25 190,5 264,75

T6 190,5 271 255,5 271 337 352,5 272 352,5 190,5 271

T7 251 297 251 297 251 297 251 297 251 297

E1.2 251 300 251 300

Tmax T - Tmax XT - Emax 2 E1.2

Ejecución F W

Interruptores Profundidad interruptor A (mm)

E2.2 291 405

E4.2 291 405

E6.2 291 405

Emax 2
Con o sin accesorios, solo terminales posteriores

(1) Tmax T5 400A  (2) Tmax T5 630A

Leyenda:

F fi jo.
F - I fi jo, enclavamiento mecánico.
F - I-MO fi jo, enclavamiento mecánico + 

motorizado.
F - MO fi jo con mando motor.
F - RC fi jo con diferencial.
F - RHD fi jo con mando giratorio directo.
F & F - I fi jo y fi jo con enclavamiento 

mecánico
P enchufable.
P - I enchufable, enclavamiento 

mecánico.

P - I-MO enchufable, enclavamiento mecánico + 
motorizado.

P - MO enchufable con mando motor.
P - RC enchufable con diferencial.
P - RHD enchufable con mando giratorio directo.
W extraible.
W - I extraible, enclavamiento mecánico.
W - I-MO extraible,enclavamiento mecánico + 

motorizado.
W - MO extraiblecon mando motor.
W - RC extraiblecon diferencial.
W - RHD extraiblecon mando giratorio directo.
W & W - I extraibley extraiblecon enclavamiento 

mecánico.

System pro E Power
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1750

1750

1750

175010

308.615

10

10

10

11.5

=

=

35

=

=

45

=

=

67

18.5

18.5

3021.415

8.615

8.615

8.615

8.615

Sistemas de distribución

Barras perfiladas

PBSC0800
In 800A

PBSC1000
In 1000A

PBSC0630
In 630A

PBSC0400
In 400A

3.5

3.5

3.5

175010

7030

20

20

8.615

8.615

PBSC1250
In 1250A
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Sistemas de distribución

Barras perfiladas

PBSC2500
In 2500A

PBSC2000
In 2000A

1750 1750

1750

10

10

9530

32.5

32.5

10530

37.5

37.5

PBSC1600
In 1600A

8.615

8.615

8.615

8.615

15

10

10530

37.5

37.5

8.615

8.615

15
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Sistemas de distribución

Barras planas

1750

25 Ø10.5

1750

2512.5

12.5

12.5

12.5

=

=

12.512.5

12.5

A

A

A

B

B

B

1750

Ø6.5
Código A B

PBFC2005

PBFC2505

PBFC4005

PBFC8005

PBFC3205

5

5

10

5

5

20

25

30

40

32

Código A B

PBFC1005

PBFC3010

PBFC5005

PBFC6305

5

5

5

5

100

80

50

63

Código A B

PBFC1001

PBFC1201

PBFC1601

PBFC2001

PBFC4010

PBFC5010

PBFC6010

PBFC8010

10

10

10

10

10

10

10

10

100

120

160

200

40

50

60

80
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Sistemas de distribución

Soportes aislantes para embarrado lineal

50 75

100

10

56

39

56

56

10

10
10

5 5 5

39

39

5 5 5 55 5 5

PBHB1125 PBHB2145

PBHB3121

10

10
10

10

10
10

10

10
100
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Sistemas de distribución

Soporte de barras escalar

Tirantes

PBHS1125

60

30

20

220

10 5 55

A
195

Tirantes de acero inoxidable

A

120

160

200

Tirantes de nylon Tirantes de acero inoxidable
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PCCM0900 2/15

PCCS0700 2/15
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Código Página

PCCS0900 2/15

PCFM0200 2/14

PCFM0300 2/14

PCFM0400 2/14

PCFM0500 2/14

PCFM0600 2/14

PCFM0700 2/14

PCFM0800 2/14

PCFM0900 2/14

PCFM1000 2/14

PCFM1250 2/14

PCFS0200 2/14

PCFS0300 2/14

PCFS0400 2/14

PCFS0600 2/14

PCFS0700 2/14

PCFS0800 2/14

PCFS0900 2/14

PCFS1000 2/14

PCFS1250 2/14

PCIS0500 5/30

PCIS0700 5/30

PCIS0900 5/30

PCKI0300 4/32

PCKI0400 4/32

PCKI0600 4/32

PCKI0800 4/32

PCKI1000 4/32

PCKI1250 4/32

PCPA0004 2/16

PCPT6738 4/30

PCRM0188 4/26

PCRM0238 4/26

PCRM0288 4/26

PCRM0338 4/26

PCRM0388 4/26

PCRM0438 4/26

PCRM0488 4/26

PCRM0538 4/26

PCRM0588 4/26

PCRM0638 4/26

PCRM0688 4/26

PCRM0738 4/26

PCRM0788 4/26

PCRM0888 4/26

PCRM0988 4/26

PCRM1238 4/26

PCRM2013 4/26

Código Página

PCRS0338 4/26

PCRS0388 4/26

PCRS0438 4/26

PCRS0588 4/26

PCRS0638 4/26

PCRS0788 4/26

PCRS0888 4/26

PCRS0988 4/26

PCRS1238 4/26

PCSS0024 2/35

PCSS0024 3/41

PCTT6631 4/29

PCTT7631 4/29

PCVS0204 5/43

PCVS0206 5/43

PCVS0208 5/43

PCVS0254 5/43

PCVS0256 5/43

PCVS0258 5/43

PCVS0304 5/43

PCVS0306 5/43

PCVS0308 5/43

PCVS0354 5/43

PCVS0356 5/43

PCVS0358 5/43

PCVS0404 5/43

PCVS0406 5/43

PCVS0408 5/43

PCVS0504 5/43

PCVS0506 5/43

PCVS0508 5/43

PCVS0604 5/43

PCVS0606 5/43

PCVS0608 5/43

PCVS1204 5/44

PCVS1206 5/44

PCVS1208 5/44

PCVS1254 5/44

PCVS1256 5/44

PCVS1258 5/44

PCVS1304 5/44

PCVS1306 5/44

PCVS1308 5/44

PCVS1354 5/44

PCVS1356 5/44

PCVS1358 5/44

PCVS1404 5/44

PCVS1406 5/44

Código Página

PCVS1408 5/44

PCVS1504 5/44

PCVS1506 5/44

PCVS1508 5/44

PCVS1604 5/44

PCVS1606 5/44

PCVS1608 5/44

PCVS2204 5/44

PCVS2206 5/44

PCVS2208 5/44

PCVS2254 5/44

PCVS2256 5/44

PCVS2258 5/44

PCVS2304 5/44

PCVS2306 5/44

PCVS2308 5/44

PCVS2354 5/44

PCVS2356 5/44

PCVS2358 5/44

PCVS2404 5/44

PCVS2406 5/44

PCVS2408 5/44

PCVS2504 5/44

PCVS2506 5/44

PCVS2508 5/44

PCVS2604 5/44

PCVS2606 5/44

PCVS2608 5/44

PCVS5060 5/45

PCVS5080 5/45

PDCB1820 2/29

PDCB1820 5/40

PDCB1830 2/29

PDCB1830 5/40

PDCB1840 2/29

PDCB1840 5/40

PDCB1844 2/29

PDCB1844 5/40

PDCB2020 2/29

PDCB2020 5/40

PDCB2030 2/29

PDCB2030 5/40

PDCB2040 2/29

PDCB2040 5/40

PDCB2044 2/29

PDCB2044 5/40

PDGT4738 4/30

PDGT5738 4/30

Código Página

PDGX1738 4/30

PDGX2738 4/30

PDGX3738 4/30

PDGX4738 4/30

PDLB1810 2/27

PDLB1816 2/27

PDLB1830 2/27

PDLB1836 2/27

PDLB1840 2/27

PDLB1846 2/27

PDLB1860 2/27

PDLB1866 2/27

PDLB1880 2/27

PDLB1886 2/27

PDLB2010 2/27

PDLB2016 2/27

PDLB2030 2/27

PDLB2036 2/27

PDLB2040 2/27

PDLB2046 2/27

PDLB2060 2/27

PDLB2066 2/27

PDLB2080 2/27

PDLB2086 2/27

PDLB2120 2/28

PDLB2500 2/28

PDLB8120 2/28

PDLB8500 2/28

PDLG1810 2/26

PDLG1816 2/26

PDLG1840 2/26

PDLG1842 2/26

PDLG1844 2/26

PDLG1846 2/26

PDLG1860 2/26

PDLG1862 2/26

PDLG1864 2/26

PDLG1866 2/26

PDLG1880 2/26

PDLG1882 2/26

PDLG1886 2/26

PDLG2010 2/26

PDLG2016 2/26

PDLG2040 2/26

PDLG2042 2/26

PDLG2044 2/26

PDLG2046 2/26

PDLG2060 2/26

System pro E Power
Indice de códigos
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Código Página

PDLG2062 2/26

PDLG2064 2/26

PDLG2066 2/26

PDLG2080 2/26

PDLG2082 2/26

PDLG2086 2/26

PDLG2420 2/26

PDLG2440 2/26

PDLG2500 2/28

PDLG2620 2/26

PDLG2640 2/26

PDLG2820 2/26

PDLG8420 2/26

PDLG8440 2/26

PDLG8500 2/28

PDLG8620 2/26

PDLG8640 2/26

PDLG8820 2/26

PDPT4631 4/29

PDPT4738 4/30

PDPT5631 4/29

PDPT5738 4/30

PDPT6738 4/30

PDPX1631 4/29

PDPX1738 4/30

PDPX2631 4/29

PDPX2738 4/30

PDPX3631 4/29

PDPX3738 4/30

PDPX4631 4/29

PDPX4738 4/30

PDRS0400 3/22

PDRS0600 3/22

PDRS0800 3/22

PDTT4631 4/29

PDTT5631 4/29

PDTT6631 4/29

PDTT7631 4/29

PDTX1631 4/29

PDTX2631 4/29

PDTX3631 4/29

PDTX4631 4/29

PEBL0004 2/35

PFCB1016 4/32

PFCB2025 4/32

PFCB4080 4/32

PFCC0023 4/32

PFCF1030 2/31

Código Página

PFCF1050 2/31

PFCF1070 2/31

PFCF1090 2/31

PFCF3020 2/31

PFCF3030 2/31

PFCF3050 2/31

PFCF3070 2/31

PFCF3090 2/31

PFCF4020 2/31

PFCF4030 2/31

PFCF4050 2/31

PFCF4070 2/31

PFCF4090 2/31

PFCF6020 2/31

PFCF6030 2/31

PFCF6050 2/31

PFCF6070 2/31

PFCF6090 2/31

PFCF8020 2/31

PFCF8030 2/31

PFCF8050 2/31

PFCF8070 2/31

PFCF8090 2/31

PFCS1050 2/32

PFCS1070 2/32

PFCS1090 2/32

PFCS4050 2/32

PFCS4070 2/32

PFCS4090 2/32

PFCS6050 2/32

PFCS6070 2/32

PFCS6090 2/32

PFCS8050 2/32

PFCS8070 2/32

PFCS8090 2/32

PFPF1810 3/20

PFPF1812 3/20

PFPF1840 3/20

PFPF1860 3/20

PFPF1880 3/20

PFPF2010 3/20

PFPF2012 3/20

PFPF2040 3/20

PFPF2060 3/20

PFPF2080 3/20

PFPS1840 3/20

PFPS1860 3/20

PFPS1880 3/20

Código Página

PFPS2040 3/20

PFPS2060 3/20

PFPS2080 3/20

PFPT6738 4/30

PFRF1840 3/39

PFRF2040 3/39

PFTT6631 4/29

PFTT7631 4/29

PFVS2012 5/28

PFVS2040 5/26

PFVS2042 5/21

PFVS2042 5/28

PFVS2060 5/26

PFVS2062 5/21

PFVS2062 5/28

PFVS2080 5/26

PFVS2082 5/21

PFVS2082 5/28

PFVS2122 5/28

PFVS2130 5/27

PFVS2132 5/28

PFVS2140 5/27

PFVS2220 5/27

PFVS2222 5/29

PFVS2223 5/29

PFVS2240 5/27

PFVS2242 5/29

PFVS2243 5/29

PFVS3012 5/28

PFVS3042 5/28

PFVS3062 5/28

PFVS3082 5/28

PFVS3122 5/28

PFVS3132 5/28

PFVS3222 5/29

PFVS3223 5/29

PFVS3242 5/29

PFVS3243 5/29

PGPP0040 2/25

PHBT4301 3/24

PHBT4402 3/24

PHBT4403 3/24

PHBT4404 3/24

PHBT4406 3/24

PHBT5304 3/24

PHBT5306 3/24

PHBT5309 3/24

PHBT5312 3/24

Código Página

PHBT5314 3/24

PHBT5326 3/24

PHBT5404 3/24

PHBT5406 3/24

PHBT5409 3/24

PHBT5411 3/24

PHBT5412 3/24

PHBT5414 3/24

PHBT5425 3/24

PHBT5426 3/24

PHBX1101 3/22

PHBX1105 3/22

PHBX1401 3/22

PHBX1404 3/22

PHBX1405 3/22

PHBX1407 3/22

PHBX1409 3/22

PHBX1422 3/22

PHBX1423 3/22

PHBX1424 3/22

PHBX1427 3/22

PHBX2300 3/22

PHBX2301 3/22

PHBX2310 3/22

PHBX2312 3/22

PHBX2400 3/23

PHBX2401 3/23

PHBX2402 3/23

PHBX2404 3/23

PHBX2405 3/23

PHBX2407 3/23

PHBX2409 3/23

PHBX2410 3/23

PHBX2412 3/23

PHBX2423 3/23

PHBX2424 3/23

PHBX2425 3/23

PHBX2427 3/23

PHBX2431 3/23

PHBX3301 3/23

PHBX3305 3/23

PHBX3401 3/23

PHBX3404 3/23

PHBX3405 3/23

PHBX3407 3/23

PHBX3409 3/23

PHBX3422 3/23

PHBX3423 3/23
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Código Página

PHBX3424 3/23

PHBX3427 3/23

PHBX4301 3/23

PHBX4400 3/23

PHBX4401 3/23

PHBX4402 3/24

PHBX4404 3/23

PHBX4405 3/23

PHBX4407 3/23

PHBX4409 3/23

PHBX4410 3/23

PHBX4412 3/23

PHBX4423 3/24

PHBX4424 3/24

PHBX4425 3/24

PHBX4427 3/23

PHBX4431 3/24

PHCE1240 3/29

PHCE1241 3/29

PHCT4301 3/26

PHCT4402 3/26

PHCT4403 3/26

PHCT4404 3/26

PHCT4406 3/26

PHCT4423 3/26

PHCT5304 3/26

PHCT5306 3/26

PHCT5309 3/26

PHCT5312 3/26

PHCT5314 3/26

PHCT5326 3/26

PHCT5402 3/27

PHCT5403 3/27

PHCT5404 3/26

PHCT5406 3/26

PHCT5409 3/26

PHCT5411 3/27

PHCT5412 3/27

PHCT5414 3/27

PHCT5423 3/27

PHCT5425 3/27

PHCT5426 3/26

PHCT5426 3/27

PHCT5431 3/27

PHCT5432 3/27

PHCT6301 3/27

PHCT6304 3/27

PHCT6305 3/27

Código Página

PHCT6312 3/27

PHCT6314 3/27

PHCT6400 3/27

PHCT6401 3/27

PHCT6402 3/27

PHCT6403 3/27

PHCT6404 3/27

PHCT6405 3/27

PHCT6410 3/27

PHCT6411 3/27

PHCT6412 3/27

PHCT6425 3/27

PHCT7329 3/27

PHCT7418 3/27

PHCT7420 3/27

PHCT7430 3/27

PHCX1101 3/25

PHCX1105 3/25

PHCX1401 3/25

PHCX1404 3/25

PHCX1405 3/25

PHCX1407 3/25

PHCX1409 3/25

PHCX1422 3/25

PHCX1423 3/25

PHCX1424 3/25

PHCX1427 3/25

PHCX2300 3/25

PHCX2301 3/25

PHCX2310 3/25

PHCX2312 3/25

PHCX2400 3/25

PHCX2401 3/25

PHCX2402 3/25

PHCX2404 3/25

PHCX2405 3/25

PHCX2407 3/25

PHCX2409 3/25

PHCX2410 3/25

PHCX2412 3/25

PHCX2417 3/25

PHCX2423 3/25

PHCX2424 3/25

PHCX2425 3/25

PHCX2427 3/25

PHCX2431 3/25

PHCX3301 3/25

PHCX3305 3/25

Código Página

PHCX3401 3/25

PHCX3404 3/25

PHCX3405 3/25

PHCX3407 3/25

PHCX3409 3/25

PHCX3422 3/26

PHCX3423 3/26

PHCX3424 3/26

PHCX3427 3/26

PHCX4301 3/26

PHCX4400 3/26

PHCX4401 3/26

PHCX4402 3/26

PHCX4404 3/26

PHCX4405 3/26

PHCX4407 3/26

PHCX4409 3/26

PHCX4410 3/26

PHCX4412 3/26

PHCX4417 3/26

PHCX4423 3/26

PHCX4424 3/26

PHCX4425 3/26

PHCX4427 3/26

PHCX4431 3/26

PHDE1240 3/29

PHDE1241 3/29

PHDR0004 2/35

PHDT4402 3/28

PHDT4403 3/28

PHDT5304 3/28

PHDT5306 3/28

PHDT5309 3/28

PHDT5312 3/28

PHDT5314 3/28

PHDT5326 3/28

PHDT5404 3/28

PHDT5406 3/28

PHDT5409 3/28

PHDT5411 3/28

PHDT5412 3/28

PHDT5414 3/28

PHDT5423 3/28

PHDT5425 3/28

PHDT5426 3/28

PHDT6301 3/28

PHDT6304 3/28

PHDT6305 3/28

Código Página

PHDT6312 3/28

PHDT6314 3/28

PHDT6401 3/28

PHDT6404 3/28

PHDT6405 3/28

PHDT6412 3/28

PHDT6414 3/28

PHDT7329 3/28

PHDT7418 3/28

PHDT7420 3/28

PHDT7430 3/28

PHFP0020 3/41

PHFR4180 2/35

PHLL0020 2/34

PHLS0010 2/34

PIDH0010 2/34

PIEH0008 2/34

PIFH0020 2/34

PIRH0405 2/34

PIRH0455 2/34

PIRH1242 2/34

PIRP2040 3/39

PISH0007 2/34

PITH0064 2/34

PKEK0004 3/21

PKOH1060 3/35

PKOH1080 3/35

PKOH1660 3/35

PKOH1680 3/35

PKOH3160 3/35

PKOH3180 3/35

PKOH6360 3/35

PKOH6380 3/35

PKOV1060 3/35

PKOV1080 3/35

PKOV1660 3/35

PKOV1680 3/35

PKOV3160 3/35

PKOV3180 3/35

PKOV6360 3/35

PKOV6380 3/35

PKPT1020 2/30

PKPT1030 2/30

PKPT1050 2/30

PKPT1070 2/30

PKPT1090 2/30

PKPT1220 2/30

PKPT1259 2/30

System pro E Power
Indice de códigos
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Código Página

PKPT3020 2/30

PKPT3030 2/30

PKPT3050 2/30

PKPT3070 2/30

PKPT3090 2/30

PKPT4020 2/30

PKPT4030 2/30

PKPT4050 2/30

PKPT4070 2/30

PKPT4090 2/30

PKPT6020 2/30

PKPT6030 2/30

PKPT6050 2/30

PKPT6070 2/30

PKPT6090 2/30

PKPT8020 2/30

PKPT8030 2/30

PKPT8050 2/30

PKPT8070 2/30

PKPT8090 2/30

PLVS1752 5/39

PLVS1772 5/39

PLVS1792 5/39

PLVS2052 5/33

PLVS2052 5/39

PLVS2072 5/33

PLVS2072 5/39

PLVS2092 5/33

PLVS2092 5/39

PLVS2252 5/39

PLVS2272 5/39

PLVS2292 5/39

PLVS2552 5/33

PLVS2552 5/39

PLVS2572 5/33

PLVS2572 5/39

PLVS2592 5/33

PLVS2592 5/39

PLVS3052 5/33

PLVS3052 5/39

PLVS3072 5/33

PLVS3072 5/39

PLVS3092 5/33

PLVS3092 5/39

PLVS3552 5/33

PLVS3552 5/39

PLVS3572 5/33

PLVS3572 5/39

Código Página

PLVS3592 5/33

PLVS3592 5/39

PLVS4052 5/33

PLVS4072 5/33

PLVS4092 5/33

PLVS5052 5/33

PLVS5072 5/33

PLVS5092 5/33

PLVS6052 5/33

PLVS6072 5/33

PLVS6092 5/33

PLVS7052 5/30

PLVS7052 5/41

PLVS7072 5/30

PLVS7072 5/41

PLVS7092 5/30

PLVS7092 5/41

PMCS1755 4/40

PMCS1757 4/40

PMCS1759 4/40

PMCS2050 4/40

PMCS2070 4/40

PMCS2090 4/40

PMCS2255 4/40

PMCS2257 4/40

PMCS2259 4/40

PMCS2550 4/40

PMCS2570 4/40

PMCS2590 4/40

PMCS3050 4/40

PMCS3070 4/40

PMCS3090 4/40

PMRP2040 3/39

PPAM0100 2/16

PPAM0200 2/16

PPBR2040 3/38

PPBR2060 3/38

PPBR2080 3/38

PPBR4040 3/38

PPBR4060 3/38

PPBR4080 3/38

PPBR6040 3/38

PPBR6060 3/38

PPBR6080 3/38

PPBS0050 5/23

PPBS0100 5/23

PPBS0150 5/23

PPBS0200 5/23

Código Página

PPBS0250 5/23

PPBS0300 5/23

PPCV1800 2/28

PPCV2000 2/28

PPDS0200 5/21

PPEA1810 2/24

PPEA1830 2/24

PPEA1830 2/25

PPEA1840 2/24

PPEA1850 2/25

PPEA1860 2/24

PPEA1870 2/25

PPEA1880 2/24

PPEA1890 2/25

PPEA2010 2/24

PPEA2030 2/24

PPEA2030 2/25

PPEA2040 2/24

PPEA2050 2/25

PPEA2060 2/24

PPEA2070 2/25

PPEA2080 2/24

PPEA2090 2/25

PPEB1810 2/23

PPEB1816 2/22

PPEB1820 2/25

PPEB1826 2/24

PPEB1830 2/23

PPEB1830 2/25

PPEB1836 2/22

PPEB1836 2/24

PPEB1840 2/23

PPEB1846 2/22

PPEB1850 2/25

PPEB1856 2/24

PPEB1860 2/23

PPEB1866 2/22

PPEB1870 2/25

PPEB1876 2/24

PPEB1880 2/23

PPEB1886 2/22

PPEB1890 2/25

PPEB1896 2/24

PPEB2010 2/23

PPEB2016 2/22

PPEB2020 2/25

PPEB2026 2/24

PPEB2030 2/23

Código Página

PPEB2030 2/25

PPEB2036 2/22

PPEB2036 2/24

PPEB2040 2/23

PPEB2046 2/22

PPEB2050 2/25

PPEB2056 2/24

PPEB2060 2/23

PPEB2066 2/22

PPEB2070 2/25

PPEB2076 2/24

PPEB2080 2/23

PPEB2086 2/22

PPEB2090 2/25

PPEB2096 2/24

PPFA1010 3/38

PPFA1040 3/38

PPFA1060 3/38

PPFA1080 3/38

PPFA2010 3/38

PPFA2040 3/38

PPFA2060 3/38

PPFA2080 3/38

PPFB1010 3/37

PPFB1040 3/37

PPFB1060 3/37

PPFB1080 3/37

PPFB1540 3/37

PPFB1560 3/37

PPFB1580 3/37

PPFB1840 3/37

PPFB1860 3/37

PPFB1880 3/37

PPFB2004 3/37

PPFB2006 3/37

PPFB2008 3/37

PPFB2010 3/37

PPFB2012 3/37

PPFB2040 3/37

PPFB2060 3/37

PPFB2080 3/37

PPFB2512 3/37

PPFB2540 3/37

PPFB2560 3/37

PPFB2580 3/37

PPFB3010 3/37

PPFB3012 3/37

PPFB3040 3/37
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Código Página

PPFB3060 3/37

PPFB3080 3/37

PPFB3512 3/37

PPFB4010 3/37

PPFB4040 3/37

PPFB4060 3/37

PPFB4080 3/37

PPFB5001 3/37

PPFB5004 3/37

PPFB5006 3/37

PPFB5008 3/37

PPFB5040 3/37

PPFB5060 3/37

PPFB5080 3/37

PPFB6010 3/37

PPFB6040 3/37

PPFB6060 3/37

PPFB6080 3/37

PPFB8010 3/37

PPFB8040 3/37

PPFB8060 3/37

PPFB8080 3/37

PPFH0300 2/28

PPFH0400 2/28

PPFH0600 2/28

PPFH0800 2/28

PPFH1000 2/28

PPFH1250 2/28

PPFI2726 3/38

PPFI2728 3/38

PPFI2966 3/38

PPFI2968 3/38

PPFI4726 3/38

PPFI4728 3/38

PPFI4968 3/38

PPFM1010 2/17

PPFM1020 2/17

PPFM1030 2/17

PPFM1040 2/17

PPFM1050 2/17

PPFM1060 2/17

PPFM1070 2/17

PPFM1080 2/17

PPFM1090 2/17

PPFM1250 2/17

PPFV1800 2/28

PPFV2000 2/28

PPIM0100 2/16

Código Página

PPIM0200 2/16

PPLA1820 2/24

PPLA2020 2/24

PPLB1820 2/23

PPLB2020 2/23

PPMB1540 3/36

PPMB1560 3/36

PPMB1580 3/36

PPMB2010 3/36

PPMB2012 3/36

PPMB2040 3/36

PPMB2060 3/36

PPMB2080 3/36

PPMB2512 3/36

PPMB2540 3/36

PPMB2560 3/36

PPMB2580 3/36

PPMB3010 3/36

PPMB3012 3/36

PPMB3040 3/36

PPMB3060 3/36

PPMB3080 3/36

PPMB3512 3/36

PPMB4010 3/36

PPMB4040 3/36

PPMB4060 3/36

PPMB4080 3/36

PPMB5001 3/36

PPMB5004 3/36

PPMB5006 3/36

PPMB5008 3/36

PPMB6010 3/36

PPMB6040 3/36

PPMB6060 3/36

PPMB6080 3/36

PPMF1540 3/22

PPMF1560 3/22

PPMF1580 3/22

PPMF2040 3/22

PPMF2060 3/22

PPMF2080 3/22

PPMF3040 3/22

PPMF3060 3/22

PPMF3080 3/22

PPMU3060 4/34

PPMU3080 4/34

PPRA1820 2/24

PPRA2020 2/24

Código Página

PPRB1820 2/23

PPRB2020 2/23

PPRS0150 5/21

PPRS0200 5/21

PPRS0200 5/26

PPRS0250 5/21

PPRS0250 5/26

PPRS0300 5/21

PPRS0300 5/26

PPRS0350 5/21

PPRS0350 5/26

PPRS0400 5/21

PPRS0400 5/26

PPRS0450 5/21

PPRS0450 5/26

PPRS0500 5/21

PPRS0500 5/26

PPRS0600 5/21

PPRS0600 5/26

PPVS2200 5/20

PPVS2250 5/20

PPVS2300 5/20

PPVS2350 5/20

PPVS2400 5/20

PPVS2450 5/20

PPVS2500 5/20

PPVS2600 5/20

PPVS2700 5/20

PRBE1243 3/39

PRBE2232 3/39

PRBE2233 3/39

PRBS1220 5/41

PRBS1240 5/41

PRBS8220 5/41

PRBS8240 5/41

PRVS1010 5/40

PRVS1040 5/40

PRVS1041 5/30

PRVS1060 5/40

PRVS1061 5/30

PRVS1062 5/37

PRVS1062 5/41

PRVS1080 5/40

PRVS1081 5/30

PRVS1082 5/37

PRVS1082 5/41

PRVS1710 5/38

PRVS1740 5/38

Código Página

PRVS1741 5/36

PRVS1760 5/38

PRVS1761 5/36

PRVS1762 5/37

PRVS1780 5/38

PRVS1781 5/36

PRVS1782 5/37

PRVS2010 5/38

PRVS2040 5/38

PRVS2041 5/32

PRVS2041 5/36

PRVS2060 5/38

PRVS2061 5/32

PRVS2061 5/36

PRVS2062 5/37

PRVS2080 5/38

PRVS2081 5/32

PRVS2081 5/36

PRVS2082 5/37

PRVS2125 5/38

PRVS2210 5/38

PRVS2240 5/38

PRVS2241 5/36

PRVS2251 5/36

PRVS2260 5/38

PRVS2261 5/36

PRVS2262 5/37

PRVS2280 5/38

PRVS2282 5/37

PRVS2510 5/38

PRVS2512 5/38

PRVS2541 5/32

PRVS2560 5/38

PRVS2561 5/32

PRVS2561 5/36

PRVS2562 5/37

PRVS2580 5/38

PRVS2581 5/32

PRVS2581 5/36

PRVS2582 5/37

PRVS3010 5/38

PRVS3041 5/32

PRVS3041 5/36

PRVS3060 5/38

PRVS3061 5/32

PRVS3061 5/36

PRVS3062 5/37

PRVS3080 5/38

System pro E Power
Indice de códigos
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PRVS3081 5/32

PRVS3081 5/36

PRVS3082 5/37

PRVS3125 5/38

PRVS3501 5/38

PRVS3510 5/38

PRVS3541 5/32

PRVS3561 5/32

PRVS3581 5/32

PRVS4041 5/32

PRVS4061 5/32

PRVS4081 5/32

PRVS5041 5/32

PRVS5061 5/32

PRVS5081 5/32

PRVS6041 5/32

PRVS6061 5/32

PRVS6081 5/32

PRVS7010 5/40

PRVS7040 5/40

PRVS7041 5/30

PRVS7041 5/32

PRVS7060 5/40

PRVS7061 5/30

PRVS7061 5/32

PRVS7062 5/37

PRVS7080 5/40

PRVS7081 5/30

PRVS7081 5/32

PRVS7082 5/37

PRVS8010 5/40

PRVS8040 5/40

PRVS8041 5/30

PRVS8060 5/40

PRVS8061 5/30

PRVS8062 5/37

PRVS8062 5/41

PRVS8080 5/40

PRVS8081 5/30

PRVS8082 5/37

PRVS8082 5/41

PSAF0016 2/35

PSBS0065 2/29

PSCP0024 2/35

PSCS0579 2/29

PSHF1096 5/35

PSHF1296 5/35

Código Página

PSHF6072 5/35

PSHF6092 5/35

PSHF8072 5/35

PSHF8092 5/35

PSHS1400 5/45

PSHS1600 5/45

PSHS1800 5/45

PSHS1901 5/20

PSHS1904 5/20

PSHS1906 5/20

PSHS1908 5/20

PSHS2400 5/45

PSHS2600 5/45

PSHS2800 5/45

PSHS4050 5/34

PSHS4070 5/34

PSHS4090 5/34

PSHS6050 5/34

PSHS6070 5/34

PSHS6090 5/34

PSHS8050 5/34

PSHS8070 5/34

PSHS8090 5/34

PSHW1096 5/35

PSHW1296 5/35

PSHW5061 5/22

PSHW5081 5/22

PSHW6051 5/35

PSHW6071 5/35

PSHW6072 5/35

PSHW6074 5/35

PSHW6091 5/35

PSHW6092 5/35

PSHW6094 5/35

PSHW8051 5/35

PSHW8071 5/35

PSHW8072 5/35

PSHW8074 5/35

PSHW8091 5/35

PSHW8092 5/35

PSHW8094 5/35

PSRM1515 3/40

PSVF6062 5/22

PSVF6064 5/22

PSVF6082 5/22

PSVF6084 5/22

PSVF7016 5/22

Código Página

PSVF7126 5/22

PSVS0055 5/31

PSVS0057 5/31

PSVS0105 5/31

PSVS0107 5/31

PSVS0109 5/31

PSVS0155 5/31

PSVS0157 5/31

PSVS0159 5/31

PSVS0205 5/31

PSVS0207 5/31

PSVS0209 5/31

PSVS0255 5/31

PSVS0257 5/31

PSVS0259 5/31

PSVS0305 5/31

PSVS0307 5/31

PSVS0309 5/31

PSVS0505 5/31

PSVS0507 5/31

PSVS0509 5/31

PSVS2050 5/31

PSVS2070 5/31

PSVS2090 5/31

PSVS2550 5/31

PSVS2570 5/31

PSVS2590 5/31

PSVS3050 5/31

PSVS3070 5/31

PSVS3090 5/31

PSVS3550 5/31

PSVS3570 5/31

PSVS3590 5/31

PSVS4050 5/31

PSVS4070 5/31

PSVS4090 5/31

PSVS5050 5/31

PSVS5070 5/31

PSVS5090 5/31

PSVS6050 5/31

PSVS6070 5/31

PSVS6090 5/31

PSVW5061 5/22

PSVW5081 5/22

PSVW6062 5/22

PSVW6064 5/22

PSVW6082 5/22

Código Página

PSVW6084 5/22

PSVW7016 5/22

PSVW7126 5/22

PTBB1020 2/19

PTBB1026 2/18

PTBB1030 2/19

PTBB1036 2/18

PTBB1050 2/19

PTBB1056 2/18

PTBB1070 2/19

PTBB1076 2/18

PTBB1090 2/19

PTBB1096 2/18

PTBB1220 2/19

PTBB1290 2/19

PTBB3020 2/19

PTBB3026 2/18

PTBB3030 2/19

PTBB3036 2/18

PTBB3050 2/19

PTBB3056 2/18

PTBB3070 2/19

PTBB3076 2/18

PTBB3090 2/19

PTBB3096 2/18

PTBB4020 2/19

PTBB4026 2/18

PTBB4030 2/19

PTBB4036 2/18

PTBB4050 2/19

PTBB4056 2/18

PTBB4070 2/19

PTBB4076 2/18

PTBB4090 2/19

PTBB4096 2/18

PTBB5050 2/18

PTBB6020 2/19

PTBB6026 2/18

PTBB6030 2/19

PTBB6036 2/18

PTBB6050 2/19

PTBB6056 2/18

PTBB6070 2/19

PTBB6076 2/18

PTBB6090 2/19

PTBB6096 2/18

PTBB7070 2/18
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PTBB8020 2/19

PTBB8026 2/18

PTBB8030 2/19

PTBB8036 2/18

PTBB8050 2/19

PTBB8056 2/18

PTBB8070 2/19

PTBB8076 2/18

PTBB8090 2/19

PTBB8096 2/18

PTBB9090 2/18

PTBO1030 2/20

PTBO1050 2/20

PTBO1070 2/20

PTBO1090 2/20

PTBO1290 2/20

PTBO3020 2/20

PTBO3030 2/20

PTBO3050 2/20

PTBO3070 2/20

PTBO3090 2/20

PTBO4020 2/20

PTBO4030 2/20

PTBO4050 2/20

PTBO4070 2/20

PTBO4090 2/20

PTBO6020 2/20

PTBO6030 2/20

PTBO6050 2/20

PTBO6070 2/20

PTBO6090 2/20

PTBO8020 2/20

PTBO8030 2/20

PTBO8050 2/20

PTBO8070 2/20

PTBO8090 2/20

PTBS1001 5/25

PTBS1020 5/24

PTBS1030 5/24

PTBS1050 5/24

PTBS1052 5/25

PTBS1052 5/30

PTBS1052 5/41

PTBS1070 5/24

PTBS1072 5/25

PTBS1072 5/30

PTBS1072 5/41

PTBS8001 5/25

Código Página

PTBS8020 5/24

PTBS8030 5/24

PTBS8050 5/24

PTBS8052 5/25

PTBS8052 5/30

PTBS8052 5/41

PTBS8070 5/24

PTBS8072 5/25

PTBS8072 5/30

PTBS8072 5/41

PTBS8091 5/25

PTBS8091 5/30

PTBS8091 5/41

PTHS1052 5/28

PTHS1072 5/28

PTHS1092 5/28

PTHS1292 5/28

PTHS2030 5/27

PTHS2050 5/27

PTHS2052 5/29

PTHS2070 5/27

PTHS2072 5/29

PTHS2090 5/27

PTHS2092 5/29

PTHS3030 5/27

PTHS3050 5/27

PTHS3052 5/28

PTHS3070 5/27

PTHS3072 5/28

PTHS3090 5/27

PTHS3092 5/28

PTHS4030 5/26

PTHS4030 5/27

PTHS4050 5/26

PTHS4050 5/27

PTHS4052 5/28

PTHS4070 5/26

PTHS4070 5/27

PTHS4072 5/28

PTHS4092 5/28

PTHS4152 5/28

PTHS4172 5/28

PTHS4190 5/27

PTHS4192 5/28

PTHS4230 5/27

PTHS4250 5/27

PTHS4252 5/29

PTHS4270 5/27

Código Página

PTHS4272 5/29

PTHS4290 5/27

PTHS4292 5/29

PTHS6030 5/26

PTHS6050 5/26

PTHS6052 5/28

PTHS6070 5/26

PTHS6072 5/28

PTHS6092 5/28

PTHS8030 5/26

PTHS8050 5/26

PTHS8052 5/28

PTHS8070 5/26

PTHS8072 5/28

PTHS8092 5/28

PTRN1951 4/32

PTRS1201 4/32

PTRS1601 4/32

PTRS2001 4/32

PTVB1091 5/25

PTVB1091 5/30

PTVB1091 5/41

PTVS1001 5/25

PTVS1020 5/24

PTVS1030 5/24

PTVS1050 5/24

PTVS1052 5/25

PTVS1070 5/24

PTVS1072 5/25

PTVS1091 5/25

PTVS8001 5/25

PTVS8020 5/24

PTVS8030 5/24

PTVS8050 5/24

PTVS8052 5/25

PTVS8070 5/24

PTVS8072 5/25

PTVS8091 5/25

PUCM1800 2/13

PUCM2000 2/13

PUCS1800 2/13

PUCS2000 2/13

PUKI1800 3/20

PUKI1800 5/20

PUKI1800 5/24

PUKI1800 5/30

PUKI1800 5/42

PUKI2000 3/20

Código Página

PUKI2000 5/20

PUKI2000 5/24

PUKI2000 5/30

PUKI2000 5/42

PUPM1800 2/13

PUPM2000 2/13

PUPS1800 2/13

PUPS2000 2/13

PVBE1241 3/34

PVBT4404 3/30

PVBT4406 3/30

PVBT4423 3/30

PVBT5404 3/30

PVBT5406 3/30

PVBT5412 3/31

PVBT5414 3/31

PVBT5423 3/31

PVBT5426 3/31

PVBT5428 3/31

PVBT6312 3/31

PVBT6314 3/31

PVBT6401 3/31

PVBT6404 3/31

PVBT6405 3/31

PVBX1401 3/30

PVBX1404 3/30

PVBX1405 3/30

PVBX1407 3/30

PVBX1409 3/30

PVBX1423 3/30

PVBX1427 3/30

PVBX2400 3/30

PVBX2401 3/30

PVBX2404 3/30

PVBX2405 3/30

PVBX2407 3/30

PVBX2409 3/30

PVBX2410 3/30

PVBX2412 3/30

PVBX2417 3/30

PVBX2423 3/30

PVBX2427 3/30

PVBX3401 3/30

PVBX3404 3/30

PVBX3405 3/30

PVBX3407 3/30

PVBX3409 3/30

PVBX3423 3/30

System pro E Power
Indice de códigos
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PVBX3427 3/30

PVBX4400 3/30

PVBX4401 3/30

PVBX4404 3/30

PVBX4405 3/30

PVBX4407 3/30

PVBX4409 3/30

PVBX4410 3/30

PVBX4412 3/30

PVBX4417 3/30

PVBX4423 3/30

PVBX4427 3/30

PVCE1240 3/34

PVCE1241 3/34

PVCE2441 3/34

PVCE2442 3/34

PVCE2450 3/34

PVCT4404 3/32

PVCT4406 3/32

PVCT4423 3/32

PVCT5404 3/32

PVCT5406 3/32

PVCT5412 3/32

PVCT5414 3/32

PVCT5423 3/32

PVCT5426 3/32

PVCT5428 3/32

PVCT6401 3/32

PVCT6404 3/32

PVCT6405 3/32

PVCT6412 3/32

PVCT6414 3/32

PVCT7413 3/32

PVCT7419 3/32

PVCX1401 3/31

PVCX1404 3/31

PVCX1405 3/31

PVCX1407 3/31

PVCX1409 3/31

PVCX1423 3/31

PVCX1427 3/31

PVCX1707 3/31

PVCX2400 3/31

PVCX2401 3/31

PVCX2404 3/31

PVCX2405 3/31

PVCX2407 3/31

PVCX2409 3/31

Código Página

PVCX2410 3/31

PVCX2412 3/31

PVCX2417 3/31

PVCX2423 3/31

PVCX2427 3/31

PVCX2701 3/31

PVCX2707 3/31

PVCX3401 3/31

PVCX3404 3/31

PVCX3405 3/31

PVCX3407 3/31

PVCX3409 3/31

PVCX3423 3/31

PVCX3427 3/31

PVCX3607 3/31

PVCX3707 3/31

PVCX4400 3/32

PVCX4401 3/31

PVCX4404 3/31

PVCX4405 3/32

PVCX4407 3/32

PVCX4409 3/32

PVCX4410 3/32

PVCX4412 3/32

PVCX4417 3/32

PVCX4423 3/32

PVCX4427 3/32

PVCX4601 3/31

PVCX4607 3/32

PVCX4701 3/31

PVCX4707 3/32

PVDE1240 3/34

PVDE1241 3/34

PVDE1262 3/34

PVDE2440 3/34

PVDE2441 3/34

PVDT5404 3/33

PVDT5406 3/33

PVDT5412 3/33

PVDT5414 3/33

PVDT5423 3/33

PVDT5426 3/33

PVDT5428 3/33

PVDT5610 3/33

PVDT5612 3/33

PVDT6401 3/33

PVDT6404 3/33

PVDT6405 3/33

Código Página

PVDT6412 3/33

PVDT6414 3/33

PVDT7413 3/33

PVDT7419 3/33

PVDX1807 3/33

PVDX2801 3/33

PVDX2807 3/33

PVDX3707 3/33

PVDX3807 3/33

PVDX4701 3/33

PVDX4707 3/33

PVDX4801 3/33

PVDX4807 3/33

PVFE1263 3/34

PVFE6230 3/34

PVFE6231 3/34

PVFT5710 3/33

PVFT5712 3/33

PVFT5810 3/33

PVFT5812 3/33

PVFT6610 3/33

PVFT6612 3/33

PVFT7633 3/33

PVGE6230 3/34

PVGE6231 3/34

TS4011 4/39

TS4012 4/39

TS4013 4/39

VB7012 2/35

VB7035 2/35

ZN1041 2/17





Centro Logístico Baja Tensión
Parc Logístic de l’Alt Penedès
Polígono industrial
Can Bosc d’Anoia
(Pas de Piles)
08739 SUBIRATS (Barcelona)

Atención al Cliente:  
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 48 49
www.abb.es/bajatension

Soporte Técnico
Atención al cliente para
asesoramiento técnico en
productos y aplicaciones, 
dirigirse a:

Para productos ABB y Entrelec
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Para productos Niessen
soporte.niessen@es.abb.com

Red de Ventas
División Low Voltage Products

Área Cataluña 
C/ Illa de Buda, 55 - Pol. Ind. S. O.
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tel.: 934 842 112 - Fax: 934 842 192

Baleares
Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 434 765 - Fax: 971 434 766

Área Centro
San Romualdo, 13
28037 MADRID
Tel.: 915 810 505 - Fax: 915 810 065

Canarias
Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 LAS PALMAS DE G. CANARIA
Tel.: 928 277 707 - Fax: 928 260 816

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 TRAPAGARÁN
Tel.: 944 858 430 - Fax: 944 858 436

Guipúzcoa
Polígono de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 266 - Fax: 943 260 240

Aragón
Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB 
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 769 355 - Fax: 976 769 359

Navarra y La Rioja
Navarra, 5 Ofic. 9 
31012 PAMPLONA
Tel.: 948 176 668 - Fax: 948 260 282

Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B 

Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11 

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18

30007 MURCIA

Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 1

47012 VALLADOLID

Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia

Almirante Lángara, 8º - 1º

15011 LA CORUÑA

Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo

33209 GIJÓN

Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

Área Sur
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G

29018 MÁLAGA

Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071

Avda. San Francisco Javier, 9

Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9

41018 SEVILLA

Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240

Atención al Cliente Niessen:
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 49 50
www.abb.es/niessen

Low Voltage Products
Illa de Buda, 55
Pol. Ind. S. Q.
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 484 21 21
Fax 93 484 21 90
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Contacte con nosotros

Asea Brown Boveri, S.A.
Low Voltage Products
C/ San Romualdo, 13

28037 Madrid

Tel: 91 581 93 93

Fax: 91 754 51 50

www.abb.es/bajatension

Los datos y figuras no son vinculantes. ABB se reserva 

el derecho a modificar el contenido de este documento 

sin previo aviso en función de la evolución técnica de 

los productos.
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