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Familia CC 
Descripción y Características

Combinaciones entre 
Cajas 

CC12 
190x285 

CC23 
380x285 

CC33 
380x380 

CC33 
380x380 

CC22 
285x285 

CC27 

285x760 

CC25 
285x570 

CC35 
570x380 

CC33 
380x380 

CC55 
570x570 

CC25 
285x570 

CC37 
760x380 

CC35 
570x380 

CC12 
190x285 

CC22 
285x285 

CC37 
760x380 

CC22 
285x285 

CC25 
570x285 

CC55 
70x570 

CC27 
285x760 

CC37 
760x380 

CC26 
285x630 

CC36 A 
398x630 

CC25 
285x570 

CC12 
190x285 

CC23 
380x285 

CC23 
380x285 

CC33 
380x380 

CC35 
570x380 

CC26 
285x630 

CC26 
285x630 

CC26 
285x630 

CC26 
285x630 

CC36 A 
398x630 

CC36 A 
398x630 

CC36 A 
398x630 

CC36 A 
398x630 

CC26 
285x630 

CC22 
285x285 

CC25 
570x285 

CC25 
285x570 

CC27 
285x760 

CC35 
570x380 

CC35 
570x380 

CC27 
285x760 

CC33 
380x380 

CC33 
380x380 

CC25 
285x570 

CC35 
570x380 

CC25 
285x570 

CC55 
70x570 

CC35 
570x380 

CC36 A 
398x630 
CC56 
570x630 

CC26 
285x630 

CC26 
285x630 

CC26 
285x630 

CC36 A 
398x630 
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Columnas modulares 

Centralización de Contadores 

Columnas Modulares montadas con envolventes o con 
paneles, autoextinguibles, de clase térmica A, 
según norma Iberdrola NI 42.71.01. 

Para equipos de medida: 
Monofásicos hasta 14 KW (tipo A) 
Trifásicos hasta 15 KW (tipo B) 
Trifásicos hasta 41,5 KW (tipo BCG-BP/C) 

Cortacircuitos tipo DO2 para servicios monofásicos y 
DO3 para servicios trifásicos. 

Pletinas de cobre 20x4 mm (250 A) en el embarrado 
general y de protección. 

Conexiones realizadas con cable de tipo H07Z-R, no 
propagador de incendios, reducida emisión de 
humos y exento de halógenos. 

Velo transparente de Policarbonato precintable en la 
unidad funcional de fusibles. 

Placa de señalización de riesgo eléctrico tamaño AE
05 según NI 29.00.00. 

Dispositivos de ventilación en las tapas. 

Mirilla practicable y precintable para acceso a contador 

electrónico. 

Interruptor General 

Toda Centralización debe llevar a la entrada de la línea 
repartidora un interruptor de corte en carga (160 / 
250 A) según potencia prevista. 

Se suministra montado a la derecha o a la izquierda de 
la columna, según necesidad. 
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Centralización de Contadores 
Accesorio: Caja de Conexión a Tierra 

Dispositivo de conexión de tierra: 

Permite la unión entre los conductores de las 
líneas de enlace y principal de tierra, de forma 
que se pueda separar ésta, con el fin de realizar 
las medidas de resistencia de tierra. 

Ref. CLAVED TP-1 

Caja autoextinguible: 

Debidamente señalizada y resistente a los impac
tos mecánicos, aloja al dispositivo de conexión de 
tierra. 

Ref. CLAVED TC-1 
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Centralización de Contadores con Envolvente 
Suministros Monofásicos hasta 14 KW (tipo A) NI42.71.01 

Ref Ib Ref CLAVED Columna Modular de: Altura (mm) Anchura (mm) Anchura + ICC (mm) 

A4 A-630 / 4 1 a 4 Contadores Monofásicos 968 630 915 

A8 A-630 / 8 5 a 8 Contadores Monofásicos 1.253 630 915 

A12 A-630 / 12 9 a 12 Contadores Monofásicos 1.538 630 915 

A15 A-630 / 15 13 a 15 Contadores Monofásicos 1.823 630 915 

Ref Ib Ref CLAVED Columna Modular de: Altura (mm) Anchura (mm) Anchura + ICC (mm) 

A3 A-570 / 3 1 a 3 Contadores Monofásicos 950 570 855 

A6 A-570 / 6 4 a 6 Contadores Monofásicos 1.235 570 855 

A9 A-570 / 9 7 a 9 Contadores Monofásicos 1.520 570 855 

Otras medidas de columna disponibles bajo demanda. 
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Centralización de Contadores con Envolvente 
Suministros Trifásicos hasta 15 KW (tipo B) NI42.71.01 

Ref Ib Ref CLAVED Columna Modular de: Altura (mm) Anchura (mm) Anchura + ICC (mm) 

B3 B-630 / 3 1-3 Contadores Trifásicos 1.081 630 915 

B6 B-630 / 6 4-6 Contadores Trifásicos 1.479 630 915 
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Centralización Contadores sin Envolvente 
Suministros Monofásicos hasta 14 KW 
(tipo A) 

NI42.71.01 

Ref Ib Ref CLAVED Columna Modular de: Altura (mm) Anchura (mm) Anchura + ICC (mm) 

A4 PA-630 / 4 1 a 4 Contadores Monofásicos 968 630 915 

A8 PA-630 / 8 5 a 8 Contadores Monofásicos 1.253 630 915 

A12 PA-630 / 12 9 a 12 Contadores Monofásicos 1.538 630 915 

A15 PA-630 / 15 13 a 15 Contadores Monofásicos 1.823 630 915 

Suministros Trifásicos hasta 15 KW 
(tipo B) 

Ref Ib Ref CLAVED Columna Modular de: Altura (mm) Anchura (mm) Anchura + ICC (mm) 

B3 PB-630 / 3 1-3 Contadores Trifásicos 1.063 630 915 

B6 PB-630 / 6 4-6 Contadores Trifásicos 1.443 630 915 
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Centralización de Contadores con Envolvente 
Seg¼n UF 1.3.56.03 A



CME-630/16-UF 

CTE-630/9-UF 

CTER-630/6-UF CME-760/11-UF 
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 Compa¶²as tambi®n homologadas:
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