e Tomas de corriente combinadas con GUARDAMOTOR.

e Tomas de corriente, con pulsador “Paro-Marcha”,
“Parada EMERGENCIA”, bloqueo mecanico, bobina de minima
y proteccioén contra ausencia de tension.

e Instalacion obligatoria en maquinas herramienta.
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ABL’SURSUM

Tomas de Corriente para Motores Monofasicos y Trifasicos

 Proteccion: IP65

e Pulsador Paro-Marcha

* Parada de Emergencia y bloqueo mecanico

* Bobina de minima con y sin proteccion térmica
 Proteccion contra ausencia de tension

* Conexién exterior 1 metro cable

2 polos + = 16 Amp. CEE-17

SLX 602

Para motores monofasicos con potencia
hasta 2,2 kW.

Sin proteccién térmica.

SLX 605

Para motores monofasicos con potencia
desde 1 hasta 2,2 kW.

Incluye proteccion térmica.

3 polos + = 16 Amp. CEE-17

SLX 606

Para motores trifasicos AC3 con potencia
hasta 3 kW.

Sin proteccién térmica.

SLX 608

Para motores trifasicos AC3 con potencia
desde 1,8 hasta 3 kW.

Incluye proteccion térmica.

3 polos + N + = 16 Amp. CEE-17

SLX 610

Para motores trifasicos AC3 con neutro
y potencia hasta 3 kW.

Sin proteccién térmica.

SLX 612

Para motores trifasicos AC3 con neutro
y potencias desde 1,8 hasta 3 kW.
Incluye proteccion térmica.

MS C 31

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17

2 polos + = 16 Amp.

Lleva incorporado pulsador
“PARO-MARCHA”

Proteccion: IP54

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

MS C 41

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17

3 polos + = 16 Amp.

Lleva incorporado pulsador
“PARO-MARCHA”

Proteccion: IP54

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

TOMAS DE CORRIENTE
PARA GUARDAMOTOR MS
¢ Proteccion: IP54

IP65

MS C 51

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17
3 polos + N + = 16 Amp.
Pulsador “PARO-MARCHA”
Proteccion: IP54

MS P 51

Igual al anterior con cambio de fase.
Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

MS C 21

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente @@P
2 polos + = 16 Amp.

Pulsador “PARO-MARCHA”
Proteccion: IP54

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

SL002

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17

2 polos + = 16 Amp.

Pulsador “PARO-MARCHA”,

con paro de emergencia y
bloqueo mecanico.

Proteccion: IP65

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

SL003

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17

3 polos + = 16 Amp.

Pulsador “PARO-MARCHA”,

con paro de emergencia y
bloqueo mecanico.

Proteccion: IP65

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.

SL004

Caja para GUARDAMOTOR MS
con toma de corriente CEE-17

3 polos + N + = 16 Amp.
Pulsador “PARO-MARCHA”,

con paro de emergencia y
bloqueo mecanico.

Proteccion: IP65

Solicitar aparte GUARDAMOTOR
MS de la intensidad deseada.






