
Más rápido

Más cóModo

Más seguro
www.siMon.es/siMon77

77

el único con licencia para
eMbornar sin pelar

P R E S E N T A :



el secreto
Mejor guardado
de siMon 
ha sido desvelado:

77

Por qué elegir 77:

 • No necesitas pelar ni trenzar cables.
 • Instalaciones más rápidas.
 • Máxima robustez.
 • Sin necesidad de herramientas adicionales.
 • Compatible con SIMON 82, SIMON 82 NATURE, 
SIMON 75 y SIMON 88.
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tu instalación se reducirá a:

color de los bornes

insertar apretar Y listo

interruptor/pulsador conMutador cruce piloto luMinoso

2 1

1

bornes rojos:
MisMo borne

12

14

bornes rojos:
MisMo borne

24

13

bornes naranjas:
para conMutador a

bornes blancos:
para conMutador b

2 1

1

bornes rojos:
MisMo borne

borne azul:
piloto luMinoso



Nuevo bastidor 
con cantos más 
redondeados para 
evitar cortes. 

BORNES INDEPENDIENTES

Más sencillo de instalar 
porque al tener bornes 
independientes evitamos 
que al instalar el segundo 
cable, el primero se salga.

UN CABLE, UN BORNE

Máxima fiabilidad en la
instalación, al quedar
aislados los diferentes
cables.

SILENCIOSO

Nuevo mecanismo que 
mejora el tacto y la 

pulsación.

conoce

77 
desde dentro

NUEVO BASTIDOR



MAYOR ESPACIO

bornes a 45º. 
Mayor movilidad 
al colocar el 
mecanismo en la 
caja de empotrar.

SEGURO

El cable queda 
perfectamente embornado 
sin peligro de que 
algunos hilos de cobre 
queden sueltos.

DURABILIDAD

Nuevos pilotos luminosos 
con tecnología LED, más 
duraderos.

ROBUSTO

Preparados 
para cargas 
inductivas.

Apto para la 
entrada de 

cables rígidos y 
flexibles.
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PRáCTICO

Producto
Certificado



Pulsador 10A
7700150-039

Pulsador con luminoso 10A
7700160-039

Interruptor 16AX con piloto
7700112-039

Soporte con led color Rojo, luminoso/piloto
7700802-037

Soporte con led color Azul, luminoso/piloto
7700802-064 

Interruptor Unipolar 10 AX
7700101-039

Conmutador 10 AX
7700201-039

Conmutador cruce 10 AX
7700251-039

Conmutador 16AX
7700211-039

interruptores / conMutadores

Puede convertir estos mecanismos en luminosos con los soportes  7700802 – 037 o 064 
junto con la tecla con visor 8200011 (ver apartado Mecanismos con visor)

pulsadores

MecanisMos con visor
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teclas para interruptores / conMutadores

teclas para pulsadores

nuevas teclas para MecanisMos con visor

siMon 82

siMon 82

coMpatibles únicaMente 
con siMon 82 Y nature.

para serie 75 Y 88 se 
deben de utilizar los 
MecanisMos con visor 
de siMon 75.

siMon 75

siMon 75

siMon 88

siMon 88

82010-..

82010-..

acabados

acabados

acabados

acabados

acabados

acabados

-30 -31 -38 -33 -34

-30 -31 -38 -33 -34

-30 -31 -38 -33 -34

82063-..

82018-.. “Luz”
82017-.. “Campana”

75018-.. “Luz”
75017-.. “Campana”

88018-.. “Luz”
88017-.. “Campana”

75010-..

75010-..

-30 -31 -38-35 -33 -36

-30 -31 -38-35 -33 -36

75063-.. 88010-..

88010-..

-30 -32 -38

-30 -32 -38

88063-..

8200011-.. 8200015-.. 8200016-.. 8200013-..

acabados

acabados

-30

BLANCO 
NIEVE

-31

MARFIL

-32

MARRÓN

-34

CAVA

-35

GRIS

-36

BRONCE

-38

GRAFITO

-33

ALUMINIO
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Diputación, 390-392
080133 Barcelona

Tel. 902 109 100
Fax 993 440 803
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Servicio de Atención al Cliente
Tel. 902 109 700
Fax 933 440 807
sat@simon.es
www.simon.es

Gestión de ventas
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899

Showroom abierto al público
Tel. 933 440 853

www.siMon.es/siMon77


