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Características Generales

safybox CR
cajas repartidoras

• Caja de polyester reforzado con fibra de vidrio.

• Tapa de policarbonato incoloro.

• Material autoextinguible hilo incandescente a 960ª C según norma UNE-20672.

• Con grado de protección IP-55 según norma UNE 20324 e IK-10 

 de acuerdo a la norma UNE-EN-50102.

• Anticorrosivo y no higroscópico.

• Resistencia a la intemperie.

• Resistencia a fugas superficiales.

• Ligeras.
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Ejemplo de concentración de contadores en un edificio de viviendas

1. Acometida compañía suministradora.

2. Caja general de protección (caja de acometida).

3- Línea repartidora.

4- Cajas repartidoras.

5- Líneas salida armarios.

6- Armarios para centralización de contadores.

Código ref. AnchoxAltoxFondo Secc. Pletina Nº de Salidas PVP Euros Und. embal. Peso/ud.

CR-350 360x270x170 mm 150 mm2. 6 cable hasta 50 mm2. 259,76 2 4,9

CR-395 540x270x170 mm 150 mm2. 6 cable hasta 95 mm2. 274,48 1 6,2

CR-3120 540x360x170 mm 300 mm2. 6 cable hasta 240 mm2. 323,22 1 10,82

Ejemplo de una concentración de contadores en un edificio de viviendas
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