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Modificacién del MT 2.51.01, Edicién 5 (03-09), respecto a la Edicion 4* (99-11)

Se elimina el cable CEANDER

Se indica que se debe dar continuidad al tubo de cables de control o tubo para
redes multimedia en todos los casos, incluido en las arquetas.

Las dimensiones de las zanjas de cruzamientos en calzada se corrige de acuerdo con
el nuevo RBT, con una profundidad minima de 0,8 m.

Se afiade un anexo con las canalizaciones conjuntas de gas y red de BT, cuando el
operador es IBERDROLA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta Norma constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, que establece y justifica todos los datos
técnicos necesarios para el disefio, calculo y construccién de las lineas subterrineas de Baja
Tension.

Este documento se aplicaréa a todas las nuevas instalaciones de Baja Tensién a conectar a la red
de distribucion de Iberdrola .

Esta norma es de obligado cumplimiento , tanto para las obras promovidas por la Empresa ,
como para aquellas realizadas en colaboracién con Organismos Oficiales , o por personas fisicas

o juridicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola.

2  CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Clase de corriente Alterna trifasica

Frecuencia 50 Hz

Tensién nominal 230/400 V

Tension maxima entre fase y tierra 250V

Sistema de puesta a tierra Neutro unido directamente a tierra
Aislamiento de los cables de red 0,6/1 kV

Intensidad méaxima de cortocircuito trifasico 50 kA
3 UTILIZACION

Este documento se utilizara como base para la redaccién de proyectos concretos, cada uno de los
cuales se complementara con las particularidades especificas que se describen en el anexo.

Por otro lado el presente documento servira de base genérica para la tramitacion oficial de cada
obra en cuanto a la Autorizacién Administrativa, Declaracion en concreto de Utilidad Piblica y
Aprobacién del Proyecto de Ejecucion, sin mas requisitos que la presentacion, en forma de
proyecto simplificado, de las caracteristicas particulares de la misma, haciendo constar gue su
disefio se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iberdrola.

4 REGLAMENTACION

En la redaccion de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a
Instalaciones Subterraneas de BT contenida en los Reglamentos siguientes:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Decreto 842/2002 de
02-8-2002, y publicado en el B.O.E del 18-09-2002.

A
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- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion y las Instrucciones Técnicas Complementarias
aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el B.O.E 1-8-84.

Caso de modificarse en el futuro el Reglamento sobre lineas subterraneas de BT, si hubiese
discrepancias entre ambos documentos, se procederia a la actualizacién de este MT para
subsanarlas.

Ademas de las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto normas UNE, EN y
documentos de Armonizacién HD, se tendran en cuenta las Ordenanzas Municipales y los
condicionados impuestos por los Organismos publicos afectados.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaracion en Concreto de Utilidad Publica
y ocupaciones de terreno e imposicion de servidumbres, se aplicara lo previsto en el Capitulo V
del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribucién, Comercializacién, Suministro y Procedimientos de Autorizacion de
Instalaciones de Energia Eléctrica, o en su defecto la reglamentacién Autonémica que le fuese de
aplicacion.

6 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

La ejecucion de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROLA, se
ajustaran a todo lo indicado en el Capitulo IV del MT 2.03.20 "Normas Particulares para las
Instalaciones de Alta Tensién ( hasta 30 kV) y Baja Tension - Ejecucion y Recepcion Técnica de
las Instalaciones".

7 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Este capitulo se referira a las caracteristicas generales de los cables y accesorios que intervienen
en el presente Proyecto Tipo IBERDROLA.

Aquellos materiales cuyas caracteristicas no queden suficientemente especificas, cumplirdn con
lo dispuesto en el Capitulo IIl. Caracteristicas de los Materiales, del MT 2.03.20.

7.1 Cables

Se utilizaran cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, segun NI 56.31.21 , de las
caracteristicas siguientes :

- Cable tipo RV -
Conductor .........cccee..e. Aluminio o OF INGEYe
Secciones ...........coeeueen. 50 -95-150y 240 mm? P TR N
Tensioén asignada ............ 0,6/1 kV \
Aislamiento ................... Polietileno reticulado alp
Cubierta .....oooo..oererrrenens PVC T /
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Todas las lineas seran siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro.

Las conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo métodos o sistemas que
garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

Las lineas con seccién 150 mm? de fase, serdn las utilizadas habitualmente. Las de 240 mm? en
suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de carga, la seccién de 95 mm? se
utilizard sélo en zonas de bajas densidad de carga, y uniforme, y la de 50 mm? como linea de
derivacion de la red general y acometidas.

7.2 Cajas generales de proteccion

Las cajas generales de proteccién y su instalacion, cumplirdn con la norma NI 76.50.01. El
material de la envolvente serd aislante , como minimo, de la Clase A, segin UNE 21-305.

En los casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas generales de
proteccion, se instalardn cajas generales de proteccion y medida, las cuales podran usarse
también para seccionamiento de la red. Se ajustarn a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04.

73 Accesorios

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegiran de acuerdo a la naturaleza, composicion y
seccion de los cables, y no deberan aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales
deberan ser, asimismo, adecuados a las caracteristicas ambientales (interior, exterior,
contaminacion, etc.). Las caracteristicas de los accesorios serdn las establecidas en la NI
56.88.01

Los empalmes y terminales se realizaran siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su
defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.

Las piezas de conexidn se ajustaran a la NI 58.20.71.
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8 CALCULO ELECTRICO
8.1 Determinacion de la seccion

La distribucioén se realizara en sistema trifasico a las tensiones de 400 V entre fases y 230 V
entre fase y neutro.

Para la eleccién de la seccién de un cable deben tenerse en cuenta, en general, cuatro factores
principales, cuya importancia difiere en cada caso.

Dichos factores son :

- Tension de la red y su régimen de explotacion

- Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalacion
- Caidas de tension en régimen de carga méxima prevista

- Intensidades y tiempo de cortocircuito, del conductor.

Las caracteristicas de los conductores en régimen permanente a titulo orientativo seran las
siguientes :

X
Seccion de R - 20° en Q/km | Intensidad®
fase en mm? | en Q/km A
50 0.641 0.080 180
05 0,320 0.076 260
150 0,206 0,075 330
240 0,125 0,070 430

* Instalacion tipo enterrada

A estos valores orientativos se deberan aplicar los coeficientes de correccion, segin lo
especificados en la ITC- BT- 07.

Para justificar la seccion de los conductores se tendra en cuenta las siguientes consideraciones :

a) Intensidad maxima admisible por el cable
b) Caida de tension

La eleccion de la seccion del cable a adoptar esta supeditada a la capacidad maxima del cable y a
la caida de tensién admisible, que no debera exceder del 5,5 %. Cuando el proyecto sea de una
derivacién a conectar a una linea ya existente, la caida de tensién admisible en la derivacion se
condicionara de forma que, sumado al de la linea ya existente hasta el tramo de derivacion, no
supere el 5,5 % para las potencias transportadas en la linea y las previstas a transportar en la
derivacion.
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Para la eleccion ente los distintos tipos de lineas desde el punto de vista de la seccion de los
conductores, aparte de las limitaciones de potencia maxima a transportar y de caida de tension,
que se fijan en cada uno, debera realizarse un estudio técnico-econémico desde el punto de vista
de pérdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilizacién de una seccion superior a la
determinada por los conceptos anteriormente citados.

a) La eleccién de la seccién en funcion de la intensidad maxima admisible, se calculara
partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente
y eligiendo el cable adecuado, de acuerdo con los valores de las intensidades méximas que
figuran en la NI 56.31.21 , o en los datos suministrados por el fabricante.

La intensidad se determinara por la formula:

/4
Il=—o—u—
V3.Ucos 17
b) La determinacién de la seccidn en funcidn de la caida de tension se realizara mediante

la férmula :
AU=\/3.I.L(Rcoscp+Xsen(p)

en donde:
W =Potencia en kW
U = Tension compuesta en kV
AU = Caida de tensién
I = Intensidad en amperios
L = Longitud de la linea en km.
R = Resistencia del conductor en {¥km
X =Reactancia a frecuencia 50 Hz en Q/km.
cos @ = Factor de potencia

La caida de tension producida en la linea, puesta en funciéon del momento eléctrico W.L.,
teniendo en cuenta las formulas anteriores viene dada por :
w.L
AU% =

2
10.U

(R+ Xtg p)

Donde AU% viene dada en % de la tensién compuesta U en voltios.
En ambos apartados, a) y b), se considerara un factor de potencia para el calculo de cos ¢ = 0,9
8.2  Protecciones de sobreintensidad

Con caracter general, los conductores estaran protegidos por los fusibles existentes contra
sobrecargas y cortocircuitos.
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Para la adecuada proteccion de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gG se
indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo :

Cable In (A)
RV 0,6/1 kV 4 x 50 Al 160
RV0,6/1 kV3x95+1x50Al 200
RV 0,6/1 kV3x150+1 x 95 Al 250
RV 0,6/1 kV 3 x240+ 1 x 150 Al 315

Cuando se prevea la proteccion de conductor por fusibles contra cortocircuitos, debera
tenerse en cuenta la longitud de la linea que realmente protege y que se indica en el siguiente
cuadro en metros.

Intensidad nominal de fusible
Cable 100 125 160 200 250 315
RV 0,6/1 kV 4 x 50 Al 190 155 115
RV 06/1 kV3Ix95+1x50Al 255 205 155 120
RV 0,6/1 kV3x150+1x95Al 470 3R0 285 215 165
RV 0,6/1 kV3x240+1x 150 Al - 605 455 345 260 195
Longitudes en metros (1)

(1) Calculadas con una impedancia a 90°C del conductor de fase y neutro

NOTA: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de BT del centro de
transformacion.
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9 CANALIZACIONES
9.1 Directamente enterrados

Los cables se alojaran en zanjas de 0,70 m de profundidad minima y una anchura que permitan
las operaciones de apertura y tendido, con un valor minimo de 0,35 m.

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo
se colocard una capa de arena de mina o de rio lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias
organicas, arcilla o particulas terrosas, y el tamafio del grano estarda comprendido entre 0,2 y 3
mm, de un espesor minimo de 0,10 m, sobre la que se depositaran los cables a instalar. Por
encima del cable se colocara otra capa de arena de idénticas caracteristicas y con unos 0,10 m de
espesor , y sobre ésta se instalara una proteccion mecénica a todo lo largo del trazado del cable,
esta proteccién estard constituida por un tubo de plastico cuando existan 1 6 2 lineas, y por un
tubo y una placa cubrecables cuando el nimero de lineas sea mayor, las caracteristicas de las
placas cubrecables seran las establecidas en las NI 52.95.01. Las dos capas de arena cubriran la
anchura total de la zanja, la cual sera suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las
paredes laterales. A continuacion se tendera una capa de tierra procedente de la excavacion y
tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios
manuales. Se cuidara que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa
de tierra, y a una distancia minima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la parte superior del cable se
colocard una cinta de sefializacion, como advertencia de la presencia de cables eléctricos, Las
caracteristicas, color, etc., de esta cinta seran las establecidas en la NI 29.00.01.

El tubo de 160 mm & que se instard como proteccion mecénica, podra utilizarse, cuando sea
necesario, como conducto para cables de control, red multimedia e incluso para otra linea de BT.
Este tubo se dara continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables
de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera .

Y por ultimo se terminaré de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavacion y tierras de
préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactacion
medios mecdanicos. Después se colocara una capa de tierra vegetal o un firme de hormigén de
HM-12,5 de unos 0,12 m de espesor y por ultimo se repondra el pavimento a ser posible del
mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura.

En los planos 1, 2, 3 y 4, se dan a titulo orientativo, valores de las dimensiones de la zanja.
9.2 Canalizacién entubada (asiento de arena).

Estaran constituidos por tubos plasticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente
enterrados en zanja. Las caracteristicas de estos tubos seran las establecidas en la N1 52.95.03.

En cada uno de los tubos se instalara un solo circuito. Se evitara en lo posible los cambios de
direccion de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondran
preferentemente  de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la
manipulacion. T
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La zanja tendr4 una anchura minima de 0,35 m, para la colocacién de dos tubos de 160 mm O,
aumentando la anchura en funcién del niimero de tubos a instalar. Cuando se consideré necesario
instalar tubo para los cables de control, se instalar4 un tubo mas de red de 160 mm &, destinado
a este fin. Este tubo se dara continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de
los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera .

Los tubos podran ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 5 y 6 y en las tablas del
anexo, se dan varios tipos de disposicion de tubos y a titulo orientativo, valores de las
dimensiones de la zanja.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocaré una solera de limpieza de unos 0,05 m
aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositardn los tubos dispuestos por
planos. A continuacién se colocara otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de
los tubos y envolviéndolos completamente.

Y por tltimo, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento;
para este rellenado se utilizara tierra procedente de la excavacion y tierra de préstamo, todo-uno,
zahorra o arena.

Después se colocara una capa de tierra vegetal o un firme de hormigén de HM-12,5 de unos 0,12
m de espesor y por ultimo se repondra el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del
que existia antes de realizar la apertura.

9.3  Condiciones generales para cruces

La zanja tendra una anchura minima de 0,35 m, para la colocacién de dos tubos de 160 mm O,
aumentando la anchura en funcién del niimero de tubos a instalar. Cuando se consideré necesario
instalar tubo para los cables de control, se instalara un tubo mas de red de 160 mm (J, destinado
a este fin. Este tubo se dara continuidad en todo su recorrido.

Los tubos podran ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 7 y 8 y en las tablas del
anexo, se dan varios tipos de disposicién de tubos y a titulo orientativo, valores de las
dimensiones de la zanja.

La profundidad de la zanja dependera del numero de tubos, pero sera la suficiente para que los
situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la
rasante del terreno a la parte inferior del tubo ( véase en planos)

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocara una solera de limpieza de unos 0,05 m
aproximadamente de espesor de hormigéon HM-12,5, sobre la que se depositaran los tubos
dispuestos por planos. A continuacién se colocard otra capa de hormigébn HM-12,5 con un
espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.

Y por ultimo, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para
este rellenado se utilizard hormigon HM-12,5, en las canalizaciones que no lo exijan las
Ordenanzas Municipales la zona de relleno sera de todo-uno o zahorra.

 —a e
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Después se colocara un firme de hormigon de HM-12,5 de unos 0,30 m de espesor y por @ltimo
se repondra el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar
la apertura.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulacion, etc.),
pueden utilizarse maquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberias o
taladradora de barrena, en estos casos se prescindira del disefio de zanja descrito anteriormente
puesto que se utiliza el proceso de perforacién que se considere mas adecuado. Su instalacion
precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a atravesar para la ubicacion de la
maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual,
dada su complejidad.

9.3.1 Cruzamientos. Las condiciones a que deben responder de cables subterraneos de baja
tensién directamente enterrados seran las indicadas en el punto 2.2.1 de la ITC-BT-07 del
Reglamento de BT.

En los cruces de lineas subterraneas de BT con canalizaciones de gas deberdn mantenerse las
distancias minimas que se establecen en la tabla Al. Cuando no puedan mantenerse estas
distancias en los cables directamente enterrados , la canalizacion se dispondra entubada segiin lo
indicado en el apartado 9.2 o bien podrd reducirse mediante colocacién de una proteccion
suplementaria, hasta los minimos establecidos en la tabla adjunta. Esta proteccién suplementaria
a colocar entre servicios estara constituida por materiales preferentemente cerdmicos (baldosas,
rasillas, ladrillos, etc.).En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima
establecida con proteccién suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se
pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la conduccién de gas, para que indique las
medidas a aplicar en cada caso.

Presion de la instalacion | Distancia minima | Distancia minima
de gas sin proteccion | con proteccion
suplementaria suplementaria

Canalizaciones y | En alta presion =4 bar 0,40 m 0.25m
acometidas

En media y baja presion 0,20 m 0.15m

<4 bar

En alta presion >4 bar 040 m 0,25 m
Acometida interior* | En media y baja presion 0,20 m 0,10 m

<4 bar

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre
la llave general de acometida de la compafiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula
de seccionamiento existente en la estacién de regulaciéon y medida. Es la parte de
acometida propiedad del cliente.
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La proteccién suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos
lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende proteger, de
acuerdo con la figura adjunta.
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9.3.2 Paralelismo. Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de cables
subterraneos de baja tension directamente enterrados seran las indicadas en el punto 2.2.2 de la
ITC-BT-07 del Reglamento de BT.

En los paralelismos de cables subterraneos de B.T. con canalizaciones de gas deberan mantenerse
las distancias minimas de 0,20 m , excepto para las canalizaciones de gas de alta presion ( mas de
4 bar ), en que la distancia sera de 0,40 m . Cuando no puedan mantenerse estas distancias en los
cables directamente enterrados , la canalizacion se dispondra entubada segun lo indicado en el
apartado 9.2 .

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas sera de 1 m.

En el anexo C se indican a titulo orientativo las canalizaciones en acera conjuntas de gas y red
eléctrica de BT , cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras
promovidas por la Empresa , como para aquellas realizadas en colaboracién con Organismos
Oficiales , o por personas fisicas o juridicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola.

r"'""f".'.':- Pin e - ;
- Vi
Monda da \/ P

Jalenaia
M A DHRID )
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Cuando el operador de la canalizacién del gas no sea Iberdrola , las canalizaciones de gas y
energia eléctrica se ajustaran al MT 2.00.11, donde se indican las interacciones entre ambos
servicios, y especialmente las acciones conjuntas a tomar.

9.4 En Galerias

Este tipo de canalizacién, los cables estaran colocados sobre bandejas o palomillas separadas
como maximo 0,60 m .

Las galerias, preferentemente, se usaran solo para instalaciones eléctricas.

En ninglin caso podran coexistir en la misma galeria instalaciones eléctricas e instalaciones de
gas. Es conveniente que tampoco existan canalizaciones de agua.

Las galerias deberan estar bien ventiladas para evitar acumulaciones de gases, condensaciones de
humedad y conseguir una buena disipacion del calor. Deberan disponer, ademas, de un sistema
de drenaje eficaz.

Los cables de tensiones distintas deben de disponerse sobre soportes diferentes, al igual que los
cables de telecomunicaciéon. Los cables deberan estar sefializados e identificados en todo su
recorrido.

La fijacion de los cables de energia eléctrica debera realizarse de forma que se evite su
desplazamiento al ser atravesados por las posibles corrientes de cortocircuito.

9.5 Alaire

Los cables subterraneos ocasionalmente pueden ir instalados en pequefios tramos al aire, (salidas
de centros de transformacién, apoyos de lineas aéreas, etc.), en estos casos se debera observar las
mismas indicaciones que en las instalaciones directamente enterradas, por lo que se refiere al
radio de curvatura, tensién de tendido. También podran ser suspendidos por medio de cable
fiador por medio de grapas (tipo telefénico) que no dafien la cubierta de los conductores,
colocadas a una distancia aproximada entre si de 1 m.

10 PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

El conductor neutro de las redes subterraneas de distribucién publica, se conectara a tierra en el
centro de transformacion en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion; fuera del centro de transformacion se conectara a
tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, segun
Reglamento de Baja Tension.

El neutro se conectara a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de proteccion o
en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de proteccion medida, consistiendo dicha
puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm?
de Cu, como minimo. El conductor neutro no podra ser interrumpido en las redes de distribucion.
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Anexo A
CANALIZACION ENTERRADA
PLANON°1
Dimensiones en m
L A ,  PAVIMENTO
] ] ¢ FIRME
| - E.:L NN
| I ;l_iﬂ\_ CINTA SERALIZACION
{Con tierra, arena, lodo-uno o
zuhoias en tongadas de 10 cm)
H
PROTECCION MECANICA ASIENTO CABLE
TUBO DE PLASTICO 160 @ Arena rio, Arena caliza o Tierra cribada
Tendido cables subterraneos 0,6/1 kV colocados en un plano
Numero de Profundidad Cinta Proteccion
Lineas Anchura zanja sefalizacion mecinica
BT (A) (H) cable Tubo Placa
1
0,35 | =
2 0,70 |
3 0,50 1 1
PLANO N°2
Dimensiones en m
'i' A ’J'r PAVIMENTO ',
_J FIRME y_]
- = x
> 4. P _'__.'ll a N\
[ — ) CINTA SENALIZACION
RELLENO ZANJA
H $ (Con tierra, arena, todo-uno o
P S zahorras en tongadas de 10 cm) n ) [
30 plsr RN
PROTECCION MECANICA - Sty i
TUBO DE PLASTICO 1602/ & "if%) &)
L PLACACUBRECABLES .~ Teal ~
ASIENTO CABLE
Arena rio, Arena caliza o Tierra cribada
Tendido cables subterrineos 0,6/1 kV colocados en dos planos
Nuamero de Profundidad Cinta Proteccién
Lineas Anchura zanja sefalizacién mecianica
BT (A) (H) cable Tubo Placa
-4 0,35 ] -
5-6 (0,50 (0,80 2 | |
7-8 0,60

NOTA .- En jardines, el pavimento y el firme seran sustituidos por tierra jardin
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Anexo A
CANALIZACION ENTERRADA
PLANO N°3
Dimensiones en m
N A 1‘ | PAVIMENTO
. ’| | Yy FIRME
-y
‘l _10+ CINTA SENALIZACION
< | RELLEND ZANJIA
|Con lisra, mena, todo-ina o
zohorras on longedas de 10 om)
CABLES DE BT
1 CABLE MT
- . Nl
5N MEGH TUBO DE PLASTICO 1608, (NSEENTO CABLE
PROTECCION MECANICA PLACA DE PROTECCION Arena rio, Arena caliza o Tierra cribada
Tendido cables subterraneos 0,6/1 kV - 12/20 y 18/30 kV colocados en un plano
N”de Lineas Profundidad Cinta Proteccion
BT MT Anchura zanja sefializacion mecinica
(A) (H) cable Tubo | Placa
1 1 0,35 i | -
. 0,80 1
] -2 1 0,50 ! | 1
PLANO N° 4
Dimensiones en m
N A | PAVIMENTO
'[ ] & FIRME
CINTA SERALIZACION 0.10]
= RELLENO ZANJA
| -« (Con fierra, arena, todo-uno o
| zahofra, en tongadas de 10 cm)
H
CABLESDE BT _ |
= ":1:‘ 25k 040
CABLES DE MT 6 BT J
X

” = - -
. , TUBO DE PLASTICO |m/ / ASIENTO CABLE
PROTECCION MECANICA PLACA DE PROTECCION CABLES DE MT  Arena rio, Arena caliza o Tierra cribada

endido cables subterranens 0,6/1 kV - 12/20 kV y 18/30 kV colocados en dos planos

N" de Lineas Profundidad Cinta Proteccidn
BT MT | Anchura zanja Seiializacion mecinica
(A) (H) cable Tubo Placa
3 1 0,50
4 | 0,50
' 2 0,50 0,90 2 1 I
3 2 0,50
3 2 0,50
4 2 0,60

NOTA - En jardines, el pavimento y el firme seran sustituidos por tierra jardin
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Anexo A
CANALIZACION ENTUBADA (Asiento de arena)

PLANO N°5
Canalizaci6n entubada con tubos 160 & y cables aislados de 0,6/1 kV
Colocados en un plano

Dimensiones en m

. PAVIMENTD
-4 A——-
FIRME
— | V [ o
r@ Y
L R b N
e e LIZACION
) RELLENO ZANJA
"~ Aceras y\ Tierra, arena, todo-uno o
H jardines [ zahorras

W

f
Ittt u,ml
i "f?(:_:'._ % 030
[RETR ST o = - N
= 0,0 ASIENTO TUBOS
Arena
TUBOS DE PLASTICO 1600

PLANON° 6
Canalizacién entubada con tubos 160 & y cables aislados de 0,6/1 kV - 12/20 kV
Colocados en dos planos

Dimensiones en m

PAVIMENTO

F S T i
' FIRME
F -
RELLENO ZANJA

Acaras y| Tiarra, arena, 10do-uno
jardines J’ zahorras

ERALIZACION

CABLES DE BT

GABLES DE BT oM

-

ASIENTO TUEOS

JUBOS DE PLASTICO 160 &
( 1 tubo para control')

Nuam. de Anchura Profundidad Cinta sena- N" de tubos
tubos (A) zanja lizacién cable 160 &
(H)
2 0,70 2
3 0,35 0,80 I 3
4 0,90 4
5 0.80 5
6 0,50 0.90 2 (4]
7-9 1,10 7-9

NOTA .- En jardines, el pavimento y el firme seran sustituidos por tierra jardin
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Anexo A
CANALIZACION ENTUBADA BT y MT
‘ TUBO 160 & - Asiento arena |
Altura asiento Cinta
Perfil N° h seilalizacién

g8 »
g =

cable

(xP): x Planos - (T): Tresbolillo

|’ir’.( Q .‘-.J L ; i lll\
== 'm o)
‘ll -,f ¥ - M 0 v"/
N 7
N MIgy — Wz
-‘\H"‘-_:‘.;:_;_— — =
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Anexo A
CRUCES (Asiento de hormigén)
PLANO N°7

Canalizacion entubada con tubos 160 & y cables aislados de 0,6/1 kV

Colocados en un plano
Dimensiones en m

PAVIMENTO
l FIRME

%\N

RELLENO ZANJA N
Hormigdn H125, 1odo-uno o zahorra

~ T~ ASIENTO TUBOS _
{Homigon H125)

\TUBOS DE PLASTICO 160 @

PLANO N°8
Canalizaci6n entubada con tubos 160 & y cables aislados de 0,6/1 kV - 12/20 kV
Colocados en dos planos

Dimensiones en m

, A L PAVIMENTO
’l f FIRME
RELLENO ZANJA
-«
H Harmigén H125, todo-uno o zahorra { ==
l I
0,10
CABLE DE BT : _J.
IR i ' A "
F"'\-:) ® @ 050  AsiENTOTUBOS @ S
CABLE DE BT o MT I~ : - ———
1 @ o _ (Hormigén H125)
085 [ +
TUBOS DE PLASTICO 160 @
T Ttubo para confrol }
Num. de Anchura Profundidad N" de tubos
tubos (A) zanja 160 &
== (H)
2 (.80 2
3 0,35 0,90 3
4 1,00 4
5 0,90 5
6 0,50 1,00 6
7-9 1,20 7-9
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Anexo A

CANALIZACION CRUCES BT y-MT
TUBO 160 & - Asiento hormigén

Altura asiento
Perfil N* A H H
Tubos m M M

(xP): x Planos - (T): Tresbolillo
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8
Anexo A
PLANO N°9
VL e 1_._‘_5_2 L
Traviesa = ar |
i e e e e}
— ~r
Hormigdén = _ '
ciclopeo 57N - (&2
2L L 1,30
Hormigén o2 A 0,30
HM-12,5 . .
xS 5 0 0,05
Hormigén e [ B'
HM-12,5 Hf

Seccion B-B'

A, seqin 3 tubo

Tubo plastico

0,05

0,05 _)

CRUCE CON EL FERROCARRIL
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Anexo A
PLANON°10

A = AT NS apLs

UT ™ RIS TFNREIN

G - EEMFCRD

ALERA AF = ALUNBRGCO PUPL ¢

R = RO INTELIGEMTF
AT = Al'fa~enazibu
B e T . L0 SISt

Seccién de calle con arquetas registrables
TIPO DE GALERIA REGISTRABLE
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Anexo A

PLANON°11

042, 1,00 , 042

Seccion

TIPO DE GALERIA VISITABLE
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Anexo B

ANEXO B

PROYECTO TIPO DE

LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

B.1 DOCUMENTACION DE CADA PROYECTO PARA LEGALIZACION

Cada proyecto concreto, diseiiado en base al presente Proyecto Tipo, debera aportar los
siguientes documentos especificos del mismo.
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Anexo B

B.1.1  MEMORIA

En ella se justificara la finalidad de la instalacién razonando su necesidad o convenienciay
el objetivo final ( enlace, nuevo suministro,etc). A continuacién se describira el trazado de
la linea, procurando que discurra por terreno de dominio publico, y la longitud total de la
linea.

Como datos eléctricos se daran: la potencia a transportar, la caida de tensién y la
intensidad de cortocircuito. No sera necesario describir los elementos constructivos ni
incluir calculos eléctricos ni mecanicos, haciendo constar que su disefio se ajusta al
presente Proyecto Tipo.

Si se incluird una relaciéon en su caso del cruzamiento y paralelismos, con los datos
necesarios para su localizacion y para la identificacion del propietario, entidad u
organismo afectado.
B.1.2 PLANOS

Se adjuntaran a cada proyecto los planos especificos indicados en los apartados siguientes:

B.1.2.1 Plano de Situacién. El plano de situaciéon a escala suficiente para que el
emplazamiento de la linea sea perfectamente identificable.

B.1.2.2 Plano de Planta. El plano de planta de la red subterranea de baja tension sera a
escala minima 2000 y en €l se reflejaran los detalles siguientes:

a) Tipo, seccion, nimero de conductores y niimero de circuitos en cada tramo de la red.
b) En las urbanizaciones se indicaran las parcelas que se alimentan de cada armario o
centralizacion, asi como su numeracion, en su caso, potencia prevista, caida de tensién en

cada una de ellas y puntos de minima tensién.

¢) En los poligonos, se indicard en cada bloque el nimero de viviendas por escalera y
ubicacién de estas, asi como la posicién normal de servicio

B.1.2.3 Otros planos. Al igual que en la Memoria, no sera necesario incluir planos de
detalles de zanjas, por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo, a no ser que

éstos sean de dimensiones especiales que deberan justificarse previamente en la Memoria.

Se incluira plano del tipo especifico del enlace con la linea aérea de BT en el caso de su
empleo.

B.1.3 PRESUPUESTO y ¢ INGEN]

El presupuesto constara de los siguientes apartados:
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B.1.3.1 Estado de mediciones. Una relacion que especifique la cantidad de cada una de
las distintas UUCC que componen la totalidad de la mano de obra.

B.1.3.2 Precios unitarios. Se relacionaran las distintas UUCC que integran la mano de
obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas que esté vigente en el momento de
la ejecucion.

B.1.3.3 Presupuesto general. Se obtendra el presupuesto general por aplicacion de cada
unidad que interviene en la ejecucion del proyecto por el valor que figure en el estado de
las mediciones, incrementando al final de dichas partidas aquellos otros conceptos tales
como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., segin los porcentajes legalmente
vigentes.

Ademas del Presupuesto General se incluiran los presupuestos individuales de aquellas
partidas de obra sometidas a intervencion de otros Organismos afectados.
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Anexo B

ANEXO B

PROYECTO TIPO DE

LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

B.2 DOCUMENTACION DE CADA PROYECTO PARA TRAMITACION
MUNICIPAL

Cada proyecto concreto, disefiado en base al presente Proyecto Tipo, debera aportar los
siguientes documentos especificos del mismo.
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B.2.1 MEMORIA

En ella se justificara la finalidad de la instalacion razonando su necesidad o conveniencia.
A continuacion se describira el trazado de la linea, procurando que discurra por terreno de
dominio publico, y la longitud total de la linea.

Como datos eléctricos se daran: la potencia a transportar, la caida de tension y la
intensidad de cortocircuito. No sera necesario describir los elementos constructivos ni
incluir calculos eléctricos ni mecanicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente
Proyecto Tipo.

Si se incluird una relacion en su caso del cruzamiento y paralelismos, con los datos
necesarios para su localizacion y para la identificacién del propietario, entidad u
organismo afectado.

B.2.2 PLANOS
Se adjuntaran a cada proyecto los planos especificos indicados en los apartados siguientes:

B.2.2.1 Plano de Situacién. El plano de situacién a escala suficiente para que el
emplazamiento de la linea sea perfectamente identificable.

B.2.2.2 Plano de Planta. El plano de planta de la red subterranea de baja tension sera a
escala minima 2000 y en €] se reflejaran los detalles siguientes: Tipo, seccién, nimero de
conductores y numero de circuitos en cada tramo de la red.

B.2.2.3 Otros planos. Tal vez en un principio se podria considerar la conveniencia de
afiadir un perfil de las nuevas zanjas

B.2.3 PRESUPUESTO
El presupuesto constara de los siguientes apartados:

B.2.3.1 Estado de mediciones. Una relacién que especifique la cantidad de cada una de
las distintas UUCC que componen la totalidad de la Obra Civil (O.C.).

B.2.3.2 Precios unitarios. Se relacionaran las distintas UUCC que integran la obra,

indicando el precio unitario de cada una de ellas que esté vigente en el momento de la
ejecucion.

B.2.3.3 Presupuesto general de la O.C. Se obtendra el presupuesto general por
aplicacién de cada unidad que interviene en la ejecucion del proyecto por el valor que
figure en el estado de las mediciones, incrementando al final de dichas partidas aquellos
otros conceptos tales como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., segun los
porcentajes legalmente vigentes.
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ANEXO C
(Informativo)

CANALIZACION CONJUNTA ENTRE GAS Y RED DE BT
EJECUTADA POR EL MISMO OPERADOR ( IBERDROLA ).

DIRECTAMENTE ENTERRADA EN ACERA
ENTUBADA EN ACERA
PLANOS DE LA ZANJA DE GAS
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Zanja conjunta entre gas y red de BT, directamente enterrada, en acera

GAS + ELECTRICIDAD Distancia a pared (Gas) _ Dg: 0.1m
Distancia minima entre generatrices D: 0.2m
CANALIZACIONES ENTERRADAS Distancia a pared (Electricidad) De: 0,05m

.
— = 1 Cinta/ @636290| 05
" 162BT inta
0,8 0,4
o = Jr ] (1P - 2P) 1 Placa
w T @110 0,6
_u_A__.,L
_ | @ 63 06
D . 1 Cinta /
.o T 364BT 0,8 0,4
O ss| | (2P) 1 Placa 2N | -
oa Ll ko) ij-Jb ' 110 ,
B i . 1 Cinta/ @630
- 1 MT @ 90 6 0,6 0,8 0,4
o &\ (1P) 1 Placa 2110
o Ll ko ko
a1}
M
" 1 Cinta/ 2636
o1 T 2MT @96 | 06 | 09 | 05
o & (2P) 1 Placa @110
oo )} ko bhoe
BRI
M
IR 1 Cinta / e 06
inta
NT 1MT +2BT 0.9 0.40
o @ | (2P) 1 Placa @9006Q 0.7
oL} bo ot b 110 '
Al
m I
I < 2 Cintas / 26306
auw 1| | 2MI 3BT @906 | 08 | 09 | 040
e) &)&) J ( ) 1 Placa g110

(1) Se sustituira la placa de proteccion por un tubo de 160 @ con las funciones de proteccipff, para cables de
control, cuando sea requerido. ff



GAS + ELECTRICIDAD

CANALIZACIONES ENTUBADAS

it
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Anexo C

Zanja conjunta entre gas y red de BT , entubada, en acera

Dg: 0.1 m
D: 0.2m

Distancia a pared (Gas)
Distancia minima entre la generatriz
del gas y el eje del cable electrico
Distancia a pared (Tubos 160mm)

|

De: O0m

T 1Cinta/ % | oss
- 162 inta
) 0,8 0,4
o & (1P - 2P) - 690060 | o¢
oo L) ko -} 110 !
dn
A,
_ :r’ﬂ 0 63 0.6
" 1 Cinta /
T 3 08 | 04
O ¢ | (2P) - A9 60 0.7
ke b 110 '
Ay
N 063 | o6
1 Cinta /
> 4 0,8 0,5
o (2P) - 0960 | -
Pt ko 4 110 '
a9
e 5 2 Cintas / 963(:)
&g ! op @906 0,8 0,8 0,4
o) - (2P) 2110
%k ko -}
_J‘.._—A

Tl
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CANALIZACION ENTERRADA BAJO ACERA

PLANO N° 1
BAJO ACERA
i
I
8 -
< 1 Y
8
|
@ (mm) A (m) H (m)
63 035 08
90 035 [08
110 0,45 0,8
160
200

NOTA:
Cotas del dibujo tipo en mm.

| Pavimento

Hormigén (HM-12,5)

Relleno
(igual al empleado en la zanja eléctrica)

Banda de Sefializacion

Asiento
{igual al empleado en la zanja eléctrica)

Profundidad minima de enterramiento: 0,6 m (medida desde la superficie hasta la generatriz

superior de la tuberia)

En zonas ajardinadas, se rellenara por encima del hormigén con tierra vegetal hasta que la
profundidad minima de enterramiento de la tuberia sea de 0,8 m.

‘alancla,

111 ole
MADRID

-‘I\,j\‘..
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CANALIZACION ENTERRADA BAJO CALZADA

100 |

300

PLANO N°2

BAJO CALZADA

I
{
§ \\
- | L &
- T
T
i |
t T
A
omm) [Am)  [Hm)
63 0,35 1
90 0,35 1
110 045 |1

NOTA:
Cotas del dibujo tipo en mm.

Pavimento

Hormigon (HM-12,5)

Relleno de material escogido, sin
materiales de tamafio mayor de 0,8
mm 6 arena de miga (Compactado
95% del proctor modificado)

Banda de Seiializacién

Relleno de Arena de Miga

(Sin materiales que
puedan daiiar la tuberia)

Profundidad minima de enterramiento: 0,8 m (medida desde la superficie hasta la generatriz

superior de la tuberia)
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PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

\
Se sustituye la tabla del apartado 8.1 Determinacion de la seccidn, por la .s‘r’gu.fenr‘e@ 5

Se sustituye el parrafo 7° del apartado 8.1 por el siguiente:

-
Vo
A

O
s
i Wy ~ENERLE B BC
NGEN'ERIE ELEC

— INC F

\Z
\Z

DFPARTAMENTODE °

CTRICA

Ronda de Vaiencia, 3
MADRID

A,
y
M\ -

X
Seccion de fase R-20° R -90° en Vkm Intensidad*
en mm? en SVKkm en {km A
50 0,641 0,822 0,080 180
95 0,320 0,410 0,076 260
150 0,206 0,264 0,075 330
240 0,125 0,160 0,070 430

* Instalacion tipo enterrada

La eleccién de la seccién del cable a adoptar esta supeditada a la capacidad maxima del cable y a
la caida de tensién admisible, que no deberé exceder del 5 %. Cuando el proyecto sea de una deri-
vacion a conectar a una linea ya existente, la caida de tensién admisible en la derivacion se condi-
cionara de forma que, sumado al de la linea ya existente hasta el tramo de derivacién, no supere el
5 % para las potencias transportadas en la linea y las previstas a transportar en la derivacion.
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Se sustituye el plano n° 10 del Anexo A, por el siguiente:

A = AGLIA FUTABLE
BT = BAJA TENSION
FACHADA EDIFYCIOS 8 = SEMAFORO

AP = ALUMBRADO PUBLICO
Al = RED INTELIGENTE
AT = ALTA TENSION

ACERA T = RED COMUNICACIONES
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P.L.C. MADRID s.Lu. C/ Toledo, 176 28005 - Madrid Tfno: 913 660 063  wwww.plcmadrid.es

Servicio y Gestion al Instalador (S.G.1.)

EJEMPLO DE TABLA EN SERVICIOS WEB: www.plcmadrid.es/area técnica/el esquemario/formularios

POTENCIAS DE CONTRATACION NORMALIZADAS.

32 Al

INTENSIDAD DEL
INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMATICO (I.G.A.)

40 Al

50 Al

I.C.P.: Interruptor de Control de Potencia

La potencia maxima de contratacion la fija el valor de la intensidad del Interruptor general automatico (IGA), el cudl esta en relacion con la
seccién de la derivacion Individual (D.I)

Ejemplo:
Un usuario cuya instalacion disponga de un IGA de 50 A podra contratar hasta 11.500 W en Monofésico y hasta 34.641 W en trifasico.

Nota.- Se recuerda que los conductores de todas las derivaciones individuales, deberan ser libres de hal6genos del tipo (Z1-K)



(Qué es S.G.I1.?

Servicio y Gestion al Instalador es un servicio innovador y de calidad, orientado a cubrir las necesidades de informacion,
formacién y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con
inquietud y animo de superacion. El objetivo primordial es ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador mas comodo y
productivo, evitando incémodos desplazamientos e innumerables gestiones.

Entre los servicios que PLC Madrid ofrece en esta area destacamos:

Asesoramiento técnico. Con este servicio dispondras del mejor equipo de profesionales a tu servicio, que te asesorara de
forma personal, telefénicamente o por correo electrénico en todo lo relativo a instalaciones eléctricas, calculo, normativa y reglamentacion,
tramitacion y confeccion de certificados de instalacion y memorias técnicas de disefio e inspecciones OCAS . Y un servicio de
asesoramiento en informatica (informatica cero) especialmente pensado para todos aquellos que no dispongais de conocimiento en este
campo, dado que el ordenador es nuestro "alicate universal’, y por tanto, imprescindible para cualquier Instalador Electricista.

Servicios Web. Te ofrecemos un area de servicio de descarga exclusivo para abonados donde podrés conseguir, multitud de
esquemas de instalaciones de interior, automatismos, relés programables, autématas, asi como software técnico para distintas aplicaciones
(iluminacion, protecciones, presupuestos, esquematica, etc.)

El servicio también incluye una cuenta de correo electrénico personal, que te permitira entre otras cosas mantenerte
informado de todas las novedades, cambios de normativa y reglamentacion eléctrica, asi como una comunicacion mas &gil y una respuesta
inmediata a tus consultas.

También te ofrecemos un espacio web para promocionar tu empresa. Otro aspecto importante de este servicio son
los Foros Técnicos "exclusivos" reservados a instaladores. Estos foros pretenden ser un punto de encuentro de instaladores, donde se
traten los temas mas candentes y que mas preocupan al sector, tales como REBT, ICT’s, domotica, energia solar, automatismos eléctricos,
maquinas eléctricas, etc.

Catalogos y tarifas de precios. Este servicio te ofrece el envio a domicilio de los catalogos generales y tarifas de precios actualizadas

de los fabricantes de material eléctrico mas representativos de Espafia. Estas gestiones te supondran un ahorro importante de tiempo,
nosotros lo hacemos por ti.

Jornadas técnicas Y CUrsos gratuitos. Te garantizamos como minimo una jornada técnica o curso gratuito cada afio, a elegir por el
abonado, de la lista oficial de cursos y jornadas técnicas que PLC Madrid expone al publico en su sede social y en su pégina web. Pudiendo
asistir a mas de un curso o jornada, en funcion de la ocupacion de plazas.

Descuentos especiales. Todos los abonados al SGI, disponen de un 10 % de descuento en la compra de libros en nuestra libreria, y
"vales descuento” para la adquisicion de equipos de medida, asi como promociones especiales.

Software de certificacion de instalaciones eléctricas. El servicio incluye de forma gratuita un programa informético para la
confeccion de los certificados de instalacion y las memorias técnicas de disefio para la Comunidad de Madrid.

.Y el precio de S.G.I.?
El abono anual de este servicio es de 60 Euros.
La forma de pago: Domiciliacion bancaria.

HOJA DE SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO SGL.l. = 60 € (1.V.A. noinc.)
Rellene este formulario y envielo por correo o fax a:

P.L.C. MADRID SL.U. C/Toledo,176 28005-Madrid FAX: 913 664 655 Tfno: 913 660 063
EMPRESA o _
NOMBRE Y APELLIDOS: C.LE/N.LF.
DIRECCION: C.P.
POBLACION: PROVINCIA:
PERSONA INSCRITA TFNO:
DATOSBANCARIOS DE DOMICILIACION DE CARGOS. C.C.C.
ENTIDAD OFICINA D.C. N° DE CUENTA
Firmaautorizada: D./fa Autorizo alamencionada entidad bancariaapagar de

mi cuentaindicada los recibos presentados al cobro
por P.L.C. MADRID S.LU.

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos facilitados A E}(CEPCION DE LOS

BANCARIOS, se incluirdn en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVIO DE CATALOGOS E

INFORMACION TECNICA DEL SECTOR ELECTRICO, que se conservaran y trataran de acuerdo a la legislacion vigente. En cualquier momento podra ejercitar sus derechos de acceso,
i A g fid”






